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Introduccion

Gracias por la confianza demostrada al ha-
ber elegido un SEAT.

Con su nuevo SEAT podrd disfrutar de un ve-
hiculo con la tecnologia més avanzada y
equipamiento de alta calidad.

Le recomendamos leer este Manual de Ins-
trucciones atentamente para familiarizarse
con su vehiculo y poder aprovechar todas
sus funciones en la conduccion diaria.

La informacién sobre el manejo se comple-
menta con indicaciones para el funciona-
miento y la conservacion del vehiculo, para

garantizar asi su seguridad y el mantenimien-
to del valor de su vehiculo. Ademds le propor-

cionamos valiosos consejos prdcticos y su-
gerencias para conducir su vehiculo con efi-
ciencia y respetando el medio ambiente.

Le deseamos que disfrute mucho con su ve-
hiculo y que tenga siempre buen vidje.

SEAT, S.A.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las importantes adver-
tencias de seguridad relativas al airbag
frontal del acompanante » pdg. 31,
Colocacidn y utilizaciéon de los asientos
para nifos.




Acerca de este manual

Este manual de instrucciones es vdlido para
todas las variantes y versiones de su modelo
SEAT. En él se describen todos los equipa-
mientos y modelos sin especificar si se trata
de equipamientos opcionales o de variantes
del modelo. Por ello, puede que se describan
equipamientos que no incorpore su vehiculo
o que solo estén disponibles en algunos pai-
ses. Consulte el equipamiento de su vehiculo
en la documentacion que se entrega con el
mismo y, si desea obtener informacion mas
detallada al respecto, dirfjase a su Servicio
Oficial SEAT.

Todos los datos facilitados en este manual de
instrucciones se corresponden con la infor-
macion disponible al cierre de la redaccion.
Dado que el vehiculo se sigue desarrollando
continuamente, es posible que presente dife-
rencias con respecto a los datos recogidos
en este manual. Por esta razdn, no se puede
presentar ninguna reclamacién en el caso de
que no coincidan datos, ilustraciones y des-
cripciones.

Sivende o presta el vehiculo a terceros, ase-
gurese de que toda la documentacion de a
bordo se encuentre siempre en el vehiculo.
Ademds, SEAT recomienda restablecer el sis-
tema de infotainment a los ajustes de fdbrica
para borrar todos los datos personales.

Las ilustraciones pueden diferir en algunos
detalles con respecto a su vehiculo y se han
de entender como una representacion estan-
dar.

Las indicaciones de direccién (izquierda,
derecha, adelante, atrés) que aparecen en
este manual se refieren a la direcciéon de
marcha del vehiculo, siempre que no se indi-
que lo contrario.

Este manual de instrucciones se ha redacta-
do para vehiculos con el volante a la iz-
quierda. En los vehiculos con el volante a la
derecha, la disposicién de los mandos difiere
en parte de la mostrada en las ilustraciones o
la descrita en los textos.

Las modificaciones técnicas del vehiculo o
los temas criticos para la seguridad que ha-
yan surgido tras el cierre de la edicion que-
dardn recogidos en un suplemento que se
adjunta a la documentacion de a bordo.

® Las marcas registradas estan senaliza-
das con @. El que no aparezca este sim-
bolo no garantiza que no se trate de un
término registrado.

>> Indica que el apartado contintia en la
pdgina siguiente.

En este manual, usted puede acceder alain-
formacion, a través del:

« Indice temdtico con la estructura general
del manual por capitulos.

« Indice visual, donde gréficamente se le in-
dica la pagina en la que puede encontrar la
informacion “esencial”, que es ampliada en
los capitulos correspondientes.

« Indice alfabético con numerosos términos y
sinénimos que facilita la busqueda de lain-
formacion.

/A ATENCION

Los textos precedidos por este simbolo
contienen informacién sobre su seguri-
dad y le advierten de posibles peligros
de accidente o de lesiones.

® CUIDAD

Los textos precedidos con este simbolo
llaman su atencién sobre posibles da-
fos en el vehiculo.

& Notarelativaal medio ambiente

Los textos precedidos por este simbolo
contienen informacién sobre la protec-
cion del medio ambiente.

Los textos precedidos por este simbolo
contienen informacién adicional




Manual de instrucciones digital

En la web oficial de SEAT podrd visualizar la
version digital del manual:

Fig.1 Pdginaweb de
SEAT

» escanee el codigo QR fig. 1

* O BIEN introduzca la siguiente direccion en
el navegador web:

http://www.seat.com/owners/your-
seat/manuals-offline.html

y seleccione su vehiculo.
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Vistas generales del vehiculo

Vista exterior

BISL 055G

(1) Apertura y cierre - Liquido de frenos »» pdag. 200
- Puertas» pag. 82 - Bateria 12 V» pag. 202
- Cierre centralizado» pdg. 79 (5) Capé del motor

(2) Portén trasero - Palanca de desbloqueo» pdg. 196
- Apertura desde fuera» pdg. 84 - Abrir/Cerrar» pag. 196
- Apertura de emergencia» pdg. 85 (®) Actuacién en caso de pinchazo

(3) Toma de carga de la bateria de alto - Kit antipinchazos » pdg. 40
voltaje - Cambio de rueda» pdg. 43
- Abrir/Cerrar tapon » pdg. 178 @ Remolque del vehiculo

&) Control de niveles - Argolla de remolque » pdg. 52



tas generales del v

Cuadro general (volante a la izquierda)

(1) Elevalunas eléctricos » pég. 85

(2) Ajuste de los retrovisores exteriores
» pdg. 95

(3) Conmutador de luces» pdg. 87

(@) Palanca de intermitentes y luz de carre-
tera» pdg. 89

Regulador de velocidad » pag. 162
(5) Ajuste del volante » pdg. 14
(8) Testigos luminosos» pdg. 7L

@ Limpiaparabrisas y limpialuneta
» pdg. 93

(i) Sistema de infotainment (montado de f&-
brica) » pdg. 119

Sistema de informacién para el conduc-
tor»m pag.72

Climatizacion » pag. 111

(@ Intermitentes de emergencia» pdg. 90
Cierre centralizado » pdg. 79

(1) Fusibles» pdg. 53

(12) Palanca para abrir el capd » pég. 196
(13 Cerradura de encendido» pdag. 149



Vista interior

(1) Ajuste del apoyacabezas »» pdg. 97

(@ Anclajes Isofix» pdg. 33

(3) Cinturones de seguridad» pdg. 15
() Retrovisor interior» pdg. 95

(5) Freno de mano» pdg. 168

(6) Desconexién del airbag frontal de acom-
pafante» pdg. 26

tas generales del veh




Seguridad

Seguridad

Conduccion segura

Consejos de conduccion

ijLaseguridad es lo primero!

— Asegurese de que el alumbrado y los inter-
mitentes estén en perfecto estado.

— Controle la presién de inflado de los neu-
maticos.

— Asegurese de que todos los cristales ofrez-
can una buena visibilidad.

- No obstaculice la entrada de aire al siste-
ma de propulsién eléctrica ni cubra este
con mantas o materiales aislantes.

ATENCION . - )
— Asegurese de que el equipaje vaya bien su-

¢ Este capitulo contiene informaciones de
interés sobre el manejo del vehiculo, tanto
para el conductor como para sus acompa-
nantes. En los otros capitulos de la docu-
mentacion de a bordo aparecen otras in-
formaciones importantes de las que el con-
ductor y sus acompanantes también debe-
rian estar informados por su propia seguri-
dad.

* Asegurese de que toda la documenta-
cion de a bordo se encuentre siempre en el
vehiculo. Esto ultimo es especialmente im-
portante cuando se preste o venda el ve-
hiculo a otra persona.

Antes de iniciar la marcha

Le recomendamos, tanto por su propia segu-

ridad como por la de sus acompanantes,
tenga en cuenta los siguientes aspectos an-
tes de emprender la marcha:

jeto»m pdg. 99.

— Asegurese de que ningun objeto impida el
funcionamiento de los pedales.

— Ajuste los retrovisores, el asiento delantero
y el apoyacabezas seguin su estatura.

— Asegurese que los acompanantes de los
asientos traseros tienen el apoyacabezas
en posicion de uso » pdg. 97.

- Aconseje a sus acompanantes que regulen
los apoyacabezas seguin su estatura.

- Proteja a los nifos utilizando un asiento pa-
ra nifos apropiado y el cinturdn de seguri-
dad puesto correctamente » pdag. 29.

- Siéntese correctamente. Aconseje también
a sus acompanantes que se sienten co-
rrectamente » pdg. 11.

— Coldquese bien el cinturon de seguridad.
Indique a sus acompafantes que se abro-

chen correctamente el cinturdn de seguri-
dad» pdg. 15.

Factores que influyen en la seguri-
dad

Usted, como conductor, es el responsable de
su seguridad y de la de sus acompanantes.

- Permanezca siempre atento al trafico y no
se distraiga con sus acompanantes o con
llamadas telefénicas.

- No conduzca nunca cuando sus facultades
estén alteradas [p. e]., a causa de medica-
mentos, alcohol, drogas).

— Cumpla con las normas de circulacion y
respete los limites de velocidad.

- Adapte siempre su velocidad a las caracte-
risticas de la via, asi como a las condicio-
nes climatoldgicas y a las circunstancias
del trdfico.

- En los vigjes largos, pare con regularidad
para descansar, como minimo cada dos
horas.

- Siempre que sea posible, evite conducir
cuando esté cansado o en tension.

/\ ATENCION

Conducir bajo los efectos del alcohol, dro-
gas, medicamentos y narcéticos puede




Conduccioén segura

ocasionar graves accidentes que cuesten
incluso la vida.

» El alcohol, las drogas, los medicamentos
y los narcéticos pueden alterar considera-
blemente la percepcion, el tiempo de reac-
cién y la seguridad durante la conduccién,
lo que podria conllevar la pérdida sobre el
control del vehiculo.

Equipos de seguridad

No ponga en juego ni su seguridad ni la de
sus acompanantes. Los equipos de seguri-
dad pueden reducir el riesgo de sufrir lesio-
nes en caso de accidente. Los siguientes
puntos incluyen una parte de los equipos de
seguridad de su SEAT":

 cinturones de seguridad de tres puntos,

e limitadores de la tension del cinturdn en los
asientos delanteros y traseros,

* pretensores del cinturdn en los asientos de-
lanteros y traseros,

¢ airbags delanteros y traseros,

 airbags laterales en los respaldos de los
asientos delanteros, y de cabeza en las pla-
zas delanteras y traseras.

U En funcién de la versién/mercado.

* puntos de anclaje “ISOFIX” en los asientos
laterales para los asientos para niflos con el
sistema “ISOFIX”,

¢ apoyacabezas traseros con posicion uso y
no uso,

* columna de direccion regulable.

Los equipos de seguridad anteriormente
mencionados tienen como objetivo proteger-
le a usted y a sus acompanantes de la mejor
forma posible en caso de accidente. Estos
sistemas de seguridad no le servirdn de nada
ni a usted ni a sus acompanantes si se sien-
tan en una posicion incorrecta o no utilizan
dichos sistemas de forma adecuada.

La seguridad nos afecta a todos.

Posicion correcta de los ocu-
pantes del vehiculo

Posicion correcta en el asiento

BSF-0932
Fig.2 Laseparacion correcta entre el conduc-
tor y el volante debe ser de 25 cm como mini-
mo (10 pulgadas).

»



Seguridad

Fig. 3 Banda del cinturdn ajustada correcta-
mente.

ENEL-0576

A continuacién se muestran las posiciones
correctas en el asiento para el conductor y
los acompaiantes.

Las personas que, debido a su constitucion fi-
sica, no puedan alcanzar la posicién correc-
ta en el asiento deberdn informarse en un ta-
ller especializado sobre los posibles dispositi-
vos especiales. Solo si se adopta una posi-
cion correcta se obtiene la proteccion opti-
ma del cinturén de seguridad y del airbag.
SEAT recomienda que acuda al servicio téc-
nico.

Por su propia seguridad y para evitar lesiones
en caso de frenada o maniobra brusca, o de
accidente, SEAT recomienda las siguientes
posiciones:

Vdlido para todos los ocupantes del ve-
hiculo:

* Mantenga la nuca lo mds cerca posible del
apoyacabezas» fig. 3.

* Mantenga siempre los pies en la zona repo-
sapiés durante la marcha.

» Ajuste y abréchese correctamente el cintu-
rén de seguridad »» pdag. 19.

Para el conductor rige ademds lo siguien-
te:

» Coloque el respaldo del asiento casien
vertical de forma que la espalda descanse
completamente sobre él.

¢ Ajuste el volante de modo que quede a una
distancia de, por lo menos, 25 cm (10 pulga-

das) del esternén» fig. 2 y lo pueda sujetar

con ambas manos por los lados, por la parte
exterior, con los brazos ligeramente flexiona-

dos.

» Elvolante deberd apuntar siempre en di-
reccion al térax y nunca hacia la cara.

» Ajuste longitudinalmente el asiento de for-
ma que pueda pisar a fondo los pedales con
las rodillas ligeramente flexionadas y que
quede una distancia entre la zona de las ro-
dillas y el tablero de instrumentos de al me-
nos 10 cm (&4 pulgadas) » fig. 2.

» Ajuste el asiento en altura de forma que lle-
gue al punto mds alto del volante.

* Mantenga los pies siempre en la zona repo-
sapiés para mantener en todo momento el
control sobre el vehiculo.

Para el acompanante rige ademds lo si-
guiente:

* Coloque el respaldo del asiento casi en
vertical de forma que la espalda descanse
completamente sobre él.

* Desplace el asiento lo mds que se pueda
hacia atras [minimo 25 cm entre el térax y el
tablero de instrumentos). Si la distancia es in-
ferior alos 25 cm, el sistema de airbags no
puede protegerle correctamente.

Numero de plazas

El vehiculo dispone de 4 plazas, 2 en la parte
delantera y 2 en la trasera. Todas las plazas
van equipadas con un cinturdn de seguridad.

/A ATENCION

Ir sentado en el vehiculo en una posicion
incorrecta puede aumentar el riesgo de su-
frir lesiones graves o mortales en caso de
frenazos y maniobras bruscas, en caso de
colision o de accidente y en caso de que se
disparen los airbags.

¢ Antes de emprender la marcha, todos los
ocupantes deberdn sentarse siempre en




Conduccién segura

una posicion correcta y mantenerla duran-
te todo el trayecto. Esto también rige para
la colocacion del cinturdn de seguridad.

* Transporte como mdximo tantas perso-
nas como plazas con cinturones de seguri-
dad tenga el vehiculo.

* Para transportar a los nifios, utilice siem-
pre un sistema de retencion que esté ho-
mologado y sea adecuado a su peso y es-
tatura» pdg. 29.

* Durante la marcha, mantenga los pies
siempre en la zona reposapiés. No los colo-
que nunca, p. ej., encima del asiento o del
tablero de instrumentos, ni los saque nunca
por la ventanilla. De lo contrario, el airbag
y el cinturén de seguridad no solo no po-
drdan ofrecer ninguna proteccion, sino que
ademds podrian aumentar el riesgo de que
se produjeran lesiones en caso de acci-
dente.

Peligros por ir sentado en una posi-
cion incorrecta

Sino se lleva colocado el cinturdn de seguri-
dad o se lleva mal colocado, aumentard el
riesgo de sufrir lesiones graves o mortales.
Los cinturones de seguridad solo garantizan
una proteccion 6ptima si se llevan colocados
correctamente. Ir sentado en una posicién in-
correcta reduce considerablemente la fun-
cion protectora del cinturdn de seguridad y,

como consecuencia, se pueden sufrir lesio-
nes graves o incluso mortales. El riesgo de
sufrir lesiones graves o mortales aumenta es-
pecialmente si, al dispararse un airbag, este
golpea a un ocupante del vehiculo que no
vaya sentado correctamente. El conductor es
el responsable de todas las personas, sobre
todo de los nifios, que transporte en el ve-
hiculo.

A continuacion se enumeran a modo de
ejemplo una serie de posiciones incorrectas
que podrian resultar peligrosas para los ocu-
pantes del vehiculo.

Cuando el vehiculo esté en movimiento:
* No se ponga nunca de pie en el vehiculo.
» No se ponga nunca de pie en los asientos.

* No se ponga nunca de rodillas en los asien-
tos.

* Noincline nunca el respaldo del asiento ex-
cesivamente hacia atrds.

* No se apoye nunca en el tablero de instru-
mentos.

¢ No se tumbe nunca en el asiento trasero.

» No vaya nunca sentado tan solo en la parte
delantera del asiento.

* No se siente nunca de lado.
* No se apoye nunca fuera de la ventanilla.

» No saque nunca los pies por la ventanilla.

* No ponga nunca los pies en el tablero de
instrumentos.

* No ponga nunca los pies en el acolchado
de la banqueta o sobre el respaldo del asien-
to.

* No vigje nunca en la zona reposapiés.

* No se siente nunca encima de los reposa-
brazos.

* No viaje nunca sin ir sentado en el asiento
con el cinturén de seguridad colocado.

* No permanezca nunca en el maletero.

/\ ATENCION

Ir sentado en el vehiculo en una posicion
incorrecta aumenta el riesgo de sufrir le-
siones graves o mortales en caso de acci-
dente, frenazos y maniobras bruscas.

* Todos los ocupantes tienen que ir siem-
pre sentados correctamente durante la
marcha y llevar siempre el cinturén de se-
guridad colocado correctamente.

¢ Los ocupantes del vehiculo que no vayan
sentados correctamente, no lleven coloca-
do el cinturén de seguridad o mantengan
una distancia insuficiente con respecto al
airbag corren el peligro de sufrir lesiones
muy graves o mortales, especialmente si
se disparan los airbags y les golpean.




Seguridad

| Ajustar la posicion del volante

R

P

[

Fig. & Palanca en la parte inferior del lateral
izquierdo de la columna de direccion.

Ajuste el volante antes del vigje y sélo con el
vehiculo detenido.

o Tire de la palanca» fig. &4 (1) hacia abajo,
mueva el volante hasta la posicion deseada
y vuelva a subir la palanca hasta el punto de
cierre.

/A ATENCION

Un uso inadecuado del ajuste de la posi-
cion del volante y un ajuste incorrecto del
volante pueden provocar lesiones graves o
mortales.

* Tras ajustar la columna de la direccién,
empuje firmemente la palanca» fig. 4 (1)
hacia arriba para que el volante no cambie

de posicion accidentalmente durante la
marcha.

¢ Nunca ajuste el volante durante la mar-
cha. Si durante la marcha detecta que ne-
cesita ajustar el volante, deténgase de for-
ma segura y realice el ajuste correcto.

* Elvolante ajustado siempre debe apun-
tar hacia el térax y no hacia el rostro, para
no limitar la proteccién del airbag frontal
del conductor en caso de accidente.

* Durante la conduccidn, sujete siempre el
volante con ambas manos por la parte ex-
terior del mismo (posicién de las 9 y las 3
horas) para reducir las lesiones en caso de
que se dispare el airbag frontal del con-
ductor.

* Nunca sujete el volante en la posicion de
las 12 horas o de otro modo, por ejemplo,
por el centro. En caso de disparo del airbag
del conductor, podria sufrir lesiones graves
en los brazos, las manos y la cabeza.

Area de los pedales

| Pedales

— Asegurese de que puede pisar siempre sin
problemas los pedales del freno y del ace-
lerador.

- Asegurese de que los pedales pueden vol-
ver a su posicion original sin ningun proble-
ma.

- Asegurese de que las alfombrillas queden
perfectamente fijadas, de forma que no se
muevan durante la marcha niimpidan el
funcionamiento de los pedales »» /\.

Sélo estd permitido el uso de alfombrillas que
dejen libre el drea de los pedales y que pue-
dan fijarse para evitar que se muevan. Podrd
adquirir alfombrillas adecuadas en un esta-
blecimiento especializado. Se han montado
elementos de fijacion para las alfombrillas en
la zona reposapiés.

Cuando falla uno de los circuitos de frenos,
se tiene que pisar més a fondo el pedal del
freno para que el vehiculo se detenga.

Llevar calzado apropiado

Lleve un calzado que le sujete bien el pie y no
le reste sensibilidad a la hora de accionar los
pedales.

/A ATENCION

* Sino se pueden accionar los pedales li-
bremente, podrian surgir situaciones criti-
cas durante la conduccioén.

* No coloque nunca alfombrillas ni cual-
quier otro alfombrado sobre las ya instala-
das, pues reducen el drea de los pedales y




podrian impedir la utilizacion de los mis-
mos, con el consiguiente peligro de acci-
dente.

* No coloque nunca objetos en la zona re-
posapiés del conductor. Podrian despla-
zarse hasta la zona de los pedales e impe-
dir el accionamiento de los mismos.

Cinturones de seguridad
Cinturones de seguridad

El porqué de los cinturones
de seguridad

| Testigos de control

A Seilumina en rojo

El conductor o el acompanante no se han abrocha-
do el cinturdn de seguridad.

Objetos sobre el asiento del acompanante.
Retire los objetos del asiento del acompanante y
guardelos de forma segura.

El testigo de control 4 se ilumina para recor-
darle que se abroche el cinturén de seguri-
dad.

Antes de poner el vehiculo en marcha:

» Coldéquese bien el cinturén de seguridad.

¢ Indique también a sus acompafiantes que
se pongan bien el cinturén de seguridad an-
tes de iniciar la marcha.

* Proteja a los ninos utilizando un asiento es-
pecial adecuado a la altura y edad del nifo
» pdg. 29.

Si aliniciar la marcha se superan 25 km/h (15
mph) aprox. sin llevar abrochados el conduc-
tor o el acompafante los cinturones de segu-
ridad, o si estos se desabrochan durante la

marcha, sonard una sefial acustica durante
algunos segundos. Adicionalmente parpa-
deard el testigo de advertencia 4.

El testigo 4 se apagard cuando, con el en-
cendido conectado, el conductor y el acom-
panante se abrochen el cinturdn de seguri-
dad.

Indicacién de abrochado de los
cinturones de las plazas traseras

BISL-0403

Fig.5 Indicacion del estado del cinturdn para
las plazas traseras en la pantalla del cuadro
de instrumentos.

3 Se

Al conectar el encendido, el indicador del es-
tado de los cinturones » fig. 5 informa al
conductor en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos si los ocupantes de las plazas tra-
seras llevan abrochado el cinturdn de seguri-
dad que les corresponde. »



Seguridad

n Indica que la plaza correspondiente no
= estdocupada.

4 Indica que la plaza estd ocupada y el
ocupante lleva abrochado su cinturén
de seguridad.

Si durante la marcha se desabrocha un cin-
turén de seguridad de las plazas traseras, el
simbolo correspondiente parpadeard duran-
te 30 segundos como madximo. Si se circula a
una velocidad superior a los 25 km/h (15
mph), suena adicionalmente una sefial acls-
tica.

Si durante la marcha se abrocha o se desa-
brocha un cinturén de seguridad en alguna
de las plazas traseras, se indicara el estado
del cinturén durante aproximadamente 30
segundos. La indicacion puede ocultarse
presionando la tecla en el cuadro de
instrumentos.

La funcién protectora de los cintu-
rones de seguridad

Fig. 6 Los conductores que lleven el cinturén
de seguridad correctamente abrochado no
saldrdn lanzados en caso de un frenazo brus-
co.

Los cinturones de seguridad bien puestos
mantienen a los ocupantes en la posicién co-
rrecta. Ayudan, ademds, a evitar los movi-
mientos descontrolados que pueden provo-
car heridas graves y reducen el peligro de
salir despedido fuera del vehiculo en caso de
accidente.

Los ocupantes del vehiculo que lleven los cin-
turones de seguridad bien puestos se benefi-
ciardn en gran medida del hecho de que la
energia cinética sea absorbida por los cintu-
rones de seguridad. También la estructura de
la parte delantera y otros componentes de la
seguridad pasiva de su vehiculo, por ejemplo,
el sistema de airbags, garantizan una absor-

cién de la energia cinética liberada. De este
modo disminuye la energia cinética que se
estd liberando y, al mismo tiempo, el riesgo
de resultar herido. Por este motivo hay que
ponerse los cinturones antes de poner el ve-
hiculo en marcha, aunque sélo sea para rea-
lizar un trayecto corto.

Asegurese también de que todos los pasaje-
ros se han abrochado el cinturdn. Las esta-
disticas relativas a los accidentes de circula-
cion han demostrado que llevar puesto el
cinturén de seguridad de forma correcta re-
duce considerablemente el riesgo de sufrir
lesiones graves y aumentan las posibilidades
de sobrevivir en caso de accidente. Los cintu-
rones de seguridad bien puestos aumentan
ademds el efecto protector de los airbags si
se disparan en caso de accidente. Por este
motivo, en la mayoria de los paises es obliga-
torio utilizar los cinturones de seguridad.

Aunque su vehiculo esté equipado con air-
bags, es obligatorio llevar bien puestos los
cinturones de seguridad. Los airbags delan-
teros, por ejemplo, solo se disparan en algu-
nos casos de colision frontal. No se disparan
en caso de colisién frontal o lateral leve, coli-
sién trasera, a causa de un vuelco o en caso
de accidente en el que no se rebase el valor
de disparo del airbag prefijado en la unidad
de control.



Cinturones de seguridad

Indicaciones de seguridad impor-
tantes para la utilizacion de los
cinturones de seguridad

— Lleve siempre puesto el cinturén de seguri-
dad tal como se describe en este apartado.

— Asegurese de que es posible ponerse los
cinturones de seguridad en todo momento
y de que no estdan danados.

/A ATENCION

¢ Sino lleva abrochado el cinturén de se-
guridad o estd mal puesto, aumentard el
riesgo de sufrir lesiones graves o mortales.
Los cinturones de seguridad ofrecen la ma-
xima proteccioén soélo si se utilizan del modo
correcto.

* Un mismo cinturén de seguridad no de-
bera ser utilizado nunca por dos personas
al mismo tiempo [tampoco si se trata de ni-
fios).

* No se quite nunca el cinturén de seguri-
dad mientras el vehiculo esté en movimien-
to, de lo contrario existe peligro de muerte.

¢ Labanda del cinturén no deberd desli-
zarse sobre objetos duros ni fragiles [gafas,
boligrafo, etc.), ya que podria producir he-
ridas en caso de accidente.

* La banda del cinturén no deberd quedar
enganchada, ni estar danada y no debera
rozar con extremos cortantes.

¢ No lleve nunca el cinturén de seguridad
debajo del brazo o en cualquier otra posi-
cién incorrecta.

* Las prendas de vestir gruesas y sin abro-
char (p. ej., un abrigo encima de una suda-
dera) dificultan el ajuste correcto de los
cinturones de seguridad, por lo que redu-
cen su capacidad de proteccion.

* Habra que evitar que el cierre se obstru-
ya con papel o similares, ya que en este
caso no se podrd enganchar la lenglieta
de cierre.

* No modifique nunca la posiciéon de la
banda del cinturén mediante pinzas para el
cinturén, argollas de sujecion u objetos si-
milares.

¢ Los cinturones de seguridad que presen-
ten danos en el tejido, en las uniones, en el
enrollador automdtico o en el cierre pue-
den ocasionar heridas graves en caso de
accidente. Por este motivo, compruebe con
regularidad el estado de los cinturones de
seguridad.

* Después de un accidente, acuda a un ta-
ller especializado para que le cambien los
cinturones de seguridad que se hayan des-
tensado en exceso a causa del esfuerzo al
que han sido sometidos. Puede que sea ne-
cesario cambiarlos incluso cuando no ha-
ya daiios visibles. Ademds, se deben com-
probar los puntos de anclaje del cinturdn.

¢ No intente nunca reparar los cinturones
de seguridad usted mismo. Los cinturones

de seguridad no deben ser desmontados ni
modificados de ningtin modo.

¢ El cinturén deberd mantenerse limpio, ya
que si estd muy sucio se podria ver perjudi-
cado el funcionamiento del enrollador au-

tomdtico del mismo.
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Accidentes frontales y las leyes fi-
sicas

Fig.7 Elconductor que no lleve puesto el cin-
turon de seguridad se verd lanzado hacia de-
lante.

Fig. 8 Elocupante del asiento trasero que no
lleve puesto el cinturén de seguridad se verd
lanzado hacia delante sobre el conductor que
si lleva el cinturén.

Es fdcil explicar de qué modo actian las le-
yes fisicas en caso de accidente frontal: en

cuanto un vehiculo se pone en movimiento se
origing, tanto en el vehiculo como en los ocu-
pantes del mismo, una energia denominada
“energia cinética”.

La magnitud de la “energia cinética” depen-
de fundamentalmente de la velocidad, del
peso del vehiculo y de los ocupantes. Cuanto
mayor sean mayor serd la energia que debe-
rd ser “absorbida” en caso de accidente.

No obstante, el factor mds importante es la
velocidad del vehiculo. Por ejemplo, si la ve-
locidad se duplica pasando de 25 km/h

(15 mph] a 50 km/h (30 mph), la energia ci-
nética correspondiente se cuadruplica.

Dado que los ocupantes del vehiculo de
nuestro ejemplo no llevan abrochado el cin-
turén de seguridad, en caso de colision toda
la energia cinética de los ocupantes sélo se-
ré& absorbida por dicho impacto.

Aun circulando a una velocidad comprendida
entre 30 km/h (19 mph) y 50 km/h (30 mph),
las fuerzas que actian sobre el cuerpo en
caso de accidente pueden superar con facili-
dad una tonelada (1.000 kg). Las fuerzas que
actlian sobre su cuerpo aumentan cuanto
mayor sea la velocidad a la que circule.

Los ocupantes del vehiculo que no se hayan
abrochado los cinturones de seguridad no
estdn “unidos” al vehiculo. En caso de coli-
sion frontal, estas personas se desplazardn
con la misma velocidad a la que circulaba el
vehiculo antes de la colision. Este ejemplo es

vdlido no sélo para colisiones frontales, sino
también para todo tipo de accidentes.

Incluso circulando a poca velocidad, en caso
de colision actian sobre el cuerpo fuerzas
que no se pueden contrarrestar sélo con
apoyarse en las manos. En caso de colision
frontal, los ocupantes del vehiculo que no lle-
ven puesto del cinturén de seguridad se ve-
ran lanzados de forma incontrolada hacia
delante y se golpeardn, por ejemplo, contra
el volante, el tablero de instrumentos o el pa-
rabrisas» fig. 7.

También es imprescindible que los ocupantes
de los asientos traseros se abrochen el cintu-
rén, ya que, en caso de accidente, se verian
desplazados de un modo incontrolado por el
habitdculo. Siun ocupante del asiento trase-
ro no lleva el cinturén abrochado, no sélo se
pone en peligro a si mismo sino también a los
ocupantes de los asientos delanteros

m fig. 8.



Ajuste correcto de los cintu-
rones de seguridad

Abrocharse y desabrocharse el
cinturén de seguridad

Fig. 9 Insertar la lengiieta del cinturdn de se-
guridad en su cierre.

Fig. 10 Soltar la lengiieta del cierre del cintu-
ron.

Cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad correctamente
colocados mantienen a los ocupantes en la
posicion en la que mds protegidos estdan en
caso de frenada brusca o accidente » A\

Abrocharse el cinturén

Abréchese el cinturdn de seguridad antes de
cada vigje.

» Ajuste correctamente el asiento delantero y
el apoyacabezas » pdag. 11.

» Encastre el respaldo del asiento trasero en
posicion vertical »» A\

e Tire de la lenglieta del cinturén y coloque
la banda uniformemente sobre el pecho y la
region pélvica. No doble el cinturdn al hacer-
lom A\

» Encastre la lengueta en el cierre del asiento
correspondiente » fig. 9.

e Tire del cinturén para comprobar que la
lenglieta ha quedado bien encastrada en el
cierre.

Desabrocharse el cinturén de seguridad
Desabréchese el cinturon de seguridad uni-
camente con el vehiculo detenido »» A\

» Presione la tecla roja en el cierre y fig. 10.
La lenglieta saltard del cierre.

* Acompaiie el cinturén con la mano para
que la banda se enrolle mads facilmente, el

cinturén no se doble y el revestimiento no re-
sulte dafado.

/A ATENCION

¢ El cinturdn de seguridad sélo garantizara
una proteccién 6ptima cuando el respaldo
esté en posicion vertical y el cinturén de
seguridad esté colocado correctamente
de acuerdo con la estatura.

* Quitarse el cinturén de seguridad duran-
te la marcha puede provocar lesiones gra-
ves o mortales en caso de accidente o fre-
nada brusca.

» El propio cinturén de seguridad o un cin-
turén de seguridad suelto pueden causar
graves lesiones si el cinturén se desplaza
desde las zonas rigidas del cuerpo a las
blandas (p. ej., al abdomen).
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| Colocacion correcta del cinturén

Fig. 11 Banda del cinturdn ajustada correcta-
mente, vista de frente y lateralmente.

- [BSFi057 |
Fig. 12 Colocacion de la banda del cinturén en
el caso de mujeres embarazadas.

Sélo cuando la banda del cinturdn estd co-

rrectamente colocada, los cinturones de se-
guridad ofrecen la proteccién éptima en ca-
so de accidente y reducen el riesgo de sufrir

lesiones graves o mortales. Ademds, si la
banda estd correctamente colocada, el cin-
turén mantendrd a los ocupantes en la posi-
cion optima para que el airbag ofrezca la
mdxima proteccion. Por ese motivo, siempre
debe colocarse el cinturdn de seguridad y
asegurarse que la banda esté correctamente
colocada.

Una posicién incorrecta en el asiento puede
ocasionar heridas graves o incluso mortales
» pdg. 11, Posicién correcta de los ocu-
pantes del vehiculo.

* La banda del hombro debe pasar siempre
sobre el centro del hombro; jamdés sobre el
cuello, sobre el brazo o bajo el brazo, o por
detrds de la espalda.

* La banda abdominal del cinturén de segu-
ridad debe pasar siempre por la regién pélvi-
ca y nunca por encima del abdomen.

» Coloque el cinturén siempre plano y cefido
sobre el cuerpo. En caso necesario, tire un
poco de la banda del cinturdn.

En el caso de mujeres embarazadas, el cin-
turén de seguridad debe pasar de forma uni-
forme sobre el pecho y lo més bajo posible
por la zona pélvica con la banda plana para
que no se presione el vientre; ademds, debe
utilizarse durante todo el embarazo »» fig. 12.

Adaptar el recorrido de la banda del cin-
turdn a la estatura

El recorrido de la banda del cinturdn se pue-
de adaptar con los siguientes equipamientos:

» Ajuste de la altura del cinturdén para los
asientos delanteros.

(& mmevoon

Si la banda del cinturén de seguridad esta
mal colocada puede ocasionar lesiones
graves o mortales en caso de accidente.

* Labanda del hombro debe pasar por el
centro del mismo y nunca bajo el brazo o
sobre el cuello.

* El cinturén de seguridad debe quedar
plano y bien ceiiido a la parte superior del
cuerpo.

¢ La banda abdominal del cinturén de se-
guridad debe pasar por la regién pélvica,
nunca por encima del abdomen. El cinturén
de seguridad debe quedar plano y bien ce-
nido a la pelvis. En caso necesario, tire un
poco de la banda del cinturén.

* En el caso de mujeres embarazadas, la
banda abdominal del cinturén de seguri-
dad debe pasar lo mas bajo posible por
delante de la zona pélvica, apoyado en
plano y “rodeando” el vientre » fig. 12.

¢ No doble la banda del cinturén mientras
lo lleve puesto.

¢ Una vez colocado el cinturén correcta-
mente, no lo aleje del cuerpo con la mano.
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* No haga pasar la banda del cinturén por
encima de objetos rigidos o fragiles, por
ejemplo, gafas, boligrafos o llaves.

¢ Nunca modifique el recorrido de la banda

mediante pinzas para el cinturén, argollas
de sujecion o similares.

Las personas que, debido a su constitucion
fisica, no puedan alcanzar la posicién épti-
ma de la banda del cinturén, deberdn infor-
marse en un taller especializado sobre los
posibles dispositivos especiales para lo-
grar la proteccion 6ptima del cinturén y del
airbag. SEAT recomienda que acuda al ser-
vicio técnico.

Pretensores del cinturon

Funcionamiento del pretensor del
cinturén

Los cinturones de seguridad de los asientos
delanteros y traseros estdn equipados con
pretensores.

Los pretensores son activados mediante sen-
sores, pero solo en caso de colisiones fronta-
les, laterales y traseras graves. Gracias a los
pretensores, los cinturones de seguridad se
tensan en direccion contraria a su salida y se

amortigua el movimiento hacia delante de
los ocupantes.

Los pretensores de los cinturones funcionan
conjuntamente con el sistema de airbags. En
caso de vuelco, los pretensores no se activan
si no se disparan los airbags para la cabeza.

Limitador de la tensién del cinturén

El limitador de la tension del cinturén reduce
la fuerza que ejerce el cinturdn de seguridad
sobre el cuerpo en caso de accidente.

o Silos pretensores se activan se despren-
derd un polvo fino. Esto es normal y no sig-
nifica que se haya producido un incendio
en el vehiculo.

e Sise procede a desguazar el vehiculo o a
desmontar algunos componentes del siste-
ma es imprescindible observar las normas
de seguridad al respecto. Los talleres es-
pecializados conocen estas normas, que
también estdn a su disposicion.

Mantenimiento y desecho de los
pretensores del cinturéon

Los pretensores forman parte de los cinturo-
nes de seguridad con los que estdn equipa-
dos los asientos de su vehiculo. Cuando se
realicen trabajos en los pretensores o se des-

monten y monten componentes del sistema
con motivo de otros trabajos de reparacién,
los cinturones de seguridad pueden resultar
danados. Esto podria originar que, en caso
de accidente, los pretensores no funcionen
correctamente o no se activen.

Para que no se interfiera en la funcion protec-
tora de los cinturones de seguridad y para
que los componentes desmontados no oca-
sionen heridas ni perjudiquen el medio am-
biente deberdn respetarse las normativas
que son conocidas por los talleres especiali-
zados.

/\ ATENCION

¢ Una utilizacion inadecuada o las repara-
ciones caseras aumentan el riesgo de sufrir
lesiones graves o mortales, pues pueden
ocasionar que los pretensores se activen
de forma inesperada o que no se activen.

* No es posible reparar ni el pretensor, ni el
cinturén de seguridad, ni el enrollador au-
tomatico correspondiente.

* Todos los trabajos que se realicen en los
pretensores y en los cinturones de seguri-
dad, asi como el desmontaje y montaje de
componentes del sistema debidos a otros
trabajos de reparacién, sélo deberdn reali-
zarse en un taller especializado.

* Los pretensores sélo protegen en un uni-

co accidente y deben cambiarse siya se
han activado.

»
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% Notarelativa al medio ambiente

Los médulos del airbag y los pretensores
del cinturén pueden contener perclorato.
Tenga en cuenta las disposiciones legales
para desecharlos.

Sistema de airbags

Breve introduccion

¢Por qué es importante llevar
puesto el cinturén de seguridad y
adoptar una posicion correcta?

Para lograr una proteccion éptima al dispa-
rarse los airbags se debe llevar siempre bien
puesto el cinturén de seguridad e ir sentado
en una posicion correcta.

El sistema de airbags no es ninguin sustituto
del cinturén de seguridad, sino que forma
parte de la seguridad pasiva del vehiculo. No
olvide tener en cuenta que el sistema de air-
bags solo protege de forma éptima si los
ocupantes del vehiculo llevan los cinturones
de seguridad puestos de forma correcta y los
apoyacabezas bien ajustados. Los cinturones
de seguridad deben llevarse siempre bien
puestos, y su uso incondicional debe consi-
derarse no sélo como una imposicion legal
sino como una contribucion a la seguridad
» pdg. 15, El porqué de los cinturones de
seguridad.

El airbag se hincha en cuestion de milésimas
de segundo, de manera que si en ese mo-
mento se dispara y no va sentado correcta-
mente puede ocasionarle heridas mortales.
Por este motivo, es imprescindible que todos

los ocupantes del vehiculo vayan bien senta-
dos durante todo el vidje.

Un frenazo brusco poco antes de un acci-
dente puede hacer que un ocupante del ve-
hiculo salga proyectado hacia delante, hacia
la zona donde se dispara el airbag, por no
llevar abrochado el cinturén de seguridad. En
este caso, el airbag puede ocasionarle heri-
das graves o mortales al dispararse. Natural-
mente, esto también se aplica en el caso de
los nifios.

Mantenga siempre la mayor distancia posi-
ble entre su cuerpo y el airbag frontal. De es-
ta manera, en caso de accidente los airbags
frontales se pueden desplegar sin obstdculos
y ofrecer la méxima proteccion.

Los factores mds importantes que intervienen
para que se disparen los airbags son: el tipo
de accidente, el dngulo de colision y la velo-
cidad del vehiculo.

La desaceleracion que se produce al chocar
y que la unidad de control registra es decisi-
va para que se disparen los airbags. Sila de-
saceleracion del vehiculo durante la colision
se mantiene por debajo de los valores de re-
ferencia prefijados en la unidad de control,
los airbags frontales, laterales y de la cabeza
no se disparardn. Tenga en cuenta que los
danos visibles en el vehiculo siniestrado, por
aparatosos que sean, no son indicios deter-
minantes para que los airbags tuvieran que
dispararse.



Sistema de airbags

/A ATENCION

¢ Llevar mal puesto el cinturdn de seguri-
dad, asi como una posicién incorrecta al
sentarse, pueden ocasionar lesiones gra-
ves o incluso mortales.

* Todos los ocupantes del vehiculo, inclui-
dos los nifios, pueden sufrir lesiones graves
o incluso mortales si se dispara el airbag.
Los menores de 12 aios deberian viajar
siempre en los asientos traseros. No permi-
ta nunca que los nifos viajen en el vehiculo
sin ir protegidos o con una proteccién no
adecuada para su peso.

* Para reducir el riesgo de sufrir lesiones al
dispararse el airbag, lleve siempre bien
puesto el cinturén de seguridad » pag. 15.

Descripcion del sistema de airbags

El sistema de airbags ofrece, en combinacion
con los cinturones de seguridad, una protec-
cion adicional para los ocupantes.

El sistema de airbags se compone [seguin
equipamiento del vehiculo) de los siguien-
tes médulos:

¢ Unidad de control electrénica

* Airbags frontales para el conductor y el
acompafante

» Airbags laterales para el conductor y el
acompafante.

» Airbag de cabeza

e Testigo de control & del airbag en el cua-
dro de instrumentos » pdg. 24

» Conmutador de llave para el airbag frontal
del acompanante

» Testigo de control para la desconexién/co-
nexion del airbag delantero del acompanan-
te.

El funcionamiento del sistema de airbags se
controla de forma electrénica. Cada vez que
se conecta el encendido, se ilumina el testigo
de control del sistema de airbags durante al-
gunos segundos (autodiagnosis).

El sistema presenta alguna anomalia si el
testigo de control &

* no se ilumina al conectar el encendido
» pdag. 2L,

» después de conectar el encendido, no se
apaga transcurridos 4 segundos,

» después de conectar el encendido se apa-
ga y se vuelve a encender,

* seilumina o parpadea durante la marcha.

El sistema de airbags no se dispara si:
» el encendido estd desconectado,

* se trata de una colision frontal leve,

e se trata de una colision lateral leve,

* se trata de una colision trasera,

e el vehiculo vuelca.

/\ ATENCION

* Los cinturones de seguridad y el sistema
de airbags desarrollan su méxima capaci-
dad protectora sélo si los ocupantes estan
sentados correctamente » pag. 11.

» Si el sistema de airbags estd averiado,
deberad ser revisado en un taller especiali-
zado. De lo contrario, hay peligro de que
los airbags no se disparen correctamente
en caso de accidente o no se disparen en
absoluto.

Activacion del airbag

Los airbags se inflan en milésimas de segun-
do a gran velocidad para proporcionar una
proteccién adicional en caso de accidente.
Durante el inflado del dirbag podria despren-
derse un polvo fino. Esto es normal y no signi-
fica que se haya producido un incendio en el
vehiculo.

El sistema de airbag sélo estd listo para fun-
cionar con el encendido activado.

En casos especiales de accidentes, pueden
activarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales le-
ves, colisiones traseras, a causa de un vuelco
o volteo del vehiculo, los airbags no se acti-
van.

»
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Factores de activacion

No se puede generalizar sobre las condicio-
nes que provocan la activacion del sistema
de airbag en cada situacion. Existen algunos
factores que juegan un papel importante, co-
mo por ejemplo la propiedad del objeto con
el que choca el vehiculo (duro/blando), &n-
gulo de impacto, velocidad del vehiculo etc.

Resulta decisiva para la activacion de los air-
bags la trayectoria de desaceleracion.

La unidad de control analiza la trayectoria de
la colisién y activa el respectivo sistema de
retencion.

Si durante la colision, la desaceleracion del
vehiculo originada y medida permanece por
debadjo de los valores de referencia predeter-
minados en la unidad de control, los airbags
no se activardn aunque el vehiculo pueda re-
sultar gravemente deformado a causa del
accidente.

En caso de colisiones frontales graves se
activan los siguientes airbags:

* Airbag frontal del conductor.

* Airbag frontal del acompanante.

En caso de colisiones laterales graves se
activan los siguientes airbags:

e Airbag lateral delantero en el lado del acci-
dente.

» Airbag de cabeza en el lado del accidente.

En caso de un accidente con activacion

* se encienden las luces del habitdculo (si el
conmutador para la iluminacion interior estd
en la posicién de contacto de puertal;

* se conectan los intermitentes simultdneos;
* se desbloquean todas las puertas;

* se corta la alimentacion de la corriente
eléctrica al motor.

Funcionamiento de los air-

Testigos de control del sistema de

e:- Seiluminaen el cuadro de instru-

Anomalia en el sistema de airbags y de tensores de

Acuda inmediatamente a un taller especializado pa-
ra que revisen el sistema.

Se ilumina en el tablero de
instrumentos

OFF

Anomalia en el sistema de airbags.
Acuda inmediatamente a un taller especializado pa-
ra que revisen el sistema.

2

Airbag frontal del acompanante desactivado.
Compruebe si el airbag debe permanecer desacti-
vado

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza un control
de la funcion. Se apagan transcurridos unos
segundos.

Si el testigo de control del sistema de airbags
y de tensores de los cinturones & permane-
ce encendido o parpadea indica una ano-
malia en el sistema de airbags y de tensores
de los cinturones » A\. Acuda inmediata-
mente a un taller especializado para que re-
visen el sistema.

Si, estando desactivado el airbag frontal del
acompanante, el testigo PASSENGER AIR BAG

OFF %: no permanece encendido, o estd ilu-
minado junto con el testigo de control & del
cuadro de instrumentos, podria existir una
anomalia en el sistema de airbags » A\.

/A ATENCION

En caso de averia del sistema de airbags y
tensores de los cinturones, estos podria
dispararse con dificultades, no dispararse




Sistema de airbags

en absoluto o incluso dispararse de forma
inesperada.

* Los ocupantes del vehiculo corren el ries-
go de sufrir lesiones graves o mortales. Ha-
ga revisar el sistema inmediatamente en un
taller especializado.

» iNo monte un asiento para ninos en el
asiento del acompaiiante, o retire el asien-
to para ninos montado! El airbag frontal del
acompanante se podria disparar en caso
de accidente, aun estando averiado.

® CUIDADO

Tenga siempre en cuenta los testigos de
control encendidos y las descripciones e
indicaciones correspondientes para no
ocasionar danos en el vehiculo o a sus ocu-
pantes.

| Airbags frontales

BISL-0578

Fig. 14 Airbag del acompanante en el tablero
de instrumentos.

El airbag delantero del conductor va alojado
en el volante y el del acompaniante, en el ta-
blero de instrumentos . Su ubicacion estd in-
dicada con la palabra “AIRBAG”.

Las cubiertas de los airbags se abren y per-
manecen sujetas al volante » fig. 13 y al ta-
blero de instrumentos » fig. 14 al dispararse
los airbags del conductor y del acompanan-
te, respectivamente.

El sistema de airbags frontales ofrece, en
combinacidén con los cinturones de seguri-
dad, una proteccion adicional para la zona
de la cabeza y del pecho del conductor y de
su acompanante en el caso de colisiones
frontales graves » A\,

Su disefio especial permite la salida contro-
lada de gas al ejercer presion el ocupante
sobre la bolsa. Asi, la cabeza y el térax que-
dan protegidos por el airbag. Tras el acci-
dente, la bolsa se desinfla lo suficiente como
para no estorbar la visibilidad.

ATENCION

* Entre los pasajeros de los asientos delan-
teros y el drea de accion de los airbags no
deben interponerse otras personas, anima-
les u objetos.

* Los airbags sélo protegen en un acciden-
te, y si se disparan habrda que cambiarlos.

* Asimismo no se deben colocar acceso-
rios adicionales como, p. ej., portavasos o
soportes para teléfonos en los revestimien-
tos de los médulos de airbag.
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Activar y desactivar el airbag fron-
tal de acompaiante

BISL-0G08

Fig.15 Conmutador con llave para activar y
desactivar el airbag del acompanante.

Fig. 16 En elsoporte del espejo retrovisor inte-
rior: testigo de control de la desactivacion del
airbag del acompanante.

Desactive el airbag del acompanante en el
caso excepcional de que sea necesario utili-
zar un asiento para ninos en el asiento del

acompanante en el que el nifio va de espal-
das a la direccion de marcha.

SEAT recomienda montar el asiento para ni-
nos en el asiento trasero para evitar que se
tenga que desactivar el airbag del acompa-
Aante.

Cuando el agirbag del acompafiante estd de-
sactivado, significa que sélo el airbag frontal
acompanante, estd desactivado. Los demds
airbags del vehiculo siguen estando activa-
dos.

Desactivar y activar el airbag frontal de
acompaiante

» Desconecte el encendido.
* Abra la puerta del lado del acompanante.

* Introduzca el espadin de la llave en la ranu-
ra prevista en el conmutador de desconexion
del airbag del acompanante » fig. 15. La lla-
ve debe entrar aproximadamente 3/4 de su
longitud, hasta llegar al tope.

* Gire suavemente la llave para cambiar su
posicion a 0FF (desactivar) o a ON (activar). Si
tiene alguna dificultad, asegurese de haber
introducido la llave hasta el final.

» Cierre la puerta del acompanante.

» Al desactivar el airbag, compruebe que,
con el encendido conectado, el testigo de
control OFF ; queda iluminado en la inscrip-

cion PASSENGER AIR BAG OFF %¢: en el soporte del
espejo retrovisor interior »m fig. 16.

¢ Cuando vuelva a activar el airbag, com-
pruebe que, con el encendido conectado, el
testigo de control OFF &; no queda iluminado.

/A ATENCION

* El conductor del vehiculo es responsable
de que el airbag del acompaiiante esté
desconectado o conectado.

» jDesconecte el airbag sélo con el encen-
dido desconectado! De lo contrario podria
provocar una averia en el sistema de de-
sactivacion del airbag.

* En ninguin caso deje introducida la llave
en el conmutador de desactivacion del air-
bag, pues podria quedar danado, o en ca-
so de conduccidn, activar o desactivar el
airbag.

* Cuando por cualquier motivo desactive
un airbag, deberia volver a activarlo lo an-
tes posible para que pueda cumplir asi su
funcién protectora.
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| Airbags laterales

Fig.17 Airbag lateral en el asiento del conduc-
tor.

BISE

Fig. 18 Airbag lateral completamente inflado
en el lado izquierdo del vehiculo.

Los airbags laterales van montados en el
acolchado del respaldo del asiento del con-
ductor» fig. 17 y del asiento del acompa-
Aante.

Su ubicacién estd indicada con la palabra
“AIRBAG” en la parte superior del respaldo de
los asientos.

El sistema de airbags laterales ofrece, en
combinacion con los cinturones de seguri-
dad, una proteccion adicional para la parte
superior del cuerpo en caso de colisiones la-
terales graves » /A\.

En caso de colisiones laterales, los airbags
laterales reducen el peligro de lesiones en la
parte corporal mds directamente afectada
por elimpacto. Ademds de la proteccion nor-
mal de los cinturones de seguridad, también
mantienen a los ocupantes sujetos si se pro-
duce un choque lateral; estos airbags desa-
rrollan asi su méximo efecto protector.

/\ ATEN

» Silos ocupantes no se abrochan los cin-
turones de seguridad, o se inclinan hacia
adelante durante la marcha o no van sen-
tados correctamente y se produce un acci-
dente, se exponen a un mayor riesgo de re-
sultar heridos si el sistema de airbags se
dispara.

* Para que los airbags laterales puedan
ofrecer una proteccion 6ptima, es impres-
cindible mantener siempre la posicién co-
rrecta con el cinturén de seguridad bien
puesto mientras el vehiculo estd en mar-
cha.

* Enuna colision lateral, los airbags latera-
les no funcionaran si los sensores no miden

correctamente el incremento de presion en
el interior de las puertas, cuando el aire sa-
le a través de zonas en las que haya aguje-
ros o aperturas del panel de puerta.

* No conduzca nunca si partes de los pa-
neles interiores de las puertas han sido
desmontados y no estdn correctamente
ajustados.

¢ No conduzca nunca cuando los altavo-
ces situados en los paneles de las puertas
han sido desmontados, excepto si los agu-
jeros del altavoz se han cerrado correcta-
mente.

* Compruebe siempre que las aperturas
estdn cubiertas o tapadas si se instalasen
altavoces u otro equipamiento en el inte-
rior de los paneles de las puertas.

* Entre los ocupantes de las plazas exte-
riores y el drea de accion de los airbags no
deben interponerse otras personas, anima-
les u objetos. Para no entorpecer el funcio-
namiento de los airbags laterales no se de-
be fijar ninguin tipo de accesorio en las
puertas como, por ejemplo, portavasos.

* En los ganchos para la ropa sélo se debe
colgar ropa ligera. En los bolsillos de las
prendas de vestir colgadas no se deben
encontrar objetos puntiagudos o pesados.

* No se deben exponer los laterales de los
respaldos a grandes fuerzas como, por
ejemplo, golpes fuertes o pisotones, ya que
de lo contrario el sistema puede deterio-
rarse. En este caso, los airbags laterales no
se dispararian.

»
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* En los asientos con airbag lateral incor-
porado no se deben utilizar nunca fundas
que no hayan sido homologadas de forma
expresa para su vehiculo. La bolsa de aire
se despliega saliendo del lateral del res-
paldo y si se utilizaran fundas no homolo-
gadas se reduciria considerablemente la
funcion protectora del airbag lateral.

¢ Los desperfectos de los tapizados origi-
nales o de la costura en el drea del médulo
del airbag lateral deben repararse inme-
diatamente en un taller especializado.

¢ Los airbags sélo protegen en un acciden-
te, y si se disparan habrd que cambiarlos.

» Todos los trabajos que se tengan que
realizar en los airbags laterales, asi como
el desmontaje y montaje de alguno de sus
componentes a causd de otras tareas de
reparacion [p. ej., desmontaje del asiento
delantero), deben llevarse a cabo sola-
mente en un taller especializado. De lo
contrario, puede producirse un fallo en el
funcionamiento de los airbags.

28

| Airbags para la cabeza

¢ £ e i i
Fig.19 Ubicacion y zona de despliegue del air-
bag para la cabeza.

Los airbags para la cabeza se encuentran a
ambos lados del habitdculo, encima de las
puertas» fig. 19 y su ubicacion estd indica-
da con la palabra “AIRBAG™.

El sistema de airbags para la cabeza ofrece,
en combinacién con los cinturones de seguri-
dad, una proteccion adicional para la parte
superior del cuerpo de los ocupantes del ve-
hiculo en caso de colisiones laterales graves
m A

Al dispararse, el airbag para la cabeza ocupa
la zona enmarcada en rojo (zona de desplie-
gue) » fig. 19. Por este motivo, nunca se de-
berdn depositar o fijar objetos en esta zona
m /A

En caso de colision lateral se dispara el air-
bag para la cabeza del lado del vehiculo
donde se haya producido el impacto.

Los airbags para la cabeza reducen el riesgo
de que los ocupantes de los asientos delan-
teros y de las plazas traseras laterales sufran
lesiones en la parte del cuerpo mds directa-
mente afectada por el impacto.

/\ ATENCION

¢ Para que los airbags para la cabeza pue-
dan ofrecer una proteccion éptima, es im-
prescindible mantener siempre la posicién
correcta y llevar el cinturén de seguridad
bien puesto mientras el vehiculo esté en
marcha.

* Por motivos de seguridad, se debe des-
conectar obligatoriamente el airbag de
cabeza en los vehiculos en los que se mon-
te una mampara separadora del habitacu-
lo. Acuda a su servicio técnico para realizar
esta desconexion.

* Entre los ocupantes del vehiculo y el drea
de accidn de los airbags para la cabeza no
deben interponerse otras personas, anima-
les u objetos que impidan que los airbags
se inflen por completo y cumplan su fun-
cion protectora correctamente. Por este
motivo, no hay que colocar en las ventani-
llas ningun tipo de cortinillas que no hayan
sido homologadas de forma expresa para
su vehiculo.
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* En los colgadores para la ropa sélo debe
ponerse ropa ligera. En los bolsillos de las
prendas de vestir colgadas no se deben
encontrar objetos puntiagudos o pesados.
Ademads, para colgar prendas de vestir no
se deben utilizar perchas para la ropa.

* Los airbags sélo protegen en un acciden-
te, y si se disparan habrd que cambiarlos.

» Todos los trabajos que se tengan que
realizar en los airbags para la cabeza, asi
como el desmontaje y montaje de alguno
de sus componentes a causa de otras ta-
reas de reparacion [p. ej., desmontaje del
revestimiento del techo), deben llevarse a
cabo solamente en un taller especializado.
De lo contrario, puede producirse un fallo
en el funcionamiento de los airbags.

* La gestion de los airbags laterales y de
cabeza se realiza con sensores que se en-
cuentran en el interior de las puertas ante-
riores. Para no mermar el correcto funcio-
namiento de los airbags laterales y de ca-
beza, no se deben modificar ni las puertas
ni los paneles de estas (p. ej., montando
posteriormente unos altavoces). Si se pro-
ducen danos en la puerta anterior podrian
mermar el correcto funcionamiento del sis-
tema. Todos los trabajos sobre la puerta
anterior se deben realizar en un taller es-
pecializado.

Transporte seguro de ni-
nos
Seguridad infantil

| Introduccién

Por motivos de seguridad y tal como se de-
muestra en las estadisticas relativas a los ac-
cidentes, le recomendamos que los menores
de 12 afos viajen sentados en los asientos
traseros. En funcion de la edad, la estatura y
el peso, estos viajardn en el asiento trasero
en una sillita para nifos o protegidos con los
cinturones de seguridad del vehiculo. Por
motivos de seguridad, esta sillita deberia ir
montada en el asiento trasero, detrds del
asiento del acompanante o en la plaza cen-
tral.

Las leyes fisicas que actdan en caso de acci-
dente también afectan a los nifios »» pdg. 18.
A diferencia de los adultos, los nifios no tie-
nen ni la musculatura ni la estructura ésea
completamente desarrolladas. Por este moti-
VO, corren un mayor riesgo de resultar heri-
dos.

Para reducir el riesgo de lesiones, sélo se
permite llevar a los nifios en asientos espe-
cialmente disefiados para ellos.

Le recomendamos que utilice para su vehicu-
lo sistemas de retencién infantiles del Progra-

ma de Accesorios Originales SEAT, que inclu-
yen sistemas para todas las edades bajo el
nombre de “Peke” [no para todos los paises)
(ver www.seat.com).

Dichos sistemas fueron especialmente dise-
fAados y homologados y cumplen con el re-
glamento ECE-RLL.

SEAT recomienda fijar los asientos infantiles
que aparecen en la web segun la siguiente
descripcion:

* Asientos para ninos en sentido contrario a
la marcha [grupo 0+]): ISOFIX y pata de apo-
yo (ROMER BABY SAFE PLUS SHR Il + ISOFIX
BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).

* Asientos para ninos orientados en sentido
de la marcha [grupo 1): ISOFIX y Top Tether
(ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1
TRIFIX1-SIZE).

» Asientos para nifos orientados en sentido a
la marcha [grupo 2J: cinturén de seguridad e
ISOFIX (ROMER KIDFIX XP©).

» Asientos para nifos orientados en sentido a
la marcha [grupo 3): cinturén de seguridad e
ISOFIX (ROMER KIDFIX XP®).

Si se quieren montar y utilizar asientos para
nifios habrd que tener en cuenta las disposi-
ciones legales correspondientes y las ins-
trucciones de montaije del fabricante del
asiento para nifos. Lea y tenga siempre en
cuenta» pdg. 31.
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Le recomendamos que lleve siempre en el
vehiculo, junto con la documentacion de a
bordo, el manual de instrucciones del fabri-
cante de la sillita para ninos.

Clasificacion de los asientos para
nifios en grupos

Fig.20 Ejemplos de asientos para nifos.
Solo se deben utilizar asientos para nifios ho-
mologados y que sean adecuados para él.

Para estos asientos rige la norma ECE-R 44 o
ECE-R 129. ECE-R significa: norma de la co-
misién econdmica europea.

Asientos para ninos por grupo de peso

Los asientos para ninos se clasifican en 5
grupos:

" ous | peroselnm

Grupo O Hasta 10 kg
Grupo 0+ Hasta 13 kg
Grupo 1 De9a18kg
Grupo2 De15a25kg
Grupo 3 De22a36kg

Los asientos para ninos homologados segun
la norma ECE-R 44 0 ECE-R 129 llevan en el
asiento el distintivo de control ECE-R 4k o
ECE-R 129 (una E mayuscula en un circulo y,
debajo, el nimero de control).

Si se quieren montar y utilizar asientos para
nifios habrd que tener en cuenta las disposi-
ciones legales correspondientes y las ins-
trucciones de montaje del fabricante del
asiento para nifios.

Le recomendamos que lleve siempre en el
vehiculo, junto con la documentacién de a
bordo, el manual de instrucciones del fabri-
cante del asiento para ninos.

SEAT recomienda utilizar asientos para nifios
del Catdlogo de Accesorios Originales. Es-
tos asientos han sido seleccionados y proba-
dos para su utilizacién en vehiculos SEAT. En
los concesionarios SEAT podrd adquirir el
asiento adecuado para su modelo y grupo
de edad.

Asientos para nifios por categorias de ho-
mologacion

Los asientos para ninos pueden tener la cate-
goria de homologacidn universal, semiuniver-
sal, especifica para un vehiculo (todas segun
el reglamento ECE-R 44) o i-Size (segun el
reglamento ECER 129).

* Universal: los asientos para nifos con la
homologacion universal se pueden montar
en todos los vehiculos. No es necesario con-
sultar ninguna lista de modelos. En el caso de
la homologacion universal para ISOFIX, el
asiento para nifios va provisto adicionalmen-
te de un cinturdn de fijacion superior (Top Tet-
her).

¢ Semiuniversal: la homologacion semiuni-
versal exige, ademds de los requisitos estdn-
dares de la homologacién universal, unos
dispositivos de seguridad para fijar el asiento
para nifios que requieren unos test adiciona-
les. Los asientos para ninos con la homologa-
cién semiuniversal llevan incluida una lista de
los modelos de vehiculos en los que se pue-
den montar.

» Especifica para un vehiculo: la homolo-
gacion especifica para un vehiculo exige un
test dindmico del asiento para nifios para ca-
da modelo de vehiculo por separado. Los
asientos para nifios con la homologacion es-
pecifica para un vehiculo incluyen también
una lista con los modelos de vehiculos en los
que se pueden montar.



* i-Size: los asientos para nifios con la homo-
logacién i-Size deberdn cumplir los requisitos
prescritos en el reglamento ECE-R 129 en lo
que se refiere al montaje y la seguridad. Los
fabricantes de asientos para nifios le podran
indicar qué asientos tienen la homologacién
i-Size para este vehiculo.

Colocacion y utilizacion de los
asientos para nifos

Transporte seguro de niiios
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Fig. 21 Adhesivo del airbag: en el parasol del

Fig. 22 Adhesivo del airbag: en el marco pos-

lado del acompanante

terior de la puerta del acompanante

Advertencias sobre la colocacion de un
asiento para ninos

Cuando vaya a colocar un asiento para ni-
nos tenga en cuenta las siguientes adverten-
cias generales, vdlidas para todos los asien-
tos infantiles sea cual sea su sistema de fija-
cion.

* Lea y observe el manual de instrucciones
del fabricante del asiento para nifios.

» Coloque el asiento para nifos preferible-
mente en el asiento trasero detrds del acom-
panante para que el nifo pueda salir del ve-
hiculo por el lado de la acera.

* Fije la altura del cinturén de seguridad de
modo que este se ajuste al asiento para ninos
de forma natural, sin torceduras. En el caso
de asientos para nifios colocados en el senti-
do contrario a la marcha debe utilizarse la
posicion mds baja del regulador de altura del
cinturon.

¢ Para el correcto uso de las sillas en las pla-
zas posteriores, se han de djustar los respal-
dos anteriores hasta que no haya contacto
con la silla infantil de la plaza posterior en
caso que vaya en sentido contrario a la mar-
cha. En el caso de sistemas de retencion en
sentido de la marcha, hay que ajustar el res-
paldo anterior hasta que no haya contacto
con los pies del nino.

* En el caso que se quiera montar una silla
de tipo semiuniversal, en la cual el sistema de
fijacién al coche sea mediante cinturén de
seguridad y pata de apoyo, no se deberd
montar nunca en el asiento posterior central
ya que la distancia al suelo es menor que en
las demds plazas y la pata de apoyo no per-
mitird que se mantenga la sillita lo suficiente-
mente estable.

* Para colocar un asiento para ninos en el
asiento del acompanante, este debe despla-
zarse hacia atrds todo lo que sea posible y

colocarlo en la posicién més alta. Ademds, el »
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respaldo del asiento debe ponerse en posi-
cién vertical”.

Indicaciones importantes sobre el airbag
frontal del acompanante

En el parasol del acomparfiante y/o en el
marco posterior de la puerta del acompa-
Aante, hay un adhesivo con informacion im-
portante sobre el airbag del acompanante
m fig. 21.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguri-
dad de los siguientes capitulos:

« Distancia de seguridad con respecto al air-
bag del acompaiante » pdg. 22.

* Objetos entre el acompanante y el airbag
del acompanante » A\ en Airbags frontales
de la pdag. 25.

El airbag frontal del lado del acompafante, si
estd activado, representa un gran peligro pa-
ra un nifo si éste viaja de espaldas a la direc-
cion de la marcha, ya que el airbag puede
golpear el asiento con tal fuerza que ocasio-
ne lesiones graves o la muerte. Los menores
de 12 anos deberian viajar siempre en los
asientos traseros.

1 Es necesario cumplir con la legislacion vigente
de cada pais y las normas del fabricante para
uso y montaje de sillas infantiles.

Por este motivo, le recomendamos encareci-
damente que los ninos viajen en los asientos
traseros. Es el lugar mds seguro del vehiculo.
Con elinterruptor de llave se puede desacti-
var el airbag del acompafiante »» pdg. 26.
Los nifos deben viajar en un asiento adecua-
do asu altura y edad» pag. 30.

/\ ATENCION

* Sien el asiento del acompanante va
montado un asiento para nifos, aumentard
el riesgo para el nifio de sufrir lesiones gra-
ves o mortales en caso de accidente.

¢ Si el airbag del acompanante se dispara,
puede golpear contra el asiento para nifos
y lanzarlo con violencia contra la puerta, el
techo o el respaldo del asiento.

* No monte nunca un asiento para ninos,
donde el nifio viaje de espaldas a la direc-
cion de la marcha, en el asiento del acom-
panante si no se ha desactivado antes el
airbag frontal, pues existe peligro de muer-
te. Sin embargo, si es necesario, habra que
desactivar el airbag frontal del acompa-
fnante» pdg. 26. Si el asiento del acompa-
fante tiene regulacién en altura, despldce-
lo a su posicion mds retrasada y elevada.
Sitiene un asiento fijo, no instale ninglin
sistema de retencién infantil en esa ubica-
cion.

* En versiones que no incorporen interrup-
tor de llave para desconexion del airbag,
se debe acudir a un servicio técnico para
realizar dicha desconexién. No olvide vol-
ver a conectar el airbag cuando un adulto
quiera sentarse en el asiento del acompa-
fante.

* No permita nunca que los nifios viajen sin
ir sujetos de forma segura, que se pongan
de pie durante la marcha o que se arrodi-
llen sobre el asiento. En caso de accidente,
el nifio se veria desplazado por el interior
del vehiculo, por lo que tanto él como los
demds ocupantes del vehiculo podrian su-
frir heridas graves e incluso mortales.

* No deje nunca a un nifo solo en el asien-
to para nifos o en el vehiculo.

¢ Los nifos de estatura inferior a 1,50 m no
deben utilizar los cinturones de seguridad
del vehiculo sin ir sentados en un asiento
para ninos, ya que en caso de frenazos
bruscos o accidente podrian resultar heri-
dos en la zona del abdomen y del cuello.

* Cuando monte una sillita para nifios en
las plazas traseras, se recomienda que ac-
tive el seguro para nifios de las puertas

» pdg. 83.
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| Sistemas de fijacién

Dependiendo del pais se utilizan diferentes
sistemas de fijacién para montar los asientos
para nifos de forma segura.

Sinopsis de los sistemas de fijacion

* ISOFIX: ISOFIX es un sistema de fijacion
normalizado que permite una fijacion rdpida
y segura de los asientos para nifios en el ve-
hiculo. La fijacion ISOFIX establece una unién
rigida entre el asiento para ninos y la carro-
ceria.

El asiento para ninos cuenta con dos estribos
de fijacion rigidos, los llamados conectores.
Estos conectores encastran en unas argollas
ISOFIX que se encuentran entre la banqueta
y el respaldo del asiento trasero del vehiculo
[en las plazas laterales). Los sistemas de fija-
cion ISOFIX se utilizan sobre todo en Europa
» pdg. 34. Dado el caso, es posible que
haya que complementar la fijacion ISOFIX
con un cinturén de fijacion superior (Top Tet-
her]) o una pata de apoyo.

¢ Cinturén de seguridad automatico de
tres puntos de anclaje. Siempre que sea
posible, es preferible fijar los asientos para ni-
nos con el sistema ISOFIX que fijarlos con un
cinturén de seguridad automdtico de tres
puntos de anclaje » pdag. 37.

Fijaciones adicionales:

» Top Tether: el cinturén de fijacion superior
se guia por encima del respaldo del asiento
trasero y se fija con un gancho a un punto de
anclaje. Los puntos de anclaje se encuentran
en la parte trasera del respaldo del asiento
trasero por el lado del maletero»» pdg. 36.
Las argollas para la fijacién del cinturdn Top
Tether vienen sefializadas con el simbolo de
un ancla.

* Pata de apoyo: algunos asientos para ni-
fos se apoyan en el piso del vehiculo con
una pata de apoyo. La pata de apoyo impide
que el asiento para nifos se vuelque hacia
delante en caso de impacto. Los asientos pa-
ra nifios provistos de pata de apoyo Unica-
mente se deberdn utilizar en el asiento del

acompanante y en las plazas laterales del
asiento trasero » /\. En el caso de montaje
de este tipo de sillas se debe recurrir ade-
mdas, a la lista de vehiculos autorizados para
ese montaje, disponible en las instrucciones
del sistema de retencién infantil.

Sistemas recomendados para fijar los
asientos para ninos

SEAT recomienda fijar los asientos para ninos
como sigue:

« Sillas portabebés o asientos para nifios
orientados en el sentido contrario al de la
marcha: ISOFIX y pata de apoyo o i-Size.

» Asientos para nifios orientados en el
sentido de la marcha: ISOFIX y Top Tether.

/A ATENCION

La utilizacién incorrecta de la pata de apo-
yo puede provocar lesiones graves o mor-
tales.

* Asegurese de que la pata de apoyo esté
instalada de forma correcta y segura.
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| Fijar un asiento para niiios con el sistema ISOFIX/i-Size y Top Tether

Fig. 23 Asiento trasero: anillas de sujecion
ISOFIX/i-Size.

Fig. 2L+ Asientos traseros: colocacion del
asiento para nifios con sistema ISOFIX.

Los asientos para ninos pueden fijarse en los
asientos traseros laterales de un modo répi-
do, sencillo y seguro mediante el sistema
ISOFIX/i-Size y Top Tether.

Cada uno de los asientos traseros laterales
cuenta con dos anillas de sujecion “ISOFIX”.

34

Las anillas “ISOFIX” estan ubicadas entre el Para conocer la compatibilidad de los siste-
respaldo y el cojin del asiento trasero mas ISOFIX/i-Size en el vehiculo, véase la si-
» fig. 23. Las anillas Top Tether estdn situa- guiente tabla.

das en la zona posterior de los respaldos
posteriores (tras el respaldo o la zona male-
tero)» pdg. 36.
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“ Clase segtin el tamaiio®! Asiento del acompanante Plazas del asiento trasero

Grupo 0: hasta 10 kg

Grupo 0+: hasta 13 kg

Grupo1:de 9a18kg

Grupo 2:de 15025 kg
Grupo 3:de 22 a 36 kg

Sistema de retencion infantil i-Size

X IL-SU
E X
D X IL-SU
C X
D X
(0] X
: x .
Bl X
A X
- X IL-SU
_ X IL-SU
- X i-U

X: plaza no adecuada para la fijacién de un asiento para nifios ISOFIX o i-Size de este grupo.
IL-SU: plaza adecuada para el montaje de un asiento para nifos ISOFIX con la homologacién semiuniversal. Tenga en cuenta la lista de vehiculos del fabricante del asiento

para ninos.

IUF: plaza adecuada para el montaje de un asiento para nifios ISOFIX con la homologacion universal.
i-U: plaza del vehiculo adecuada para colocar un asiento para nifios i-Size con homologacion universal, ya sea en el sentido de la marcha o en el contrario a la marcha.
i-UF: plaza del vehiculo adecuada para colocar un asiento para nifos i-Size con homologacién universal en el sentido de la marcha.

) Laindicacion de la clase segun el tamafio corresponde al peso corporal autorizado para el asiento para nifios. En los asientos para nifios con la homologacion universal
o semiuniversal, la clase segtin el tamano viene indicada en la etiqueta de homologacion de la ECE. La indicacion de la clase segun el tamario figura en el asiento para

ninos correspondiente.
Fijacion del asiento para nifios con el sis-
tema “ISOFIX/i-Size”

Es obligatorio tener en cuenta las instruccio-
nes del fabricante del asiento.

» Enganche el asiento para nifios en las ar- Tether, conéctelo a la anilla respectiva
gollas de sujecién “ISOFIX/iSize” hasta que » pdg. 36. Siga las instrucciones del fabri-
encastre de modo audible » fig. 24. Si el cante. »

asiento para nifos dispone de anclaje Top
B5]
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Seguridad

¢ Tire de ambos lados del asiento infantil pa-
ra asegurar el correcto anclaje.

Los asientos para nifos con sistema de fija-
cion “ISOFIX” y Top Tether se pueden adquirir
en los servicios técnicos.

/A ATENCION

Las anillas de sujecién han sido disenadas
exclusivamente para asientos con sistema
“ISOFIX” y Top Tether.

* No fije nunca otros asientos para nifios
que no lleven el sistema “ISOFIX”, Top Tet-
her, ni cinturones ni cualquier tipo de obje-
tos en las anillas de sujecion, de lo contra-
rio existe peligro de sufrir heridas mortales.

» Asegurese que el asiento para nifos que-
da bien fijado a las anillas “ISOFIX” y Top
Tether.

| Correas de sujecion Top Tether

Fig. 25 Parte posterior de los asientos trase-
ros: argolla para el Top Tether oculta bajo corte
de moqueta.

Las sillitas infantiles con sistema Top Tether
incorporan una correa para su sujecion al
punto de anclaje del vehiculo, que se en-
cuentra en la parte posterior del respaldo del
asiento trasero y proporcionan una mayor re-
tencién.

El objetivo de esta correa es reducir el movi-
miento hacia delante del asiento para nifios
en una colisidn, para asi disminuir el riesgo de
lesiones que se podrian causar en la cabeza
al chocar con el interior del vehiculo.

Uso del Top Tether en sillitas montadas mi-
rando hacia atrds

Actualmente, son muy pocos los asientos de
seguridad infantil montados en direccion
contraria a la marcha y que lleven Top Tether.

Se ruega leer atentamente y seguir las ins-
trucciones del fabricante de la sillita para co-
nocer la forma adecuada de instalacion de
la correa Top Tether.

Fijar la correa de sujecion

» Despliegue la correa de sujecion Top Tet-
her del asiento infantil siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

* Coloque la correa por debajo del apoya-

cabezas del asiento posterior (en funcion de
las instrucciones de la propia silla, levante o
retire el apoyacabezas si fuera necesario).

» Deslice la correa y fijela correctamente
con el anclaje de la parte posterior del res-
paldom fig. 25.

» Tense la correa firmemente siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Soltar la correa de sujecion

» Destense la correa siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

* Pulse el cierre y suéltela del soporte de an-
claje.

/\ ATENCION

Una instalacién indebida de los asientos de
seguridad aumentarda el riesgo de lesiéon en
caso de colisién.

¢ Nunca atar la correa de sujecion a un

gancho de sujecion del compartimento de
equipajes.
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¢ Nunca atar o asegurar equipaje u otros
articulos en los anclajes inferiores (ISOFIX)
ni en los superiores (Top Tether).

Fijacion del asiento para nifios con el cinturén de seguridad

Si desea colocar en su vehiculo un asiento to estd homologado para ese vehiculo. En- asiento para nifios. En la siguiente tabla en-
para ninos de la categoria de homologacion contrard la informacion necesaria en la eti- contrard las distintas opciones de coloca-
universal (U] debe comprobar que ese asien- queta de homologacion ECE naranja del cion.
Plazas del asien-
Peso del nino
c to trasero
Grupo 0 Hasta 10 kg X u u
Grupo 0+ Hasta 13 kg X U U
En el sentido contrario a la marcha De9a18kg X U U
Grupo 1
En el sentido de la marcha De9a18kg U X U
Grupo 2 De 15025 kg U X U
Grupo 3 De 22 a 36 kg U X U
U: universal.
X: plaza del vehiculo no adecuada para colocar un asiento para nifios de este grupo.
Fijacion del asiento para nifios con el cin- do contrario a la marcha debe utilizarse la trucciones del fabricante del asiento para ni-

turdn de seguridad posicion mds baja del regulador de altura del  fos.
cinturdn.

e Fije la altura del cinturén de seguridad de * Procure que el cinturén de seguridad no
modo que este se ajuste al asiento para nifios  ® Coloque el cinturén de seguridad y pdselo quede retorcido.

de forma natural, sin torceduras. En el caso por el asiento para nifios siguiendo las ins-

de asientos para nifios colocados en el senti-

»

37



38

Seguridad

* Introduzca la lengtieta del cinturén en el
cierre correspondiente al asiento hasta oir
coémo encaja.

/\ ATENCION

Los nifios deberdn viajar protegidos por un
sistema de sujecion que sea adecuado a su
edad, peso y altura.

* Leay tenga en cuenta en cualquier caso
la informacion y los consejos de seguridad
para utilizar los asientos para nifios

» pdg. 31.




Emergencias

Autoayuda

Equipamiento de emergencia

Botiquin, triangulo de preseiializa-
cion y extintores

| ]

Fig.26 Enelmaletero: tridngulo de presenali-

zacion.

Tridngulo de presenalizacion

En algunos paises es obligatorio el uso del
triangulo reflectante sefalizador para casos
de emergencia. También el botiquin para cu-
ras y ldmparas de repuesto.

Dependiendo del equipamiento del vehiculo,
el tridngulo de presenalizacion puede encon-
trarse en un compartimento situado bajo la

cubierta de la superficie de carga del male-
terom fig. 26.

Botiquin

El botiquin debe cumplir las disposiciones le-
gales vigentes. Observe la fecha de caduci-
dad del contenido.

Extintor de incendios

En un soporte de la zona reposapiés del
acompanante puede ir alojado un extintor de
incendios.

El extintor debe cumplir con las disposiciones
legales vigentes, estar listo para su uso y ser
controlado peridédicamente. Véase el sello de
certificacion del extintor.

/A ATENCION

Los objetos sueltos en el habitdculo pue-
den salir despedidos violentamente en ca-
so de maniobras bruscas, frenadas repen-
tinas y accidentes, provocando lesiones
graves.

* Fije o guarde los extintores, el botiquin,
los chalecos reflectantes y el triGngulo
preseiializador de forma segura en el ve-
hiculo.

(@ Aviso

¢ El botiquin, triGngulo de presenalizacion,
chalecos reflectantes y extintores no per-
tenecen al equipo de serie del vehiculo.

o El triangulo de presenalizacion debe res-
ponder a las exigencias legales.
e Consulte antes de adquirir accesorios y

repuestos las indicaciones de “Accesorios
y recambios” » pdg. 225.
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| Herramientas de a bordo

Fig. 27 Enelmaletero: moqueta levantada.

&

[B15.-0530

Fig. 28 Enelmaletero, bajo la cubierta de la
superficie de carga: herramientas de a bordo.

Las herramientas de a bordo se encuentran
en el maletero, bajo la cubierta de la superfi-
cie de cargam fig. 27. Para acceder a las
herramientas de a bordo » pdg. 101.

A continuacién se relacionan las herramien-
tas del vehiculo:

(1) Destornillador con hexégono interior en
el mango para desenroscar o enroscar
los tornillos de la rueda una vez aflojados

(@ Adaptador para el tornillo antirrobo

(3 Argolla de remolque enroscable

() Gancho para extraer los embellecedores
centrales de rueda

(B Llave para las ruedas

(® Pinza para los capuchones de los torni-
llos de rueda

Algunas de las herramientas relacionadas
forman parte sélo de algunas versiones o son
equipamientos opcionales.

/\ ATENCION

Las herramientas de a bordo y el kit anti-
pinchazos sueltos podrian salir violenta-
mente despedidos en el habitdculo en ca-
so de maniobras repentinas, frenadas
bruscas y accidentes, provocando lesiones
graves.

* Compruebe siempre que las herramien-
tas de a bordo y el kit antipinchazos se en-
cuentran sujetas de forma segura en el ma-
letero.

/\ ATENCION

Las herramientas de a bordo no apropia-
das o danadas pueden causar lesiones y
accidentes.

* No trabaje nunca con herramientas ina-
propiadas o danadas.

Reparacion de neumaticos

Kit antipinchazos TMS (Tyre Mobi-
lity System)

Gracias al kit antipinchazos (Tyre Mobility
System) se pueden reparar de manera fiable
dafos que haya sufrido un neumdtico a cau-
sa de objetos extranos o perforaciones de
hasta aproximadamente &4 mm de didmetro.
No extraiga el objeto extraiio, (p. ej., torni-
llo o clavo) del neumadtico.

Tras introducir la pasta de sellar en el neu-
mdtico, es imprescindible que vuelva a com-
probar la presién de inflado del neumdtico
aproximadamente 10 minutos después de
ponerse en marcha.

jUtilice el kit antipinchazos para llenar un
neumdtico Unicamente después de haber es-
tacionado el vehiculo en un lugar seguro, y si
estd familiarizado con las operaciones nece-
sarias, normas de seguridad, y dispone del kit



antipinchazos correcto! De lo contrario, soli-
cite la ayuda de personal especializado.

El sellante para neumdaticos no se debe
utilizar en los siguientes casos:

¢ Sila llanta ha resultado dafiada.

* Para temperaturas exteriores por debajo de
-20°C (-4°F).

* En caso de cortes o perforaciones en el
neumdatico que superan los &4 mm.

* Sise ha estado circulando con una presiéon
de inflado muy baja o sin presion en el neu-
mdtico.

* Sise ha superado la fecha de caducidad
de la botella de sellante.

El uso del kit antipinchazos puede ser peli-
groso, sobre todo al llenar el neumatico en
el arcén. Para reducir el riesgo de heridas
graves tenga en cuenta lo siguiente:

» Tan pronto como sea posible y seguro,
detenga el vehiculo. Estaciénelo a una dis-
tancia segura del tréfico rodado para lle-
nar el neumdtico.

» Asegurese de que el suelo sea plano y fir-
me.

* Todos los ocupantes, y especialmente
los nifos, deberadn situarse a distancia se-
gura del drea de trabajo.

* Encienda las luces de emergencia para
avisar a los otros usuarios de la via.

« Utilice el kit antipinchazos sélo si esté fa-
miliarizado con las operaciones necesa-
rias. De lo contrario, solicite ayuda de per-
sonal especializado.

» ELkit antipinchazos sélo debe utilizarse
en caso de emergencia, para llegar al ta-
ller mds proximo.

» Sustituya el neumdtico reparado con el
kit antipinchazos lo antes posible.

* Elsellante es perjudicial para la salud y
debe limpiarse inmediatamente si entra en
contacto con la piel.

* Guarde el kit antipinchazos siempre fue-
ra del alcance de los nifios.

* Pare siempre el motor, ponga el freno de
mano e introduzca una marcha en caso de
cambio manual para reducir el peligro de
movimiento involuntario del vehiculo.

o weicion

Un neumdtico relleno con sellante no tiene
las mismas propiedades de marcha que un
neumdtico convencional.

¢ No conduzca nunca a mds de 80 km/h
(50 mph).
* Evite pisar el acelerador a fondo, frenar

bruscamente y tomar curvas a altas veloci-
dades.

¢ Conduzca sélo durante 10 minutos a un

maximo de 80 km/h (50 mph) y compruebe
a continuacion el neumadtico.

% Notarelativa al medio ambiente

Elimine la pasta sellante usada o caduca-
da segun las disposiciones legales al res-
pecto.

@ Aviso

Puede adquirir una botella de sellante de
neumdticos nueva en los concesionarios
SEAT.

@ Aviso

Tenga en cuenta el manual de instruccio-
nes por separado del fabricante del kit an-
tipinchazos.

Ll
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| Contenido del kit antipinchazos

[ 012

Fig. 29 Representacion estandar: contenido

del kit antipinchazos.

EL kit antipinchazos se encuentra en el com-
partimento del maletero bajo el revestimiento
del suelo. Incluye los siguientes componentes
m fig. 29:

(1) Desmontaobuses

(2) Adhesivo para pegar en el cuadro de ins-
trumentos, dentro del campo visual del
conductor, para recordar la velocidad
madéxima aconsejable “mdéx. 80 km/h” o
“mdx. 50 mph”

(3 Tubo de llenado con tapdn
() Compresor de aire
(5) Conmutador ON/OFF

(8 Tornillo de evacuacién de aire (también
puede estar integrado en el tubo de infla-
do).

(7) Testigo del sistema de control de la pre-
sion de los neumdticos (también puede
estar integrado en el tubo de inflado).

Tubo para inflado de neumdticos

(@ Conector de 12 voltios

Botella con sellante

(1) Obus de vdlvula de repuesto

El desmonta obuses de vélvula (1) tiene en
el extremo inferior una ranura para el obus de
vdlvula. El obus de vdlvula sélo se puede en-
roscar o desenroscar de esta forma. Esto
también rige para el repuesto del mismo (1)

| Sellado e inflado de un neumatico

Sellado del neumdatico

* Desenrosque la caperuza y el obus de la
vdlvula del neumdtico. Utilice el aparato

m fig. 29 (1) para extraer el obus. Coldquelo
en una superficie limpia.

» Agite con fuerza la botella de sellante de
neumdticos » fig. 29 (10).

» Enrosque el tubo de inflado» fig. 29 3) en
la botella de sellante. El precinto de la botella
se romperd automdticamente.

 Retire el tapdn del tubo de llenado
» fig. 29 (3) y enrosque el extremo abierto
del tubo en la vélvula del neumdatico.

* Con la botella cabeza abajo, vacie todo el
contenido en el neumdtico.
® Retire la botella de la valvula.

* Vuelva a colocar el obus con el aparato
» fig. 29 (1) en la valvula del neumdtico.

Inflado del neumatico

* Enrosque el tubo de inflado del neumdtico
del compresor» fig. 29 (8) en la valvula del
neumdtico.

* Compruebe que el tornillo de evacuacion
de aire estd cerrado» fig. 29 (6).

* Conecte el sistema de propulsion del ve-
hiculo.

» Acople el conector» fig. 29 (9) a toma de
corriente de 12 voltios del vehiculo

» pdg. 108.

* Conecte el compresor de aire con conmu-
tador ON/OFF »» fig. 29 (5).

* Mantenga el compresor de aire en marcha
hasta llegar a presién 2,0-2,5 bar (29-36
psi/200-250 kPa). 8 minutos maximo.

* Desconecte el compresor de aire.

 Sino alcanza la presion indicada, desen-
rosque el tubo de inflado del neumdtico de la
vélvula.



* Mueva el vehiculo 10 m para que el sellante
se reparta dentro del neumdatico.

* Vuelva a enroscar el tubo de inflado del
neumdatico del compresor en la vélvula.

* Repita el proceso de inflado.

* Sitampoco alcanza presion, el neumdtico
estd muy deteriorado. Deténgase y solicite
ayuda de personal autorizado.

» Desconecte el compresor de aire. Desen-
rosque el tubo inflaneumdticos de la valvula
del neumdatico.

» Cuando la presion de inflado estd entre
2,0-2,5 bar, prosiga la marcha sin sobrepasar
80 km/h (50 mph).

* Pegue el adhesivom fig. 29 (@) en el cua-
dro de instrumentos, dentro del campo visual
del conductor.

* Vuelva a comprobar la presion pasados
10 minutos »» pdg. 43.

/A ATENCION

Alinflar la rueda, el compresor de aire y el
tubo de inflado pueden calentarse.

* Proteja las manos y la piel de las piezas
calientes.

¢ No coloque el tubo flexible inflaneumati-
cos caliente y el compresor de aire calien-
te sobre materiales inflamables.

* Permita que se enfrien antes de guardar
el aparato.

» Sino es posible inflar el neumdtico hasta
2,0 bares (29 psi/200 kPa) como minimo,
el daiio es excesivo. El sellante no estd en
condiciones de sellar el neumatico. No pro-
siga la marcha. Solicite la ayuda de perso-
nal especializado.

® CUIDADO

iApague el compresor de aire tras un maxi-
mo de 8 minutos de funcionamiento para
que no se recaliente! Antes de volver a en-
cender el compresor de aire, déjelo enfriar-
se unos minutos.

Comprobacion transcurridos 10
minutos de marcha

Vuelva a enroscar el tubo de inflado
» fig. 29 (8) y compruebe la presion en el
mandémetro (6).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior:

¢ iDeténgase! En tal caso, la rueda no ha
quedado bien sellada.

» Solicite la ayuda de personal especializa-
dom A\

1,4 bar (20 psi/140 kPa) y superior:

» Vuelva a corregir la presion del neumdtico
al valor correcto.

* Reanude con cuidado la marcha hasta el
taller especializado mds cercano sin superar
los 80 km/h (50 mph).

¢ Encargue en el mismo el cambio del neu-
mdtico averiado.

/A ATENCION

La circulacién con un neumdtico no sellado
es peligrosa y puede provocar accidentes
y lesiones graves.

* No prosiga la marcha si la presion del
neumdtico es 1,3 bar (19 psi/130 kPa) e in-
ferior.

* Solicite la ayuda de personal especiali-
zado.

Cambiar una rueda

| Actuaciones preliminares

» Detenga el vehiculo en una superficie hori-
zontal y en un lugar seguro, lo mds alejado
posible del tréfico rodado.

* Ponga el freno de mano.
¢ Ponga los intermitentes de emergencia.
* Posicione la palanca selectoraen N o P.

» Deje dispuestas las herramientas de a bor-
do» pdg. 40 y la rueda de repuesto. »
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Emergencias

* Observe las disposiciones legales de cada
pais (chaleco reflectante, tridngulos de ad-
vertencia, etc.).

* Haga bajar a todos los ocupantes del ve-
hiculo y manténgalos alejados de la zona de
peligro (p. ej., detras del guardarrail).

/A ATENCION

» Tenga en cuenta los pasos mencionados
y protéjase a si mismo y a otros usuarios de
la via.

¢ Si cambia la rueda en una carretera en
pendiente, bloquee la rueda del lado
opuesto con una piedra o similar para evi-
tar que el vehiculo se mueva.

Embellecedores integrales de la
rueda

BISL-DuS,

Fig. 30 Retirar el embellecedor integral.

Para poder acceder a los tornillos de las rue-
das, se deberdn quitar los embellecedores
integrales.

Desmontar

* Tome la llave para las ruedas y el gancho
de alambre de las herramientas de a bordo
» pdg. 4O.

» Enganche el gancho de alambre en uno de
los rebajes del embellecedor.

* Introduzca la llave de rueda a través del
gancho, apdyela en el neumdtico y retire el
embellecedor» fig. 30.

Montar

» Presione el embellecedor integral contra la
llanta, de modo que el hueco de la vélvula
coincida con la valvula de la rueda.

* Asegurese de que el embellecedor quede
correctamente encajado en todo su perime-
tro. Si se utiliza un tornillo antirrobo de la rue-
da, este debe estar enroscado en la posicion
contraria a la vélvula.

| Capuchones de tornillos de rueda

Fig. 31 Rueda: tornillos de la rueda con capu-
chones.

Extraer

» Encaije la pinza de pléstico (herramienta de
abordo» fig. 28) sobre el capuchoén hasta
que encastrem fig. 31.

» Extraiga el capuchon con la pinza de plds-
tico.

Los capuchones protegen los tornillos de la
rueda y deben montarse nuevamente des-
pués de cambiar la rueda.

El tornillo antirrobo de la rueda tiene un ca-
puchdén especial. Este es compatible Unica-
mente con tornillos antirrobo, y no sirve para
tornillos convencionales.



| Tornillos antirrobo de la rueda

| Aflojar los tornillos de rueda

| BFJ-O16S
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Fig. 32 Tornillo antirrobo de la rueda con ca-
puchén y adaptador.

Fig. 33 Cambio de rueda: aflojar los tornillos
de rueda.

Aflojar el tornillo antirrobo

* Extraiga el embellecedor de la rueda o
bien el capuchdn.

» Encaje el adaptador especialm» fig. 32 (1)
[herramienta de a bordo » pég. 40) en el
tornillo antirrobo de la rueda hasta el tope.

» Encaje la llave de rueda (herramienta de a
bordo) en el adaptador hasta el tope.

¢ Quite el tornillo de la rueda» pdag. 45.

@ Aviso

Anote el cédigo del tornillo de seguridad
de rueda y gudrdelo en un lugar seguro,
pero nunca en su vehiculo. Cuando necesi-
te un adaptador de recambio, podrd obte-
nerlo en su Servicio Oficial SEAT indicando
el nimero de cédigo.

Fig. 34 Cambio de rueda: valvula del neumati-
co (1) ylugar de montaje del tornillo de rueda
antirrobo (2) 0 (3).

Para aflojar los tornillos de rueda, utilice sola-
mente la llave de rueda perteneciente al ve-
hiculo.

Antes de elevar el vehiculo con el gato, afloje
los tornillos de rueda una vuelta aproximada-
mente.

Sino es posible aflojar un tornillo, haga fuer-
za con el pie sobre el extremo de la llave de
rueda con precaucion. Durante esta opera-
cion agdrrese al vehiculo y procure no perder
el equilibrio.

Aflojar los tornillos de rueda

* Encaje la llave de rueda en el tornillo hasta
el tope m fig. 33.

» Sujete la llave por el extremo y gire el torni-
llo aprox. una vuelta en el sentido contrario al
de las agujas del reloj » A\

Informacién importante sobre los tornillos
de rueda

Las llantas y los tornillos de las ruedas mon-
tadas de fdbrica estdn armonizados desde el
punto de vista constructivo. Por ello, sise
cambian las llantas, deberdn utilizarse los
tornillos de rueda correspondientes, con la
longitud y la cabeza adecuadas. De ello de-
pende la fijacién correcta de las ruedas y el
funcionamiento del sistema de frenos.

Bajo determinadas circunstancias no debe-
rén utilizarse ni siquiera tornillos de rueda de
vehiculos de la misma gama.

En las ruedas con tapacubos integrales, el
tornillo de rueda antirrobo tiene que estar »
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enroscado en las posiciones» fig. 34 (2) o

(3), tomando como referencia la posicién de
la vélvula del neumdtico (1). De lo contrario

no se podrd montar el tapacubos.

A wocion

Si se aprietan los tornillos de rueda de for-
ma inadecuada, podrian soltarse durante

la marcha y provocar un accidente, lesio-

nes graves y la pérdida del control del ve-
hiculo.

¢ Utilice inicamente los tornillos de rueda
que correspondan a la llanta en cuestion.

 No utilice nunca tornillos de rueda dife-
rentes.

¢ Los tornillos de rueda y las roscas debe-
ran estar limpios, sin aceite ni grasa, y de-
berdn poder enroscarse con facilidad.

* Para aflojar y apretar los tornillos de rue-
da, utilice solo la llave de rueda que se su-
ministra de fabrica con el vehiculo.

* Afloje los tornillos de rueda sélo un poco
[aproximadamente una vuelta) cuando el
vehiculo no esté todavia levantado con el
gato elevador - jPeligro de accidente!

* No aplique nunca grasa ni aceite a los
tornillos de rueda ni a las roscas del cubo
de rueda. Aunque los tornillos estén apre-
tados al par prescrito, podrian aflojarse
durante la marcha.

* No afloje nunca las uniones roscadas de
las llantas con aros atornillados.

Emergencias

» Sise aprietan los tornillos de rueda a un
par inferior al prescrito, los tornillos y las
llantas podrian soltarse durante la marcha.
Por el contrario, un par de apriete excesivo
podria daiar los tornillos o la rosca.

Elevar el vehiculo

ulst.msu{

Fig. 35 Puntos de apoyo del gato.

[asoare

Fig.36 Larguero: colocacion del gato del ve-
hiculo.

» Apoye el gato (herramienta de a bordo) so-
bre suelo firme. Utilice una base amplia y soli-
da, si fuera necesario. Si el suelo es resbala-
dizo [p. ej., de baldosas), apdyelo sobre una
base antideslizante [p. &j., una alfombrilla de
gomal»m A\



* Busque en el larguero la marca del punto
de apoyo del gato (zona hundida) mds cer-
cano a la rueda a cambiar » fig. 35.

* Suba el gato con la manivela hasta que
justo se pueda introducir adin por debajo del
punto de apoyo del vehiculo.

* Asegurese de que la base del gato descan-
se firmemente sobre el suelo y de que se en-
cuentre exactamente debajo del punto de
apoyo en vertical» fig. 36.

» Centre el gato y siga subiéndolo con la
manivela hasta que la garra sujete el refuerzo
de debajo del vehiculo» fig. 36.

» Siga subiendo el gato hasta que la rueda
se despegue un poco del suelo.

A wocion

El gato suministrado de fabrica sélo se de-
be utilizar para vehiculos del mismo tipo
que el suyo. No lo utilice en ningtin caso
para levantar vehiculos mds pesados ni
otros pesos, ya que existe peligro de resul-
tar herido.

* Asegurese de que el gato se mantiene
estable. Si la superficie es resbaladiza o
blanda, el gato podria resbalar o hundirse,
respectivamente, con el consiguiente ries-
go de causar heridas.

¢ Eleve el vehiculo sélo con el gato sumi-
nistrado de fabrica. Otros gatos, incluso
homologados para otros modelos SEAT po-
drian resbalar, con el consiguiente riesgo
de causar heridas.

» Coloque el gato unicamente en los pun-
tos de apoyo previstos en el larguero y ali-
néelo. De lo contrario, el gato podria res-
balar por no tener suficiente agarre al ve-
hiculo: jriesgo de resultar herido!

* Jamds deberd colocar una extremidad
del cuerpo como un brazo o una pierna, de-
bajo de un vehiculo elevado y sujeto tnica-
mente por el gato.

* Sise ve obligado a trabajar bajo el ve-
hiculo, asegtrelo con calzos y caballetes
para evitar que se mueva.

¢ Nunca levante el vehiculo si estd inclina-
do por un lado, o con el motor en marcha.

* Nunca arranque el motor cuando el ve-
hiculo esté alzado. El vehiculo podria des-
prenderse del gato por las vibraciones del
motor.

® CUIDADO

El vehiculo no debe elevarse por el trave-
sano. Coloque el gato exclusivamente en
los puntos previstos en el larguero. De lo
contrario, dafiard el vehiculo.

| Desmontar y montar una rueda

Fig. 37 Cambio de rueda: aflojar los tornillos
de larueda con el mango del destornillador.

Después de haber aflojado los tornillos y de
haber levantado el vehiculo con el gato,
cambie la rueda.

Al desmontar/montar la rueda, la llanta pue-
de golpear contra el disco del freno y danar-
lo. Por ello, sea cuidadoso y solicite la ayuda
de una segunda persona.

Desmontdje de una rueda

* Desenrosque por completo los tornillos de
la rueda aflojados con el hexdgono interior
del mango del destornillador » fig. 37 y co-
léquelos sobre una superficie limpia.

 Retire la rueda.

»
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Montaje de una rueda

Tenga en cuenta asimismo el sentido de giro
del neumadtico» pdg. 48.

* Coloque la rueda de repuesto o la rueda
de emergencia.

* Enrosque los tornillos de la rueda en el sen-
tido de las agujas del reloj, y apriételos lige-
ramente con la ayuda del hexdgono interior
del mango del destornillador.

* Para apretar los tornillos de rueda antirro-
bo utilice el adaptador correspondiente.

¢ Haga descender con precaucion el vehicu-
lo con el gato.

* Apriete todos los tornillos con la llave para
las ruedas en el sentido de las agujas del re-
loj. No apriete los tornillos en circulo, sino pa-
sando siempre al tornillo opuesto.

* Monte asimismo los capuchones o el em-
bellecedor integral.

Los tornillos de rueda deben estar limpios y
poderse enroscar con facilidad. Examine las
superficies de apoyo de la rueda y del cubo
de larueda. Si estas superficies estdn sucias,
deberdn limpiarse antes de montar la rueda.

Par de apriete de los tornillos de rueda

El par de apriete prescrito para los tornillos
de las llantas de acero y de aleacién ligera
es de 110 Nm. Tras cambiar una rueda, en-
cargue inmediatamente la comprobacion del

par de apriete con una llave dinamométrica
que funcione perfectamente.

Antes de la comprobacién del par de aprie-
te hay que sustituir los tornillos de rueda que
estén oxidados y que cueste enroscar, y lim-
piar las roscas del cubo de rueda.

No aplique nunca grasa ni aceite a los torni-
llos de rueda ni a las roscas del cubo de rue-
da. Aunque los tornillos estén apretados al
par prescrito, podrian aflojarse durante la
marcha.

/\ ATENCION

Utilice el hexdgono interior del mango del
destornillador inicamente para girar, pero
no para aflojar o apretar los tornillos.

Neumaticos sujetos a rodadura
unidireccional

Los neumdticos sujetos a rodadura unidirec-
cional han sido desarrollados para rodar en
una sola direccion. Los flancos de los neuma-
ticos sujetos a rodadura unidireccional van
marcados con unas flechas. Es imprescindi-
ble respetar el sentido de rodadura indicado
para garantizar el aprovechamiento éptimo
de las propiedades del neumdtico en lo que
se refiere a aquaplaning, adherencia, ruidos y
desgaste.

En caso de que el neumdtico se monte en el
sentido de rodadura contrario, es imprescin-
dible que conduzca con mdés cuidado, pues
el neumatico ya no se utiliza correctamente.
Esto es de especial importancia si el firme es-
td mojado. Cambie el neumdtico lo antes po-
sible o méntelo en el sentido de rodadura co-
rrecto.

Trabajos posteriores al cambio de
rueda

* Ruedas de aleacidn: coloque de nuevo los
capuchones de los tornillos de rueda.

* Ruedas de chapa: coloque de nuevo el ta-
pacubo integral de rueda.

* Guarde las herramientas en su lugar.

e Sila rueda sustituida no cabe en la cavidad
de la rueda de repuesto, gudrdela de modo
seguro en el maletero»» pdg. 99.

* Compruebe la presion de inflado de la rue-
da que ha montado tan pronto como sea po-
sible.

* En vehiculos con indicador de la presion de
los neumdticos, modifique la presién y me-
moricela» pag. 213.

» Verifique, lo antes posible, el par de apriete
de los tornillos de la rueda con una llave di-
namomeétrica» pdg. 48. Hasta entonces,
conduzca con precaucion.

» Sustituya la rueda pinchada cuanto antes.



Cambio de escobillas

Posicion de servicio del limpiapa-
rabrisas

BRI-017

Fig. 38 Limpiaparabrisas en posicion de servi-
cio.

Con el limpiaparabrisas en la posicion de
servicio pueden abatirse los brazos del lim-
piaparabrisas » fig. 38.

* Cierre el capd del motor»» pdag. 196.
* Conecte y desconecte el encendido.

* Presione la palanca del limpiaparabrisas
brevemente hacia abajo» pdg. 93 ().

Antes de comenzar la marcha, hay que bajar
de nuevo los brazos portaescobillas. Al ac-
cionar la palanca del limpiaparabrisas, los
brazos portaescobillas vuelven a su posicion
inicial.

e Los brazos limpiaparabrisas sélo se pue-
den desplazar hacia la posicién para reali-
zar el cambio, estando el capé del motor
completamente cerrado.

¢ La posicion de servicio también se puede
aprovechar, por ejemplo, si cuando aparca
en invierno cubre el parabrisas para evitar
que se congele.

Cambio de las escobillas limpiapa-
rabrisas y limpialuneta

&
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Fig. 39 Cambio de las escobillas del limpiapa-
rabrisas.

Fig. 40 Extraery colocar la escobilla del lim-

pialuneta.

Las escobillas limpiaparabrisas vienen de se-
rie con una capa de grafito. Esta capa es la
responsable de que el barrido sobre el cristal
sea silencioso. Sila capa estd danada, au-
mentard el ruido al barrer el agua del cristal.

Compruebe el estado de las escobillas regu-
larmente. Si las escobillas rascan el cristal,
han de cambiarse en caso de deterioro o lim-
piarlas si hay suciedad » @.

Si esto ultimo no fuera suficiente, puede ser
que el dngulo de montaje de los brazos del
limpiaparabrisas esté desajustado. En este
caso, acuda a un taller especializado para
que lo controlen y ajusten.

Si las escobillas limpiaparabrisas estdn dete-
rioradas, se han de cambiar inmediatamente.

Pueden adquirirse en talleres especializados. »
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Levantar y abatir los brazos del limpiapa-
rabrisas

* Coloque el limpiaparabrisas en la posicion
de servicio» pdg. 49.

» Agarre los brazos del limpiaparabrisas Gni-
camente por el punto de fijacion de la esco-
billa.

Limpieza de las escobillas limpiacristales
* Levante los brazos portaescobillas.

e Elimine con cuidado el polvo y la suciedad
de las escobillas limpiacristales con un pano
suave.

e Si estuvieran muy sucias, aplique cuidado-
samente una esponja o un pano » @.

Cambio de las escobillas limpiacristales
del parabrisas
¢ Levante y abata los brazos portaescobillas.

* Mantenga presionada la tecla de desblo-
queo fig. 39 (1) tirando ligeramente de la
escobilla en el sentido de la flecha.

* Coloqgue una escobilla nueva, de la misma
longitud y tipo, en el brazo portaescobillas y
encdstrela.

* Apoye de nuevo los brazos portaescobillas
sobre el parabrisas.

Cambio de la escobilla limpiacristales de
la luneta

* Levante y abata el brazo portaescobilla.

» Rote la escobilla ligeramente » fig. 4O

[flecha ).

* Mantenga presionada la tecla de desblo-
queo (1) tirando de la escobilla en el sentido
de la flecha (B).

¢ Inserte en el brazo limpialuneta una escobi-
lla nueva de la misma longitud y tipo, en
sentido contrario a la flecha (B) hasta que en-
castre latecla (7).

» Coloque de nuevo el brazo portaescobilla
sobre la luneta.

Las escobillas limpiaparabrisas gastadas o
sucias reducen la visibilidad y aumentan el
riesgo de sufrir accidentes y lesiones gra-
ves.

* Cambie las escobillas limpiaparabrisas
siempre que estén dafadas o gastadas, o
cuando ya no limpien suficientemente el
parabrisas.

® CUIDADO

¢ Silas escobillas estdn deterioradas o su-
cias pueden rayar el cristal.

¢ Sise utilizan productos con disolventes,
esponjas dsperas u objetos punzantes para
limpiar las escobillas, se danard la capa de
grafito.

¢ No limpie nunca los cristales con com-
bustible, quitaesmaltes, diluyentes de pin-
tura o productos similares.

e En caso de helada, compruebe si las es-
cobillas se han helado antes de poner en
marcha el limpiaparabrisas. Si hace frio, al
estacionar el vehiculo puede ser de ayuda
colocar el limpiaparabrisas en posicion de
servicio» pag. 49.

® CUIDADO

* Para evitar daios en el capé del motor y
en los brazos del limpiaparabrisas, abdata-
los sélo en la posicién de servicio.

* Antes de comenzar la marcha, hay que
bajar siempre los brazos del limpiaparabri-
sas.

Ayuda de arranque

| Cables de emergencia

Los cables de emergencia deben tener una
seccidn suficientemente ancha.

Si el motor no arranca porque se ha descar-
gado la bateria, puede utilizar la bateria de
otro vehiculo para poner el suyo en marcha.

Para realizar el arranque necesita cables se-
gun la norma DIN 72553 (véase las indica-
ciones del fabricante de cables).



@ Aviso

* No debe existir contacto alguno entre los
dos vehiculos, pues de lo contrario podria
pasar corriente al unir los dos polos positi-
vos.

* La bateria descargada deberd estar de-
bidamente embornada a la red de a bordo.

| Ayuda de arranque: descripcion

e
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Fig. 41 Esquema de conexion.

Autoayuda

Conexion de los cables de emergencia

Los cables de arranque solo se deberdn co-
nectar siguiendo el orden» fig. &1 1.>2.> 3.
>4,

¢ Desconecte el encendido de ambos ve-
hiculos » A\

* Emborne un extremo del cable rojo de
emergencia al polo positivo + del vehiculo
con la bateria descargada (&) fig. 41,

* Emborne el otro extremo del cable rojo de
emergencia al polo positivo + del vehiculo
que suministra la corriente (B).

¢ Emborne un extremo del cable negro de
emergencia (©), a un terminal de masa ade-
cuado, a una pieza de metal maciza que va-
ya atornillada al bloque motor o al mismo
blogue motor del vehiculo que suministra la
corriente.

* Emborne el otro extremo del cable negro
de emergencia (©), en el vehiculo con la ba-
teria descargada, a una pieza de metal ma-
ciza que vaya atornillada al bloque motor o
al mismo bloque motor pero lo mds alejado
posible de la bateria (A). No conecte el cable
de arranque negro al polo negativo - de la
bateria de 12 voltios. Si se conectara se pue-
de producir una valoracion errénea del esta-
do de la bateria dentro del sistema electroni-
co del vehiculo.

» Coloque los cables de manera que no pue-
dan quedar atrapados por ninguna pieza gi-
ratoria del vano motor.

Asegurese de que las pinzas tengan suficien-
te contacto metdlico al conectarlos a los po-
los.

Puesta en marcha

¢ Arranque el motor del vehiculo que suminis-
tra corriente y deje que funcione al ralenti.

* Conecte el sistema de propulsion del ve-
hiculo con la bateria de 12 voltios descarga-
da.

Desconexidn de los cables de emergencia

* Antes de desembornar los cables de emer-
gencia apague la luz de cruce si estd encen-
dida.

* Mientras los motores siguen en marcha, de-
semborne los cables en el orden inverso a
como se embornaron.

Después de 10 segundos, si el motor no
arranca, vuelva a intentarlo pasado 1 minuto
aproximadamente.

/A ATENCION

* Observe las advertencias, al realizar tra-
bajos en el vano motor» pdg. 196.

* La bateria que suministra la corriente de-
be tener la misma tensién (12V) y la misma
capacidad (véase el adhesivo de la bate-
ria) que la bateria descargada. De lo con-
trario, existe peligro de explosion.
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* Siuna de las baterias estd helada, no in-
tente arrancar con los cables de emergen-
cia, puede provocar una explosion. Incluso
una vez descongelada, puede sufrir que-
maduras al derramarse electrolito. Sustitu-
ya la bateria si estd helada.

* Mantenga cualquier tipo de fuentes de
ignicién (llamas, cigarrillos, etc.) lo sufi-
cientemente alejado de las baterias. De lo
contrario, puede provocar una explosion.

¢ Observe las instrucciones de uso del fa-
bricante de los cables de emergencia.

* No conecte en el otro vehiculo el cable
negativo directamente al polo negativo de
la bateria descargada. Si llegaran a saltar
chispas podria inflamarse el gas detonante
que saliera de la bateria y podria producir-
se una explosion.

* El cable negativo no se deberd conectar
jamas en el otro vehiculo a componentes
del sistema de combustible ni a las tube-
rias de freno.

* No se deben tocar las partes no aisladas
de las pinzas de polos. El cable que va al
polo positivo de la bateria no debera entrar
nunca en contacto con piezas del vehiculo
conductoras de electricidad, se producira
un cortocircuito.

» No apoye su cuerpo sobre las baterias,
pues podria sufrir quemaduras.

Emergencias

Entre ambos vehiculos no deberd haber
contacto alguno, pues de lo contrario po-
dria pasar corriente al unir los polos positi-
vos.

Arrancar por remolcado y re-
molcar

| Arrancar por remolcado

El vehiculo no es apropiado para arrancar
otros vehiculos por remolcado.

Por motivos técnicos no es posible arrancar
el vehiculo por remolcado. Intente conectar
el sistema de propulsion con la ayuda de
arranque » pdg. 50.

‘ Argolla de remolque delantera

Fig. 42 Parte derecha del parachoques delan-
tero: retirar la tapa.

Fig. 43 Parte derecha del parachoques delan-
tero: argolla de remolque enroscada.

El alojamiento de la argolla de remolque en-
roscable se encuentra en el lado derecho del
paragolpes delantero detrds de una tapa

m fig. 42,
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La argolla de remolque tiene que llevarse
siempre en el vehiculo.

Montar la argolla de remolque delantera

* Saque la argolla de remolque de entre las
herramientas de a bordo del maletero
» pdg. 40.

* Retire la tapa haciendo presion en la zona
superior de la misma y déjela colgando del
vehiculom fig. 42.

* Enrosque la argolla de remolque en el alo-
jamiento girédndola al méximo en el sentido
contrario al de las agujas del re-

loj» fig. 43 » @. Utilice un objeto adecuado
con el que pueda enroscar completa y firme-
mente la argolla de remolque en su aloja-
miento.

* Tras el remolcado desenrosque la argolla
en el sentido de las agujas del reloj con un
objeto apropiado.

* Vuelva a colocar la tapa y apriete por su
lado inferior hasta que la pestafia encastre
en el parachoques.

* Limpie si es preciso la argolla y vuelva a
guardarla en el maletero junto a las demds
herramientas de a bordo.

® CUIDADO

La argolla de remolque ha de estar siempre
enroscada completa y firmemente. De lo
contrario podria salirse del alojamiento du-

rante el arranque por remolcado o el re-
molcado.

Fusibles y lamparas

Fusibles

| Introduccién al tema

En principio, un fusible puede estar asignado
a varios dispositivos. Por el contrario, es posi-
ble que a un dispositivo le correspondan va-

rios fusibles.

Sustituya los fusibles solo si se ha soluciona-
do la causa del error. Si se vuelve a fundir un
fusible poco después de cambiarlo, habrd
que verificar el sistema eléctrico en un taller
especializado.

(& mmevoon

iCon la alta tension del sistema eléctrico
se pueden recibir descargas y graves que-
maduras, pudiendo llegar a causar la
muerte!

* No toque nunca los cables eléctricos del
sistema de encendido.

» Evite provocar un cortocircuito en el sis-
tema eléctrico.

/\ ATENCION

Utilizar fusibles inadecuados, reparar fusi-
bles y puentear un circuito de corriente sin
fusibles puede ocasionar un incendio y
graves lesiones.

»
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mergencias

* Nunca utilice fusibles de mayor valor.
Sustituya los fusibles tinicamente por fusi-
bles del mismo amperaje [mismo color y
grabado) y tamario.

» No sustituya nunca los fusibles por una ti-
ra metdlica, una grapa o similar.

® CUIDADO

Para no daiiar el sistema eléctrico del ve-
hiculo, antes de sustituir un fusible deberdn
apagarse siempre el encendido, las luces y
el resto de dispositivos eléctricos, y extraer
la llave del contacto.

En el vehiculo hay mdés fusibles de los indi-
cados en este capitulo.

| Fusibles en elinterior del vehiculo

Fig. &4 Enellado del conductor: tapa de la
caja de fusibles del tablero de instrumentos.

CEETET

Fig. 45 Debajo del tablero de instrumentos del
lado del conductor: tapa de la caja de fusibles.

Abrir la caja de fusibles del tablero de ins-
trumentos

e Abra la puerta del conductor (delantera iz-
quierda).

* Encaje un objeto plano, p. €j., un destorni-
llador, en el rebaje » fig. Lkt y desmonte la
cubierta haciendo palanca con cuidado.

Abrir y cerrar la caja de fusibles situada
debajo del tablero de instrumentos

o Abrir: presione la palanca de bloqueo

» fig. 45 (1) hasta que sea posible abrir la
cubierta. Abatir la cubierta hacia abajo.

® Cerrar: abata la cubierta hacia arriba en la
direccion contraria a la flecha hasta que en-
castre de forma audible en la palanca de
bloqueo (1.

Distincion mediante colores de los fusibles
situados bajo el tablero de instrumentos

Color Intensidad de la co-
rriente en amperios

Lila 3

Marrén claro 5
Marrén 75

Rojo 10

Azul 15
Amarillo 20
Blanco o transparen- 25

te

Verde 30
Naranja L0
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® CUIDADO

* Desmonte las tapas de las cajas de fusi-
bles y vuelva a montarlas correctamente
para evitar desperfectos en el vehiculo.

* Proteja las cajas de fusibles abiertas pa-
ra evitar que penetre suciedad o humedad.
La suciedad y la humedad en las cajas de
fusibles pueden originar danos en el siste-
ma eléctrico.

Fusibles en el compartimento del
motor

Fig. 46 En elvano motor: tapa de la caja de fu-

sibles.

Abrir la caja de fusibles del compartimen-
to del motor

* Abra el capo del motor A\ » pdg. 196.

» Presione las pestafias de bloqueo para
desbloquear la tapa de la caja de fusibles
m fig. 46.

 Extraiga la tapa hacia arriba.

¢ Para montar la tapa, coldquela sobre la
caja de fusibles. Empuje las pestafias hacia
abajo hasta que encastren de forma audible.

| Sustituir un fusible fundido

[ B5F-1036 |

Fig. 47 Representacion de un fusible fundido.

Preparativos

» Desconecte el encendido, las luces y todos
los dispositivos eléctricos.

» Abra la caja de fusibles correspondiente
» pdg. 5S4, » pdg. 55.

Reconocer un fusible fundido

Reconocerd un fusible fundido si la tira de
metal estd fundida» fig. 47.

e |lumine el fusible con una linterna para ver
si estd fundido.

Sustituir un fusible
» Extraiga el fusible.

e Sustituya el fusible fundido por uno nuevo
de idéntico amperaije (de igual color y graba-
do) e idéntico tamano.

» Vuelva a colocar la cubierta o cierre la ta-
pa de la caja de fusibles.

Cambio de lamparas

| Introduccién altema

Cambiar ldmparas de incandescencia no es
sencillo. Si no estd seguro, SEAT le recomien-
da que se dirija a un servicio técnico, o solici-
te la ayuda de personal especializado. Por lo
general se necesita un especialista, si aparte
de las lamparas hay que desmontar otros
componentes del vehiculo.

Si desea cambiar usted mismo las ldmparas
del compartimento del motor, recuerde que
es una zona peligrosa » A\

Las lédmparas sdlo se sustituirdn por ldmparas
de idéntica ejecucion. La denominacion se
encuentra en la base del portaldmparas. »
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Emergencias

Especificaciones adicionales de las lam-
paras

Las especificaciones de algunas ldmparas
de faros o de pilotos traseros montados de
fébrica pueden diferir de las de las ldmparas
convencionales. La denominacién figura en
el zécalo de la ldmpara o en la ampolla de la
misma.

Lédmparas de incandescencia (12 V)

Fuente luminosa utilizada para cada funcion

Faro principal halégeno

Luz diurna/luz de posicion W21/5W

Luz de cruce HL LL

Luz de carretera HL4 LL

Luz intermitente PY21W NA
Luz de freno/posicion P21/5W LL
Luz de posicion P21/5W LL
Luz intermitente PY2IWNALL
Luz de retroniebla p21w

Luz de marcha atrds R1OW

/\ ATENCION

¢ Los trabajos en el compartimento del
motor deben realizarse con un especial
cuidado - existe peligro de quemaduras.

* Las ldmparas H4, HB4 y H7 estdn bajo
presion. Al cambiarlas pueden explotar y
hay peligro de resultar herido.

» Sustituya las ldmparas afectadas exclu-
sivamente cuando se hayan enfriado.

* Al cambiar las ldmparas, evite herirse
con las piezas de cantos agudos, sobre to-
do las que hay en la carcasa de los faros.

¢ Nunca sustituya las ldmparas por su
cuenta si no estd familiarizado con las ope-
raciones necesarias. Si no estd seguro so-
bre el modo de proceder, acuda a un taller
especializado para que realicen los traba-
jos necesarios.

¢ No toque la ampolla de vidrio de la lam-
para directamente con los dedos. Las hue-
llas de los dedos se evaporan con el calor
de la bombilla encendida, “empaiando” el
reflector.

¢ Sidespués de cambiar una ldmpara no
coloca correctamente la cubierta de goma
en la carcasa del faro, puede entrar agua o
humedad y daiiar asi la instalacién eléctri-
ca.

o Antes de trabajar en el sistema eléctrico
hay que extraer la llave del contacto. De lo

® CUIDADO

contrario puede producirse un cortocircui-
to.

e Apague las luces y la luz de aparcamien-
to antes de cambiar una ldmpara de incan-
descencia.

* Proceda con cuidado para no daiar nin-
guna pieza.

& Notarelativaal medio ambiente

En las tiendas especializadas podrd infor-
marse de cémo desechar las ldmparas de
incandescencia defectuosas.

e Compruebe con regularidad que todos
los equipos de iluminacién de su vehiculo
funcionan a la perfeccion, en especial las
luces exteriores. Esto no sélo redunda en su
seguridad, sino también en la de los demads
conductores.

e Adquiera la nueva lampara antes de em-
pezar a cambiar la ldmpara defectuosa.
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| Sustituir las lamparas de los faros

[
Fig. 48 Enelvano motor: vista posterior del fa-
ro izquierdo con cubierta de goma.

(A) Luces de cruce y luz de carretera

Luces de posicion y luz diurna
© Intermitente

No es preciso desmontar el faro para sustituir
las ldmparas.

Luz de cruce y luz de carretera (&)
e Abra el capé del motor /i\.

» Extraiga el conector de la ldmpara Hi y la
cubierta de goma por las pestanas.

* Presione el estribo de seguridad» fig. 49
(D) hacia abajo en la direccién de la flecha,
desengdnchelo hacia el lateral y aléjelo.

* Retire la ldmpara del portaldmparas. En
caso necesario, presione el bloqueo en el
portaldmparas.

 Sustituya la ldmpara averiada por una lédm-
para nueva idéntica.

* Coloque la lédmpara, devuelva a su posi-
cién y enganche el estribo de seguridad

w fig. 49 D).

» Coloque la cubierta de goma y compruebe
que se encuentra correctamente colocada.
Enganche el conector a la ldmpara HL.

Luz de posicién y luz diurna (B) / Intermi-
tente ©

e Abra el capé del motor /i\

» Gire el portaldmparas en sentido contra-
rio a las agujas del reloj hasta el tope y ex-
trdigalo junto con la ldmpara retirdndolo ha-
cia atrds.

* Retire la ldmpara del portaldmparas. En
caso necesario, presione el bloqueo en el
portaldmparas.

 Sustituya la ldmpara averiada por una lédm-
para nueva idéntica.

» Coloque el portalémparas en el faro y gire-
lo en el sentido de las agujas del reloj has-
ta el tope.

Las ilustraciones muestran el faro izquierdo
desde atrds. La estructura del faro derecho
es simétrica.
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Emergencias

Sustituir la lampara del paracho-
ques delantero

Fig. 50 Pasaruedas delantero derecho: acce-
so alaldmpara

[B151-0384

Fig. 51 Cambio de las ldmparas de los faros.

» Desatornille 2 tornillos de fijacion del guar-
necido del pasarruedas » fig. 50 (flechas)
con el destornillador de las herramientas de
abordo» pdag. 4O.

» Atornille fijamente los 2 tornillos de fijacion
»m fig. 50 (flechas) con un destornillador.

¢ Desatornille el remache expansivo en la
parte inferior delantera del guarnecido del
pasarruedas (A) con el destornillador de las
herramientas de a bordo y retirelo completa-
mente» pag. 4O.

* Abata hacia un lateral el guarnecido del
pasarruedas con cuidado.

* Desbloquee el conector» fig. 51(1) y reti-
relo.

* Gire el portaldmparas»» fig. 51 en la direc-
cion de la flecha, en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta el tope y extrdigalo
junto con la ldmpara retirdndolo hacia atrds.

» Sustituya la ldmpara averiada por una lédm-
para nueva idéntica.

» Coloque el portalémparas en el faro y gire-
lo en el sentido de las agujas del reloj has-
ta el tope.

« Enchufe el conector (1) en el portaldmpa-
ras. El conector debe encastrar de forma au-
dible.

* Devuelva el guarnecido del pasarruedas a
su posicion.

» Coloque el remache expansivo en el guar-
necido del pasarruedas y el parachoques y
presionelo hacia dentro completamente

m fig. 50 ().
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Cambio de las lamparas de las lu-
ces traseras

Fig. 52 Enellateral del maletero: desmontar el
grupo dptico trasero.

Fig. 53 Grupo dptico trasero: desmontar el
portalamparas

Desmontaje de los grupos opticos trase-
ros

* Abra el portén trasero.
* Retire la cubierta (1) con cuidado haciendo
palanca» fig. 52 [Al.

» Tire del bloqueo (3) en el conector (2) en la
direccién de la flecha» fig. 52 [B]. Ayudese
para ello del destornillador de las herramien-
tas de a bordo.

* Presione el encastre () y extraiga el co-
nector (2)»m fig. 52 [B].

» Desenrosque la tuerca de mariposa (5)
m fig. 52 [B].

» Suelte el faro trasero de la carroceria tiran-
do cuidadosamente hacia atrds.

* Desmonte el grupo dptico trasero y deposi-
telo sobre una superficie plana y limpia.

Sustituir la ldmpara

» Desbloquee el portaldmparas en las bridas
de bloqueo (flecha)» fig. 53 [€]y extraiga el
portaldmparas de la luz trasera.

» Sustituya la ldmpara averiada por una lédm-
para nueva idéntica» fig. 53 [D].

» Coloque el portaldmparas en el grupo ép-
tico trasero. Las lenguietas de bloqueo [fle-
cha) deben encastrar de forma audible

m fig. 53[cl.

Montaje de los grupos épticos traseros

* Encaje el grupo optico trasero cuidadosa-
mente en la abertura de la carroceria.

* Sujete con una mano la luz trasera en la
posicion de montaje y enrosque fijamente la
tuerca de mariposa con la otra mano (5)

m fig. 52 [B].

» Compruebe que el grupo dptico trasero se
haya montado correctamente y quede firme-
mente asentado.

« Inserte el conector (2) en el portaldmparas
y presione el bloqueo (3) en el conector en la
direccion contraria a la flecha» fig. 52 [B].

¢ Encaje la cubierta. La cubierta debe encas-
trar quedando inmovilizada. »
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* Cierre el porton trasero.

Cambiar la lampara de la luz de la
matricula

Fig. 54 En el parachoques trasero: desmontar
la luz de la matricula.

Fig.55 Luz de la matricula: desmontar el por-

taldmparas.

Emergencias

 Presione con una mano la luz de la matri-
cula de izquierda a derecha y extrdigala del
parachoques» fig. 5k.

 Extraiga ligeramente la luz de la matricula
del parachoques.

» Gire el portaldmparas con la ldmpara en el
sentido contrario a las agujas del reloj y
extrdigalo en la direccion de la flecha

m fig. 55.

e Sustituya la ldmpara averiada por una lédm-
para nueva idéntica.

» Coloque el portaldmparas en la luz de la
matricula y presidnelo en direccidn contraria
ala flecha hasta el tope » fig. 55.

* Encaje la luz de la matricula cuidadosa-
mente en el borde izquierdo de la abertura
del parachoques. Compruebe durante este
proceso que la direccién de montaje de la luz
de la matricula es correcta, es decir, el resor-
te debe encontrarse a la derecha.

* Introduzca la luz de la matricula en el para-
choques presionando hasta que encastre de
forma audible.

Cambiar la lampara del intermiten-
te lateral

R
Fig.56 Desmonte elintermitente lateral.

(81510667 |

Fig. 57 Intermitente lateral: cambio de las [am-

paras.

* Desplace con una mano el intermitente la-
teral hacia atrds » fig. 56 (1).

e Extraiga el intermitente lateral de la carro-
ceria haciendo palanca (2).
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* Extraiga el portaldmparas con la ldmpara
en la direccién de la flechas fig. 57 (1).

¢ Extraiga la ldmpara del portaldmparas en
direccion recta.

* Sustituya la ldmpara averiada por una ldm-
para nueva idéntica.

* Coloque nuevamente el portaldmparas.

* Coloqgue el intermitente lateral en la carro-
ceria por el lado situado hacia la parte trase-
ra del vehiculo hasta que el resorte encastre
en el otro lado del intermitente lateral.

Luz de freno adicional

Teniendo en cuenta que estd compuesta por
ldmparas LED el cambio se deberia realizar
en un servicio técnico.
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Fig. 58 Puesto de conduccion.




Puesto de conduccion

Manejo

Puesto de conduccion

Vista interior

| Cuadro general

(1) Manecillade lapuerta............... 82

(2 Mando para agjustar los retrovisores
exXteriores .. ...ooovii i 95

(3) Difusoresdedire..................... 1L

() Palanca para
— Intermitentes y luz de carretera... 89
- Regulador de velocidad (GRA)..... 162

(8) Volante con claxon y airbag del
[ele]ale [Fle1ie] 25

(®) Cuadro deinstrumentos............. 64
@) Palanca para:
— Limpiaparabrisas y limpialune-

L0 TP 93
— Manejo del indicador multifun-
CION .t 72
Botones para:
— Parabrisas térmico................. 13

- Calefaccién de la luneta trase-

— Regulador de la calefaccion del
asiento izquierdo ..................

(@ Mandos para el Climatronic.........
Radio (instalada de fabrical .........
(1)) Botones para:

— Encender y apagar las luces de
EMEergencia .........oooeeennnn..

—LaneAssist........coociiiii

— Regulador de la calefaccion del
asientoderecho ...................

(1) Portaobjetos con portabebidas en
laconsolacentral....................

(13 Guantera portaobjetos..............
- Control de presién de los neuma-

(i) Interruptor de llave para desactivar
el airbag frontal del acompafan-

(i9) Airbag frontal del acompafiante ...

Toma de corriente de 12 voltios o
encendedor............ocoiiii

(17) Palanca del cambio automdtico. ...
Palanca de frenode mano..........
Teclas para:

— Seleccionar el perfil de conduc-

- Seleccionar el modo de carga....
@9 Cerraduradeencendido............

@) Pedales

@2 Palanca para djustar la columna de
direccion .......oocvviiiii 14

@3 Palanca para desbloquear el ca-

PO et 196
@ Regulador del alcance de las lu-

CES et 91
@9 Conmutador de las luces 86
@6) Pulsador del cierre y apertura cen-

tralizados del vehiculo............... 79
@7 Botones para manejar los elevalu-

nas eléctricos delanteros............ 85
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Instrumentos y testigos de
control

Cuadro de instrumentos

| Introduccién al tema

/\ ATENCION

Cualquier distraccion puede dar lugar a un
accidente, con el consiguiente riesgo de
lesiones.

* No manejar los mandos del cuadro de
instrumentos durante la conduccion.

* Para reducir el riesgo de provocar un ac-
cidente y de que se produzcan lesiones,
unicamente realice ajustes para las indica-
ciones de la pantalla del cuadro de instru-
mentos y para las indicaciones de la pan-
talla del sistema de infotainment cuando el
vehiculo esté detenido.
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| Cuadro de instrumentos analégico

Fig.59 Cuadro de instrumentos en el tablero de
instrumentos

Explicaciones sobre los instrumentos

m fig. 59:
3 B , En funcién del vehiculo, en la pantalla de
(@ Velocimetro. En funcion del vehiculo en un teléfono mévil se pueden mostrar otras
km/h o en mph. funciones del indicador multifuncién.

(@ Indicador de potencia»» pdg. 66
(3) Botén de ajuste de la hora» pag. 67
(@) Indicaciones en pantallay pdg. 67.

(8 Indicador del estado de carga: indica
el estado de carga de la bateria de alto
voltaje » pdg. 180.

(6) Botén de puesta a cero del cuentakild-
metros parcial (trip).
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Indicador de potencia y potencia
disponible

Fig. 60 En el cuadro de instrumentos: indica-
dor de potencia con zonas para el funciona-
miento de bajo consumo (&) y para la recupe-
racion de la energia de frenado (B).

Potencia disponible
I .
Normal E-Méx.

Consumo medio
2 13,5 kwh/100km

—— I .
BISL-0534.

Fig. 61 Enla pantalla del cuadro de instrumen-
tos: potencia disponible. [A]: Indicacién visuali-
zada por completo. [Bl: Indicacion desplazada

hacia abajo.

Cuando el sistema de propulsion esté conec-
tado y durante la marcha, en el cuadro de
instrumentos se muestra informacién sobre la
potencia utilizada y sobre la potencia dispo-
nible.

Indicador de potencia

Al conectar el sistema de propulsion antes de
comenzar la marcha, el indicador cambia de
OFF a 0>» fig. 60.

Durante la marcha se indica en el cuadro de
instrumentos la potencia utilizada en ese mo-
mento para circular (en % PWR x 10]

» fig. 60.

(A) Cuando la aguja delindicador se en-
cuentra en la zona azul, se circula con un
consumo de energia especialmente bajo.

Cuando la aguja del indicador se en-
cuentra en la zona verde, se transforma
la energia de frenado y la energia cinéti-
ca en energia eléctrica (recuperacion de
energia) mediante el sistema de propul-
sién eléctrica y se almacena en la bate-
ria de alto voltaje.

Indicacién de la potencia disponible

Durante la marcha, en la pantalla del cuadro
de instrumentos se muestra la potencia dis-
ponible actualmente del motor eléctrico

»m fig. 61[A]. Cuando en la pantalla del cua-
dro de instrumentos se cambia a otra indica-
cion, la indicacién de la potencia disponible
se desplaza hacia abajo » fig. 61 [B].

Cuando se visualizan todos los segmentos,
significa que estd disponible la maxima po-
tencia del motor eléctrico. Se necesita dispo-
ner de una potencia elevada para, p. ]., ace-
lerar el vehiculo répidamente para, p. €j., rea-
lizar un adelantamiento con seguridad.

Si durante un largo periodo de tiempo se de-
manda mucha potencia (se reconoce sobre
todo porque la aguja del indicador de poten-
cia se encuentra por encima de la zona de
bajo consumo » fig. 60 (@), se reduce el
tiempo durante el cual estd disponible la md&-
xima potencia. En la indicacién de la
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potencia disponible se apagan los segmen-
tos de la zona E-Max de derecha a izquierda.

Cuando se apagan todos los segmentos de
la zona E-Max, ya no estd disponible la méxi-
ma potencia del motor eléctrico » /\. Si si-
gue habiendo una gran demanda, se reduce
la potencia disponible actualmente, lo que se
indica con el acortamiento de la barra de la
zona Normal, empezando por la derecha. En
base a la longitud de la barra se puede saber
cudnto se ha reducido la potencia propulso-
ra. Si a continuacion se utiliza menos poten-
cia, la potencia disponible aumenta de nuevo
escalonadamente.

Una disponibilidad limitada de la potencia
puede estar en relacion con el comporta-
miento al volante, p. ej., con una aceleracion
répida. Por lo general, la potencia disponible
se halla limitada bajo las siguientes condicio-
nes:

* Latemperatura de la bateria de alto voltaje
es muy baja o muy alta.

e El estado de carga de la bateria de alto
voltaje es bajo.

Cuando el estado de carga de la bateria de
alto voltaje se acerca al nivel de la reserva,
ademds de la potencia disponible, también
se reduce la velocidad méxima a la que se
puede circular. Cargue la bateria de alto vol-
taje lo antes posible »» pég. 178.

/\ ATENCION

Si se circula con una carga demasiado ba-
ja de la bateria de alto voltaje, el vehiculo
podria quedarse parado en medio del trafi-
co, ademds de que se podrian producir ac-
cidentes y lesiones graves.

* jAsegurese siempre de que el estado de
carga de la bateria de alto voltaje sea sufi-
ciente!

/\ ATENCION

Cuando no estd disponible la maxima re-
serva de potencia o el estado de carga de
la bateria de alto voltaje es bajo, pueden
variar las propiedades de marcha, p. ej., el
comportamiento de aceleracién del ve-
hiculo.

* Adapte siempre la velocidad y el estilo
de conduccioén a las condiciones de visibili-
dad, climatolégicas, de la calzada y del
trdfico, asi como al estado de carga de la
bateria de alto voltaje.

® CUIDADO

Si se deja el vehiculo estacionado durante
un largo periodo de tiempo con la bateria
de alto voltaje descargada, pueden produ-
cirse daios irreversibles en la bateria.

¢ Cargue siempre inmediatamente la bate-
ria de alto voltaje.

| Indicaciones en la pantalla

En la pantalla del cuadro de instrumentos
» fig. 59 (2) se puede mostrar diferente in-
formacion dependiendo del equipamiento
del vehiculo:

* Puertas, capd del motor y portén del male-
tero abiertos

* Indicaciones de advertencia y de informa-
cion.

 Perfil de conduccién actual

* Cuentakildmetros.

e Indicacién de la potencia disponible

» pdg. 66

* Hora.

¢ Temperatura exterior.

¢ Posiciones de la palanca selectora
» pdg. 155.

o Indicador multifuncién [MFA)»» pég. 72.

¢ Indicador de intervalos de servicio
» pdg.72.

¢ Indicacién de la autonomia
e Indicacién del estado del cinturén en las
plazas traseras » pag. 15.

* Tiempo de carga restante durante la carga
de la bateria de alto voltaje »» pag. 187
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Puertas, capé del motor y portén del ma-
letero abiertos

Tras desbloguear el vehiculo y durante la
marcha, en la pantalla del cuadro de instru-
mentos se muestra si alguna de las puertas,
el capd del motor o el portdn del maletero
estan abiertos y, dado el caso, también se in-
dica con una senal acustica. Segun la version
del cuadro de instrumentos, la representa-
cion puede variar.

Indicaciones de advertencia y de informa-
cion

Al conectar el encendido o durante la mar-
cha se comprueba el estado de determina-
das funciones y componentes del vehiculo.
Las anomalias se muestran en la pantalla del
cuadro de instrumentos mediante simbolos
de advertencia que, dependiendo del caso,
pueden ir acompafados también de una se-
Aal acustica. Segun la version del cuadro de
instrumentos, la representacion puede variar.

Perfil de conduccion actual

Se puede elegir entre tres perfiles de con-
duccién diferentes. Tras cambiar de perfil de
conduccion, el nuevo perfil seleccionado se
muestra en la pantalla del cuadro de instru-
mentos durante unos segundos.

Cuentakiléometros

El cuentakilémetros total registra el kilome-
traje total recorrido por el vehiculo.

El cuentakilédmetros parcial (trip) indica el
numero de kildémetros recorridos desde la ul-
tima puesta a cero del cuentakilémetros. La
ultima cifra indica 100 m.

* Pulse brevemente la tecla 0.0/8ET para cam-
biar entre el cuentakildmetros parcial y la in-
dicacion de la autonomia.

* Mientras visualiza el cuentakilémetros par-
cial, pulse la tecla 0.0/SET mds prolongada-
mente para poner a cero el cuentakildmetros
parcial y, dado el caso, otras indicaciones
delindicador multifuncién» pdg. 69. Si
pulsa la tecla durante mds de 5 segundos
aprox., se restablece el valor “antiguo” del
cuentakildometros parcial.

Indicacién de la potencia disponible

Durante la marcha, en la pantalla del cuadro
de instrumentos se muestra la potencia dis-
ponible del motor eléctrico en ese momento
» pdg. 66.

Hora
» Conecte el encendido.

» Para djustar la hora, dado el caso hay que
cambiar a la indicacién de la misma; para
ello, pulse la tecla basculante de la palanca

del limpiacristales o la tecla de ajuste del
cuadro de instrumentos.

» Puse prolongadamente la tecla /@ para
marcar el campo de las horas. Este parpa-
dearad.

* Para avanzar, pulse la tecla 0.0/SET. Para
avanzar répidamente, manténgala presiona-
da.

 Pulse brevemente la tecla /@ para cam-
biar al campo de los minutos. Este parpadea-
ré.

* Para avanzar, pulse la tecla 0.0/SET. Para
avanzar répidamente, manténgala presiona-
da.

¢ Para finalizar el ajuste de la hora, pulse de
nuevo latecla.

Indicador de la temperatura exterior

Cuando la temperatura exterior es inferior a
+4°C (+39°F), junto a dicha temperatura se
visualiza adicionalmente el simbolo “cristal
de hielo” % (aviso de riesgo de heladas). Ini-
cialmente, este simbolo parpadea y, final-
mente, permanece encendido hasta que la
temperatura exterior sea superior a +6°C
(+43°F) m A\

Cuando el vehiculo estd detenido, cuando la
climatizacion independiente esté conectada
o cuando se circula a muy poca velocidad, la
temperatura exterior indicada puede ser su-
perior a la real debido al calor emitido por el
sistema de propulsion eléctrica.
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El margen de temperatura medido abarca
desde -40°C hasta +50°C (-4O°F hasta
+122°F).

Posiciones de la palanca selectora

La posicion actual de la palanca selectora se
muestra tanto junto a la palanca, mediante
letras iluminadas, como en la pantalla del
cuadro de instrumentos.

Indicacién de la autonomia

Se indica la distancia aproximada en km que
aun se puede recorrer con la capacidad ac-
tual de la carga de la bateria si se mantiene
el mismo estilo de conduccién. El cdlculo se
realiza en base al consumo actual de ener-
gia, entre otros factores.

* Para cambiar entre la indicacion de la au-
tonomia y el cuentakildmetros parcial, pulse
brevemente la tecla de djuste situada en el
cuadro de instrumentos.

Indicacién del estado del cinturén en las
plazas traseras

Laindicacion del estado del cinturén muestra
al conductor en la pantalla del cuadro de
instrumentos cuando conecta el encendido si
los posibles ocupantes de las plazas traseras
se han abrochado sus cinturones de seguri-
dad» pdg. 15.

/\ ATENCION

Sino se tienen en cuenta los testigos de
advertencia, el vehiculo podria quedarse
detenido en medio del tréfico, o se podrian
producir accidentes y heridos graves.

* No ignorar nunca los testigos de aviso.

* Tan pronto como sea posible y seguro,
detenga el vehiculo.

* Un vehiculo averiado representa un ries-
go elevado de accidente para si mismo y
para otros usuarios de la via. Si es necesa-
rio, encienda las luces de emergencia y co-
loque el triGngulo de presenalizacién para
llamar la atencion de otros conductores.

* Aparcar el vehiculo lejos del tréfico roda-
do y de modo que debajo del vehiculo no
queden materiales facilmente inflamables
que pudieran entrar en contacto con los
bajos del vehiculo (p. ej., hierba seca).

/\ ATENCION

Aunque la temperatura exterior esté por
encima del punto de congelacién, podria
haber carreteras y puentes helados.

* A una temperatura exterior por encima
de +4°C (+39°F), e incluso sin ver el simbo-
lo del “cristal de hielo”, es posible que se
formen placas de hielo en la calzada.

» El sensor de temperatura exterior realiza
una medicién orientativa.

Si se ignoran los testigos de control que se
enciendan podrian producirse averias en el
vehiculo.

Cuando se presenten varias advertencias,
los simbolos se mostrardn sucesivamente
durante algunos segundos, y permanece-
ran encendidos hasta que se subsane la
averia.

Indicador de los datos de vigje (in-
dicador multifuncién)

Elindicador de los datos de vigje (indicador
multifuncién) muestra diversos datos de viaje
y valores de consumo.

Cambiar de una indicacién a otra

* Pulse la tecla basculante m fig.62 @
de la palanca del limpiaparabrisas.

Memorias de los datos de vigje

Elindicador multifuncion cuenta con dos me-
morias automdticas:

1 Memoria parcial: La memoria recopila
los valores del trayecto recorrido y del
consumo desde que se conecta hasta
que se apaga el encendido. Sise
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interrumpe el trayecto durante mads de 2
horas, la memoria se borra automdtica-
mente. Si se prosigue la marcha menos
de 2 horas después de apagar el encen-
dido, los nuevos datos se anadirdn a los
ya memorizados.

2  Memoria total: En la memoria se regis-
tran los valores de un ndimero determi-
nado de trayectos parciales, hasta un
total de 19 horas y 59 minutos, o bien
1.999,9 km (millas), dependiendo del
modelo de cuadro de instrumentos. Al
alcanzar una de estas cotas, la memoria
se borra automaticamente y vuelve a
contabilizar a partir de 0.

En la parte superior derecha de la pantalla se
indica la memoria visualizada en ese mo-
mento.

Cambiar de memorias

» Con el encendido conectado, y visualizan-
do la memoria 102, pulse brevemente la te-

cla (OK/RESET)»» fig. 62 (1) para cambiar de

una memoria a otra

Borrar manualmente la memorialo 2
* Seleccione la memoria que desee borrar.

* Mantenga pulsada la tecla | 0K/RESET) durante
unos 2 segundos.

Indicaciones posibles

 Hora: Hora actual en horas (h) y minutos
(min).

 Duracién del vigje: Indica las horas (h) y
minutos (min) transcurridos desde que se co-
necto el encendido.

» Consumo: Se indica el consumo actual de
energia. Durante la marcha se indica en kilo-
vatios-hora por cada 100 kilémetros
(kWh/100 km). Cuando el vehiculo esté dete-
nido con el sistema de propulsion conectado,
el consumo de energia actual se indica en
kWh.

» Consumo medio: Indicacion del consumo
medio de energia en kilovatios-hora por cada
100 kilémetros (kWh/100 km). La indicacién
aparece una vez recorridos 100 metros apro-
ximadamente. Hasta ese momento aparecen
guiones. El valor indicado se actualiza cada 5
segundos aprox.

* Radio de alcance: Se indica la distancia
aproximada en km que aln se puede recorrer
con la capacidad actual de la carga de la
bateria si se mantiene el mismo estilo de con-
duccién y el mismo consumo. El cdlculo se
realiza en base al consumo actual de ener-
gia, entre otros factores. Hay que tener en
cuenta que la autonomia puede variar de for-
ma muy considerable si, p. ej., se conecta o
desconecta el climatizador o si se cambia de
perfil de conduccién. En el cdleulo de la au-
tonomia también influye la diferencia existen-
te entre la temperatura del habitdculo y la

temperatura exterior cuando se tiene el cli-
matizador conectado. Para la prevision de la
autonomia rige lo siguiente: Cuanta més
energia utilicen los consumidores de confort,
como pueden ser el climatizador y la cale-
faccién de los asientos, menos energia habrd
disponible para el resto del trayecto.

» Disponibilidad de potencia: Durante la
marcha, en la pantalla del cuadro de instru-
mentos se muestra la potencia disponible del
motor eléctrico en ese momento »» pdg. 66.

* Recorrido: Distancia en km recorrida des-
de que se conecto el encendido.

* Velocidad media: Tras conectar el encen-
dido, la velocidad media comienza a visuali-
zarse una vez recorridos 100 metros aproxi-
madamente. Hasta entonces, se visualizardn
rayitas. El valor mostrado se actualiza cada 5
segundos aproximadamente.

¢ Indicacién digital de la velocidad: Veloci-
dad momentdnea visualizada digitalmente.

¢ Indicacién digital de la temperatura ex-
terior: Temperatura exterior actual en forma-
to digital.

» Advertencia de velocidad a --- km/h: Si
se supera la velocidad guardada, entre 30
km/h (18 mph) y 250 km/h (155 mph), se emi-
te una advertencia acustica y, dado el caso,
también una advertencia éptica. Dependien-
do del pais, esta advertencia también tiene
lugar cuando se circula a velocidades supe-
riores a 120 km/h (75 mph). Esta advertencia



Instrumentos y testigos de control

es obligatoria por ley y no estd permitido
modificarla.

Memorizar una velocidad para el aviso de
velocidad

¢ Seleccione la indicacion Advertencia de
velocidad a --- km/h.

* Pulse la tecla (0K/RESET) en la palanca del
limpiaparabrisas para memorizar la veloci-
dad actual y desactivar el aviso.

» Asimismo, ajuste durante los 5 segundos si-
guientes la velocidad deseada mediante la
tecla basculante (TRP) de la palanca del lim-
piaparabrisas. Seguidamente, pulse de nue-

vo (OK/RESET) o espere algunos segundos. La ve-
locidad quedard memorizada y el aviso acti-
vado.

» Para desactivar, pulse (0K/RESET). La veloci-
dad programada se borra.

Mensajes de advertencia y de in-
formacion (Estado del vehiculo)

Al conectar el encendido o durante la mar-
cha se comprueba el estado de determina-
das funciones y componentes del vehiculo.
Las anomalias se muestran en la pantalla del
cuadro de instrumentos en forma de simbo-
los de advertencia rojos y amarillos acompa-
nados de mensadjes y, dependiendo del ca-
so, incluso de una senal acustica» pag. 74.

La representacion de los mensajes y simbo-
los puede variar en funcién de la versién del
cuadro de instrumentos.

Advertencia con prioridad 1 (en rojo)

El simbolo parpadea o se enciende (en parte
acompanado de sefales acusticas de adver-
tencia). @ jNo contintie la marcha! jPeligro!
Compruebe la funcién que falla y elimine la
causa. Dado el caso, solicite la ayuda de
personal especializado.

Advertencia con prioridad 2 (en amarillo)

El simbolo parpadea o se enciende (en parte
acompanado de senales acusticas de adver-
tencial. Los fallos de funcionamiento o la fal-
ta de liquidos operativos pueden provocar
dafios en el vehiculo y la averia del mismo.
Compruebe lo antes posible la funcién que
falla. Dado el caso, solicite la ayuda de per-
sonal especializado.

Mensadje informativo

Proporciona informacion sobre procesos en
el vehiculo.

| Menii Ajustes

El ndimero real de menus disponibles y la de-
nominacion de sus opciones dependen del
sistema electrénico y del equipamiento del
vehiculo.

Indicador multifuncion

Informaciones y opciones de configuracion
del indicador multifuncién» pdg. 69.

Estado del vehiculo

Mensajes de advertencia y de informacion
actuales. Esta opcion de mend solo aparece
cuando hay mensajes de este tipo. En la pan-
talla se indica el nimero de mensajes exis-
tentes.

Idioma

Ajuste delidioma de los textos de la pantalla.

Datos del indicador multifuncién

Ajuste de los datos que deben mostrarse en
el indicador multifuncién de la pantalla del
cuadro de instrumentos.

Hora

Horas y minutos del reloj del cuadro de ins-
trumentos. La hora se puede mostrar en for-
mato de 12 o de 24 horas. Dado el caso, en la
parte superior de la pantalla aparece una S
para indicar que estd ajustado el horario de
verano.

Unidades

Ajuste de las unidades de temperatura, con-
sumo y distancia.
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Servicio

Consulta de los mensajes de servicio.

Ajustes de fabrica

Se restablecen los valores predefinidos de
fébrica de algunas funciones del menu
Ajustes.

| Intervalos de servicio

Laindicacion de la inspeccion aparece en la
pantalla del cuadro de instrumentos
m fig. 59 ).

Las fechas de los servicios [p. e]., el préximo
Servicio de Inspeccién o cambio del liquido
de frenos) se detallan en el adhesivo situado
en el montante de la puerta, o bien en el Pro-
grama de mantenimiento.

Se han especificado intervalos de servicio fi-
jos con servicio en funcion del tiempo o del
kilometraje.

Recordatorio de inspeccion

Sivence préximamente una inspeccion, al
conectar el encendido aparece un Recorda-
torio de inspeccion en forma de abreviatura
In$P y una indicacion en km. EL niimero de kilo-
metros indicado es el kilometraje maximo
que puede recorrerse todavia hasta el proxi-
mo servicio.

Fecha de la inspeccién

Cuando venza la fecha del servicio, se es-
cuchard una sefial acustica al conectar el
encendido y durante algunos segundos par-
padeard en la pantalla la abreviatura In§P.

Consultar la fecha de los servicios

Con el encendido conectado, el motor apa-
gado y el vehiculo detenido se puede consul-
tar el servicio actual:

» Seleccione el menl Ajustes.

» Seleccione la opcién Informacion del
submenut Servicio. Siel servicio no se ha
realizado en sumomento, en la pantalla del
cuadro de instrumentos aparecerd Servicio
desde --- km o --- dias.

Reiniciar el indicador de intervalos de ser-
vicio

Si el servicio no lo ha realizado un concesio-

nario SEAT, se puede reiniciar el indicador en
el cuadro de instrumentos como se describe
a continuacioén:

» Desconecte el encendido.

* Pulse la tecla 0.0/8ET del cuadro de instru-
mentos y manténgala presionada.

» Vuelva a conectar el encendido.

e Suelte la tecla 0.0/$ET y vuelva a pulsarla
brevemente antes de que transcurran 10 se-
gundos aprox.

No reinicie el indicador entre los intervalos de
servicio; de lo contrario, las indicaciones re-
sultardn incorrectas.

¢ El mensaje de servicio desaparecera tras
algunos segundos, al ponerse en marcha, o
al pulsar la tecla en la palanca del
limpiaparabrisas.

e Sila bateria de 12 voltios estuvo desem-
bornada durante un largo periodo de tiem-
po, no serd posible calcular los dias que
faltan para el préximo servicio. De ahi que
elindicador pueda mostrar cdlculos inco-
rrectos. En este caso habra que tener en
cuenta los intervalos de mantenimiento
maximos permitidos» pdg. 216.

Manejo del cuadro de instru-
mentos

| Introduccién al tema

Con el encendido conectado es posible ac-
ceder a diferentes indicaciones mediante la
pantalla del cuadro de instrumentos.

Algunas opciones de menu solo se pueden
abrir con el vehiculo detenido.

En funcion de la electrénica y del equipa-
miento del vehiculo, variard la cantidad de
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indicaciones visualizadas en la pantalla del
cuadro de instrumentos.

En un taller especializado se podrdn progra-
mar o modificar funciones adicionales, en
funcién del equipamiento del vehiculo. SEAT
recomienda que acuda al servicio técnico.

Menus del cuadro de instrumentos
= |ndicador multifuncion» pdg. 69
= Audio.

= Teléfono.

= Estado del vehiculo» pag. 71.

= Ajustes»» pdg.71

Men principal

* MFA: Informaciones y opciones de configu-
racion del indicador multifuncion » pdag. 69

* Estado vehiculo: Mensajes de advertencia
o de informacién actuales. Esta opcion de
menu solo aparece cuando hay mensajes de
este tipo. En la pantalla se indica el nimero
de mensajes existentes. Ejemplo: 1/102/2
» pdg. 67.

* Ajustes: Diferentes opciones de configura-
cion, p. ej., para la hora, el idioma y las unida-
des» pag.71.

/A ATENCION

Cualquier distraccién del conductor puede
dar lugar a un accidente y a que se produz-
can lesiones.

¢ No utilice nunca los menus de la pantalla
del cuadro de instrumentos durante la mar-
cha.

Tras cargar o cambiar la bateria de 12 vol-
tios, compruebe los ajustes del sistema. En
caso de interrupcion de la alimentacion de
corriente, puede que los ajustes del siste-
ma se hayan desajustado o borrado.

Manejo mediante la palanca del
limpiacristales

BISL-0563

Fig. 62 Palanca del limpiaparabrisas: teclas
para utilizar los menus del cuadro de instru-

mentos.

Mientras haya una advertencia con prioridad
T» pdg. 71, no se podrd acceder a ningun
menu. Algunas advertencias se pueden con-
firmar y ocultar con la tecla» fig. 62 (1) .

Seleccionar un menu o una indicacioén in-
formativa

» Conecte el encendido.

» Sise muestra un mensaje o el pictograma
de un vehiculo, pulse la tecla (1);sies
necesario, varias veces.

* Para visualizar los menus o para volver a la
seleccién de menus desde un menu o desde
una indicacion informativa, mantenga pulsa-
da la tecla basculante (TRP) ).

¢ Para cambiar de un menu a otro, pulse la
parte superior o inferior de la tecla basculan-
te.

* Para abrir el ment o la indicacién informa-
tiva que se muestre, pulse la tecla @
o espere algunos segundos hasta que el me-
nu o la indicacién informativa se abra auto-
mdticamente.

Realizar ajustes en los menus

* En el menu visualizado, pulse la parte supe-
rior o inferior de la tecla basculante (2) hasta
que se marque la opcién de menu deseada.
La opcién aparece enmarcada.

e Pulse latecla (@) para realizar las
modificaciones deseadas. Una marca indica
que la funcién o el sistema en cuestidn estdn
activados.

»
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Volver a la seleccion de menus

Seleccione la opcion Atras del ment corres-
pondiente para salir de él.

Si al conectar el encendido se muestran
advertencias sobre anomalias existentes,
posiblemente no se podrdn realizar ajustes
ni se podrd mostrar informacion de la ma-
nera descrita. En este caso, acuda a un ta-
ller especializado y solicite la reparacion
de las anomalias.

Testigos de control

Testigos de control y de adverten-
cia

Los testigos de control y de advertencia son
indicadores de avisos » /A, anomalias o fun-
ciones determinadas. Algunos testigos de
control y de advertencia se iluminan al co-
nectar el encendido, y deben apagarse
cuando el motor se ponga en funcionamien-
to, o bien durante la marcha.

Alencenderse determinados testigos de con-
trol y de advertencia, suena adicionalmente
una senal acustica.

Testigos rojos

® Freno de mano» pag. 166.

Anomalia en el sistema de frenos
(@) »m pdag. 166.
E Liquido refrigerante del sistema de
== propulsion»m pag. 198.
@! Anomalia en la direccion»m pag. 159.
El conductor o el acompaiante no se
;’é\ ha colocado el cinturon de seguridad
»m pdg. 15.
- Anomalia en el generador
- »m pag. 206.
S Fallo en el sistema de propulsion eléc-
& trica»m pag. 155.

Testigos amarillos

Anomalia en el ESC o desconexion
g provocada por el sistema; O BIEN ESC
0ASR actuando»m pag. 169.

Anomalia en el Traction Control o des-
(T_C) conexion provocada por el sistema; O

BIEN Traction Control actuando

»m pdg. 169.

@) Anomalia en el ABS» pég. 169.

O$ Luz antiniebla trasera encendida
» pdg. 86.
EPC Anomalia en la gestion del motor
»m pag. 149.

Elfuncionamiento de la direccion
@! electromecdnica estd limitado
»m pdg. 159.

Bateria de alto voltaje cargando; O
Ehf BIEN estado de carga de la bateria de
alto voltaje bajo

Anomalia en el sistema de airbags y

P de tensores de los cinturones
»m pag. 24.
s Fallo en el sistema de propulsion eléc-
&

tricam pag. 155.

Bateria de alto voltaje casi vacia
»m pdg. 178.

(D Sistema de control de presion de los
e neumdticos» pag. 213.

Asistente de aviso de salida de carril
(Lane Assist) actuandom pég. 16L.

)

Testigos verdes

Intermitentes o luces de emergencia
encendidas» pag. 86.

@
) Regulador de velocidad » pég. 162.
(O] Pise el pedal del freno»m pdg. 155.

Indicacion de que el sistema de pro-
pulsion estd conectado» pag. 151.

Asistente de aviso de salida de carril
(Lane Assist) » pag. 164



Instrumentos y testigos de control

Testigos azules

Luz de carretera encendida o rafagas
accionadas pdg. 86.

Otros testigos luminosos

Puertals), portén trasero o capd abier-
@ to 0 no cerrado correctamente
» pdg. 68.

? Conector de carga enchufado
»m pdg. 182.

Algtin ocupante de las plazas traseras
,é se ha colocado el cinturdn de seguri-
dad» pag. 15.

Algtin ocupante de las plazas traseras

n no se ha colocado el cinturén de se-
guridadm pag. 15.
3¢£ La temperatura exterior es inferior a
+4°C (+39°F)m pdg. 68.
InSP Indicador de intervalos de servicio

m pdg.72.

/A ATENCION

Sino se tienen en cuenta los testigos de
advertencia y los mensajes podrian produ-
cirse averias en el vehiculo y quedarse pa-
rado en medio del trdfico, o se podrian pro-
ducir accidentes y heridos graves.

» No ignore nunca los testigos de aviso ni
los mensdjes de texto.

» Tan pronto como sea posible y seguro,
detenga el vehiculo.

¢ Un vehiculo averiado representa un ries-
go elevado de accidente para si mismo y
para otros usuarios de la via. Si es necesa-
rio, encienda las luces de emergencia y co-
loque el triangulo de presenalizacion para
llamar la atencién de otros conductores.

* En cualquier vehiculo, el compartimento
del motor es una zona que alberga peligros
y puede causar graves lesiones

» pdg. 196.
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Juego de llaves del vehiculo

| Llave del vehiculo

—

N

(G506
Fig. 63 Teclas de la llave con mando a distan-
cia.

(1) Desbloguear el vehiculo
(@ Bloguear el vehiculo

(3) Desbloquear solo el portén del maletero.
Pulse la tecla hasta que los intermitentes
del vehiculo parpadeen brevemente. Dis-
pone de 2 minutos para abrir el portdn.
Una vez transcurrido este tiempo se blo-
queard de nuevo. Ademds, el testigo de la
llave parpadea.

() Desplegar y plegar el espadin de la llave

Con la llave del vehiculo puede bloquear y
desbloquear el vehiculo desde lejos
»m pdag. 79.

El emisor con la pila va incorporado a la llave
del vehiculo. El receptor se encuentra en el
habitdculo del vehiculo. El radio de alcance
de la llave del vehiculo con la pila nueva es
de varios metros alrededor del vehiculo.

Sino es posible abrir o cerrar el vehiculo me-
diante la llave, serd necesario sincronizarla
de nuevo» pdg. 78 o cambiar la pila de la
misma» pdag. 78.

Se pueden utilizar varias llaves del vehiculo.

Testigo de control en la llave del vehiculo

Cuando se pulsa brevemente un botén en la
llave del vehiculo, el testigo de control par-
padea» fig. 63 (flecha) una vez brevemen-
te, pero si se pulsa durante un tiempo prolon-
gado, parpadeard varias veces, por ejemplo,
en la apertura de confort.

Cuando el testigo de control de la llave del
vehiculo no se ilumina al pulsar el botdn, serd
necesario cambiar la pila de la llave

»m pdg.78.

Llave de repuesto

Para adquirir una llave de repuesto u otras
llaves del vehiculo se necesita el nimero de
bastidor del vehiculo.

Cada llave de vehiculo nueva contiene un
microchip que debe estar codificado con los
datos del inmovilizador electrénico del ve-
hiculo. Una llave del vehiculo no funciona si
no contiene un microchip o contiene un mi-
crochip sin codificar. Esto también es vdlido
en caso de llaves fresadas especialmente
para el vehiculo.

Las llaves del vehiculo o las llaves de repues-
to nuevas se pueden adquirir en un Servicio
Oficial SEAT, un taller especializado o en ser-
vicios de llaves autorizados y cualificados
para elaborar dichas llaves.

Las llaves nuevas o de repuesto deben sin-
cronizarse antes de su uso » pdg. 78.

/A ATENCION

* No deje nunca solos a niiios o personas
desvalidas en el vehiculo, ya que no po-
drian salir del vehiculo ni valerse por si mis-
mos en caso de emergencia.

* Eluso incontrolado de la llave por parte
de terceros puede provocar el arranque
del motor o el accionamiento de algiin
equipamiento eléctrico (como los elevalu-
nas), con el consiguiente peligro de acci-
dente. Las puertas del vehiculo pueden
quedar bloqueadas mediante la llave con
mando a distancia, dificultando la ayuda
en caso de emergencia.

* No deje nunca las llaves dentro del ve-

hiculo. El uso no autorizado del vehiculo
por parte de terceros puede causar
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desperfectos en el mismo o facilitar su ro-
bo. Por ello, lleve siempre consigo la llave
al abandonar el vehiculo.

* No extraiga nunca la llave del contacto
con el vehiculo en marcha. De lo contrario,
podria bloquearse la direccién y seria im-
posible girar el volante.

Todas las llaves del vehiculo contienen
componentes electrénicos. Protéjalas de
daiios, golpes fuertes y de la humedad.

® CUIDADO

© Presione Unicamente el botén de la llave
del vehiculo cuando se necesite realmente
la funcién correspondiente. Pulsar el botén
de forma innecesaria puede hacer que el
vehiculo se desbloquee involuntariamente
o que la alarma se dispare. Esto también es
vdlido aunque crea que se encuentra fuera
del radio de accién.

o El funcionamiento de la llave del vehiculo
se puede ver influenciado temporalmente
por el solapamiento de emisoras situadas
cerca del vehiculo que trabajan en el mis-
mo margen de frecuencias, por ejemplo,
radioemisoras o teléfonos moviles.

® Los obstdaculos entre la llave del vehiculo
y el vehiculo, las malas condiciones meteo-
rolégicas, asi como la descarga progresiva
de las pilas, reducen el alcance del control
remoto.

 Sise pulsan los botones de la llave del
vehiculo o uno de los botones del cierre
centralizado » pdg. 81 repetidamente en
el transcurso de un breve periodo, el cierre
centralizado se desconecta brevemente
como proteccion contra la sobrecarga. EL
vehiculo estd entonces desbloqueado. Blo-
quéelo en caso necesario.

* Su servicio técnico puede proporcionarle
otras llaves con mando a distancia, las
cuales deben sincronizarse en el mismo es-
tablecimiento.

* Se puede utilizar un méaximo de cinco lla-
ves con mando a distancia.

Llave mecdnica del vehiculo

Fig. 64 Llave mecanica del vehiculo.

Eljuego de llaves del vehiculo puede incluir
una llave mecdnica» fig. 64.

Duplicados de llaves

Para adquirir una llave de repuesto u otras
llaves del vehiculo se necesita el nimero de
bastidor del vehiculo.

Cada llave nueva debe contener un micro-
chip y estar codificada con los datos del in-
movilizador electrénico del vehiculo. Una lla-
ve del vehiculo no funciona si no contiene
ningun microchip o este estd sin codificar. Es-
to también es vdlido para llaves fresadas pa-
ra el vehiculo.

Las llaves del vehiculo o las de repuesto nue-
vas se pueden adquirir en un concesionario
SEAT, en un taller especializado o en servicios
de llaves autorizados que estdn cualificados
para crearlas.
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| Cambiar la pila

Fig. 65 Llave del vehiculo: apertura de la tapa
del compartimento para la pila.

Fig. 66 Llave del vehiculo: extraccion de la pi-
la.

SEAT le recomienda que encargue el cambio
de la pila a un taller especializado.

La pila se encuentra en la parte trasera de la
llave del vehiculo, bajo una tapa.

Cambio de la pila

» Despliegue el espadin de la llave del ve-
hiculo» pdag. 76.

e Retire la tapa en la parte trasera de la llave
del vehiculo » fig. 65 en la direccidon de la
flecha» @.

e Extraiga la pila del compartimento con un
objeto fino adecuado » fig. 66.

» Coloque la pila nueva tal como se muestra
» fig. 66 y presidnela en el compartimento
para la pila en sentido contrario a la flecha
m 0.

* Coloque la tapa tal como se muestra
»m fig. 65 y presidnela en la carcasa de la
llave del vehiculo en sentido contrario a la
flecha hasta que encastre.

ATENCION

Tragarse una pila de un diagmetro de 20 mm
o cualquier otra pila de botén puede cau-
sar lesiones graves e incluso mortales en
cuestién de muy poco tiempo.

* Mantenga la llave del vehiculo y los lla-
veros que lleven pilas fuera del alcance de
los ninos.

 Sitiene la sospecha de que alguien se
haya podido tragar una pila, busque inme-
diatamente asistencia médica.

® CUIDADO

¢ Sino se cambia correctamente la pila, se
puede daiiar la llave del vehiculo.

® Eluso de pilas inadecuadas puede daiar
la Wave del vehiculo. Por ello, sustituya
siempre la pila gastada por otra pila nueva
de igual voltaje, tamano y especificacio-
nes.

¢ Al montar la pila, compruebe que la pola-
ridad es correcta.

& Notarelativaal medio ambiente

Las pilas que lleva el mando a distancia de
la Wlave de contacto de su vehiculo pueden
contener perclorato. Esto puede implicar
instrucciones de manipulacion especiales.
Tenga en cuenta las disposiciones legales
relativas a la manipulacion y la eliminacién
de estas pilas. Recomendamos encargar
este servicio a un concesionario SEAT o
una empresa especializada.

| Sincronizar la llave del vehiculo

Si pulsa frecuentemente el botdn & fuera del
campo de accion, es posible que el vehiculo
ya no se pueda bloquear o desbloguear con
la llave del vehiculo. En este caso serd nece-
sario volver a sincronizar la llave del vehiculo
tal como se indica a continuacion:
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* Despliegue el espadin de la llave del ve-
hiculo» pdg. 76.

* Pulse el botén @ de la llave del vehiculo.
Para ello deberd permanecer junto al vehicu-
lo.

* Abra el vehiculo dentro de un minuto con el
espadin de la llave.

* Conecte el encendido con la llave del ve-
hiculo. La sincronizacion ha finalizado.

Cierre centralizado

| Introduccién al tema

El cierre centralizado funciona correctamen-
te cuando todas las puertas y el portdn tra-
sero estdn cerrados por completo. Sila puer-
ta del conductor estd abierta, el vehiculo no
se puede bloquear con la llave del vehiculo.

Un vehiculo desbloqueado que estd estacio-
nado durante mucho tiempo [p. ej., en el pro-
pio garaje) puede hacer que la bateria se
descargue y el motor no arranque.

/A ATENCION

Eluso incorrecto del cierre centralizado

torizadas abran las puertas desde el exte-
rior y accedan al vehiculo. Sin embargo, en
caso de emergencia o de accidente, las
puertas bloqueadas dificultan el acceso al
interior del vehiculo para ayudar a los ocu-
pantes.

¢ Nunca deje solos a niios o personas des-
validas dentro del vehiculo. El boton del
cierre centralizado permite bloquear todas
las puertas desde el interior. Con ello, los
ocupantes quedardn encerrados en el ve-
hiculo. Las personas encerradas pueden
exponerse a temperaturas muy altas o muy
bajas.

* Segun la época del aio, en un vehiculo
cerrado puede haber temperaturas muy al-
tas o muy bajas que pueden ocasionar gra-
ves lesiones y enfermedades o causar la
muerte, especialmente a los nifios peque-
fos.

¢ Nunca abandone personas en un vehicu-
lo bloqueado. En caso de emergencia, es-
tas personas podrian no estar en disposi-
cion de abandonar el vehiculo por si mis-
mas o de recibir ayuda.

Descripcion

» Desde el exterior, con la llave del vehiculo
» pdg. 80.

» Desde el interior, con el boton de cierre
centralizado» pdg. 81.

En un taller especializado pueden activarse o
desactivarse determinadas funciones del
cierre centralizado.

En caso de averiarse la llave del vehiculo o el
cierre centralizado, las puertas y el porton
trasero pueden bloquearse y desbloquearse
manualmente.

Sistema de autobloqueo por aperturain-
voluntaria

Es un sistema de seguridad antirrobo y evita
que el vehiculo quede abierto por distrac-
cion. El vehiculo volverd a bloguearse auto-
mdticamente, si se desbloquea y transcurri-
dos 30 segundos no se abre ninguna puerta
ni el portodn trasero.

Intermitentes
Los intermitentes parpadean dos veces al
desbloquear y una vez al bloquear.

Sino parpadea, se debe a que alguna puer-
ta, o el portdn trasero o el capd no estd ce-
rrado.

»

El cierre centralizado permite bloquear y
desbloquear todas las puertas, el portdn tra-
sero y la tapa de la toma de carga de forma
centralizada:

puede causar lesiones graves.

* Elcierre centralizado bloquea todas las
puertas. Un vehiculo bloqueado desde el
interior puede impedir que personas no au-




Cierre involuntario del vehiculo

En los siguientes casos se evita, si ha dejado
la llave en el vehiculo, que éste quede
cerrado:

 Sila puerta del conductor estd abierta, el
vehiculo no se bloqueard al usar el conmuta-
dor del cierre centralizado » pdg. 81.

Bloquee su vehiculo con la llave por control
remoto una vez estén cerradas todas las
puertas y el porton trasero. Asi evitard cerrar
el vehiculo de un modo involuntario.

* No deje objetos de valor en el interior del
vehiculo. jAun estando cerrado, el vehiculo
no es una caja fuerte!

® Siel LED en el umbral de la puerta del
conductor se ilumina durante unos 30 se-
gundos tras el bloqueo, se trata de una
anomalia en el funcionamiento del cierre
centralizado. Le rogamos que haga subsa-
nar la averia en un Servicio Oficial SEAT o
taller especializado.

Desbloquear y bloquear desde el
exterior

|

Fig. 67 Llave por control remoto: teclas.

Fig. 68 Manecilla de la puerta del conductor
con bombin de cierre.

Desbloquear y bloquear con elmando a
distancia

* Bloguear: pulse el botén B»» fig. 67.

» Bloguear el vehiculo sin el sistema de segu-
ridad “Safe”: pulse una segunda vez el botén
@ durante los 2 segundos siguientes.

» Desbloquear: pulse el botén @»» fig. 67.

* Desbloquear el portdn trasero: mantenga
pulsado el botdn «s durante al menos 1se-
gundo.

Atencidn: dependiendo de la funcion del cie-
rre centralizado ajustada por un taller espe-
cializado, para desbloquear todas las puer-
tas y el portdn trasero serd necesario pulsar
dos veces el botén 3.

Desbloquear y bloquear en el bombin de
cierre de la puerta del conductor

* Bloguear las puertas y el portén trasero: in-
troduzca la llave en el bombin de cierre y gi-
rela en el sentido de las agujas del reloj.

» Desbloquear las puertas y el portdn trase-
ro: introduzca la llave en el bombin de cierre
y girela en sentido contrario a las agujas
del reloj.

Si el vehiculo se desbloquea y ninguna puer-
ta o el portdn trasero se abre en un plazo de
30 segundos, el vehiculo quedard bloqueado
automadticamente de nuevo. Esta funcién evi-
ta que el vehiculo quede desbloqueado per-
manentemente de un modo involuntario. Esto
no es vdlido simantiene pulsada la tecla <
al menos durante 1segundo.
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/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Sistema de seguridad “Safe”
de la pag. 82.

Accione la llave por control remoto Unica-
mente cuando vea el vehiculo.

Desbloquear y bloquear desde el
interior

Fig. 69 Enla puerta del conductor: botones
del cierre centralizado.

 Bloquear: pulse el botén B»» fig. 69.
* Desbloquear: pulse el botén @»» fig. 69.
Si su vehiculo es blogueado con el interruptor

del cierre centralizado, se deberd tener en
cuenta lo siguiente:

* El sistema de seguridad “Safe” no se acti-
vard

* No es posible abrir las puertas ni el portén
trasero desde el exterior (por motivos de se-
guridad, p. ej., al parar ante un semdaforo).

* Las puertas pueden abrirse por separado
desde el interior tirando de la palanca de
apertura de la puerta. En caso necesario, hay
que tirar dos veces de la manecilla de la
puerta.

» En el caso de que en un accidente se dis-
paren los airbags, las puertas, bloqueadas
desde el interior, se desbloqueardn automati-
camente para posibilitar el acceso de ayuda
externa al interior del vehiculo.

ATENCION

¢ El conmutador del cierre centralizado
funciona también con el contacto desco-
nectado, excepto cuando el sistema de se-
guridad “safe” estd activado.

¢ El conmutador de cierre centralizado
queda fuera de funcionamiento si el ve-
hiculo se bloquea desde el exterior con el
sistema de seguridad conectado.

« Silas puertas estdan bloqueadas se vera
dificultada la ayuda desde el exterior en
caso de emergencia. No deje a ninguna
persona, sobre todo si se trata de nifios, en
el vehiculo.

| Sistema de seguridad “Safe”

Cuando el vehiculo estd bloqueado, el siste-
ma de seguridad “Safe” pone fuera de fun-
cionamiento las manillas de las puertas y difi-
culta asi que personas no autorizadas pue-
dan entrar. Las puertas ya no pueden abrirse
desde elinterior » A\

En funcion del vehiculo, al desconectar el en-
cendido puede aparecer en la pantalla del
cuadro de instrumentos una indicacién de
que el sistema de seguridad “Safe” estd acti-
vado.

Bloquear el vehiculo y activar el sistema
de seguridad “Safe”

 Pulse una vez la tecla de blogueo @ de la
llave del vehiculo.

Bloquear el vehiculo sin activar el sistema
“Safe”

» Pulse dos veces seguidas la tecla de blo-
queo @3 de la llave del vehiculo.

Cuando el sistema de seguridad “Safe”
estd desactivado hay que tener en cuenta
lo siguiente:

» El vehiculo se puede desbloquear y abrir
desde dentro con la manilla de la puerta.

»
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Estado del “Safe”

En la puerta del conductor existe un testigo
luminoso visible desde el exterior del vehiculo
através del cristal y que indica el estado en
que se encuentra el “Safe”.

Sabremos que el sistema “Safe” estd activa-
do por el inmediato parpadeo del testigo lu-
minoso.

* “Safe” activado: el testigo parpadea du-
rante unos 2 segundos a intervalos cortos;
después, mds lentamente.

* “Safe” desactivado: el testigo parpadea
durante unos 2 segundos y se apaga. Trans-
curridos unos 30 segundos, la luz parpadea
de nuevo.

* Anomalia del sistema de cierre: el testigo
parpadea durante unos 2 segundos a inter-
valos cortos. A continuacion, el piloto perma-
nece encendido durante aprox. 30 segundos.

/A ATENCION

Sise ha cerrado el vehiculo desde el exte-
rior y el sistema de seguridad “Safe” esta
activado, no deberd permanecer ninguna
persona en el vehiculo, en especial si se
trata de nifios, ya que ni las puertas ni las
ventanillas se podrdn abrir desde el inte-
rior. Si las puertas estdn bloqueadas se ve-
ra dificultada la ayuda desde el exterior en
caso de emergencia.

Manejo
Puertas

| Introduccién

Las puertas y el portdn trasero se pueden
bloguear manualmente y desbloquear par-
cialmente, por ejemplo, si se estropea la llave
o el cierre centralizado.

/\ ATENCION

Si una puerta no estd correctamente cerra-
da, podria abrirse inesperadamente duran-
te la marcha y causar graves lesiones.

» Deténgase inmediatamente y cierre la
puerta.

* Al cerrar, asegurese de que haya queda-
do bien cerrada. La puerta cerrada debera
quedar aras con las partes colindantes de
la carroceria.

¢ Abra o cierre las puertas Ginicamente
cuando no haya nadie en el recorrido de la
puerta.

/\ ATENCION

Una puerta que se mantiene abierta con el
retentor de la misma puede cerrarse por si
misma si sopla viento fuerte y en cuestas,
causando lesiones.

¢ Al abrir y cerrar las puertas, sujételas
siempre por la manecilla.

Bloquear la puerta del acompa-
nante de forma manual

Fig.70 Enla parte frontal de la puerta del
acompanante: bloqueo de emergencia, oculto
por unajunta de goma.

Fig.71 Blogueo de emergencia del vehiculo
con la llave del vehiculo.

La puerta del acompanante puede bloquear-
se de forma manual.

o Abra la puerta.
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 Retire la junta de goma en la parte frontal
de la puerta. La junta estd marcada con un
cierre @» fig. 70.

* En caso necesario, despliegue el espadin
de la llave del vehiculo» pag. 76.

¢ Introduzca el espadin horizontalmente en la
apertura y desplace la palanquita de color
hacia adelante » fig. 71.

* Vuelva a fijar la junta de goma y cierre la
puerta.

* Compruebe sila puerta estd bloqueada.

¢ Acuda inmediatamente a un taller especia-
lizado para que revisen el vehiculo.

@ Aviso

Las puertas pueden abrirse y desbloquear-
se desde el interior tirando de la manecilla
de la puerta. Si es necesario, tire 2 veces
de la manecilla interior de la puerta

» pdg.79.

| Seguro para nifios

BEF 055G

Fig.72 Seguro para nifos de la puerta izquier-
da.

El seguro para ninos impide que se abran las
puertas traseras desde el interior. Su misién
es la de evitar que los menores abran una
puerta descuidadamente durante la marcha.

Esta funcion es independiente de los siste-
mas electrénicos de apertura y cierre del ve-
hiculo. Afecta exclusivamente a las puertas
posteriores. Sélo es posible activarlo o de-
sactivarlo mecdnicamente, tal como se des-
cribe a continuacion:

Activacion del seguro para ninos

— Desbloquee el vehiculo y abra la puerta en
la que quiere poner el seguro.

— Con la puerta abierta, gire la ranura con la
llave del vehiculo en sentido horario para
las puertas izquierdas » fig. 72 y en senti-
do anti-horario para las puertas derechas.

Desactivacion del seguro para ninos

— Desbloquee el vehiculo y abra la puerta en
la que quiere quitar el seguro.

— Con la puerta abierta, gire la ranura con la
llave del vehiculo en sentido anti-horario
para las puertas izquierdas » fig. 72 y en
sentido horario para las puertas derechas.

Con el seguro para nifios activado, la puerta
solo puede abrirse desde el exterior.

Porton trasero

| Introduccién al tema

El porton del maletero se desbloquea y blo-
quea conjuntamente con las puertas.

/\ ATENCION

Bloquear, abrir o cerrar inadecuada o des-
controladamente el porton trasero puede
ocasionar accidentes y lesiones graves.

* No debe abrir el portén trasero teniendo
conectadas las luces de antiniebla y mar-
cha atrds. Puede danar los pilotos.

* No cierre el portdn trasero presionando
con la mano sobre la luneta. La luneta po-
dria romperse, con el consiguiente riesgo
de lesion.

* Después de cerrar el portén trasero, ase-
gurese de que haya quedado bloqueado,
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pues de lo contrario podria abrirse inespe-
radamente durante la marcha.

* No cierre nunca el portén trasero de un
modo descuidado o incontrolado, pues po-
dria provocar lesiones graves a usted o a
terceros. Asegurese siempre de que no se
interponga nadie en el recorrido del portén
trasero.

» No viaje nunca con el portén trasero en-
tornado o abierto, pues se podrian introdu-
cir gases de escape en el interior del co-
che. jPeligro de intoxicacion!

* No deje nunca el vehiculo sin vigilancia ni
permita que jueguen nifos dentro o junto a
él, sobre todo si el portén trasero esta
abierto. Los nifios podrian introducirse en el
maletero, cerrar el portén y quedarse en-
cerrados. Un vehiculo cerrado puede ca-
lentarse o enfriarse extremadamente, se-
gun la época del aio, lo que podria ocasio-
nar lesiones graves, enfermedades o inclu-
so la muerte.

® CUIDA

Antes de abrir o cerrar el portén trasero,
asegurese de que exista suficiente espacio
para abrirlo o cerrarlo, p. €j., cuando lleve
un remolque enganchado o se encuentre
en un garaje.

e Antes de cerrar el porton trasero, cercio-
rese de no haber dejado la llave dentro del
maletero.

¢ Atemperaturas exteriores inferiores a
0°C (+32°F), los amortiguadores por gas
presurizado no siempre pueden levantar
automdticamente el porton. En este caso,
abra el portén trasero manualmente.

Abrir el portén trasero

N |
Fig.73 Enlallave del vehiculo: boton para
desbloquear y abrir el porton trasero.

Si por ejemplo hay bicicletas montadas so-
bre un portaequipdjes situado encima del
portdn trasero, puede que en determinadas
condiciones, este no se abra por si mismo

»m A en Introduccién al tema de la pag. 83.

Apertura con el cierre centralizado

* Pulse el boton « de la llave del vehiculo
» fig. 73 durante aproximadamente un se-
gundo para desbloquear el portdn trasero.
* O BIEN: Pulse el boton « de la llave del
vehiculo hasta que el portdn trasero se abra
automdticamente algunos centimetros.

¢ Abra el portdn trasero mediante el tirador.

Apertura con la llave sin mando a distan-
cia

* Introduzca la llave del vehiculo en el bom-
bin de cierre de la puerta del conductor y gi-
rela en sentido contrario a las agujas del
reloj» pag. 79.

* Abra el portdn trasero mediante el tirador.

Cerrar el porton trasero

o BI5L-0367

Fig. 74 Porton trasero abierto: cavidad para ti-
rar.




Apertura y cierre

Cerrar el portén trasero

* Agarre la cavidad del revestimiento interior
del portdn trasero » fig. 7L [flechal.

* Impulse el portdn trasero hacia abajo hasta
que encastre en la cerradura.

* Compruebe si estd bien encastrado tirando
del portdn trasero.

Bloqueo del portén trasero con cierre cen-
tralizado

Si desbloquea el vehiculo y no abre ninguna
puerta ni el portdn trasero, transcurridos
aproximadamente 30 segundos se bloquea-
rd de nuevo automdticamente. Esta funcion
evita que el vehiculo quede desbloqueado
permanentemente de un modo involuntario.

El blogqueo sélo es posible si el porton trasero
estd bien cerrado y encastrado.

* Elportdn trasero también se bloquea con el
cierre centralizado.

* Cuando el portén trasero de un vehiculo
blogueado se desbloquea con el boton «s
de la llave del vehiculo, en cuanto se cierre el
portdn se blogueard de nuevo.

* Un portdn trasero cerrado pero no blo-

queado se bloquea automdticamente a una
velocidad de unos 9 km/h (6 mph).

Bloqueo del portén trasero con la llave
mecdnica del vehiculo

El blogueo sélo es posible si el portdn trasero
estd bien cerrado y encastrado.

¢ Introduzca la llave del vehiculo en el bom-
bin de cierre de la puerta del conductor y gi-
rela en el sentido de las agujas del reloj
» pdg.79.

Desbloqueo de emergencia del
porton trasero

| BISL- 0651

Fig.75 Desde el maletero: desbloqueo de

emergencia del porton trasero.

» En caso necesario, abata el respaldo de la
banqueta trasera hacia delante » pag. 98.

 Retire el equipaje para acceder desde el
interior al portdn trasero.

* Despliegue el espadin de la llave

» pdag.76.

¢ Introduzca el espadin de la llave en la
abertura del portén trasero » fig. 75 y pre-
sione la palanca de desbloqueo en el sentido
de la flecha para desbloquear el porton tra-
sero.

Mandos para las ventanillas

Apertura y cierre eléctrico de las
ventanillas

Fig.76 Detalle de la puerta del conductor:
mandos para las ventanillas.

» Abrir la ventanilla: pulse el boton @.
» Cerrar la ventanilla: tire del botén @3.

Botones de la puerta del conductor

(1) Ventanilla de la puerta delantera izquier-
da

(@ Ventanilla de la puerta delantera derecha »
85
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Cierre completamente las ventanillas siem-
pre que deje el vehiculo estacionado o fuera
de su alcance visual» A\

[ wwcion

Eluso indebido de los elevalunas eléctricos
puede provocar lesiones.

* No cierre nunca las ventanillas de un mo-
do descuidado o incontrolado, pues podria
provocar lesiones graves a usted o a terce-
ros. Por ello, asegurese de que no se inter-
ponga nadie en el recorrido de la ventani-
lla.

» Sise conecta el encendido, podrian ac-
cionarse los equipamientos eléctricos con
el riesgo de sufrir magulladuras, por ejem-
plo con los elevalunas eléctricos.

¢ Las puertas del vehiculo pueden quedar
bloqueadas mediante la llave con mando a
distancia, dificultando la ayuda en caso de
emergencia.

* Por ello, lleve siempre consigo la llave al
abandonar el vehiculo.

¢ Los elevalunas sélo se desactivan al des-
conectar el encendido y abrir una de las
puertas delanteras.

* Cuando sea necesario, desactive los ele-
valunas traseros con el mando de seguri-
dad. Asegurese de que se hayan desacti-
vado realmente.

* Por motivos de seguridad, deberia abrir y
cerrar el vehiculo con la llave de control
remoto Unicamente cuando se encuentre a

unos 2 metros de distancia del mismo. Al
accionar la tecla de cierre debe observar-
se siempre el movimiento de las ventanillas
para evitar que alguien sufra un accidente.
Al soltar la tecla se interrumpe de inmedia-
to el proceso de cierre.

Ventanillas posteriores de apertu-
ra lateral

Fig.77 Palanca para abrir y cerrar la ventani-
lla posterior

Abrir

» Tire de la palanca de desbloqueo en el
sentido de la flecha (&) y presione hacia fue-
ra, hasta que encastre la palanca.

Cerrar

* Tire de la palanca de desbloqueo en el
sentido de la flecha (B) y después presione la
palanca hacia atrds hasta que encastre.

Luces

Alumbrado del vehiculo

| Testigos de control

(% Seilumina

Luz antiniebla trasera encendida» pag. 88.

&z Seilumina

Intermitente izquierdo o derecho.
Eltestigo de control parpadea el doble de rdpido
cuando se averia un intermitente.

Intermitentes de emergencia encendidos
»m pag. 90.

Luz de carretera encendida o rdfagas accionadas
»m pdag. 89.

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza un control
de la funcién. Se apagan transcurridos unos
segundos.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » /\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.




Luces

| Conmutador de luces

Fig.78 Tablero de instrumentos: mando de las
luces.

* Gire elinterruptor hacia la posiciéon desea-
daom fig. 78.

Encendido de: Encendido co-
conectado nectado

Luz apagada o
bien luz de con-
duccion diurna
encendida.

Luces antiniebla, luz
0 decruce yluzde
posicion apagadas.

Control automati-
codelaluzde
cruce ydelaluz
de conduccion

Las luces de orien-

tacién “Coming ho-
me” y “Leaving ho-

me” pueden estar

encendidas. diurna.
200z Luz de posicion encendida.
_ Luz de cruce apa- Luz de cruce en-
20 :
Z gada cendida.

El responsable de que el vehiculo circule con
el reglaje de los faros adecuado y las luces
correctas es siempre el conductor.

Control automatico de la luz de cruce AUTO

El control automdtico de la luz de cruce sélo
es una ayuda y no puede reconocer todas
las situaciones de conduccion.

Cuando el mando de las luces se encuentra
en la posicion AUTO, se encienden automdti-

camente las luces del vehiculo y la ilumina-

cion de los instrumentos y los mandos en las
siguientes situaciones »» /\:

» El fotosensor detecta oscuridad, por ejem-
plo al circular por un tdnel. Se apagan al de-
tectar luminosidad suficiente.

e El sensor de lluvia detecta lluvia y activa el
limpiaparabrisas. Se apagan cuando el lim-
piaparabrisas no se ha activado durante al-
gunos minutos.

Luz diurna

Para la luz diurna existen luces separadas en
los faros delanteros.

La luz diurna de los faros DRL LED esta com-
puesta por ldmparas LED. En caso de averia
de una luz LED, acuda a un taller autorizado
para su sustitucion.

Cuando la luz diurna estd encendida sélo se
encienden las luces separadas »» A\

La luz de conduccioén diurna se enciende ca-
da vez que se conecta el encendido, si el
conmutador se encuentra en las posiciones 0
o en la posicién AUT0 seguin cudl sea el nivel
de iluminacion exterior.

Cuando el conmutador de las luces se en-
cuentra en la posicién AUT0, un sensor de lu-
minosidad conecta y desconecta automdti-
camente la luz de cruce (inclusive la ilumina-
cién de mandos e instrumentos) o la luz de
conduccion diurna en funcion del nivel de ilu-
minacidn exterior.

Senales acusticas para avisar que no se
han apagado las luces

En caso de que la llave del vehiculo esté fue-
ra de la cerradura de encendido y la puerta
del conductor esté abierta se escuchardn
unas sefales de advertencia en los casos
que se mencionan a continuacion: esto le re-
cordard que debe apagar la luz.

* Cuando la luz de estacionamiento esté en-
cendida pdg. 89.

® Cuando el mando de las luces esté en la
posicién »e o (f.

/\ ATENCION

Si la via no estd bien iluminada y otros
usuarios de la misma no ven el vehiculo o lo
ven con dificultad, pueden producirse ac-
cidentes. »
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¢ El control automatico de la luz de cruce
[ AUT0) sélo enciende la luz de cruce cuan-
do varian las condiciones de luz, pero no
cuando hay niebla, por ejemplo.

/A ATENCION

La luz de posicién o la luz diurna no alum-
bran lo suficiente como para ver bien la via
o para ser visto por los conductores de
otros vehiculos.

* Encienda siempre la luz de cruce de no-
che, si llueve o cuando la visibilidad no sea
buena.

¢ Nunca se deberd circular con las luces
diurnas cuando la via no esté bien ilumina-
da a causa de las condiciones climatolégi-
cas o de iluminacioén.

* En vehiculos con luces posteriores de
ldmparas, al conectar la luz diurna no se
encienden las luces traseras. Un vehiculo
sin luces traseras encendidas puede no ser
visto por otros conductores en la oscuri-
dad, en caso de precipitaciones o condi-
ciones de visibilidad desfavorables.

& mrevoon

Si los faros estdn regulados demasiado al-
tos y se hace un uso inadecuado, se podria
distraer y deslumbrar a otros usuarios de la
via. Ello podria ocasionar un accidente,
con graves consecuencias.

» Asegurese siempre de que los faros estén
ajustados correctamente.

e Se deben observar las disposiciones le-
gales al respecto de cada pais para el uso
de las luces del vehiculo.

e Laluz de cruce sélo funciona con el en-
cendido conectado. Cuando se desconec-
ta el encendido, se conecta automdtica-
mente la luz de posicion.

Luces antiniebla

[ Ervaoai
Fig.79 Tablero de instrumentos: mando de las
luces.

Los testigos de control £) o (¥ muestran adi-
cionalmente, en el mando de las luces o en el
cuadro de instrumentos, cudndo estdn co-
nectados los faros antiniebla.

» Encender los faros antiniebla £): tire del
conmutador de las luces hasta el primer en-
castrem fig. 79 (1), desde las posiciones e,
20 o bien AUTO.

» Encender luz trasera antiniebla (%: tire
del conmutador de las luces por completo (2)
desde la posicidn e, 20 o bien AUT0. En ve-
hiculos sin faros antiniebla este mando tiene
solamente una posicion.

¢ Para desconectar las luces antiniebla, pul-
se el conmutador de las luces, o bien girelo
hasta la posicion 0.

@ Aviso

La luz trasera antiniebla puede deslumbrar
a los vehiculos que vengan por detrds. Uti-
lice la luz trasera antiniebla sélo cuando la
visibilidad sea muy escasa.




Luces

Palanca de intermitentes y de luz
de carretera

Q)

°§

Fig. 80 Palanca de intermitentes y de luz de
carretera.

Mueva la palanca hacia la posicién deseada:

(1) Intermitente derecho o luz de estaciona-
miento derecha (encendido desconecta-
do).

(2) Intermitente izquierdo o luz de estaciona-
miento izquierda (encendido desconec-
tado).

(3) Luz de carretera encendida: testigo de
control 2D iluminado en el cuadro de ins-
trumentos.

(@) Luz de réfagas: iluminada con la palanca
presionada. Testigo de control 2D ilumi-
nado.

Coloque la palanca en la posicion base para
desconectar la funcion correspondiente.

Intermitentes de confort

Con el encendido conectado, desplace la
palanca hasta el punto en que ofrece resis-
tencia hacia arriba o abajo y suelte la palan-
ca. Elintermitente parpadeard tres veces.

Los intermitentes de confort pueden desacti-
varse en un taller especializado.

Luz de estacionamiento a ambos lados

» Desconecte el encendido.

» Sitde el conmutador de las luces en la posi-
cidén e,

» Bloguee el vehiculo desde el exterior.

Al hacerlo, tan sélo se ilumina la luz de posi-
cion de ambos faros, asi como los pilotos
posteriores parcialmente.

/\ ATENCION

Utilizar los intermitentes inadecuadamen-
te, no utilizarlos u olvidar desactivarlos
puede confundir a los usuarios de la via.
Ello podria ocasionar un accidente de gra-
ves consecuencias.

* Avise siempre que vaya a cambiar de ca-
rril, adelantar o en maniobras de giro acti-
vando el intermitente con suficiente ante-
lacién.

* Tan pronto finalice la maniobra de cam-
bio de carril, adelantamiento o giro, desco-
necte el intermitente.

/\ ATENCION

Eluso inadecuado de la luz de carretera
puede causar accidentes y lesiones gra-
ves, puesto que la luz de carretera puede
distraer y deslumbrar a otros conductores.

o Si los intermitentes de confort estén en
marcha (tres parpadeos) y se activa el in-
termitente de confort de la parte contraria,
la parte activa deja de parpadear y solo
parpadea una vez en la nueva parte selec-
cionada.

¢ Elintermitente sélo funciona con el en-
cendido conectado. Los intermitentes de
emergencia funcionan también con el en-
cendido desconectado.

¢ La luz de carretera sélo puede encender-
se estando la luz de cruce conectada.

¢ En condiciones meteorolégicas frias o
humedas, los faros, pilotos traseros e inter-
mitentes, podrian quedar temporalmente
empanados por dentro. Este fenémeno es
normal y no influye en absoluto en la vida
util del sistema de alumbrado del vehiculo.

Funcién “Coming home” y “Lea-
ving home”

Las funciones “Coming home” y “Leaving ho-
me” iluminan el entorno mds proximo al »
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vehiculo al subir y bajar del mismo en caso
de oscuridad. Cuando estdn conectadas se
encienden las luces de posicion y de cruce
delanteras, las luces traseras y la luz de la
placa de la matricula.

La funcién “Leaving Home” se controla me-
diante un fotosensor.

En el menu de los djustes del vehiculo del sis-
tema de infotainment se puede ajustar la du-
racion del retardo de apagado de las luces,
asi como activar y desactivar la funcion.

Activar la funcién “Coming Home”
© Desconecte el encendido.

* Accione las rafagas de luz 1 segundo, apro-
ximadamente.

Lailuminacién “Coming home” se enciende
al abrir la puerta del conductor. El retraso de
apagado de los faros empieza al cerrar la Ul-
tima puerta del vehiculo o el portdn trasero.

La iluminacién “Coming Home” se apaga
en los siguientes casos:

* Automdticamente, tras finalizar el retraso
de apagado de los faros.

* Automdticamente, cuando 30 segundos
después del encendido aulin estd abierta una
puerta del vehiculo o el portdn trasero.

* Al girar el interruptor rotativo de luces a la
posicion 0y pag. 87.

» Al conectar el encendido.

Activar la funciéon “Leaving Home”

» Desbloquee el vehiculo con el mando a
distancia.

e La funcién “Leaving Home” sélo se activa
cuando el mando de las luces estd en posi-

cion AUTO y el sensor de luz detecta oscuri-
dad.

La iluminacién “Leaving Home” se apaga
en los siguientes casos:

» Automdticamente, tras finalizar el tiempo
de retardo del “Leaving Home" (por defecto
30s).

» Al bloquear el vehiculo con el mando a dis-
tancia.

» Al girar el mando de luces a la posicion 0.

» Al conectar el encendido.

Para activar la funcién “Coming Home” y
“Leaving Home”, el rotativo de luces debe
estar en posicién AUT0 y el sensor de luz de-
be detectar oscuridad.

| Intermitentes de emergencia A

[y

Fig. 81 Tablero de instrumentos: conmutador
de los intermitentes de emergencia.

En caso de peligro, los intermitentes de emer-
gencia sirven para llamar la atencion de los
demds conductores sobre su vehiculo.

Si su vehiculo se queda parado:

1. Aparque el vehiculo a una distancia pru-
dencial del trafico rodado.

2. Pulse el conmutador para encender los in-
termitentes de emergencia » /\.

. Pare el motor.
. Ponga el freno de mano.

. Coloque la palanca selectora en P.

o U0 F W

. Utilice el triangulo de presefalizacion para
indicar la posicién de su vehiculo de ma-
nera que no represente un peligro para
otros usuarios de la via.



Luces

7. Lleve siempre consigo la llave al abando-
nar el vehiculo.

Cuando los intermitentes de emergencia es-
tdn conectados, todos los intermitentes del
vehiculo parpadean de forma simultdnea. Es
decir, que tanto los testigos de los intermiten-
tes a5 como el testigo del conmutador A
parpadean de forma simulténea. Los intermi-
tentes simultdneos de emergencia funcionan
también con el encendido desconectado.

/A ATENCION

Un vehiculo que quede inmovilizado en la
via comporta un elevado riesgo de acci-
dente. Utilice siempre los intermitentes de
emergencia y un tridngulo de presenaliza-
cién para indicar la posicién de su vehiculo
de manera que no represente un peligro
para terceros.

e La bateria del vehiculo se descarga (in-
cluso con el encendido desconectado)
cuando los intermitentes de emergencia
permanecen encendidos durante un perio-
do de tiempo largo.

* Tenga en cuenta las prescripciones lega-
les al utilizar los intermitentes de emergen-
cia.

Regulacion del alcance de las lu-
ces

[ B15L.0410 |

Fig. 82 Allado del volante: regulador del al-
cance de las luces.

La regulacion del alcance de las luces

»m fig. 82 se adapta segun el valor del haz lu-
minoso del faro al estado de carga del ve-
hiculo. Con ello el conductor tiene la mejor
visibilidad posible y no deslumbra a quien cir-
cula en sentido contrario » /\.

Los faros sélo pueden ajustarse estando la
luz de cruce encendida.

Para ajustar, gire el mando » fig. 82:

Estado de carga® del vehiculo

Asientos delanteros ocupados y malete-
rovacio
1 Todas las plazas ocupadas y el maletero
vacio

Estado de carga® del vehiculo

Todas las plazas ocupadas y el maletero
lleno.

3 Ocupado sdlo el asiento del conductor
y el maletero lleno.

al Sj el estado de carga del vehiculo no se correspon-
de con ninguno de los de la tabla, también se pueden
seleccionar posiciones intermedias.

/A ATENCION

Los objetos pesados en el vehiculo pueden
hacer que los faros deslumbren y distrai-
gan a otros conductores. Ello podria oca-
sionar un accidente, con graves conse-
cuencias.

* Adapte el haz luminoso al estado de car-

ga del vehiculo de modo que no deslumbre
al resto de conductores.

| Conduccion en el extranjero

En aquellos paises en los que se circula por el
lado contrario al del pais de origen, la luz de
cruce asimétrica puede deslumbrar a los ve-
hiculos que circulan en sentido contrario.

Por esta razoén, para los viajes al extranjero
puede ser necesario recubrir determinadas
zonas de los cristales de los faros con lami-
nas. Encontrard mds informacién en un taller
especializado. SEAT recomienda que acuda
a un servicio técnico. »
91



92

@ Aviso

Eluso de las ldminas sobre los faros sélo
estd autorizado durante un periodo corto.
Si desea modificar la proyeccién de los fa-
ros de forma permanente, dirijase a un ta-
ller especializado. SEAT recomienda que
acuda al servicio técnico.

Luces interiores

Iluminacion del cuadro de instru-
mentos, pantallas e interruptores

Cuando la luz de posicién o de cruce se en-
cuentra encendida, la iluminacion de instru-
mentos y mandos se ilumina con una clari-
dad constante.

| Luces interiores y de lectura

BKJ-0153

Fig. 83 Detalle del revestimiento del techo: ilu-
minacion delantera del habitaculo.

Luz del maletero

La luz se enciende cuando el portén estd
abierto, incluso con las luces y el encendido
desconectados. Por lo tanto, asegurese de
que el portén esté siempre bien cerrado.

(@ Aviso

Si no estdn cerradas todas la puertas, la
luz interior se apagard transcurridos 10 mi-
nutos, cuando se haya retirado la llave de
contacto y se haya conectado la conexién
por contacto de puerta. De este modo se
evita que se descargue la bateria del ve-
hiculo.

oo Jrrein |
0 Apagar la luzinterior.

—~—r Encender o apagar las luces interio-
res.

Conexion por contacto de la puerta.
Las luces interiores se encienden au-
tomdticamente al desbloquear el ve-
hiculo, abrir una puerta o retirar la lla-
(] ve del encendido.
La luz se apaga algunos segundos
después de cerrar todas las puertas,
al cerrar el vehiculo o conectar el en-
cendido.

727 |8 Encenderoapagarlaluz de lectura.



Visibilidad

Sistemas limpiaparabrisas y
limpialuneta

| Palanca del limpiacristales

Fig. 84 Manejo del limpiaparabrisas y limpia-
luneta.

Limpiaparabrisas desconectado.

Barrido aintervalos para el limpiapa-
rabrisas.

Con el mando» fig. 84 (&) cjuste los
niveles de intervalo (en vehiculos sin
sensor de lluvia), o bien la sensibilidad
del sensor de lluvia» pag. 94.

Barrido lento.

Visibilidad

Mueva la palanca hacia la posicion
seada:

@ HIGH Barridorépido.

Barrido breve. Pulsacion breve, limpie-
za corta. Mantenga la palanca presio-
nada hacia abajo durante mas tiempo
para que el barrido sea mas rdpido.

® X

Lavaparabrisas. Con la palanca pre-
sionada hacia el volante se activa la
funcion lavaparabrisas, los limpiapa-
rabrisas se ponen en marcha de forma
simultanea.

Barrido aintervalos para la luneta tra-
sera. El limpialuneta limpia en interva-
los de 6 segundos aproximadamente.

Con la palanca presionada se activa
la funcion lavaluneta, el limpialuneta
se pone en marcha de forma simulta-
nea.

/\ ATENCION

No utilice el sistema limpiaparabrisas con
temperaturas invernales sin haber calenta-
do previamente el parabrisas con el siste-
ma de calefaccion y ventilacion. El liquido
del limpiaparabrisas se podria congelar
sobre el parabrisas dificultando asi la visi-
bilidad delantera.

® CUIDADO

Si se desconecta el encendido con los lim-
piacristales conectados, éstos acaban el

barrido y vuelven a su posicion de reposo.
Al volver a conectar el encendido el limpia-
cristales seguird funcionando en el mismo
nivel de barrido. En caso de hielo, nieve y
otros obstdculos sobre el parabrisas se
puede danar el limpiaparabrisas y su res-
pectivo motor.

o Antes de iniciar la marcha, retire, si es el
caso, la nieve y el hielo de los limpiapara-
brisas.

¢ Despegue con cuidado las escobillas del
limpiaparabrisas congeladas del cristal.
SEAT recomienda para ello un aerosol anti-
hielo.

* No conecte el limpiaparabrisas si el pa-
rabrisas estd seco. Con la limpieza en seco
de las escobillas sobre el parabrisas éste
se puede daiiar.

* En caso de helada, compruebe si las es-
cobillas se han helado antes de poner en
marcha el limpiaparabrisas. Si hace frio, al
estacionar el vehiculo puede ser de ayuda
colocar el limpiaparabrisas en posicion de
servicio» pdg. 49.

¢ Los sistemas limpiaparabrisas y limpialu-
neta sélo funcionan con el encendido co-
nectado y el capé o portdn, respectiva-
mente, cerrado.

»
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e El barrido aintervalos para el limpiapa-
rabrisas se realiza en funcién de la veloci-
dad del vehiculo. Cuando mds rapido se
conduce, mas a menudo limpia.

o Ellimpialuneta se conecta automatica-
mente cuando estd activado el limpiapara-
brisas y se engrana la marcha atrds.

Funciones del limpiaparabrisas

Comportamiento del limpiaparabrisas en
diferentes situaciones

* Siel vehiculo estd parado la posicion acti-
vada pasa provisionalmente a la posicion an-
terior.

¢ En el barrido aintervalos, los intervalos fun-

cionan segun la velocidad. Cuanto mayor es
la velocidad mds corto es el intervalo.

@ Aviso

Si el limpiaparabrisas encuentra algun
obstdculo en el parabrisas, intentard ba-
rrerlo. Si el obstdculo permanece blo-
queando el funcionamiento del limpiapara-
brisas, éste se detendrd. Retire el obstdcu-
lo y conecte de nuevo el limpiaparabrisas.

| Sensor de Wuvia

[B15L-0518

Fig. 85 Palanca del limpiaparabrisas: ajustar
el sensor de lluvia (A).

[WSU056s,

Fig. 86 Superficie sensible del sensor de llu-
via.

El sensor de lluvia activado controla por si
mismo los intervalos del limpiaparabrisas en
funcién de la cantidad de lluvia » A\. La sen-
sibilidad del sensor de lluvia se puede ajustar
manualmente. Barrido manual» pag. 93.

Pulse la palanca a la posicion deseada
m fig. 85:

(0) Sensor de lluvia desactivado.

(1) Sensor de lluvia activo; barrido automati-
co si es necesario.

(&) Ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia

— Ajustar el mando hacia la derecha: ni-
vel de sensibilidad alto.

- Ajustar el mando hacia la izquierda: ni-
vel de sensibilidad bajo.

Tras desconectar el encendido y volver a co-
nectarlo, el sensor de lluvia permanece acti-
vado y funciona de nuevo cuando el limpia-
parabrisas estd en la posicion (1) y se circula
amds de 16 km/h (10 mph).

Comportamiento modificado del sensor
de lluvia

Las posibles causas de anomalias e interpre-
taciones erréneas en la zona de la superficie
sensible » fig. 86 del sensor de lluvia son,
entre otras:

» Escobillas danadas: una pelicula de agua
en las escobillas danadas puede alargar el
tiempo de activacion, disminuir los intervalos
de lavado o provocar un barrido rdpido y
continuado.

¢ Insectos: la presencia de insectos puede
causar la activacion del limpiaparabrisas.



Visibilidad

* Sal en las calles: en invierno la sal que se ti-
ra en las calles puede provocar un barrido
exageradamente largo con el parabrisas casi
seco.

* Suciedad: el polvo seco, la cera, el recubri-
miento de los cristales [efecto loto) o los res-
tos de detergente (tinel de lavado) pueden
disminuir la efectividad del sensor de lluvia o
hacer que reaccione mds tarde, mds despa-
cio o que no funcione.

* Grieta en el parabrisas: el impacto de una
piedra desencadena un ciclo Unico de barri-
do con el sensor de lluvia conectado. A conti-
nuacién el sensor de lluvia detecta la reduc-
cion de la superficie sensible y se ajusta. Se-
gun el tamano del impacto de la piedra el
comportamiento del sensor puede variar.

/A ATENCION

Es posible que el sensor de lluvia no detec-
te la luvia de modo suficiente y no active el
limpiaparabrisas.

* En caso necesario conecte el limpiapa-
rabrisas de forma manual cuando el agua
dificulte la visibilidad en el parabrisas.

o Limpie regularmente la superficie sensi-
ble del sensor de lluvia y compruebe posi-
bles daiios en las escobillas » fig. 86 (fle-
chal.

¢ Para retirar ceras y recubrimientos se re-
comienda el uso de un detergente para
cristales con alcohol.

¢ No ponga pegatinas en el parabrisas de-

lante del sensor de lluvia. Podrian produ-
cirse alteraciones o fallos en el mismo.

Espejos retrovisores

| Retrovisor interior

{15101t

Fig. 87 Retrovisor antideslumbrante manual.

Retrovisor antideslumbrante manual

» Posicién bdsica: coloque la palanquita del
borde inferior del espejo mirando hacia ade-
lante.

» Para oscurecer el retrovisor, tire de la pa-
lanca hacia atrds » fig. 87.

| Ajustar los retrovisores exteriores

Fig. 88 Enlas puertas delanteras: boton de
ajuste para el retrovisor exterior mecdnico.

=

Fig. 89 Enla puerta del conductor: mando pa-
ra regular los retrovisores exteriores eléctricos.

Los retrovisores exteriores se ajustan movien-
do el mando de ajuste » fig. 88 o el mando
giratorio» fig. 89.

L/R Moviendo el mando en la posicién de-
seada ajuste los retrovisores del lado

»
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izquierdo (L] y del lado derecho (R) en la
direccion deseada.

£

Segun equipamiento, los espejos de los
retrovisores se calientan en funcion de la
temperatura exterior.

Plegar manualmente los retrovisores exte-
riores

Es posible abatir y devolver los retrovisores
exteriores a su posicion original mediante un
sistema mecdnico. Para ello, abata con cui-
dado la carcasa del retrovisor exterior hacia
el cristal lateral o aléjelo del cristal lateral
hasta que note que encastra.

/A ATENCION

Los retrovisores convexos o asféricos au-
mentan el campo visual. Sin embargo, los
objetos se ven mds pequeiios y mds distan-
tes. Si utiliza estos retrovisores para deter-
minar la distancia con los vehiculos que
vienen detrds al realizar un cambio de ca-
rril, podria equivocarse, lo que supone peli-
gro de accidente.

/\ ATENCION

Plegar y desplegar el retrovisor exterior sin
prestar atencion puede causar lesiones.

* Pliegue o despliegue el retrovisor exte-
rior si no hay nadie en el recorrido del re-
trovisor.

* Almover el espejo retrovisor, tenga cui-
dado de no pillarse los dedos entre el es-
pejo y el soporte del mismo.

® CUIDADO

Silava el vehiculo en un tinel de lavado
automdtico, deberd replegar los retroviso-
res exteriores para evitar que se danen.

(@ Aviso

Si el ajuste eléctrico falla, ambas superfi-
cies de los espejos podrdn ser ajustadas
manualmente, presionando sobre el borde.

Proteccion del sol

Parasoles

T

Fig. 90 Parasol del lado del conductor.

Posibilidades de regulacién de los para-
soles para el conductor y el acompanante
* Bajar el parasol hacia el parabrisas.

» El parasol puede extraerse de la fijacion y
girarse hacia la puerta.

» Bascule el parasol hacia la puerta, longitu-
dinalmente hacia atrds.

Espejo de cortesia

En el parasol abatido puede encontrarse un
espejo de cortesia en el lado del acompa-
Aante y un tarjetero en el parasol del con-
ductor.

/A ATENCION

Los parasoles abatidos pueden reducir la
visibilidad.

* Coloque siempre los parasoles de nuevo
en su fijaciéon cuando ya no los necesite.




Asientos y apoyacabezas

| Parabrisas de cristal aislante

I msLou2

Fig. 91 Parabrisas con proteccion de infrarro-
jos con recubrimiento metdlico y ventanilla
(superficie roja).

Los parabrisas de cristal aislante cuentan
con una ldmina con tratamiento antiinfrarro-
jos. Para el funcionamiento de componentes
electronicos de la tienda de accesorios, en la
parte superior del retrovisor interior hay una
superficie sin revestimiento (ventana de co-
municacién) » fig. 91.

® CUIDADO

Cuando la superficie sin revestimiento estd
cubierta o provista de adhesivos en su inte-
rior o exterior, pueden surgir anomalias de
funcionamiento de los componentes elec-
tronicos. No recubra nunca la superficie sin
revestimiento por dentro o fuera.

Asientos y apoyacabezas

Ajustar los asientos

Ajuste manual de los asientos de-
lanteros

[ovsL-039)
Fig. 92 Asientos delanteros: ajuste manual del
asiento.

(1) Adelante/atrés: tire de la palanca y des-
place el asiento. iEl asiento debe encas-
trarse al soltar la palancal

(2 Subir/bajar: mueva la palanca hacia arri-
ba o hacia abajo; en caso necesario, va-
rias veces.

3 Inclinar respaldo: accione la palanca y

regule al mismo tiempo la inclinacion del
respaldo. El respaldo debe encastrar.

/\ ATENCION

El ajuste incorrecto de los asientos puede
provocar accidentes y lesiones graves.

* Ajuste los asientos tinicamente cuando el
vehiculo esté detenido, dado que de lo
contrario se podrian mover inesperada-
mente durante la marcha y se podria per-
der el control del vehiculo. Ademds, al rea-
lizar el ajuste se adopta una posicién inco-
rrecta.

* Ajuste los asientos delanteros en sentido
vertical, longitudinal y en inclinacién uni-
camente cuando no se encuentre nadie en
la zona de ajuste de los mismos.

* No permita que ningtin objeto obstaculi-
ce la zona de ajuste de los asientos.

* No permita que las zonas de ajuste y de
bloqueo de los asientos estén sucias.

Apoyacabezas

| Introduccion al tema

A continuacién se describen las posibilidades
de ajuste y el desmontaje de los apoyacabe-
zas. Asegurese siempre de que los asientos
estén ajustados correctamente » pdag. 11.

Todas las plazas estdn equipadas con apo-
yacabezas. »
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Ajuste correcto del apoyacabezas

Ajuste el apoyacabezas de modo que el bor-
de superior del mismo quede a la altura de la
parte superior de la cabeza, pero nunca por
debajo de los ojos. Mantenga la parte trasera
de la cabeza siempre lo mds cerca posible
del apoyacabezas.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de
personas de poca estatura

Baje el apoyacabezas hasta el tope aunque
la cabeza quede por debajo del borde supe-
rior del mismo. En la posicién mds baja puede
que quede un pequeno espacio entre el apo-
yacabezas y el respaldo del asiento.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de
personas de gran estatura

Suba el apoyacabezas hasta el tope.

/A ATENCION

Si se circula con el apoyacabezas desmon-
tado o ajustado incorrectamente, aumenta
el riesgo de sufrir lesiones graves o morta-
les en caso de accidente, frenazos y ma-
niobras bruscas.

* Viaje siempre con el apoyacabezas mon-
tado y ajustado correctamente.

* Para reducir el riesgo de sufrir lesiones
cervicales en caso de accidente, ajuste el
apoyacabezas correctamente seglin su es-
tatura teniendo en cuenta que el borde su-

perior del mismo quede a la altura de la
parte superior de la cabeza, pero nunca
por debajo de los ojos. Mantenga la parte
trasera de la cabeza lo més cerca posible
del apoyacabezas y centrada.

* No ajuste nunca el apoyacabezas duran-
te la marcha.

* Bajo ninguin concepto, los pasajeros de
los asientos posteriores viajardn con los
apoyacabezas en posicion de no uso.

/\ ATENCION

Desmonte los reposacabezas traseros sélo
cuando sea necesario fijar un asiento para
ninos. Cuando retire el asiento para nifos,
vuelva a montar en seguida el reposacabe-

N
Q
&

® CUIDADO

Al desmontar y montar los apoyacabezas,
evite que topen contra el revestimiento in-
terior del techo, el respaldo del asiento de-
lantero u otras partes del vehiculo. De lo
contrario se pueden producir danos.

Funciones de los asientos

Abatir y levantar el respaldo de la
banqueta trasera

Fig. 93 Asiento trasero: tecla de desbloqueo

(®); marca roja (B).

El respaldo trasero se puede abatir para ga-
nar espacio en el maletero.

Abatir el respaldo del asiento trasero

* Desplace el apoyacabezas completamen-
te hacia abajo o desmoéntelo en caso nece-
sario y gudrdelo en un lugar seguro.

o Tire de la tecla de desbloqueo» fig. 93 (&)
hacia delante y levante al mismo tiempo el
respaldo del asiento trasero.

 Elrespaldo del asiento trasero se encuen-
tra enclavado cuando se ve la marca roja de

latecla (B).
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* Siel respaldo del asiento trasero se en-
cuentra abatido, no se permite transportar
personas ni ninos en las plazas del asiento
trasero abatido.

Levantar el respaldo del asiento trasero

» Levante el respaldo del asiento trasero ha-
cia atrds y presionelo fijamente en el bloqueo
hasta que encastre de forma segura » A\

* La marca roja de la tecla de desbloqueo
no deberd verse.

* Elrespaldo del asiento trasero tiene que
quedar bien encajado para garantizar el
efecto protector de los cinturones de seguri-
dad en las plazas del asiento trasero.

* En caso necesario, vuelva a montar y ajus-
tar los apoyacabezas.

Plegar y levantar los respaldos del asiento
trasero descontroladamente o sin prestar
atencion puede causar lesiones graves.

* Nunca pliegue y levante los respaldos
durante la marcha.

* Asegurese de no aprisionar o danar el
cinturén de seguridad al levantar el respal-
do.

* Mantenga manos, dedos, pies y otros
miembros siempre lejos del recorrido de
los respaldos del asiento trasero al abatir-
los y levantarlos.

* Todos los respaldos deben encastrar co-
rrectamente para que los cinturones de se-
guridad de las plazas traseras cumplan
con su cometido. Cuando un asiento estd
ocupado y el respaldo correspondiente no
estd correctamente encastrado, en caso
de frenada brusca, maniobras repentinas o
accidente, el ocupante se desplazard ha-
cia adelante con el respaldo del asiento
trasero.

¢ Una senal roja en la tecla (B) advierte que
elrespaldo no estd encastrado. Comprue-
be siempre que la marca roja nunca esté
visible cuando el respaldo del asiento tra-
sero se encuentre en la posicion vertical.

 Si el respaldo del asiento trasero estd
abatido o no estd correctamente encastra-
do, no deberd ocuparlo nadie.

® CUIDADO

Antes de abatir el respaldo del asiento tra-
sero se deberdn ajustar los asientos delan-
teros de forma que el apoyacabezas o el
respaldo no choquen contra ellos al abatir-
lo. En caso necesario, desmonte los apoya-
cabezas y gudrdelos de forma segura.

Transportar y equipa-
mientos practicos

Transporte de objetos

| Colocar el equipaje y la carga

Es posible transportar carga y equipaje en el
vehiculo y en el techo» pdg. 103. Al hacer-
lo, tenga en cuenta las disposiciones legales.

Colocar el equipaje en el vehiculo de for-
ma segura

« Distribuya la carga en el vehiculo lo mds
uniformemente posible.

* Coloque el equipaje y los objetos pesados
siempre en el maletero »» A\

» Disponga los objetos pesados en el male-
tero lo mds delante posible.

* Tenga en cuenta la masa méxima autoriza-
da por eje, asi como la masa mdxima autori-
zada del vehiculo »» pdg. 235.

¢ Fije los objetos a las argollas de amarre del
maletero utilizando correas de amarre, cintas
de fijacién o cintas de sujecion apropiadas
» pdg. 102.

* Coloque también los objetos pequefos de
manera segura.

* Adapte correspondientemente la presion

de los neumdticos a la carga. Tenga en »
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cuenta el adhesivo de la presién de los neu-
mdticos» pdg. 209.

* En los vehiculos equipados con sistema de
control de los neumdticos, ajuste, si es nece-
sario, el nuevo estado de carga» pdg. 213.

/A ATENCION

Los objetos que vayan sueltos o fijados de
forma incorrecta pueden provocar lesiones
graves en caso de un frenazo, una manio-
bra brusca o un accidente. Especialmente
si los golpea un airbag al dispararse y sa-
len lanzados por el habitéculo. Para redu-
cir el riesgo de que se produzcan lesiones,
tenga en cuenta lo siguiente:

» Coloque todos los objetos en el vehiculo
de manera segura.

* Fije también los objetos pequerios y lige-
ros.

» Coloque los objetos que transporte en el
habitdculo de tal modo que durante la
marcha no puedan llegar nunca a las zo-
nas en las que se despliegan los airbags.

* Mantenga los portaobjetos siempre ce-
rrados durante la marcha.

» Coloque los objetos de manera que nun-
ca obliguen a ningtin ocupante del vehicu-
lo a adoptar una posicién incorrecta.

* Cuando transporte objetos que ocupen
una plaza, no permita nunca que viaje na-
die en esa plaza.

* No deje objetos duros, afilados o de peso
sueltos en los portaobjetos abiertos del ve-

hiculo, sobre la cubierta situada detrds del
respaldo del asiento trasero ni sobre el ta-
blero de instrumentos.

* Saque los objetos duros, afilados o de
peso de las prendas de vestir y de las bol-
sas que lleve en el habitaculo y gudrdelos
de forma segura.

A\ ATENCION

Cuando se transportan objetos pesados,
cambian las propiedades de marcha del
vehiculo y aumenta la distancia de frena-
do. La carga pesada que no vaya colocada
o fijada adecuadamente podria provocar
la pérdida del control del vehiculo y produ-
cir lesiones graves.

¢ No cargue nunca el vehiculo en exceso.
Tanto la carga como su distribucion en el
vehiculo afectan al comportamiento de
marcha y a la capacidad de frenado.

* Cuando se transportan objetos pesados,
las propiedades de marcha del vehiculo
varian debido al desplazamiento del cen-
tro de la gravedad.

¢ Distribuya siempre la carga en el vehicu-
lo de forma uniforme y lo mas horizontal-
mente posible.

¢ Coloque los objetos pesados en el male-
tero siempre delante del eje trasero lo mas
alejados posible del mismo.

* Los objetos que se lleven en el maletero
sin fijar podrian desplazarse repentina-

mente y modificar el comportamiento de
marcha del vehiculo.

* Adapte siempre la velocidad y el estilo
de conduccién a las condiciones de visibili-
dad, climatolégicas, de la calzada y del
tréfico.

* Acelere con especial cuidado y cautela.
 Evite frenazos y maniobras bruscas.

¢ Frene con mds antelacién de lo habitual.

/\ ATENCION

* No pierda de vista el vehiculo, sobre todo
cuando esté abierto el portdn trasero. Los
nifos podrian acceder al maletero y cerrar
el portén desde dentro; quedarian ence-
rrados, no podrian salir sin ayuda y corre-
rian peligro de muerte.

» Cierre con llave todas las puertas y el
portdn trasero cuando abandone el ve-
hiculo. Asegurese, antes de cerrar el ve-
hiculo, de que no se encuentra ninguna

persona en el interior del mismo.

® CUIDADO

Los filamentos eléctricos o, en funcién del
equipamiento, la antena que van integra-
dos en los cristales traseros podrian resul-
tar danados, incluso irreparablemente, si
se rozan con objetos.
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@ Aviso

En las tiendas de accesorios podrd encon-
trar cintas de transporte para sujetar la
carga que se puedan adaptar a las argo-
llas de amarre.

Maletero

| Bandeja del maletero

= e
Fig. 94 En el maletero: desmontar y montar la
bandeja.

Desmontar
* Desenganche los tirantes de sujecion
»m fig. 94 (B) de los alojamientos (A).

* Desencadije la bandeja de los soportes late-
rales (©) tirando de ella hacia arriba y extrai-
ga la bandeja.

Montar

¢ Introduzca la bandeja horizontalmente ha-
ciendo coincidir la “herradura” sobre el eje
de los soportes (©) y presione hacia abajo
hasta que encastre.

* Enganche los tirantes de sujecion (B) en el
portdn trasero.

A\ ATENCION

Si se transportan animales u objetos suel-
tos o fijados de forma incorrecta sobre la
bandeja del maletero, podrian ocasionar
lesiones graves en caso de un frenazo, una
maniobra brusca o un accidente.

* No lleve objetos duros, afilados o de peso
sueltos o en bolsas sobre la bandeja del
maletero.

¢ No lleve nunca animales sobre la bande-
ja del maletero.

® CUIDADO

e Asegurese antes de cerrar el portdn que
la bandeja del maletero esté bien coloca-
da.

¢ El exceso de volumen de carga del male-
tero puede provocar un mal asentamiento
de la bandeja del maletero y con ello una
posible deformacién o rotura.

* En caso de exceso de volumen de carga
del maletero, se recomienda extraer la
bandeja.

@ Aviso

Tenga en cuenta que, al depositar en la
bandeja prendas de ropa, no quede reduci-
da la visibilidad a través de la luneta pos-
terior.

101
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| Suelo variable del maletero

Fig. 95 Suelo variable del maletero:[A] levan-
tar el suelo variable; [B]suelo variable levanta-
do.

Fig. 96 Suelo variable del maletero:[C]ampliar
el maletero hacia abajo; (D] ampliar el maletero
hacia delante.

Levantar y bajar el suelo del maletero

e Para levantar el suelo, levante el tirador
» fig. 95[A](1) en el sentido de la flecha y ti-
re del suelo hacia arriba del todo » fig. 95

» Para bajarlo, guie el suelo hacia abajo.

Ampliar el maletero hacia abajo

» Levante el suelo del maletero y emptijelo
hacia abajo en la guia» fig. 96 [¢] (flechas).

» Deposite el suelo variable sobre el revesti-
miento del suelo.

» En caso necesario, abata hacia delante los
respaldos del asiento trasero »» pdg. 98.

Ampliar el maletero hacia delante

¢ Desmonte la bandeja del maletero
» pdg. 101.

* Desmonte los apoyacabezas traseros.

¢ Abata hacia delante los respaldos del
asiento trasero » pdg. 98.

* En caso necesario, sitte el suelo del male-
tero en una posicion inferior » fig. 96 [C].

El maletero queda ampliado hacia delante
» fig. 96 [D].

® CUIDADO

No deje caer el suelo del maletero al ce-
rrarlo, guielo siempre hacia abajo de forma
controlada. De lo contrario, los guarneci-
dos y el suelo del maletero podrian resultar
danados.

Argollas de amarre

En el maletero pueden ir unas argollas de
amarre para fijar objetos sueltos y equipaje
mediante correas de amarre y cintas de fija-
cion o de sujecion.
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/A ATENCION

Si se utilizan correas de amarre, cintas de
fijacién o cintas de sujecion inadecuadas o
danadas, podrian romperse en caso de un
frenazo o de un accidente. Los objetos po-
drian salir entonces lanzados por el habi-
taculo y provocar lesiones graves o morta-
les.

« Utilice siempre correas de amarre, cintas
de fijacion o cintas de sujecion adecuadas
y en buen estado.

¢ Tense las correas de amarre, las cintas
de fijacién y las cintas de sujecién en cruz
sobre la carga colocada en el suelo del
maletero y fijelas a las argollas de amarre
de forma segura.

* No exceda nunca la carga de traccion
maxima de las argollas de amarre cuando
fije los objetos.

» Asegurese de que, especialmente en el
caso de los objetos planos, el borde supe-
rior de la carga quede mds alto que las ar-
gollas de amarre.

¢ En funcién del equipamiento, tenga en
cuenta los letreros indicativos del maletero
sobre cémo colocar la carga.

* No fije nunca un asiento para nifos a las
argollas de amarre.

¢ La carga de tracciéon maxima que pueden
soportar las argollas de amarre es de
aprox. 3,5 kN.

¢ En establecimientos especializados pue-
den adquirirse cintas de fijacién, cintas de
sujecion y sistemas de fijacion de la carga
adecuados. SEAT recomienda acudir para
ello aun concesionario SEAT.

Ganchos para bolsas

A . 5

Fig. 97 Enelmaletero: ganchos para bolsas.

En el maletero puede haber ganchos en la
parte superior izquierda y derecha.

/A ATENCION

Nunca utilice los ganchos para amarrar
objetos. En caso de frenazo brusco o acci-
dente estos pueden arrancarse.

® CUIDADO

Los ganchos pueden aguantar un méximo
de 2,5 kg cada uno.

Portaequipajes de techo

| Introduccién al tema

Eltecho del vehiculo ha sido disefiado para
optimizar la aerodindmica. Por ello ya no
pueden montarse barras transversales ni sis-
temas portaequipajes convencionales en los
vierteaguas del techo.

Como los vierteaguas van incorporados en el
techo para disminuir la resistencia al aire, s6-
lo se pueden utilizar barras transversales y
sistemas portaequipajes homologados por
SEAT.

Casos en los que deberian desmontarse
las barras transversales y el sistema por-
taequipajes

¢ Cuando no se utilicen.

» Cuando se lave el vehiculo en un tinel de
lavado.

* Cuando la altura del vehiculo supere la al-

tura de paso necesaria, por ejemplo, en algu-
nos garajes.
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/A ATENCION

* Fije siempre la carga correctamente con
correas o cintas adecuadas y en buen es-
tado.

* La carga voluminosa, pesada, larga o
plana tiene un efecto negativo sobre la ae-
rodindmica, el centro de gravedad y el
comportamiento de marcha del vehiculo.

¢ Evite los frenazos y las maniobras brus-
cas.

* Adapte siempre la velocidad y el estilo
de conduccién a las condiciones de visibili-
dad, climatolégicas, de la calzada y del
trafico.

® CUIDADO

e Desmonte las barras transversales y el
sistema portaequipajes siempre antes de
entrar en un tunel de lavado automdtico.

¢ La altura del vehiculo aumenta con el
montaje de barras transversales y un siste-
ma portaequipajes, asi como con la carga
que se transporte sobre los mismos. Por
ello, asegurese de que la altura del vehicu-
lo no supere la altura limite para atravesar,
por ejemplo, pasos subterrdneos o puertas
de garajes.

* Las barras transversales, el sistema por-
taequipajes y la carga fijada sobre los mis-
mos no deberdn interferir en la antena de
techo ni obstaculizar la zona del recorrido
del portdn trasero.

e Al abrir el portén trasero, asegurese de
que no choque con la carga del techo.

% Notarelativa al medio ambiente

Cuando van montadas las barras transver-
sales y un sistema portaequipajes, aumen-
ta el consumo de energia debido a la ma-
yor resistencia aerodindmica.

Fijar las barras transversales y el
sistema portaequipajes

BISL-OUT1 |

Fig. 98 Puntos de fijacion de las barras longi-
tudinales para el portaequipajes del techo.

Las barras transversales son la base de una
serie de sistemas portaequipajes especiales.
Por motivos de seguridad, es necesario utili-
zar sistemas especificos para transportar
equipaije, bicicletas, tablas de surf, esquis y
embarcaciones. En los concesionarios SEAT
pueden adquirirse accesorios adecuados.

Fije siempre las barras transversales y el sis-
tema portaequipajes correctamente. Tenga
siempre en cuenta las instrucciones de mon-
taje que se adjuntan con las barras transver-
sales y el sistema portaequipajes en cues-
tion.

Los orificios o las marcas que indican los
puntos de fijacion para los soportes bdsicos
se encuentran en la parte inferior de los lar-
gueros del techo y solo se ven con la puerta
abierta» fig. 98.

La fijacién y utilizacién incorrecta de las
barras transversales y del sistema porta-
equipajes pueden ocasionar que el sistema
completo se desprenda del techo y ocasio-
ne un accidente y lesiones.

* Tenga siempre en cuenta las instruccio-
nes de montaje del fabricante.

* Revise las uniones roscadas y las fijacio-
nes antes de emprender la marcha y, en
caso necesario, apriételas tras un breve re-
corrido. Cuando realice viajes largos, revi-
se las uniones roscadas y las fijaciones en
cada descanso que haga.

* No lleve a cabo ningun tipo de modifica-
cién o reparacion en las barras transversa-
les ni en el sistema portaequipajes.
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@ Aviso

Lea atentamente las instrucciones de mon-
taje que se adjuntan con las barras trans-
versales y el sistema portaequipajes co-
rrespondiente y llévelas siempre en el ve-
hiculo.

Cargar el sistema portaequipajes

Sélo se podrd fijar la carga de manera segu-
ra si las barras transversales y el sistema por-
taequipajes estdn correctamente monta-
dosm A\

Carga méxima autorizada sobre el techo

La carga méxima autorizada que estd permi-
tido transportar sobre el techo es de 50 kg.
Esta cifra resulta de la suma del peso del sis-
tema portaequipajes, de las barras transver-
sales y de la carga transportada sobre el te-
chom A\

Inféormese siempre del peso del sistema por-
taequipajes, de las barras transversales y de
la carga que vaya a transportar; dado el ca-
so, péselos. Nunca exceda la carga mdaxima

autorizada sobre el techo.

En caso de utilizar barras transversales y sis-
temas portaequipajes de menor capacidad
de carga, no se podrd aprovechar al maximo
la carga autorizada. En este caso, sélo estd
permitido cargar el sistema portaequipajes

hasta el peso limite que figura en las instruc-
ciones de montaje.

Distribuir la carga

Distribuya la carga uniformemente y fijela de
manera correcta » A\

Controlar las fijaciones

Una vez montadas las barras transversales y
el sistema portaequipajes, revise las uniones
atornilladas y las fijaciones tras un breve re-
corrido y, mds adelante, con cierta frecuen-
cia.

/\ ATENCION

* Nunca exceda la carga sobre el techo in-
dicada, las cargas autorizadas sobre los
ejes ni el peso maximo autorizado del ve-
hiculo.

* No exceda la capacidad de carga de las
barras transversales y del sistema porta-
equipajes, aunque no se haya alcanzado la
carga méxima admitida sobre el techo.

* Fije siempre los objetos pesados lo mdas
delante posible y distribuya la carga en
general uniformemente.

Si la carga va suelta o no va fijada correc-
tamente, podria caerse del sistema porta-
equipajes y provocar accidentes y lesio-
nes.

« Utilice siempre correas o cintas adecua-
das y en buen estado.

Portaobjetos

| Introduccién al tema

Utilice los portaobjetos Unicamente para de-
positar objetos pequenos o ligeros.

/\ ATENCION

La presencia de objetos en la zona reposa-
piés del conductor puede dificultar el ac-
cionamiento de los pedales. Esto puede
provocar la pérdida del control del vehicu-
lo y aumenta el riesgo de que se produzcan
lesiones graves.

* Asegurese de que nada le pueda impedir
accionar los pedales en todo momento.

* Fije siempre bien la alfombrilla en la zona
reposapiés.

* No coloque nunca otras alfombrillas u
otro tipo de recubrimiento sobre la alfom-
brilla que ya viene montada.

» Evite que caigan objetos en la zona repo-
sapiés del conductor durante la marcha.

¢ Con el vehiculo estacionado, retire los
objetos que se encuentren en la zona repo-
sapiés.

»
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| Guantera

Si se dejan mecheros en el vehiculo, se po-
drian dafar o encender inadvertidamente.
Esto podria provocar quemaduras graves y
danios en el vehiculo.

* Antes de ajustar un asiento, asegurese
siempre de que no haya ningtin mechero en
la zona de las piezas méviles del asiento.

* Antes de cerrar un portaobjetos, asegu-
rese siempre de que no haya ningiin me-
chero en la zona de cierre.

* No deje nunca un mechero en un porta-
objetos ni sobre ninguna otra superficie del
vehiculo porque podria inflamarse a causa
de las elevadas temperaturas que podrian
alcanzarse en dichas superficies, sobre to-
do en verano.

CUIDADO

* No guarde objetos, alimentos o medica-
mentos sensibles al calor o al frio en el ha-
bitaculo. El calor y el frio podrian estro-
pearlos o dejarlos inservibles.

* Los objetos compuestos de materiales
transparentes que se dejen en el vehiculo,
como gafas, lupas o ventosas transparen-
tes fijadas en los cristales, pueden concen-
trar la luz solar y provocar danos en el ve-
hiculo.

| Soporte parabolso

Fig. 99 Enellado del acompariante: guantera
abierta

(1) Estuche para gafas

(2 Soporte para un bloc de notas
(3) Portaboligrafos

(&) Portamonedas

Abrir y cerrar la guantera

* Apertura: Tire de la manilla y abra la guan-
tera.

» Cierre: Presione la guantera hacia arriba.

/\ ATENCION

Si se deja abierta la guantera, puede au-
mentar el riesgo de que se produzcan le-
siones graves en caso de accidente, frena-
zo o maniobra repentina.

* Mantenga la guantera siempre cerrada
durante la marcha.

Fig. 100 Portaobjetos en el lado del acompa-
fiante: gancho plegable.

En la palanca de apertura de la guantera hay
un gancho plegable » fig. 100 que sirve pa-
ra colgar pequenas piezas de equipaje, por
ejemplo, bolsas, etc.

® CUIDADO

¢ La carga maxima admitida del gancho es
de 1,5 kg.

e Con el gancho plegado hacia delante,
este se repliega automaticamente al abrir-
se la guantera.

e Recomendamos retirar del gancho las

piezas de equipaje colgadas antes de abrir
la tapa de la guantera.




Compartimento en la consola cen-
tral delantera

Fig. 101 Enla parte delantera de la consola
central: portaobjetos.

El portaobjetos »» fig. 101 puede utilizarse
como soporte para bebidas» pag. 108, o
para el cenicero, o para guardar pequenos
objetos.

(@ Aviso

En el portaobjetos puede encontrarse una
toma de corriente de 12 voltios » pdg. 108.

Transportar y eq

| Otros portaobjetos

Fig.102 Enlos montantes centrales: ganchos
para laropa.

Encontrard mas portaobjetos, compartimen-
tos y soportes en diferentes lugares del ve-
hiculo:

» Ganchos para la ropa en los montantes
centrales » fig. 102 [flechal.

» En los revestimientos de las puertas delan-
teras.

» Bandeja del maletero para prendas ligeras.

» Gancho para colgar bolsas en el maletero
» pdg. 103.

Portabebidas

| Introduccién al tema

Portabotellas

En los portaobjetos de las puertas del con-
ductor y del acompanante hay un portabo-
tellas.

/A ATENCION

La utilizacion incorrecta de los portabebi-
das puede provocar lesiones.

* No coloque nunca bebidas calientes en
los portabebidas. En caso de un frenazo o
un accidente durante la marcha, las bebi-
das calientes depositadas en los portabe-
bidas podrian derramarse y provocar que-
maduras.

« Evite que caigan botellas u otros objetos
en la zona reposapiés del conductor du-
rante la marcha, pues le podrian impedir
accionar los pedales.

* No coloque nunca vasos, alimentos u
otros objetos pesados en los portabebidas.
Estos objetos pesados podrian salir lanza-
dos por el habitédculo en caso de un acci-
dente y provocar lesiones graves.

/A ATENCION

Las botellas cerradas podrian explotar en
el vehiculo por el efecto del calor o del frio.
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* No deje nunca botellas cerradas en el
vehiculo si la temperatura en el mismo es
muy alta o muy baja.

® CUIDADO

Durante la marcha, no deje envases abier-

tos en los portabebidas. Si se derramase la
bebida (debido a un frenazo, p. ej.), podrian
producirse dainos en el vehiculo y en el sis-
tema eléctrico.

Los elementos interiores de los portabebi-
das se pueden extraer para su limpieza.

Portabebidas de la consola central

Fig. 103 Enla parte delantera de la consola
central: portabebidas.

BISL-OLES

Fig. 104 Enla parte trasera de la consola cen-
tral: portabebidas.

En la parte delantera y trasera de la consola
central se encuentran portabebidas.

Sujetar el recipiente de bebida en el por-
tabebidas delantero

Abata el portabebidas » fig. 103 hacia de-
lante.

Coloque el recipiente de bebida en el porta-
bebidas de manera que este rodee el reci-
piente de forma segura.

Tomas de corriente

| Toma de corriente y conexion USB

Fig. 105 Consola central delantera: toma de
corriente de 12 voltios en el portaobjetos e in-
terfaz USB.

A la toma de corriente del vehiculo pueden
conectarse dispositivos eléctricos.

Los aparatos conectados deben estar en
perfecto estado y no presentar anomalias.

Consumo maximo de potencia

. Consumo maximo de
Toma de corriente 5
potencia

12 voltios 120 vatios

No se debe rebasar la capacidad méxima de
la toma de corriente. En la placa de homolo-
gacién de cada aparato aparece su consu-
mo de potencia.
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Si se conectan simulténeamente 2 o mds
aparatos, el consumo total de todos los dis-
positivos acoplados jamds deberd superar
los 190 vatios » @.

Toma de corriente de 12 voltios

La toma de corriente de 12 voltios se encuen-
tra en el portaobjetos, en la parte delantera
de la consola centralm fig. 105 y sélo fun-
ciona cuando el encendido estd conectado.

Con el encendido conectado, el sistema de
propulsion parado y los aparatos eléctricos
encendidos, se descarga la bateria de 12 vol-
tios del vehiculo. Por ello sélo deberdn utili-
zarse los dispositivos eléctricos conectados a
la toma cuando el sistema de propulsion esté
funcionando.

Para evitar que las fluctuaciones de tension
puedan ocasionar danos, apague el disposi-
tivo eléctrico conectado a la toma de 12 vol-
tios antes de conectar y desconectar el en-
cendido, asi como antes de arrancar el siste-
ma de propulsién.

/A ATENCION

Eluso indebido de la toma de corriente y
de dispositivos eléctricos puede provocar
un incendio y ocasionar lesiones graves.

* No deje en el vehiculo nifios sin vigilan-
cia. Con el encendido conectado, puede
utilizarse la toma de corriente y los apara-
tos conectados a las mismas.

» Siun dispositivo eléctrico conectado se
calentara demasiado, apdaguelo inmedia-
tamente y desenchifelo.

® CUIDADO

¢ iTenga en cuenta las instrucciones de
manejo de los aparatos que vaya a conec-
tar!

¢ Nunca rebase el consumo de potencia
maximo, pues podria danar el sistema
eléctrico general del vehiculo.

¢ Para evitar daiiar el sistema eléctrico del
vehiculo, nunca conecte a las tomas de co-
rriente de 12 voltios accesorios suministra-
dores de corriente como, por ejemplo, pa-
neles solares o cargadores de baterias pa-
ra cargar la bateria de 12 voltios.

o Utilice exclusivamente accesorios de
compatibilidad electromagnética homolo-
gada segun las normativas vigentes.

¢ Para evitar danos por variaciones de ten-
sion, apague todos los dispositivos conec-
tados a la toma de 12 V antes de conectar o
desconectar el encendido, y antes de co-
nectar el sistema de propulsion.

¢ Nunca conecte a la toma de 12 voltios un
aparato cuyo consumo sea superior a la
potencia indicada en vatios. Sise rebasa la
absorcion mdxima de potencia, podria da-
narse el sistema eléctrico del vehiculo.

® Los equipos sin apantallar pueden pro-
ducir interferencias en el equipo de radio y
en la electrénica del vehiculo.

 Si se utilizan equipos eléctricos cerca de
la antena, pueden producirse interferen-
cias en la recepcion de emisoras AM.
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Soporte para smartphone

| Soporte portatil para smartphone

( ‘9

6% ¥

Fig. 106 Ensamblar el soporte universal y el
brazo de sujecion.

Fig.107 Enla consola central: cierre del hueco
para el alojamiento del sistema de infotain-
ment.

Manejo

Desmontar el smartphone

» Sujete firmemente el smartphone con una
mano.

 Presione la tecla de desbloqueo» fig. 107
() hasta que el brazo superior del soporte
universal se suelte.

e Retire el smartphone y, dado el caso, suelte
los conectores eléctricos.

Montar el smartphone

* Dado el caso, monte el alojamiento para el
smartphone » A\

» Conecte el smartphone.

» Coloque el smartphone en las fijaciones in-

feriores. Para ajustar las fijaciones inferiores,
pulse la tecla fig. 107 (@).

» Presione el brazo superior del soporte uni-
versal hasta que el smartphone quede suje-
tado firmemente.

Desmontar el alojamiento

* Dado el caso, desmonte el smartphone.

» Sujete el soporte universal» fig. 106 @)y
pulse la tecla de desbloqueo» fig. 106 ().
» Desplace el soporte universal hacia la de-

recha, en el sentido contrario al de la flecha,
y desmontelo.

» Sujete el brazo soporte » fig. 107 (1) y pul-
se la tecla de desbloqueo» fig. 107 (&) en el
sentido de la flecha.

 Retire el brazo soporte del tablero de ins-
trumentos hacia arriba.

Montar el alojamiento

* Introduzca el soporte universal» fig. 106
(3) en los encastres (2) del brazo soporte (1).

* Desplace el soporte universal lateralmente
en direccion al bloqueo (&) hasta que encas-
tre de forma audible »» A\

» Coloque el brazo soporte » fig. 107 (1) en
la placa de sujeciénm» fig. 107 (3) desde arri-
ba y presidnelo hacia abajo hasta que oiga
que ha encastrado » A\,

/\ ATENCION

Si el smartphone no va fijado o no va fijado
correctamente, en caso de una maniobra
brusca o de un frenazo, asi como en caso
de accidente, podria salir lanzado por el
habitéculo y causar lesiones.

* Elsoporte del sistema de infotainment
deberd ir montado de forma segura en el
hueco correspondiente del tablero de ins-
trumentos.

 El sistema de infotainment deberd ir
siempre bien fijado en su soporte o guarda-
do de forma segura en el vehiculo.

O CUIDADO

Si se ajusta incorrectamente la inclinacion
y el dngulo de visibilidad, se puede danar
el smartphone.




e Alrealizar el ajuste, mueva el
smartphone con cuidado y no mas alléa de
los topes.

® CUIDADO

A temperaturas ambiente muy altas o muy
bajas el funcionamiento del smartphone

puede verse afectado negativamente o el
dispositivo mismo puede resultar danado.

¢ Lleve el smartphone siempre consigo al
abandonar el vehiculo para protegerlo de
temperaturas muy altas o muy bajas, asi
como de la radiacion solar intensa.

® CUIDADO

La humedad puede daiiar los contactos
eléctricos existentes en el tablero de ins-
trumentos para el smartphone.

* No limpie el alojamiento del smartphone
en humedo. Utilice solamente un paio se-
co.

SEAT recomienda llevar siempre consigo el
smartphone al abandonar el vehiculo para
evitar un posible robo.

Climatizacion

Calefaccion, ventilaciony
refrigeracion

| Introduccién

El Climatronic refrigera y deshumedece el
aire. Su rendimiento éptimo se consigue con
las ventanillas cerradas.

Pulse la tecla correspondiente para activar
una funcion concreta. Para desconectar la
funcion, pulse la tecla de nuevo.

ELLED en cada uno de los mandos se ilumina
para indicar que la funcién respectiva de un
mando estd activada.

Filtro de polvo y polen

Elfiltro de polvo y de polen con cartucho de
carbono activo reduce las impurezas del aire
introducido en el habitdculo.

Elfiltro de polvo y de polen debe cambiarse
regularmente para que la potencia del cli-
matizador no se vea afectada.

Si el rendimiento del filtro disminuye prema-
turamente por utilizar el vehiculo en un entor-
no en el cual el aire contenga muchas impu-
rezas, deberd cambiarse el filtro sin esperar
al momento previsto.

/\ ATENCION

Sino hay buena visibilidad a través de to-
das las ventanas del vehiculo, se incremen-
tard el riesgo de sufrir un accidente de gra-
ves consecuencias.

* Asegurese siempre de que todos los cris-
tales estén libres de hielo y nieve, y de que
no estén empanados para conservar una
buena visibilidad hacia el exterior.

* Péngase en marcha tan sélo cuando ten-
ga buena visibilidad.

* Asegurese siempre de utilizar correcta-
mente el climatizador, asi como la luneta
térmica para ver bien cuanto suceda en el
exterior.

* Nunca deje funcionar la recirculacion de
aire durante un periodo prolongado. Con el
sistema de refrigeracion desconectado y
el modo de recirculacién del aire activado,
las lunas pueden empanarse muy rapida-
mente, limitando de forma considerable la
visibilidad.

* Desconecte el modo de recirculacion del
aire cuando no lo necesite.

(o mmevoon ]

El aire viciado aumenta el cansancio y la
pérdida de concentracion del conductor, lo
que puede ocasionar un accidente de gra-
ves consecuencias.

* Nunca deje el ventilador desconectado
durante mucho tiempo, ni utilice el modo

m
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de recirculacion durante un periodo pro-
longado, pues el aire del habitdculo no se
renovard.

* Para la sustitucion del filtro de polen
siempre se deberd acudir a un servicio téc-
nico.

* Sisospecha que el climatizador pueda
estar estropeado, apdaguelo. Con ello se
evitardn daios adicionales. Haga revisar el
climatizador en un taller especializado.

e Cualquier reparacion del climatizador
requiere conocimientos especificos y he-
rramientas especiales. SEAT recomienda
que acuda al Servicio Oficial SEAT.

® CUIDADO

e Con el sistema de refrigeracion desco-
nectado, el aire que entre del exterior no se
deshumedecerd. Para evitar que se empa-
fien los cristales, SEAT recomienda dejar
conectado el sistema de refrigeracion
(compresor). Para ello, pulse la tecla 5
El testigo de la tecla deberd encenderse.

* La maxima potencia calorifica y descon-
gelacion mads rapida posible de los crista-
les se consigue cuando el motor alcanza su
temperatura normal de funcionamiento.

¢ Para no perjudicar el rendimiento de la
calefaccion o de la refrigeracion y para
evitar que se empaiien los cristales, la en-
trada de aire delante del parabrisas no de-
be quedar obstruida por hielo, nieve u ho-
jas.

e El aire que sale por los difusores y que
circula por todo el habitéculo es evacuado

a través de las ranuras dispuestas en el
maletero a tal efecto. Por ello debera evi-
tarse obstruir dichas ranuras con cualquier
tipo de objeto.

e Con larecirculacion de aire conectada
no se deberia fumar, pues el humo que as-
pira el sistema recala en el evaporador del
grupo refrigerador produciendo olores de-
sagradables.

¢ Es aconsejable conectar el aire acondi-
cionado al menos una vez al mes, para que
las juntas del sistema se lubriquen y para
prevenir la aparicion de fugas. Si observa
una disminucidn en la potencia frigorifica,
dirijase a un servicio técnico para compro-
bar el sistema.

e Cuando se requiere un esfuerzo extremo

del motor, se desconectard el compresor
momentdneamente.



| Mandos del Climatronic

S OFF

Fig.108 En la consola central: mandos del Clima-
tronic.

Modo automatico AUTO

Ajuste automdtico de la temperatura, del
ventilador y de la distribucién del aire. El mo-
do automdtico se desconecta cuando se
modifica manualmente la ventilacién.

Modo de refrigeracién A/C

Pulse la tecla para conectar o desconectar
el sistema de refrigeracion.

Temperatura (1)/(2)

Pulse las teclas (1) o (2). La temperatura se-
leccionada se muestra en la pantalla del pa-
nel de mandos del climatizador.

Ventilador &

La potencia del ventilador se regula automad-
ticamente.

Presione los botones para ajustar también el
ventilador de forma manual.

Distribucién del aire 2 / &5 / %

El flujo de aire se ajusta automdticamente de
modo confortable. También puede distribuir-
se manualmente a la zona deseada pulsan-

do la tecla correspondiente:

o

s

&

El aire es dirigido hacia el térax

X,

El aire es dirigido hacia la zona reposa-
piés.

% Elaire es dirigido hacia el parabrisas.

Funcién de desescarchado/desempaiia-
do MmAXR

El aire exterior aspirado se dirige hacia el pa-
rabrisas y la recirculacion del aire se desco-

necta automaticamente. Para desempanar
el parabrisas del modo mds rdpido, el aire se
deshumedece a temperaturas superiores a
+3°C (+38°F) aproximadamente, y el ventila-
dor funciona a rendimiento dptimo.

Parabrisas térmico &%

Pulse la tecla para conectar y desconectar
el parabrisas térmico con el motor en mar-
cha.

Luneta térmica G

Funciona Unicamente con el motor en mar-
cha y se desconecta automadticamente, co-
mo maximo, al cabo de 10 minutos.

Se deberd desconectar tan pronto como el
cristal haya recobrado su nitidez. El menor
consumo de corriente repercute
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favorablemente sobre el consumo de ener-
gia.

Para evitar un posible deterioro de la bateria,
se puede producir una desconexion temporal
automatica de la funcién, recuperdndose es-
ta una vez restablecidas las condiciones nor-
males de funcionamiento.

Recirculacion del aire <=

» pag. 115

Calefaccion de los asientos { &

» pdg. 115

Desconectar

Pulse varias veces la tecla inferior $.

Instrucciones de uso del climatiza-
dor

El sistema de refrigeracion del habitéculo so-
lo funciona estando el motor en marcha y el
ventilador encendido.

Uso econdémico del aire acondicionado

Con el aire acondicionado conectado, el
compresor consume potencia del motor e in-
fluye en el consumo de energia.

El rendimiento éptimo del climatizador se
consigue con las ventanillas cerradas. No

obstante, si el habitdculo se ha calentado ex-
cesivamente por haber estado expuesto al
sol, se refrigerard con mds rapidez mante-
niendo las ventanillas abiertas durante unos
instantes.

El sistema de refrigeracion no se puede
activar

Sila refrigeracién no funciona puede deber-
se a las siguientes causas:

* El motor no esté en marcha.
e El ventilador estd desconectado.
o Elfusible del climatizador se ha fundido.

* Latemperatura exterior es inferior a +3°C
(+38°F), aproximadamente.

* El compresor del climatizador se ha desco-
nectado temporalmente porque el refrige-
rante del motor se ha calentado demasiado.

 Elvehiculo presenta otro tipo de averia. Ha-
ga revisar el climatizador en un taller espe-
cializado.

Particularidades

Cuando la humedad y la temperatura exte-
rior son elevadas, el agua condensada por
el evaporador del sistema de refrigeracion
podria gotear formando un charco debajo
del vehiculo. iEsto es normal y no significa
que existan fugas!

@ Aviso

Tras poner el motor en marcha, la humedad
residual acumulada en el climatizador
puede empanar el parabrisas. Conecte la
funcioén de descongelacion para desempa-
far el parabrisas lo antes posible.

Difusores de aire

Para garantizar la calefaccion, refrigeracién
y ventilacion dentro del habitéculo, los difu-
sores de aire deberian permanecer abiertos.

* Con las ldminas de los difusores puede
abrir y cerrar los difusores, asi como ajustar
la direccion en la que desee que salga el aire.
Para que el aire llegue lo mejor posible a las
ventanillas, abra el difusor correspondiente y
girelo a la posicién de desescarchado/ de-
sempanado, donde encastrard.

Hay otros difusores de aire adicionales y no
ajustables en el tablero de instrumentos, en
las zonas reposapiés y en la zona posterior
del habitdculo.

Nunca coloque alimentos, medicamentos u
otros objetos sensibles al calor o al frio de-
lante de los difusores de aire porque pue-
den deteriorarse o quedar inservibles a
causa del aire.




| Recirculacion de aire <=

En el modo de recirculacién del aire se evita
que entre aire proveniente del exterior al ha-
bitdculo.

Sila temperatura exterior es muy elevada,
deberia seleccionarse el modo manual de
recirculacion de aire durante un corto perio-
do de tiempo para refrescar el habitaculo
con mayor rapidez.

Por motivos de seguridad, la recirculacion del
aire se desconecta cuando se pulsa la tecla
max@ o se gira el distribuidor de aire a ®.

Conectar y desconectar la recirculacion
manual del aire

* Pulse la tecla «= para conectar o desco-
nectar la recirculacion manual del aire.

/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Introduccién de la pag. 111.

* Con el sistema de refrigeracién desco-
nectado y el modo de recirculacion del aire
activado, las lunas pueden empaiiarse
muy rapidamente, limitando considerable-
mente la visibilidad.

* Desconecte el modo de recirculacion del
aire cuando no lo necesite.

® CUIDADO

En vehiculos con climatizador no se acon-
seja fumar cuando la recirculacién del aire
esté activada. El humo aspirado puede de-
positarse en el vaporizador del sistema de
refrigeracion, asi como en el cartucho de
carbono activo del filtro para polvo y po-
len, ocasionando un olor desagradable
permanente.

Al colocar la marcha atrds, y mientras fun-
cione el limpiaparabrisas, la recirculacion
del aire se activa para evitar que entren
gases de escape u olores desagradables
en el habitaculo.

Si se situa el regulador de temperatura a la
posicién de maximo frio [punto azul), auto-
mdticamente se activa recirculacion de ai-
rey latecla A/C.

¢ Sino se desactiva la funcién pulsando la
tecla, esta se desactivard pasados aproxi-
madamente 20 min.

| Calefaccion de los asientos

Con el encendido conectado, la banqueta y
el respaldo de los asientos pueden calentar-
se eléctricamente.

Manejar la calefaccion de los asientos

* Pulse latecla & o & del panel de mandos
para conectar la calefaccion del asiento a la
mdxima potencia.

* Pulse la tecla & o & repetidamente hasta
ajustar el nivel deseado.

* Para desconectar la calefaccion del asien-
to, pulse la teclo « o & repetidamente hasta
que no quede encendido ninguin LED.

Cuando la calefaccion del asiento se en-
cuentra en el nivel méximo, transcurridos
aprox. 15 minutos se ajusta automdticamente
el primer nivel.

Casos en los que no se deberia conectar
la calefaccion de los asientos

Si se cumple alguna de las siguientes condi-
ciones, no conecte la calefaccion del asien-
to:

» El asiento no estd ocupado.

 El asiento va revestido con una funda.

» Sobre el asiento va montado un asiento pa-
ra ninos.

¢ La banqueta del asiento estd himeda o
mojada.

¢ La temperatura exterior o la del habitdculo
es superior a +25°C (77°F).
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/A ATENCION

Las personas que, a causa de medicamen-
tos, pardlisis o enfermedades crénicas (p.
ej., diabetes), no perciban el dolor o la tem-
peratura, o tengan la percepcion limitada,
y nifios pueden sufrir quemaduras en la es-
palda, los gluteos o las piernas al utilizar la
calefaccion de los asientos.

* Las personas con una percepcion limita-
da del dolor y de la temperatura no deben
usar nunca la calefaccion del asiento.

* En caso de detectar algun tipo de ano-
malia con el control de temperatura del
dispositivo llévelo a revisar a un taller es-
pecializado.

Si el tejido del cojin estd mojado, puede
afectar negativamente al funcionamiento
de la calefaccién del asiento, incremen-
tando el riesgo de sufrir quemaduras.

¢ Compruebe que la banqueta estd seca
antes de utilizar la calefaccion del asiento.
* No se siente con ropa himeda o mojada
en el asiento.

* No deje objetos ni prendas humedas o
mojadas en el asiento.

» No vierta liquidos sobre el asiento.

/A ATENCION

® CUIDADO

¢ Para no daiiar los elementos calefacto-
res de la calefaccion del asiento, no se
ponga de rodillas sobre los asientos ni so-
meta a la banqueta o al respaldo a una
presién excesiva concentrada en un solo
punto.

e Los liquidos, objetos punzantes y mate-
riales aislantes (p. ej., una funda o un
asiento para nifos) pueden daar la cale-
faccién del asiento.

e Sise produce algun olor, desactive de in-
mediato la calefaccion del asiento y lléve-
lo a revisar a un taller especializado.

Mantenga encendida la calefaccion de los
asientos sélo durante el tiempo necesario.
De lo contrario supone un consumo de
energia innecesario.

| & Notarelativa al medio ambiente |

diente recibe la energia necesaria de la ba-
teria de alto voltaje del vehiculo o de lared
eléctrica a través de una toma de corriente.

Con el encendido desconectado se puede
conectar y desconectar manualmente la cli-
matizacion independiente con la aplicacion
correspondiente instalada en un teléfono
movil. En Internet puede consultar informa-
cion sobre la aplicacion, su disponibilidad y
los requisitos necesarios para su utilizacion,
asi como sobre los terminales compatibles.

O CUIDADO

No coloque alimentos, medicamentos u
otros objetos sensibles al frio o al calor de-
lante de los difusores de aire. El aire que
sale de los difusores puede daiiar o dejar
inservibles alimentos, medicamentos u ob-
jetos sensibles al calor o al frio.

Climatizacion independiente

| Introduccion al tema

Con la climatizacién independiente se puede
enfriar, ventilar y calefactar el habitdculo es-
tando el vehiculo estacionado. En invierno,
también se puede desempanar el parabrisas
y dejarlo libre de hielo y nieve (si se trata de
una capa final. La climatizacién indepen-

Si se utiliza la climatizacién independiente
sin el cable de carga enchufado, se consu-
me energia de la bateria de alto voltaje. A
temperaturas extremas, es posible que la
potencia calorifica o frigorifica de la clima-
tizacion independiente no sea suficiente
para alcanzar la temperatura ajustada.



Manejar la climatizacién indepen-
diente

La climatizacién independiente se puede co-
nectar y desconectar manualmente (cale-
faccion, ventilacion o refrigeracion inmedia-
ta) o mediante unas horas de salida previa-
mente programadas. La climatizacion inde-
pendiente se maneja a través de una aplica-
cién instalada en un teléfono movil.

Conectar la climatizaciéon independiente

¢ De forma automdtica mediante la progra-
macioén y activacion de una hora de salida.

» De forma manual con la aplicacién corres-
pondiente instalada en un teléfono mévil y el
encendido desconectado.

Desconectar la climatizacion indepen-
diente

* Pulse la tecla A/C del panel de mandos del
climatizador.

» De forma automatica una vez llegada la
hora de salida programada o transcurrido el
tiempo de funcionamiento programado.

* De forma automdtica cuando el estado de
carga de la bateria de alto voltaje desciende
excesivamente » pdg. 175.

* De forma manual con la aplicacién corres-
pondiente instalada en un teléfono movil.

Tiempo de funcionamiento de la climati-
zacion

Eltiempo de funcionamiento puede variar en
funcion del tipo de control y del estado de la
bateria de alto voltaje (si se estd cargando o
noJ.

En caso de control manual
» Conector de carga enchufado: 15 minutos

» Conector de carga no enchufado: 10 minu-
tos

En caso de una hora de salida programada

» Conector de carga enchufado: 30 minutos
de tiempo de prefuncionamiento

» Conector de carga enchufado: 15 minutos
de tiempo de postfuncionamiento

» Conector de carga no enchufado: 15 minu-
tos de tiempo de prefuncionamiento

» Conector de carga no enchufado: 5 minu-
tos de tiempo de postfuncionamiento

Funcionamiento sin el conector de carga
enchufado

El funcionamiento de la climatizacion inde-
pendiente se tiene que activar con el teléfono
movil si el conector de carga no estd enchu-
fado. Este djuste se memoriza en el vehiculo.

La climatizacién independiente no se pondra
en marcha aunque se haya programado si
no se ha activado la opcion que permite la

climatizacion sin el conector de carga en-
chufado.

Cuando el conector de carga no estd enchu-
fado, la climatizacion independiente recibe la
energia eléctrica necesaria de la bateria de
alto voltaje.

Funcionamiento con el conector de carga
enchufado

Cuando el conector de carga estd enchufa-
do, la climatizacion independiente recibe la
energia eléctrica necesaria a través de una
toma de corriente o de una estacion de car-
ga. Las posibilidades de funcionamiento de
la climatizacién independiente dependen del
tipo de proceso de carga:

» Carga con corriente alterna (carga con
CAJ: El vehiculo solo se puede cargar o cli-
matizar. Si se ha programado una hora de
salida, primero se carga la bateria de alto
voltaje y a continuacion se climatiza el habi-
tdculo. El proceso de carga se prolonga si la
climatizacion independiente se conecta ma-
nualmente con la aplicacion correspondiente
instalada en el teléfono movil.

» Carga con corriente continua [carga con
CCJ: El vehiculo solo se puede climatizar du-
rante el proceso de carga. El poste de carga
puede que se desconecte en cuanto la bate-
ria de alto voltaje termine de cargarse. El ha-
bitdculo solo se seguird climatizando si estd
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activada la opcién de climatizacion sin ali-
mentacién externa.

Si se ha programado una hora de salida me-
diante la aplicacién correspondiente, el ve-
hiculo calculard el tiempo previo que necesi-
ta la climatizacion independiente. Puede ser
de un maximo de 30 minutos.

Programacién de la hora de salida

Lo que se programa es la temperatura de-
seada en el habitdculo para la hora de salida
planificada. Partiendo de la temperatura de-
seada, el vehiculo calcula el tiempo necesa-
rio para alcanzarla y, por lo tanto, la hora a la
que se tiene que conectar la climatizacion in-
dependiente. Es posible programar hasta tres
horas de salida.

Maxima potencia frigorifica o calorifica

La méxima potencia frigorifica o calorifica se
puede ajustar mediante la aplicacién corres-
pondiente instalada en un teléfono movil.

* Mdxima potencia frigorifica: ajuste la tem-
peratura por debajo de +18 °C (+6L4 °F).

* Mdxima potencia calorifica: ajuste la tem-
peratura por encima de +28 °C (+82 °F).

Cuando estd ajustada la méxima potencia
frigorifica o calorifica, se regula la tempera-
tura. Por ello, puede que, en funcién de la
temperatura exterior, se encienda brevemen-
te la funcién contraria.

Asi, por ejemplo, si se ha ajustado la climati-
zacion independiente a la maxima potencia
frigorifica, puede que se conecte la calefac-
cion si la temperatura exterior es demasiado
baja. En la pantalla se mostrard la silueta roja
de un vehiculo mientras esté activa la funcion
contraria a la gjustada.

Del mismo modo, si se ha ajustado la climati-
zacion independiente a la maxima potencia
calorifica, puede que se conecte la refrigera-
cion si la temperatura exterior es demasiado
alta. En la pantalla se mostrard la silueta azul
de un vehiculo mientras esté activa la funcion
contraria a la ajustada.

¢ Siel estado de carga de la bateria de al-
to voltaje desciende excesivamente, la cli-
matizacién independiente se desconecta
de forma automatica o no se puede conec-
tar.

e Cuando la climatizacién independiente
estd conectada, se oyen ruidos causados
por el funcionamiento de la misma.

e Cuanto mds tiempo o cuanto mds a me-
nudo se utilice la climatizacién indepen-
diente sin alimentacion de corriente exter-
na, mds se descargard la bateria de alto
voltaje.




Introduccién

Sistema Infotainment

Introduccion

Advertencias de seguridad

Indicaciones de seguridad relati-
vas al sistema de infotainment

Recuerde que sélo debe utilizar las amplias
posibilidades que nos ofrece el manejo del
sistema de infotainment cuando la situacion
del trafico realmente lo permita.

& mmevoon

* Antes de comenzar el vigje, es conve-
niente que se familiarice con las diferentes
funciones del sistema de infotainment.

» Elvolumen elevado puede representar un
peligro para Vd. y para otros. El oido puede
sufrir danos si el volumen es demasiado al-
to, incluso si fuera por poco tiempo.

¢ Los ajustes del sistema infotainment se
deberian hacer con el coche parado, o
bien los deberia realizar el acompanante.

/A ATENCION

El trafico actual exige la maxima atencion
de los usuarios de las vias publicas. Cual-
quier distraccién del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan

lesiones. Manejar el sistema de infotain-
ment puede distraer la atencion del trafico.

* Conduzca siempre prestando la méxima
atencion al trafico y de forma responsable.

* Ajuste el volumen de modo que puedan
escucharse en todo momento los sonidos
procedentes del exterior [p. ej., sirenas y

bocinas de los vehiculos de emergencia).

/\ ATENCION

Al cambiar o conectar una fuente de audio
el volumen puede alzarse repentinamente.

* Baje el volumen bdsico antes de conec-
tar una fuente de audio o cambiarla.

/\ ATENCION

Las recomendaciones para la conduccion
y las senales de trafico mostradas por el
sistema de navegacion pueden diferir de la
situacion real.

* Las senales de trdfico y las normas de
circulacion prevalecen sobre las recomen-
daciones e indicaciones del sistema de na-
vegacion.

/A ATENCION

La conexidn, introduccidn o extraccién de
un soporte de datos mientras se conduce
puede distraer la atencién del trafico y
provocar un accidente.

/\ ATENCION

Coloque los cables de conexion de los
equipos externos de modo que no estorben
la movilidad del conductor.

/A ATENCION

Los equipos externos que no estén sujetos
correctamente podrian salir despedidos
por el habitdculo y causar daios o lesiones
en caso de una maniobra brusca o acci-
dente.

» Evite colocar dispositivos externos en las
puertas, el parabrisas, el volante, el tablero
de instrumentos, en los respaldos de los
asientos, encima o cerca de la zona mar-
cada con la palabra “AIRBAG” o entre es-
tas zonas y los ocupantes. Podrian provo-
car lesiones graves en caso de accidente,
en especial si se despliegan los airbags.

/\ ATENCION

El reposabrazos deberd permanecer siem-
pre cerrado durante la marcha ya que po-
dria limitar los movimientos del conductor.

® CUIDADO

Si se introduce un soporte de datos inade-
cuado o se introduce erréneamente, el sis-
tema de infotainment puede resultar dana-
do.

e Alintroducirlo, asegurese de que lo hace
en la posicion correcta.

»

19
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Sistema Infotainment

* Si presiona con fuerza puede danar irre-
parablemente el seguro de la ranura para
tarjetas de memoria.

o Utilice solo tarjetas de memoria compati-
bles.

® CUIDADO

Si el volumen de reproduccion es excesivo
o distorsionado pueden danarse los alta-
voces del vehiculo.

Para el funcionamiento correcto del siste-
ma de infotainment es importante que la
hora y la fecha del vehiculo estén ajusta-
das correctamente.




Cuadro general del equipo

| You&Mii Colour Connection

Fig.109 Cuadro general de los mandos.

(1) Volumen. Apagar y encender Seleccién del men principaly pag. 122 »
»m pdag. 123, pdg. 123

(2) Ranura para tarjetas SD» pdg. 135

(3) Pantalla

(@) Toma multimedia AUX-IN»» pag. 137

(5) Botdn de ajustes (busqueda y seleccion)
» pdg. 123

(8 Modo radio (cambio de banda de fre-
cuencias) » pdg. 128

(7) Modo Media (cambio fuentes de audio)
» pdg. 133

Teclas de funciénm pag. 123

(9) Modo teléfono pdg. 138
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Sistema Infotainment

Mens principales

* Para acceder al Menu principal pulse la te-

cla del equipo X

* Para seleccionar una funcion, gire el Botén

de ajuste (5) hasta remalcarla y pulse dicho
botén de ajuste.

E¢) Radiompag.128

Ment principal RADIO » pag. 128

RDS» pdg. 128

Funcion TP» pag. 129

Cambiar de banda de frecuencias» pag. 130
Cambiar de emisora»m pag. 130

Memorizar emisoras» pag. 131

Sintonizar emisoras memorizadas » pdg. 131
Modo Radio digital» pag. 131

@ Mediampag. 133

Fuentes de media y archivos de audio» pag. 133
Orden de reproduccionm pag. 134

Seleccionar una fuente de Media» pag. 134
Tarjeta SD pag. 135

Puerto USB» pag. 136

Bluetooth» pag. 136

Toma AUX-IN» pag. 137

Informacion del titulo» pag. 138

Cambiar el modo de reproduccion» pdg. 138

Teléfonom pag. 138

Conexion y manejom pag. 138

Funciones del teléfono»m pag. 139

Favoritos» pag. 140

Llamar por teléfonom pag. 141

Ajustes en el teléfono conectadom pag. 141
Drive Mii Appm pég. 141

Conexion y manejom pag. 142
)  Sonido

Ajustes de sonido y del volumen» pag. 124

Ajustes

Ajustes del sistema y de las funciones» pag. 124



Introduccién

Indicaciones generales para
el manejo

| Indicaciones adicionales

En funcion del vehiculo se muestran provisio-
nalmente en la pantalla las indicaciones de
los sistemas de asistencia al conductor mon-
tados de fdbrica. Las indicaciones se cierran
automadticamente cuando ya no sean Utiles.

Todas las indicaciones se visualizan Unica-
mente tras reiniciar completamente el equipo
de radio.

* Para manejar el equipo basta con pulsar
las teclas suavemente.

* En funcion de las disposiciones legales
de los paises en cuestion puede que algu-
nas funciones no estén disponibles a partir
de una velocidad determinada.

¢ La utilizacion del teléfono mévil en elin-
terior del vehiculo puede provocar ruidos
en los altavoces.

* En algunos vehiculos con ParkPilot el vo-
lumen de la fuente de audio que se escu-
cha se reduce automdticamente al engra-
nar la marcha atrés.

Pulsadores giratorios, teclas del
equipo y de funcion

Vista general
» Pulsadores giratorios.

» Teclas del equipo rotuladas (teclas fisi-
cas).

» Teclas de funcién (teclas virtuales).

Pulsadores giratorios

El pulsador giratorio izquierdo @) se denomina
regulador del volumen o el botén de encen-
dido y apagado.

El pulsador giratorio derecho se denomina
botén de ajuste.

Teclas del equipo y teclas de funcién

Las teclas rotuladas del equipo se denomi-
nan “teclas del equipo” y se representan con
un simbolo de tecla rodeado de un rectdngu-
lo, por ejemplo, tecla del equipo (MEDIA).

Debajo de la pantalla se encuentran las te-
clas del equipo sin rétulo. Estas teclas del
equipo se denominan “teclas de funcion” ya
que su funcion depende del modo de funcién
activo.

La funcion que tiene asignada una tecla de
funcion se indica en la zona inferior de la
pantalla sobre la tecla correspondiente.

| Encender y apagar

* Para encender o apagar el equipo de for-
ma manual presione brevemente el pulsador
giratorio (.

Al encender el equipo se inicia el sistema. Se
reproducird la Ultima fuente de audio con el
volumen que habia djustado, siempre y cuan-
do no exceda el “volumen de encendido”

preseleccionado ((Volumen)).

En funcion del equipo y del pais en cuestion
al apagar el motor o al extraer la llave del
encendido se apaga el equipo. Sise vuelve a
encender el equipo sin conectar el encendi-
do, éste se apagard de nuevo transcurridos
unos 30 minutos automdticamente (apagado
retardado).

Gestidn de la energia

Si con el encendido desconectado y el equi-
po encendido desciende la tensidn de la ba-
teria por debajo de la tensién minima de a
bordo, se oird una senal acustica y se visuali-
za LOW BATTERY. En este caso se deberia
apagar el equipo.

Codificacién antirrobo

El codigo del sistema de codificacion antirro-
bo queda memorizado después de introdu-
cirlo por primera vez en el vehiculo (codifica-
cién de confort de la radio). Si se tiene que in-
troducir el cédigo antirrobo manualmente,
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por ejemplo, por haberse montado el equipo
en otro vehiculo, acuda a un concesionario
SEAT.

Si solo se ha desembornado la bateria, co-
necte el encendido antes de volver a encen-
der el equipo.

Cambiar el volumen béasico

Aumentar el volumen: gire el regulador del
volumen & en el sentido de las agujas del re-
loj.

Reducir el volumen: gire el regulador del vo-
lumen & en el sentido contrario al de las
agujas del reloj.

Los cambios del volumen bdsico se represen-
tan en la pantalla por medio de una “barra
que se muestra brevemente”.

Algunos ajustes y adaptaciones del volumen
se pueden predjustar.

Suprimir el sonido del equipo

* Gire el regulador del volumen @ en el senti-
do contrario al de las agujas del reloj hasta
que se muestre §.

» O BIEN: pulse brevemente el regulador del

volumen ) para activar o desactivar la su-
presion del volumen.

Mientras el sonido del equipo esté suprimido
(MUTE), se detiene la fuente de Media repro-
ducida.

Si ha subido mucho el volumen bdsico para
la reproduccion de una fuente de audio,
bdjelo antes de cambiar a otra fuente de
audio.

Ajustes del sistema y de las funcio-
nes (SETUP)

Visualizar menus de ajuste y cambiar los
ajustes

e Pulse la tecla del equipo @
» Seleccione el margen de djuste deseado

con el botdn de ajuste y confirme pulsando
ligeramente.

» Seleccione el submenu con el botdn de
ajuste.

» Realice el ajuste deseado con el botdn de
ajuste.

¢ Confirme los cambios pulsando ligeramen-
te el botdn de ajuste.

e Pulse la tecla del equipo @ tecla de fun-
cién % para cerrar el ment SETUP.

Mientras se modifican los ajustes de volumen,
la fuente de audio que se estd reproduciendo

se escuchard con los ajustes que vaya reali-
zando.

Cuadro de los menus de ajuste disponi-
bles

En funcion del pais y del equipo en cuestion,
y dependiendo del equipamiento del vehicu-
lo, varia la seleccion de los ajustes posibles.

Opcidn de menu: submenus con repercu-

sion

Ajustes de Radio: Aquise realizan ajustes que
afectan al modo Radio.

Teclas con flecha:Fijar el comportamiento de
las teclas con flecha <)y [>) para el cambio de
emisoras en el modo Radiom pag. 128.

Memorias: Con las teclas con flecha se van pa-
sando solo las emisoras memorizadas de la
banda de frecuencias seleccionada.

Emisoras: Con las teclas con flecha se van pa-
sando todas las emisoras sintonizables.

Emisora de trafico (TP):Avisosde lasemi-
soras de tréficoym pag. 129.

Radiotexto: Visualizacion del radiotexto
Borrar memorias: Borra emisoras memorizadas.

Borrar todas:Borratodas las emisoras me-
morizadas.
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Opcién de ment: submentis con repercu-

sion

Seleccionando una memoria especial solo se bo-
rran algunas emisoras. Las memorias que contie-
nen una emisora se destacan visiblemente, se
identifican con una frecuencia y tienen un simbo-
lo de papelera al final de la linea.

Lista de emisoras FM%:
Al fabéticamente: Por orden alfabético.
Grupo: Ordenadas por grupos.

Ajustes avanzados FM:

RDS regional::En las zonas sin cobertura
RDS se pueden desactivar los servicios que pre-
cisen RDS (p. ej., seguimiento automdtico de emi-
soras) m pag. 128.

Automatico: Cambio automdtico a un pro-
grama RDS regional.

F1ijo: Las emisoras que admiten RDS se selec-
cionan manualmente.

Cambio de frecuencia (AF):Seguimiento
automdtico de emisoras pag. 128.

Sila funcién estd activa, durante la marcha se
cambia siempre a la frecuencia de la emisora
de radio sintonizada, que en ese momento se
sintonice mejor. Esto sucede incluso si con ello
se interrumpe una emision regional sintoniza-
da.

Opcion de ment: submentis con repercu-
sion

Si la funcién estd desactivada no se realiza el
cambio de frecuencia. La frecuencia sintoniza-
da permanece activa hasta que se interrumpe
larecepcion.

Ajustes avanzados DAB:

Avisos de trafico DAB:Sihay avisos de
una emisora de trdfico disponibles, se reprodu-
cen directamente en el modo Radio DAB activo.
Los avisos de trdfico de una emisora de informa-
cion del trafico FM se ignoran. Si esta funcion esta
desactivada, o si el conjunto DAB actual no ofre-
ce un servicio de TP, se reproducen los avisos de
trafico de una emisora de tréfico FM directamen-
te en el modo Radio DAB activo» pdg. 129.

Otros avisos DAB:Los avisos de DAB [noti-
cias, informacion deportiva, del tiempo, adver-
tencias, etc.) se reproducen mientras el modo Ra-
dio DAB estd activo.

Seguimiento de programas DAB - DAB:
Seguimiento automdtico de emisoras en el modo
Radio DAB. Si la emisora DAB sintonizada emite
en otro canal al cambiar de localidad, se cambia
automdticamente a ese canal (ajuste de fabrical.

Cambio automatico DAB - FM:Paraelse-
guimiento automdtico de emisoras se permite el
cambio a la banda de frecuencias FM

»m pdg. 127.

Ajustes de Med1ia: Aquipuede fijar los ajustes
para el modo Media.

Opcion de menu: submentis con repercu-

sion

Mix/Rep. incl. subcarpetas:Establece
que la reproduccion aleatoria y la repeticion de la
reproduccion puedan incluir las posibles subcarpe-
tas existentes. El ajuste solo repercute en la repro-
duccién de archivos MP3/WMA.

Seleccionar dispositivo Bluetooth:Se-
leccion del dispositivo Bluetooth que se ha de utili-
zar para la reproduccion o para telefonia.

Conexion de la aplicacion:Los ajustesde
esta opcion de men solo estan disponibles cuando
hay un dispositivo conectado.

Ajustes de Teléfono: Ajustes para el empare-
jamiento con un smartphone compatible con Blue-
tooth®.

Ajustes de Sonido:
Volumen:

Volumen maximo al encender:Aquipuede
fijar el volumen que debe estar ajustado al en-
cender el equipo. Para el ajuste utilice las teclas
y(oelbotén de ajuste.

Avisos: Aqui puede fijar el volumen de los avisos
de las emisoras de trdfico (TP). Para el ajuste uti-
lice las teclas (5 y (S o el botdn de ajuste.

Adaptacion a 1a velocidad: Lafuncion de
aumento del volumen en funcién de la velocidad
regula el volumen automdticamente en funcién
de la velocidad del vehiculom pag. 127.

»
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Volumen AUX:Para adaptar el volumen de en-
trada de una fuente de audio externa (AUX] al
volumen de reproduccion de las otras fuentes
de audio.

Audio BT:Para adaptar el volumen de entra-
da de una fuente de audio externa (Bluetooth®)
al volumen de reproduccion de las otras fuen-
tes de audio.

Balance - Fader: Para ajustar la distribucion del
sonido.

Graves - Medios - Agudos: Para ajustar las
propiedades del sonido.

Ajustes de Sistema:
Pantalla:

Desconexion de la pantalla (en 10
s): La pantalla se apaga automdticamente
cuando durante el tiempo ajustado no se realiza
ninguna operacion. Tan pronto como se accione
unas de las teclas del equipo, teclas de funcion o
mandos giratorios, la pantalla vuelve a estar acti-
va y muestra el dltimo didglogo activo.

Bri11o: Seleccion del brillo de la pantalla des-
deBrillo maximo hastaOscuridad maxi-
ma.

Mostrar hora en el modo de espera:
Cuando el equipo estd apagado, en la pantalla
se muestra la hora actual.

Color: Aqui puede seleccionar colores marcan-
tes para la pantalla.

Opcion de ment: submentis con repercu-
sion

Idioma/Language: Aqui puede ajustar manual-
mente el idioma deseado para la interfaz de usua-
rio. Como alternativa también puede dejar que se

seleccione automaticamente el idioma del cuadro
de instrumentos.

Bluetooth:

Bluetooth: Pulsar para desactivar Bluetooth®.
Se desconectardn todas las conexiones existen-
tes.

Visibilidad: Activar y desactivar la visibilidad
de Bluetooth®.

Visible: Lavisibilidad de Bluetooth® estd
activada.

No visible:Lavisibilidad de Bluetooth® es-
ta desactivada. La visibilidad de Bluetooth®
tiene que estar activada para el empareja-
miento de un dispositivo Bluetooth® con el sis-
tema de infotainment.

Nombre: Visualizacion o cambio del nombre del
dispositivo. Este nombre se le mostrard a otros
dispositivos Bluetooth® en sus ajustes de Blue-
tooth®.

Dispos. emparejados: Visualizacion de los
dispositivos emparejados. Desconexion y cone-
xion de dispositivos Bluetooth® y perfiles de Blue-
tooth® individuales.

Sistema Infotainment

Opcién de ment: submentis con repercu-

Opcion de menu: submentis con repercu-
sion

Buscar un dispositivo: Bisqueda de los
dispositivos Bluetooth® con visibilidad activada
que se encuentren en el alcance del sistema de
infotainment. El alcance méaximo es de aprox. 10
metros.

Audio BT (A2DP/AVRCP):Sise hade conec-
tar una fuente de audio externa por Bluetooth®
con el sistema de infotainment, esta funcion tiene
que estar activada pag. 136.

Conexion de la aplicacion
Transferencia de datos activa
Registro

Retirar fuente con seguridad: Conesta
opcion puede retirar con seguridad una tarjeta SD
introducida o un dispositivo USB conectado.

Ajustes de fabrica:Puede restablecerlos
ajustes de fabrica de Radio, Media, Sonido y
Sistema por separado o conjuntamente.

Informacion del sistema:Indicacion de da-
tos técnicos del equipo.

Derechos de autor: Datos del software utiliza-
do.

al V4lido solo para la banda de frecuencias FM.

b) La funcion depende del pais y del equipo en cues-
tion.
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Funcionamiento del aumento del volumen
en funcién de la velocidad

La funcién de aumento del volumen en fun-
cion de la velocidad regula automdticamen-
te el volumen conforme a la velocidad del
vehiculo.

El aumento del volumen puede ajustarse en
niveles del 1 al 7.

Si el nivel seleccionado es bajo, el volumen
solo aumenta ligeramente al aumentar la ve-
locidad, si por el contrario es alto, el volumen
aumenta considerablemente. En 0 el aumen-
to del volumen en funcién de la velocidad es-
td desconectado.

Funcionamiento de DAB-FM LINK

Sila emisora DAB que se estd escuchando ya
no se puede sintonizar (p. ej., ya no hay co-
bertura DAB), el equipo intenta encontrar y
sintonizar esa emisora en la banda de fre-
cuencias FM.

Para el seguimiento automdtico de emisoras
através de todas las frecuencias, es necesa-
rio que la emisora DAB y la emisora FM emi-
tan la identificacion de emisora o que se se-
Nalice a través de DAB a qué emisora FM co-
rresponde la emisora DAB.

Cuando se haya encontrado la emisora FM
correspondiente, se muestra (FM) detrds del
nombre de la emisora. Sivuelve a estar dis-

ponible la emisora DAB correspondiente, se
vuelve al modo DAB transcurrido un tiempo.

Sila sefial es demasiado débil y no se puede
encontrar la emisora DAB en cuestién de
nuevo en la banda FM, se suprime el sonido
de la radio.
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| Meni principal RADIO

Modos de funcionamiento

Radio

‘ Introduccién al tema

El equipo de radio se suministra en diferentes
versiones en funcion de los paises a los que
va destinado y del equipamiento del vehicu-
lo. Algunos equipos disponen también de un
receptor de radio DAB. En el cuadro general
de los mandos figuran las posibles versiones
del equipo»m pag. 121.

¢ Tenga en cuenta que en los parkings, tu-
neles, zonas con edificios altos o de mon-
tana la recepcion de la seiial de radio pue-
de verse interferida.

® Las ldminas o los adhesivos con capas
metdlicas sobre los cristales de las venta-
nillas pueden perturbar la recepcion en los
vehiculos con antenas integradas en los
cristales.

' Depende del pais y del equipo en cuestion.

Fig.110 Mend principal RADIO: seleccionar
banda de frecuencias.

Fig. 111 Men principal RADIO: Indicacion de
las teclas de presintonia.

» Pulse la tecla del equipo |RADIOJ para iniciar
el modo Radio.

Tras cambiar al modo Radio se muestran en
la linea inferior de la pantalla las bandas de
frecuencias disponibles (FM, AM? y DABY). Si
se vuelve a pulsar la tecla del equipo (RADIOJ,

se mostrardn mas funciones para el receptor
de radio.

Dispone de las siguientes opciones:

* Buscar la siguiente emisora.

* \olver a acceder a una emisora guardada.
o Activar la funcion TP.

* Memorizar la emisora ajustada

» pdg. 131.

En el centro de la pantalla se muestra la emi-
sora que se estd escuchando. Sila emisora
admite RDS y la sintonizacién es buena, pue-
de verse en lugar de la frecuencia el nombre
de la emisora, p. €. RADIO 21.

RDS y seguimiento automadtico de
emisoras

RDS es un servicio de datos de radio que ha-

ce posible la visualizacion del nombre de las

emisoras, el seguimiento automdtico de emi-
soras y la funcién TP (emisora de informacion
del tréfico» pag. 129).

Con el seguimiento automdtico de emisoras

se cambia durante la marcha a la frecuencia
que en ese momento se sintonice mejor de la
emisora de radio que se estd escuchando. Si
la sintonizacion es mala puede que se
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suprima el volumen del equipo brevemente al
comprobar las frecuencias alternativas (AF).

ELRDS no estd disponible en todos los luga-
res ni en todas las emisoras de radio.

En funcion del pais y del equipo pueden de-
sactivarse el RDS y el cambio a frecuencias

alternativas [AF) en los ajustes del sistema
» pdg. 124.

Funcion TP (emisora de informa-
cion del trafico)

Fig. 112 Funcion TP activada.

La funcion TP es un servicio de datos por ra-
dio RDS» pdg. 128. Si su equipo dispone de
DAB»» pdg. 131, también puede utilizar la
funcién TP sin disponer de RDS»» pdg. 129.

El seguimiento de la informacion del trafico
con la funcién TP solo es posible mientras se

' Depende del pais y del equipo en cuestion.

pueda sintonizar una emisora con informa-
cién del trdfico.

Si el seguimiento de una emisora de tréfico

estd activo (indicacion: TP fig. 112) se re-
producen directamente los avisos de trafico
en el modo Audio.

El seguimiento de las emisoras de tréfico no
es posible en la banda de frecuencias AMY.

Algunas emisoras sin informacion de trafico
propia admiten la funcién TP emitiendo la in-
formacioén de tréfico de otras emisoras (EON).
Los avisos de trdfico de la emisora de trdfico
correspondiente se reproducen directamente
durante el modo de audio activo.

Activar y desactivar la funcion TP
e Pulse la tecla de funcién (TP).

Si se activa la funcién (TP) en zonas donde no
haya soporte para TP, aparecerd en la pan-
talla el aviso:NO TP.

e Pulse la tecla de funcion (TP) de nuevo para
volver a desconectar la funcion TP.

Funcién TP activa

Mientras el seguimiento de la emisora de trd-
fico esté activo y listo para el funcionamiento,
en el modo FM se muestra la tecla de funcion

@) fig. 112.

En el modo Radio la emisora que se estd es-
cuchando tiene que admitir la funcion TP, o
tiene que haber una emisora DAB o EON dis-
ponible que admita la funcién TP. Si ambos
requisitos no se cumplen, no es posible el se-
guimiento de la emisora de trdfico.

Sila emisora de trdfico que se estd escu-
chando no se puede continuar sintonizando,
se tendrd que iniciar una busqueda manual

con las teclas con flecha El] y @ » pdg. 128.

En caso de buscar una emisora mediante las
teclas de flecha, aparece la indicacién NO
TP si la emisora sintonizada actualmente no
es compatible con TP.

En el modo Media o mientras el volumen del
equipo esté suprimido [(mute] se sintoniza au-
tomdticamente una emisora de tréfico en se-
gundo plano, siempre y cuando la sefal de
dicha emisora se pueda sintonizar. Depen-
diendo de la situacion, esta operacion puede
durar algin tiempo.

Aviso de tréfico entrante (INFO)

Con el modo Audio activo cuando se recibe
un aviso de trdfico se reproduce directamen-
te.

* Sies necesario, la radio da paso a la emi-
sora de trafico (EON) mientras se reproduce
el aviso.

»
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* Elmodo Media se interrumpe y el volumen
se regula conforme a lo gjustado.

» Elvolumen de los avisos de trdfico puede
modificarse con el regulador del volumen .
Este ajuste se aplicard también para avisos
posteriores.

 Aparece un mensaje emergente que permi-
te cancelar el aviso de trdfico (Cancelar) o
desactivar la funcién TP [Desactivar).

Cambiar de banda de frecuencias

La banda de frecuencias seleccionada (FM,
AMY o0 DABY) se muestra en la parte superior
izquierda.

* Pulse brevemente en el modo Radio la te-
cla del equipo para que se muestren las
teclas de funcion (Fm), (Am)" y (DAB)"

m fig. 110.

* Pulse una de las teclas de funcién (Em),
o para cambiar a la banda de frecuen-
cias deseada.

» O BIEN: Pulse varias veces seguidas la te-
cla del equipo para ir pasando sucesi-
vamente las diferentes teclas de funcion infe-
riores.

' Depende del pais y del equipo en cuestion.

| Cambiar de emisora

Fig. 113 Cambio a la siguiente emisora sintoni-
zable con las teclas con flecha.

Fig. 114 Elcambio de emisora con las teclas
con flecha solo es posible hacia las emisoras
memorizadas.

° Pulse brevemente la tecla con flecha @ o
@ en el equipo o en la pantalla.

Conforme al ajuste seleccionado para el mo-

do de busqueda (Teclas con flecha:]se

cambia a todas las emisoras sintonizables o
a las emisoras memorizadas.

Sintonizar la frecuencia de las emisoras
manualmente

» Seleccione la banda de frecuencias de-
seada» pdg. 128.

 Pulse la tecla de funcién de la banda de
frecuencias .

» Gire el boton de ajuste hasta que se mues-
tre en la pantalla la frecuencia deseada (p.
ej. 89.9 MHz).

* O BIEN: Pulse una de ambas teclas con fle-
cha doble » fig. 116 hasta que se muestre la
frecuencia deseada en la pantalla.
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Memorizar emisoras en las teclas
de presintonia

Fig. 115 Emisora en la banda de frecuencias
FM memorizada en la tecla de presintonia 6.

Radio 1

Radio 3

< 23
Fig. 116 Funciones adicionales de la radio.

Las emisoras que ya estén guardadas se so-
brescriben, si en el mismo nivel de memorias
se memoriza otra emisora en la misma tecla
de presintonia.

Asignar las diferentes teclas de presinto-
nia manualmente

» Seleccione la banda de frecuencias

» pdg. 130.

» Seleccione la emisora» pdag. 130.

» Cambie a las teclas de presintonia. Pulse
para ello la tecla @m fig. 117

* Mantenga pulsada la tecla de presintonia
deseada, hasta que se escuche una senal.

» La emisora que se estd escuchando (RA-
DIO 21) se memorizard en esta tecla de pre-
sintonia.

Puede actualizar la lista de emisoras mante-
niendo pulsada la tecla del equipo o
por medio de la tecla de funcién Q)

» fig. 116.

‘ Sintonizar emisoras memorizadas

Fig. 117 Indicacion en el modo Radio: cambio
de emisora mediante las teclas de flecha.

Fig. 118 Estaciones memorizadas.

» Seleccione la banda de frecuencias en la
que estd memorizada la emisora buscada.

« Pulse la tecla de funcién ().
* Pulse brevemente la tecla de presintonia

en la que estd memorizada la emisora de-
seada.

En funcion de los ajustes pueden ir pasdndo-
se las emisoras de una banda de frecuencias
con las teclas con flechas @ y @ (Teclas
con flecha:).

Las emisoras memorizadas solo se podrdn
escuchar si se sintonizan en el lugar donde se
encuentra en ese momento.

Modo Radio digital

Introduccién al tema

Algunos equipos disponen también de un re-
ceptor de radio DAB. »
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El sintonizador de radio DAB admite los es-
tadndares de transmisién DAB, DAB+ y audio
DMB.

La radio digital en Europa se transmite a tra-
vés de las frecuencias de la banda lll (de
174 MHz a 240 MHz) y de la banda L (de
1.452 MHz a 1.492 MHz).

Las frecuencias de ambas bandas se deno-
minan “canales” y tienen una abreviatura,
p.ej. 12 A

En un canal se agrupan varias emisoras DAB
con los servicios adicionales disponibles en
un “conjunto”.

Actualmente la radio DAB no estd disponible
en todos los lugares. En el modo de radio
DAB se muestra "R en las zonas sin cobertura
DAB. En los djustes del sistema y de las fun-
ciones se puede permitir para este caso el
cambio a una emisora FM»» pdg. 124. En los
ajustes del sistema y de las funciones se pue-
den configurar otros djustes para el segui-
miento de emisoras y para la reproduccion
de avisos DAB.

Las emisoras son responsables de la infor-
macion que transmiten.

' Depende del pais y del equipo en cuestion.

| Manejo

Fig.119 Men principal RADIO: Seleccionar ni-
vel de memorias y banda de frecuencias.

Fig.120 Mend principal RADIO: Indicacion de
las teclas de presintonia.

Iniciar el modo de radio DAB

» Pulse la tecla del equipo |RADIOJ.

* Pulse la tecla de funcién (DAB)m fig. 119
para abrir el modo Radio DAB.

Tras cambiar al modo de radio DAB se mues-
tran en la linea inferior de la pantalla las ban-
das de frecuencias seleccionables (FM, AMY
y DAB") »m fig. 119. Al cabo de unos 5 segun-
dos se muestran en su lugar las “teclas de
presintonia” » fig. 120.

En la linea central de la pantalla se muestra
la Ultima emisora de radio DAB sintonizada
(RADIO 21}y se reproduce, si aun se puede
sintonizar el lugar actual. El conjunto selec-
cionado en ese momento [DAB 5) se muestra
en la linea superior de la pantalla» fig. 120.

Cambiar la emisora de Radio DAB y Auto-
store

El funcionamiento y manejo se efectliian de
forma andloga a como se ha descrito para el
modo Radio FM y AM »» pdg. 128.

Cambiar manualmente los canales de la
banda de frecuencias DAB

* Gire el botdn de djuste.

El canal seleccionado se visualiza en el cen-
tro de la pantalla. Si el canal seleccionado
emite un conjunto DAB, se mostrard su nom-
bre en la parte superior de la pantalla y se
reproducird la primera emisora DAB de ese
conjunto.
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Iniciar la actualizacién de emiso-
ras

Radio 1

Radio 3
4 3

Fig. 121 Funciones adicionales DAB

Fig. 122 Actualizacién de emisoras activa.

Durante la actualizacién de emisoras el equi-
po busca los conjuntos de emisoras disponi-
bles en el lugar donde se encuentra.

e Pulse en la vista de las teclas de presinto-
nia la tecla de funcion £ fig. 120 para vi-
sualizar las funciones adicionales disponibles
m fig.121.

* Pulse la tecla de funcién m fig.121,en
la barra superior de la pantalla se muestra el

mensaje de que la actualizacion de emisoras
estd activam fig. 122.

* La actualizacion de emisoras puede durar
unos segundos. La actualizacion de emisoras
finaliza cuando desaparece la indicacion Q.

Durante la actualizacion de emisoras se su-
prime el sonido de la radio.

Media

| Introduccién al tema

Requisitos para las fuentes de Me-
dia y archivos de audio

Denominaremos en lo sucesivo “fuentes de
Media” a las fuentes de audio que conten-
gan archivos de audio en diferentes soportes
de datos [p. ej. reproductor MP3 externo). Es-
tos archivos de audio pueden reproducirse a
través de los lectores correspondientes o de
las entradas de audio de la radio.

¢ No utilice adaptadores de tarjetas de
memoria.

o SEAT no asume ninguna responsabilidad
por el deterioro o la pérdida de archivos de
los soportes de datos.

Limitaciones e indicaciones

La suciedad, las altas temperaturas y los da-
flos mecdnicos pueden provocar que un so-
porte de datos quede inservible. Tenga en
cuenta las indicaciones del fabricante del so-
porte de datos.

iTenga en cuenta las disposiciones legales
relativas a los derechos de autor!

La configuracién de un soporte de datos o de
los equipos o programas utilizados para la
grabacién puede provocar que algunos titu-
los [pistas) o soportes de datos no puedan
leerse. En Internet, por ejemplo, encontrard
informacion acerca de la mejor forma de
crear archivos de audio o soportes de datos
(tasa de compresion, etiqueta ID3, etc.).

Las estructuras de carpetas complejas pue-
den ralentizar la lectura de los datos.

Las listas de reproduccion solo establecen
un orden de reproduccion determinado. Los
archivos no estdn guardados en ellas. Las lis-
tas de reproduccion no pueden reproducirse
si los archivos del soporte de datos no estdn
guardados en la ruta a la que remite la lista
de reproduccién.
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Orden de reproduccion de archivos
y carpetas

H1®

BAS-0IuE

Fig. 123 Ejemplo de la estructura de un soporte
de datos con archivos MP3.

Los archivos de audio B almacenados en los
soportes de datos estdn ordenados a menu-
do por carpetas de archivos [y listas de re-
produccion f3] para de este modo establecer
un determinado orden de reproduccion.

En funcion del nombre que tienen en el so-
porte de datos, los titulos, carpetas y listas de
reproduccién estdn ordenados respectiva-
mente en orden numérico y alfabético.

Sistema Infotainment

Las subcarpetas se tratan como carpetas y
se numeran de acuerdo con el orden en que
se encuentran en el soporte de datos.

La ilustracion » fig. 123 muestra un ejemplo
de un soporte de datos de MP3 tipico, que
contiene titulos [, carpetas B3y subcarpetas
=i

Los titulos y las carpetas de este soporte de
datos se visualizan y reproducen siguiendo el
siguiente orden:

1. Titulo 1) y @) en el directorio raiz
[ROOT] del soporte de datos.

2. Titulo 3)y @) en la primera carpeta Fi
del directorio raiz del soporte de datos
(indicacion: L1 01).

3. Titulo (8) en la primera subcarpeta F1.1
de la carpeta F1 (indicacién: L1 02).

4. Titulo () en la primera subcarpeta F1.1.1
de la subcarpeta F1.1 (indicacién: L1 03).

5. Titulo (7) en la segunda subcarpeta F1.2
de la carpeta F1 (indicacién: 1 04).

6. Titulo (8 y (9@ enlasegunda carpeta F2
(indicacion: [ 05).

Las listas de reproduccién (5] se reproducen
en el mismo orden que las carpetas.

La secuencia de reproduccion puede modi-
ficarse seleccionando el modo de repro-
duccién [MIX)» pag. 138.

‘ Seleccionar una fuente de Media

Fig. 124 Seleccionar una fuente de Media

Pulsando la tecla de equipo se pasa al
modo Media.

Al cambiar al modo Media se muestran en la
linea inferior de la pantalla durante algunos
segundos las fuentes de Media disponibles.
La fuente de Media que se estd reproducien-
do se muestra de forma destacada.

Abrir manualmente el menu de seleccion
Media y seleccionar una fuente de Media

¢ Pulse en el modo Media la tecla del equipo
para visualizar de nuevo el ment de se-

leccion Media.

» Active la fuente de Media que desee pul-

sando la correspondiente tecla de funcion.

¢ O BIEN: Vuelva a pulsar la tecla del equipo
para ir pasando sucesivamente las
fuentes de Media disponibles.
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Tecla de funcidn: fuente de Media

(nﬂ Tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD
SD: m pag. 135.

Soporte de datos USB en la toma USB

- »m pdg. 136. Encontrard la ubicacion de
la conexion eny pag. 108.
Smartphone emparejado por Bluetooth
»m pdg. 136
Fuente de audio externa conectada ala
)

toma multimedia AUX-IN»» pdg. 137.

Si selecciona de nuevo una fuente de Media
utilizada previamente, la reproduccién conti-
nuard en el lugar en el que se finalizé (a ex-
cepcidn de: AUX» pdg. 137).

Reproduccion de tarjeta SD

Fig. 125 Reproduccion de tarjeta SD: Vista de
titulos.

* Introduzca la tarjeta SD primero con la es-
quina recortada hacia arriba y con el rétulo a
laizquierda en la ranura para tarjetas SD.

e Pulse la tecla del equipo .

La reproduccion prosigue con la ultima fuen-
te de Media que habia seleccionado. Para la
reproduccion de la tarjeta SD pulse la tecla

a.

En la vista de carpetas navegue con la tecla
de funcion £y el botdn de ajuste. Pulse £3
para acceder a un nivel de carpetas superior
y gire el botdn de ajuste para seleccionar la
carpeta deseada.

Para cambiar al siguiente o al titulo anterior,
pulse una de las teclas de funcion @ o @]

Mantenga una de las teclas con flecha pul-
sadas para que la reproduccién avance o re-
troceda.

Durante la reproduccion dispone de las si-
guientes teclas de funcion en el borde inferior
de la pantalla. Las teclas de funcién activas
estdn destacadas.

Tecla de funcién: Significado®

Indicacion de la lista de reproduccion.
Aqui también puede seleccionar un titulo
directamente con el botén de ajuste
mfig. 125.

=

< Titulo anterior o retroceder.

Tecla de funcién: Significado®

Iniciar la reproduccion. También se puede
pulsar para interrumpir la reproduccion. En
este caso el simbolo cambia all

> Titulo siguiente o avanzar.
43 Reproduccion aleatoria.

Para repetir una carpeta o un titulo. El sim-
(&) bolo 2 indica que el titulo reproducido se

estd repitiendo.

) Vdlido para las fuentes de Media: Tarjeta SD, Puerto
USB y Audio Bluetooth

En la vista de listas de reproduccion (tecla
J=] dispone de las opciones siguientes:

Tecla de funcion: Significado

Para cambiar al directorio principal de la
tarjeta SD.

Para acceder a un nivel de carpetas supe-
rior. En la vista de carpetas se puede se-

L= leccionar otra fuente de audio por medio
de latecla Jd»m pdg. 134.
> Iniciar la reproduccion. También se puede
pulsar para interrumpir la reproduccion.
%3 Reproduccion aleatoria.
Para repetir una carpeta o un titulo. El sim-
(agw] bolo 2 indica que el titulo reproducido se

estd repitiendo.
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Extraer la tarjeta SD
El soporte de datos conectado se tiene que

preparar antes de su desconexion para po-
der retirarlo sin danarlo.

e Pulse la tecla de infotainment [@ yacon-
tinuacion pulse Ajustes del sistema.

» Seleccione Retirar fuente con segu-
ridad y a continuacion Tarjeta SD. Tras ex-
pulsar el soporte de datos correctamente del
sistema, el botdn de funcion pasa a estar
inactivo (color gris).

* Ahora se podrd extraer la tarjeta SD.

Soporte de datos externo en el
puerto USB ~<-

En funcion del pais y del equipamiento puede
haber uno o varias conexiones USB <= en el
vehiculo.

La ubicacion de las conexiones USB «< de-
pende del vehiculo en cuestion.

Los archivos de audio de un soporte de datos
externo conectado a la toma USB =< pueden
reproducirse y gestionarse a través del siste-
ma de infotainment.

Cuando se habla de soportes de datos exter-
nos en este manual se refiere a memorias
USB que almacenan archivos reproducibles,
como por ejemplo reproductores MP3,
iPods™ y memorias USB.

Se muestran solo los archivos de audio com-
patibles. El resto de archivos se ignora.

El resto de operaciones de manejo del sopor-
te de datos externo (cambio de titulo, selec-
cion de titulo y activar modos de reproduc-
cién) se realiza de forma similar a la de las
otras fuentes de audio (p. ej., “Reproduccién
de tarjeta SD”» pdg. 135.

Indicaciones y limitaciones

El nimero de conexiones USB =< y la compa-
tibilidad con dispositivos Apple™, asi como
con otros reproductores de media, depende
del equipamiento.

Através de la conexion USB «<- se dispone de
la tension convencional de 5 voltios de una
conexion USB.

Debido al gran nimero de soportes de datos
diferentes y de generaciones de iPod™ e
iPhone™ no se puede garantizar que todas
las funciones descritas se ejecuten en todos
ellos sin problemas.

Tenga en cuenta otras restricciones e indica-
ciones relativas a los requisitos para las fuen-
tes de Media.

Finalizar la conexion

El soporte de datos conectado se tiene que
preparar antes de su desconexion para po-
der retirarlo sin dafarlo.

e Pulse latecla de infotoinment@ yacon-
tinuacion pulse (Ajustes del sistemal).

» Seleccione (Retirar fuente con seguridad) y a
continuacion (- USBJ. Tras expulsar el sopor-
te de datos correctamente del sistema, el bo-
tén de funcién pasa a estar inactivo (color
gris).

* Ahora se podrd desconectar el soporte de
datos.

Reproducciéon mediante Blue-
tooth®

Conexién de una fuente de audio median-
te Bluetooth

En el modo Audio Bluetooth® pueden repro-
ducirse, a través de los altavoces del vehicu-
lo, los archivos de audio que se estén repro-
duciendo en una fuente de audio Bluetooth®
(p. €j., un teléfono movill conectada por Blue-
tooth® (reproduccién de audio por Blue-
tooth®).

Requisitos

» Lafuente de audio Bluetooth® tiene que ser
compatible con el perfil A2DP de Bluetooth®.

* En el mend Ajustes Bluetooth tiene que es-
tar activa la funcion (& Audio BT (A2DP/AVRCP).
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Iniciar la transmision de audio por Blue-
tooth®

¢ Active la visibilidad de Bluetooth® en la
fuente de audio Bluetooth® externa (p. ej., un
teléfono movil).

* Reduzca el volumen bdsico en el sistema
de infotainment.

* Pulse la tecla del equipo .

 Pulse la tecla de funcién @ para seleccio-
nar Bluetooth® como fuente de medios.

* |nicie una busqueda del dispositivo Blue-
tooth® deseado.

* Tenga en cuenta las indicaciones que se

muestran en la pantalla del sistema de info-
tainment y en la pantalla de la fuente de au-
dio Bluetooth® para el resto de operaciones.

Puede que aun tenga que iniciar la reproduc-
cion en la fuente de audio Bluetooth® ma-
nualmente. Cuando finaliza la reproducciéon
en la fuente de audio Bluetooth®, el sistema
de infotainment permanece en el modo Au-
dio Bluetooth®.

Controlar la reproduccion

El manejo de la fuente de audio Bluetooth®
mediante el sistema de infotainment depen-
de de la fuente de audio Bluetooth® conec-
tada.

En algunos reproductores que son compati-
bles con el perfil Bluetooth® AVRCP, la repro-
duccion puede iniciarse y detenerse automa-

ticamente en la fuente de audio Bluetooth®
cuando se cambia al modo Audio Bluetooth®
o a otra fuente de audio. También es posible
laindicacion del titulo o el cambio del titulo a
través del sistema de infotainment.

/\ ATENCION

No realice la vinculacion y conexion del te-
Léfono mévil mientras conduce. jExiste peli-
gro de accidente!

@ Aviso

¢ Debido al gran nimero de fuentes de au-
dio Bluetooth® diferentes existentes, no se
puede garantizar que todas las funciones
descritas se ejecuten sin problemas para
todas estas fuentes.

® Para manejar los medios con el dispositi-
vo de Bluetooth® conectado, consulte y
tenga en cuenta el Manual de Instruccio-
nes electrénico del fabricante.

¢ Utilice unicamente dispositivos Blue-
tooth® compatibles. Puede solicitar infor-
macién sobre los productos de Bluetooth®
compatibles al servicio SEAT o a través de
Internet.

Fuente de audio externa conectada
a la toma multimedia AUX-IN

La toma multimedia AUX-IN se encuentra en
el frontal de la radio » pdg. 121. Solo se pue-
de utilizar con un conector jack de 3,5 mm.

Una fuente de audio externa conectada se
reproduce a través de los altavoces del ve-
hiculo pero no puede manejarse con los
mandos de la radio.

La toma multimedia AUX-IN se tiene que acti-
var en los djustes del sistema, para que se
pueda mostrar en el menu de seleccion Me-
dia» pdag. 134.

Conectar una fuente de audio externa a la
toma multimedia AUX-IN

* Reduzca el volumen bdsico en la radio.

» Conecte la fuente de audio externa a la to-
ma multimedia AUX-IN.

¢ Inicie la reproduccién en la fuente externa
de audio.

© Pulse en el modo Media la tecla del equipo
para visualizar el menu de selecciéon de

las fuentes de Media disponibles »» pag. 134.

* Pulse la tecla de funcidn .

El volumen de reproduccion de una fuente
de audio externa conectada se deberia
adaptar al volumen de las demds fuentes de
audio.

»
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Adaptar el volumen de reproduccién

Si desea aumentar el volumen de reproduc-
cion de la fuente de audio externa, baje antes
el volumen bdésico en la radio.

Si la fuente de audio externa conectada se
escucha muy baja, aumente el volumen de
salida en la fuente de audio externa, si es po-
sible. Si esto no fuese suficiente, regule el vo-
lumen de entrada en los ajustes del sistema
alNivel 2oNivel 3.

Si la fuente de audio externa conectada se
escucha demasiado fuerte o distorsiona-
da, reduzca el volumen de salida en la fuen-
te de audio externa, si es posible. Sino es su-
ficiente, regule el volumen de entrada a Ni-
vel 2oNivel 1.

e Cuando finaliza la reproduccién en la
fuente de audio externa o el conector se
desacopla de la toma multimedia AUX-IN,
la radio permanece en el menti AUX.

* Si la fuente de audio externa se alimenta
con la toma de corriente de 12 V del ve-
hiculo, pueden producirse ruidos de inter-
ferencias.

* Lea ytenga en cuenta el manual de ins-
trucciones del fabricante de la fuente de
audio externa.

Visualizacién de informacion del ti-
tulo

En el caso de los archivos de audio que con-
tienen informacién adicional del titulo (eti-
queta ID3 en los archivos MP3) pueden visua-
lizarse los diferentes datos almacenados del
titulom fig. 125.

Cambiar el modo de reproduccion

Fig.126 Reproduccion de tarjeta SD: Modos
de reproduccion posibles.

Tenga en cuenta el orden de reproduccion
de archivos y carpetas » pdag. 134.

Seleccionar modos de reproduccion

 Pulse la tecla de funcién para iniciar el mo-
do de reproduccion correspondiente. La te-
cla de funcion aparece subrayada.

¢ Reproduccion aleatoria: Los titulos se re-
producen en orden aleatorio. La reproduc-

cion aleatoria permanece activa para la
fuente de Media correspondiente hasta que
se desactive desde esa fuente.

¢2 Repeticion: Los titulos de la lista de repro-
duccion se repiten.

* Pulse de nuevo la tecla de funcidn >& para
finalizar el modo de reproduccién activo en el
titulo que se estd reproduciendo.

¢ Pulse de nuevo la tecla de funcidn €2 para
repetir solo el titulo que se estd reproducien-
do. Tras pulsar una vez mds se desactiva la
funcion de repeticion.

Teléfono

| Conexién y manejo

Requisitos para la gestion del teléfono: Su
teléfono mévil estd conectado por Blue-
tooth® al sistema de infotainment.

Conexion entre el teléfono movil y el siste-
ma de infotainment

» Tenga en cuenta la informacién de
pdg. 136, Reproduccion mediante Blue-
tooth®.

e Pulse la tecla de equipo .

* Busque en el menu de Bluetooth® de su te-
éfono movil el nombre que se muestra en la
pantalla.
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* En caso necesario, tenga en cuenta las in-
dicaciones de» pag. 137.

» Para concluir el emparejamiento del teléfo-
no, responda a las respectivas consultas de
ambos dispositivos.

Modificar el volumen

La reproduccion de medios y llamadas tele-
fénicas procedentes del teléfono movil co-
nectado se realiza a través del altavoz del
vehiculo.

Si estd activado el manejo por voz en el telé-
fono movil conectado, las comunicaciones
de voz también se emiten a través del altavoz
del vehiculo.

El volumen de reproduccion se puede modifi-
car con el regulador de volumen Q).

Ademds, el volumen de las indicaciones de
navegacion se puede regular en el menu
Ajustes de sonido.

Si se suprime el volumen del equipo [indica-
cion: ¥, se detiene también una fuente de
medios que esté reproduciéndose en el
Smartphone conectado.

/A ATENCION

Se deben considerar siempre las determi-
naciones generales, obligatorias, legales y

especificas del pais para el manejo de los
teléfonos moviles en el vehiculo.

® Para manejar los medios y el teléfono
con el teléfono mévil conectado, consulte
y tenga en cuenta el Manual de Instruccio-
nes electronico del fabricante.

o Utilice unicamente dispositivos Blue-
tooth® compatibles. Puede solicitar infor-
macion sobre los productos de Bluetooth®
compatibles al servicio SEAT o a través de
Internet.

Funciones del teléfono

7 No disponible en todos los paises.

Fig.127 Teléfono conectado.

*+#10123456789

-

s = m ac 5

Fig.128 Marcar el nimero con el botén de me-
na.

Una vez conectado correctamente el teléfo-
no, puede gestionar las funciones de llamada
de su teléfono moévil emparejado a través del
sistema de infotainment » fig. 127.

Marcar nimeros:

Pulse la tecla de funcion B fig. 127 para
mostrar el panel de marcado » fig. 128. Aqui
puede seleccionar un nimero con el pulsa-
dor giratorio derecho y confirmarlo presio-
nando. Si el nimero estd completo, la llama-
da se puede iniciar a través del auricular &
m fig. 128.

Ademds, aqui existen las siguientes posibili-
dades:
o s marca la llamada de emergencia’.

» ¢ le conecta con el servicio de averias de
SEAT.

»
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o [i: le lleva a la hotline de informacién de
SEATY.

* Qo: inicia una llamada a su buzon. Para ello,
la primera vez que la seleccione, se le solici-
tard que introduzca su nimero de buzon.

Directorio:

Pulse la tecla de funcion @»»» fig. 127 para
mostrar el directorio. En el directorio encon-
trard todos los contactos de su teléfono mo-
vil, que podrd seleccionar uno a uno con el
pulsador giratorio derecho y establecer la
comunicacién presiondndolo, o bien acceder
en primer lugar a una lista con los nimeros
disponibles. Para ello, durante la primera co-
nexion, deberd haber confirmado la transfe-
rencia de los contactos del teléfono movil.
Mediante la tecla de estrella podrd guardar
un contacto seleccionado como favorito.

Registro de llamadas:

Pulse la tecla de funcién &= fig. 127 para
mostrar el registro de llamadas. Aqui se mos-
trardn todas las llamadas de su teléfono moé-
vil una vez que haya confirmado la transfe-
rencia de los contactos del teléfono movil.

* A11: muestra todas las llamadas por orden
cronoldgico.

7 No disponible en todos los paises.

* &: muestra solamente las llamadas perdi-
das.

» & muestra solamente las llamadas recibi-
das.

* #: muestra solamente las llamadas reali-
zadas.

La tecla de funcion <X guarda una entrada
como favorita.

Buzén:

Pulse la tecla de funcién Qo fig. 127 para
oir el contenido del buzén. Para ello, la prime-
ra vez que la seleccione, se le solicitard que
introduzca su nimero de buzén.

Llamada de emergencia:"

Pulse la tecla de funcion ses »» fig. 127 para
realizar una llamada de emergencia.

| Favoritos

Fig.129 Vista de favoritos

Vista de favoritos:

Pulse la tecla de funcién v » fig. 127 para
cambiar a la vista de favoritos » fig. 129. Se-
leccionando una posicién vacia de los favori-
tos, accederd al directorio, donde podrd ele-
gir un contacto como favorito. La seleccion
de una posicion ocupada hace que se mar-
que el correspondiente nimero de teléfono.
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| Llamar por teléfono

Fig.130 Llamada en curso.

Llamada entrante:

Sirecibe una llamada, tiene tres posibilida-
des:

e aceptar la llamada con la tecla de funcion
&

* suprimir el volumen de la senal de llamada
con la tecla de funcion Q.

* rechazar la llamada con la tecla de funcidn

.

La llamada activa:

Si acepta la llamada entrante, tiene estas
posibilidades durante la lamada»» fig. 130:

¢ Pulse la tecla de funcion @ para emitir to-
nos DTMF (p. ej., para controlar un contesta-
dor automdtico).

* Pulse la tecla de funcién & para retener la
conversacion.

e Pulse la tecla de funcién 9. para silenciar
el micréfono.

* Con &= finaliza la lamada.

Ajustes en el teléfono conectado

Através de la tecla del equipo @ se acce-
de a los gjustes del teléfono: Se dispone de
las siguientes posibilidades de adjuste:

Manos 1ibres: Sihay una llamada activa, puede
proseguirla en el teléfono mavil o bien retomarla en
el sistema de infotainment.

Seleccion del teléfono:Alternar entre los te-
léfonos reconocidos por el sistema de infotainment,
0 buscar nuevos dispositivos.

Perfil de usuario:Realizar ajustes para el te-
léfono actualmente conectado:

Administrar los favoritos (p. ej., borrado).
Definir o modificar los niimeros del buzon.

Modificar la secuencia de ordenacion del directo-
rio.

Volver a descargar los contactos.

Activar/desactivar el aviso en el teléfono mévil al
apagar el motor.

Seleccionar un tono de llamada (solamente si el
teléfono no transmite ningtin tono).

Bluetooth®: Aqui puede realizar ajustes para la
conexion del teléfono. Por ejemplo, es posible borrar
dispositivos conocidos.

¢ Un dispositivo conectado por Bluetooth®,
si soporta este perfil, siempre se utilizard al
mismo tiempo para llamadas y audio por
Bluetooth®.

e Para manejar los medios y el teléfono
con el teléfono mévil conectado, consulte
y tenga en cuenta el Manual de Instruccio-
nes electrénico del fabricante.

Drive Mii App

| Introduccién al tema

Fig. 131 Mend principal Conexion de la aplica-
cion.

Através del smartphone conectado dispon-
drd de las siguientes opciones:

»
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(1) Navegacion por medio del smartphone
con las locuciones de la navegacion a
través de la radio.

(2) Visualizacién del tutor de ECOTRAINER.

(3) Indicacién de los datos de vigje.

(@) Indicacién del cuentarrevoluciones, etc.

(5) Busqueda en todos los campos de entra-
da.

También puede utilizar a través de la radio la
funcién de teléfono de su smartphone co-
nectado con el botdn de ajuste derecho.

@ Aviso

Para el manejo del teléfono y de multime-
dia, y para la navegacién con el
smartphone conectado, lea y tenga en
cuenta el manual de instrucciones electré-
nico del fabricante.

Conexién y manejo

Requisito: Su smartphone esté conectado
por USB» pdg. 136 alaradioyensu
smartphone estd instalada la aplicacion
SEAT para conectar el smartphone a la ra-
dio".

U Para mds informacién sobre la aplicacién con
respecto a su instalacion y manejo, tenga en

cuenta la informacién que se adjunta al vehiculo.

Introduzca el smartphone en el alojamiento y
enciéndalo. El montaje y desmontaje del
equipo y del alojamiento viene descrito en
» pdag. 110.

Conexién entre smartphone y radio

» Pulse la tecla del equipo @ para acce-
der al menu principal.

» A continuacion seleccione y active la fun-
cién Conexion de 1a aplicacionconel
botén de ajuste.

Una vez realizada la conexion puede manejar
la reproduccion de musica de la radio a tra-
vés del smartphone. Puede iniciar la navega-
cién en el smartphone y escuchar las indica-
ciones de la navegacién a través del sistema
de audio del vehiculo.

Instrucciones para la navegacion

Las indicaciones acusticas de la navegacion
se escuchan a través de los altavoces del ve-
hiculo. A este respecto tenga en cuenta las
indicaciones en Cambiar el volumen

» pdg. 142.

El manejo se realiza por medio del
smartphone conectado » pdg. 142.

Modificar el volumen

La reproduccion multimedia, las indicaciones
de la navegacion y las conversaciones tele-
fénicas que emite el smartphone conectado
se escuchan a través de los altavoces del ve-
hiculo.

El volumen de reproduccion puede modifi-
carse con el regulador del volumen @.

También puede regular el volumen de las lo-
cuciones de la navegacion en el ment Ajus-
tes de sonido.

Cuando se suprime el volumen del equipo
(indicacion: ¥, también se detiene la repro-
duccién de las fuentes multimedia que se re-
producen en el smartphone conectado.

¢ Sidesea mas informacion sobre la insta-

lacién y el manejo de la aplicacion, consul-
te la informacién proporcionada con el ve-

hiculo.

* Para manejar los medios y el teléfono y
para navegar con el Smartphone conecta-
do, consulte y tenga en cuenta el Manual
de Instrucciones electronico del fabrican-
te.




* Un dispositivo conectado por Bluetooth®,
si soporta este perfil, siempre se utilizard al
mismo tiempo para llamadas, audio por
Bluetooth® y la conexién para aplicacio-
nes.

o Utilice unicamente dispositivos Blue-
tooth® compatibles. En www.seat.com o en
los concesionarios SEAT obtendrd informa-
cion acerca de los requisitos técnicos, dis-
positivos compatibles, aplicaciones adap-
tadas y disponibilidad.

Conectividad

Ciberseguridad

| Introduccién al tema

Las unidades de control con tarjeta eSIM in-
tegrada, las interfaces y las conexiones para
multimedia y de diagnosis son componentes
de conectividad a través de los cuales se
pueden intercambiar datos e informacion en-
tre el vehiculo y dispositivos externos o Inter-
net» /\. Entre los componentes de conecti-
vidad se encuentran principalmente los si-
guientes:

* Toma de conexion para diagnosis

* Unidades de control con tarjeta eSIM inte-
grada

¢ Interfaz de teléfono

* Media Control

* App-Connect

* Punto de acceso WLAN (hotspot]
» Conexion Bluetooth

* Conexion USB

* Toma multimedia AUX-IN

* Ranura para tarjetas SD

* Ranura para tarjetas SIM

Los componentes de conectividad son los
puntos clave en la ciberseguridad. Los com-
ponentes de conectividad en especial, pero
también otras unidades de control, estén
equipados con mecanismos de seguridad
que minimizan el riesgo de que terceros no
autorizados accedan a los sistemas del ve-
hiculo.

El software y los mecanismos de seguridad
montados en el vehiculo se estdn desarro-
llando continuamente. Como en el caso de
los ordenadores o los sistemas operativos de
los dispositivos de telefonia movil, el software
y los mecanismos de seguridad montados en
el vehiculo también se pueden actualizar de
forma no periddica.

Por lo general, las actualizaciones de softwa-
re mejoran la seguridad, la estabilidad y la
velocidad de ejecucion de los sistemas de
vehiculos ya fabricados.

Usted puede contribuir activamente a reducir
el riesgo de que terceros no autorizados ac-
cedan a los sistemas del vehiculo y sus fun-
ciones:

* No utilice en el vehiculo soportes de datos,
dispositivos Bluetooth ni dispositivos de tele-
fonia moévil que contengan datos manipula-
dos o software malicioso.

» Encargue los trabajos de mantenimiento y

reparacion del vehiculo solamente a talleres
especializados. SEAT recomienda acudir pa-
ra ello a un concesionario SEAT.

»
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/A ATENCION

Los ordenadores, soportes de datos y dis-
positivos de telefonia mévil que se conec-
tan a Internet o se utilizan en redes publi-
cas o privadas pueden infectarse mediante
datos manipulados y software malicioso.

e Al utilizar Internet, ademas de tomar las
medidas de precaucion generalmente co-
nocidas, deberia proteger su ordenador,
sus soportes de datos y sus dispositivos de
telefonia moévil con un programa antivirus
adecuado y actualizar con regularidad las
firmas del mismo.

/A ATENCION

El riesgo de que terceros no autorizados
accedan a las funciones y unidades de
control del vehiculo mediante un software
malicioso o un ataque de Internet no se
puede descartar a pesar de los mecanis-
mos de seguridad con los que cuenta el ve-
hiculo. Si se introduce software malicioso
en el vehiculo, puede influir, desactivar o
controlar las unidades de control y las fun-
ciones del vehiculo y provocar accidentes
graves y lesiones mortales.

* El software malicioso también puede ac-
ceder a datos e informacién guardados en
las unidades de control, el sistema de info-
tainment, los soportes de datos conecta-
dos y los dispositivos de telefonia mévil
emparejados.

« Si el vehiculo funciona de manera dife-
rente a la habitual o reacciona o se com-
porta de forma extraiia, reduzca la veloci-
dad inmediatamente (siempre que sea po-
sible) de forma controlada y dirijase sin de-
mora al taller especializado mds cercano o
solicite la ayuda de personal especializa-
do, p. €j., para remolcar el vehiculo.

SEAT CONNECT

| Introduccién al tema

Bajo SEAT CONNECT se agrupan diferentes
carteras de servicios de SEAT CONNECT que
le ofrecen funciones adicionales para su ve-
hiculo, p. ej.,, Remote Access. Estos servicios
se pueden ejecutar, p. €j., desde casa con un
ordenador o fuera de casa con un dispositivo
de telefonia mévil (smartphone o tableta).

El vehiculo y el ordenador o el dispositivo de
telefonia mévil se interconectan a través de
una conexion de Internet.

SEAT CONNECT es un equipamiento que no
estd disponible en todos los paises, que estd
formado por varias carteras, que hay que ac-
tivar online antes de poder utilizarlo y que es-
td sujeto a una limitacién de uso temporal en
funcion del pais.

Tanto las carteras de servicios de SEAT CON-
NECT ofrecidas por SEAT como los servicios

individuales pueden ser modificados, cance-
lados, desactivados, reactivados, renombra-
dos y ampliados, incluso sin notificacién pre-
via.

En la pagina de Internet https://my.seat pue-
de crear una cuenta de usuario, consultar la
descripcién de los servicios de SEAT CON-
NECT e informarse mds en profundidad sobre
los mismos.

La disponibilidad de los servicios de SEAT
CONNECT puede variar en funcién del mo-
delo y del equipamiento.

Activacion de SEAT CONNECT

SEAT CONNECT se puede activar en
https://my.seat o, en algunos vehiculos, di-
rectamente en el sistema de infotainment:

* Primer paso: crear una cuenta de usuario.

* Segundo paso: afadir su vehiculo a la
cuenta de usuario.

» Tercer paso: activar SEAT CONNECT.

Descripcion de servicios

Antes de ejecutar los servicios de SEAT CON-
NECT, lea y tenga en cuenta la descripcion
de servicios correspondiente. Las descripcio-
nes se actualizan de forma no periddica y es-
tdn disponibles online. Utilice siempre la ver-
sion mds actual de la descripcion de servi-
cios correspondiente.



La asignacién inicial de servicios que se
muestra aqui corresponde a la primera gene-
racion de servicios de SEAT CONNECT que
incorpora el Mii electric:

e Estado del vehiculo incl. puertas y luces
* Datos de vigje

* Posicién del estacionamiento

e Climatizacién remota

* Gestor de energia eléctrica

* Horas de salida

/A ATENCION

En zonas con cobertura insuficiente de te-
lefonia mévil y de GPS, no se pueden reali-
zar llamadas de emergencia ni llamadas
telefénicas ni se pueden transmitir datos.

¢ En la medida de lo posible, cambie de
ubicacion.

® CUIDADO

El vehiculo puede sufrir daios por factores
fuera del control de SEAT. Estos pueden ser
en particular:

e Cobertura insuficiente de lared
¢ Uso indebido de terminales méviles
* Pérdida de datos durante la transmision

* Aplicaciones de terceros inadecuadas o
defectuosas

Conectividad

¢ Software malicioso en soportes de datos,
ordenadores, tabletas o dispositivos de te-
lefonia movil

Disposiciones legales

BISL-0571

Fig. 132 Distintivo para vehiculos que envian
informacidn de seguimiento.

Al contratar los servicios de SEAT CONNECT
para su vehiculo, estd obligado como contra-
tante, a efectos de la ley de proteccion de
datos, ainformar a cualquier conductor del
vehiculo de que este puede transmitir o reci-
bir datos online. Esto también rige en caso de
vender o prestar el vehiculo.

No tener en cuenta dicha obligacion de infor-
mar, puede vulnerar determinados derechos
de los ocupantes.

Seguimiento GPS: consultar a todos los
ocupantes

Algunos servicios de SEAT CONNECT necesi-
tan datos del vehiculo para determinar en
ese momento si el vehiculo se estd utilizando
o moviendo dentro de unos rangos de veloci-
dad definidos, donde ha sido estacionado o
si se estd utilizando en una zona geogrdfica
establecida. Esta informacién se muestra en
el portal web MySEAT Portal y en la aplica-
cién SEAT CONNECT.

Por ello, antes de emprender la marcha, pre-
gunte a todos los ocupantes del vehiculo si
estdn de acuerdo con los servicios activados.
Sino fuera asf, desactive el servicio en cues-
tién (si fuera posible) o no permita a los ocu-
pantes la utilizacion del vehiculo. Sino tiene
esto en cuenta, puede vulnerar determinados
derechos de los ocupantes.

Seguimiento GPS: distintivo

Si el vehiculo lleva montada de fabrica una
unidad de control que transmite la posicién
geogrdfica y la velocidad actuales del mis-
mo, el vehiculo lleva por lo general este dis-
tintivo & fig. 132 [p. ej., en la consola del
techo). La ausencia de este distintivo

» fig. 132 en el vehiculo no garantiza que la
unidad de control no transmita la posicion
geogrdfica y la velocidad actuales del ve-
hiculo.

»
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Datos de cardcter personal

SEAT recopila, procesa y utiliza dentro del
marco legal los datos de cardcter personal
del usuario. En la pagina de Internet de SEAT
puede consultar la declaracion actual de
confidencialidad de datos.

Desactivar los servicios SEAT CON-
NECT

550 [T

BISL-0572

Fig. 133 Adhesivo pegado posteriormente en
el vehiculo que indica la desactivacion perma-
nente de los servicios de SEAT CONNECT.

Para desactivar de forma permanente la fun-
cionalidad de SEAT CONNECT tiene que
acudir a un taller especializado y solicitar
que se desactive la unidad de control con la
denominacién “Unidad de control del médulo
de llamada de emergencia y la unidad de
comunicacion”.

Una vez desactivada la “Unidad de control
del médulo de llamada de emergencia y la
unidad de comunicacion”, el taller en cues-

tion coloca por lo general el adhesivo

» fig. 133 en el vehiculo, p. €j., en la consola
del techo. El adhesivo indica que no funcio-
nan los servicios “Remote Access”.

Sivende el vehiculo o lo presta por un largo

periodo de tiempo, advierta al comprador o
al usuario de que los servicios y la unidad de
control estan desactivados.

Anomalias

Aun cumpliéndose los requisitos necesarios
para la utilizacion de los servicios de SEAT
CONNECT, puede haber factores fuera del
control de SEAT que interfieran en la ejecu-
cion de dichos servicios o la impidan. Estos
pueden ser en particular:

¢ Trabajos de mantenimiento, reparacion,
desactivacion, actualizacion de software y
ampliacion técnica de los equipos de teleco-
municacion, satélites, servidores y bancos de
datos.

* Cambio del estandar de telefonia movil pa-
ra la transmision de datos méviles por parte
del proveedor de servicios de telecomunica-
ciones, por ejemplo, de UMTS a EDGE o
GPRS.

» Desconexion de un estandar de telefonia
movil ya existente por parte del proveedor de
servicios de telecomunicaciones.

* Interferencia, perturbacion o interrupcion
en la recepcion de la sefial de telefonia mévil
y de GPS debido g, p. ej., conduccién a altas
velocidades, tormentas solares, influencias
meteoroldgicas, topografia, equipos inhibido-
res y utilizacién intensiva de telefonia mévil en
las celdas de radio en cuestion.

* Cuando se encuentre en zonas con cober-
tura nula o insuficiente de telefonia mévil o de
GPS. También, p. €j., en tlneles, zonas enca-
jonadas entre edificios muy altos, garajes,
pasos subterrdneos, montanas y valles.

* Informacién ajena de terceros proveedores
disponible con limitaciones, incompleta o in-
correcta, p. €]., representaciones de mapas.

» Paises y regiones en los que no se ofrece
SEAT CONNECT.
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Conduccion

Sistema de propulsiony
conduccion

Indicaciones para la conduc-
cion

Funciones del sistema de propul-
sion eléctrica

Entrega de potencia del motor eléctrico

El par méximo del motor eléctrico estd dispo-
nible nada mas accionar el pedal del acele-
rador.

Recuperacion de la energia de frenado
(carga)

Al frenar el vehiculo se genera energia eléc-
trica a través del motor eléctrico y se alma-
cena en la bateria de alto voltaje

» pdg. 148. Esto también ocurre en menor
medida cuando el vehiculo se desplaza por
inercia o circula cuesta abajo en fase de de-
celeracion.

A medida que aumenta el estado de carga
de la bateria de alto voltaje, se reduce la re-
cuperacion y, con ello, el efecto del freno
motor. Cuando la bateria de alto voltaje estd

cargada por completo, no tiene lugar ningu-
na recuperacion de energia y el efecto del
freno motor no estd disponible »» /A\.

La recuperacion de la energia puede mos-
trarse en la pantalla del cuadro de instru-
mentos o en la aplicacion instalada en el
smartphone.

Funcién de desplazamiento lento

La funcion de desplazamiento lento consiste
en circular despacio, a unos 5 km/h (3 mph),
marcha adelante o marcha atrds sin accio-

nar el pedal del acelerador.

La funcion de desplazamiento lento estd acti-
vada automdticamente:

* Cuando el sistema de propulsion esté co-
nectado y se sitla la palanca selectora en la
posicion D/B o se engrana la marcha atrds R.

» Cada vez que se cambia la palanca selec-
tora a la posicion D/B o R.

» Cuando el vehiculo circula a menos de 10
km/h (6 mph] y se abre la puerta del conduc-
tor.

» Cuando con el vehiculo detenido y el pedal
del freno pisado se abre la puerta del con-
ductor o este se desabrocha el cinturén de
seguridad.

La funcion de desplazamiento lento se de-
sactiva si, estando la puerta del conductor

cerrada y teniendo este el cinturdn de seguri-
dad colocado:

e Se circula a més de 10 km/h (6 mph).

¢ La palanca selectora se encuentra en la
posicion P o N.

* Si, tras conectar el sistema de propulsion,
el vehiculo ya estuvo una vez en movimiento.

/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del ve-
hiculo puede causar lesiones graves.

* Cuando el sistema de propulsion estd
conectado y la palanca selectora se en-
cuentra en la posicion D/B o estd engrana-
da la marcha atrds, hay que detener el ve-
hiculo pisando el pedal del freno. Incluso
estando el sistema de propulsion desco-
nectado es posible que la transmisién de
fuerza no se interrumpa completamente y
el vehiculo se siga “desplazando lenta-
mente”.

* No salga nunca del vehiculo con la pa-
lanca selectora en la posicion N o D/B. EL
vehiculo rodard cuesta abajo independien-
temente de que el sistema de propulsion
esté conectado o no.

/\ ATENCION

A medida que aumenta el estado de carga
de la bateria de alto voltaje se va reducien-
do el efecto del freno motor provocado por
la recuperacion de la energia de frenado y
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puede llegar incluso a quedar completa-
mente anulado.

¢ Antes de iniciar un trayecto largo con ba-
jada pronunciada, reduzca la velocidad.

* Durante un trayecto largo con bajada
pronunciada, reduzca la velocidad con el
freno del vehiculo.

Recuperacion de la energia de fre-
nado

(510551

Fig. 134 Enla palanca selectora: conectar la
recuperacion de la energia de frenado.

BISL-0556
Fig. 135 Enla pantalla del cuadro de instru-
mentos: indicacion de los niveles de recupera-
cion.

La recuperacion de la energia de frenado
puede generar un efecto de frenado. Este
efecto de frenado depende del programa de
conduccion seleccionado y del estado de
carga de la bateria de alto voltaje.

Al frenar el vehiculo y cuando el vehiculo se
desplaza por inercia o circula cuesta abajo
en fase de deceleracion, se genera energia
eléctrica mediante el motor eléctrico y se al-
macena en la bateria de alto voltaje. El motor
eléctrico funciona entonces como alternador
y produce un efecto de freno motor. Este pro-
ceso se denomina recuperacion de la ener-
gia de frenado.

El estado de la recuperacion se indica en el
indicador de potencia del cuadro de instru-
mentos » pdg. 66. Cuando la recuperacion
estd activa, la aguja pasa a la zona verde del
indicador. El nivel de recuperacion actual se

muestra en la pantalla del cuadro de instru-
mentos»» fig. 135.

Dado el caso, en la aplicacion instalada en el
smartphone se puede visualizar una estadis-
tica de la energia recuperada en los Ultimos
30 minutos. Consulte para ello el manual de
instrucciones electrénico de la aplicacion.

El efecto del freno motor es més o menos in-
tenso en funcién del nivel de recuperacion. Si
la recuperacion es muy intensa, puede que
adicionalmente se encienda la luz de freno
del vehiculo. A medida que aumenta el esta-
do de carga de la bateria de alto voltaje, se
reduce la recuperacion y, con ello, el efecto
del freno motor. Cuando la bateria de alto
voltaje estd cargada por completo, no tiene
lugar ninguna recuperacion ni el efecto del
freno motor. Cuando el vehiculo detecta que
las condiciones de la calzada no permiten un
contacto seguro entre las ruedas y la calza-
da, se reduce automdticamente la recupera-
cién de la energia y, con ello, el efecto del
freno motor »» A\

Seleccionar un nivel de recuperacion

Hay en total &4 niveles de recuperacion de la
energia de frenado. Se puede cambiar entre
los niveles de recuperacion 1a 3 presionando
la palanca selectora levemente hacia los la-

dos» fig. 134 (D) y ():
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¢ Empuje la palanca selectora levemente ha-
cia la izquierda para subir un nivel de recu-
peracion.

* Empuije la palanca selectora levemente ha-
cia la derecha para bajar un nivel de recu-
peracion.

* Empuije la palanca selectora hacia la dere-
cha durante unos segundos para desconec-
tar la recuperacion.

Para subir al nivel de recuperacion 4, empuje
la palanca selectora levemente a la posicion
B. Empujandola otra vez suavemente en el
sentido de la flecha Vv, se vuelve a cambiar a
la posicion D y se activa el Ultimo nivel de re-
cuperacion que estuvo seleccionado.

Nivel de recuperacion » fig. 135 y signifi-

cado:

El vehiculo se desplaza por inercia. La
recuperacion solo tiene lugar al frenar.

©D

Recuperacion ligera, nivel de recupera-
O] D ﬂ cion

Recuperacion media, nivel de recupera-
cion2

@D8®
®D®
@B

Recuperacion intensa, nivel de recupe-
racion 3

Recuperacion muy intensa, nivel de re-
cuperacion 4

/\ ATENCION

Una recuperacion media, intensa o muy in-
tensa de la energia de frenado puede pro-
vocar la pérdida de traccion y que el ve-
hiculo patine, sobre todo en calzadas res-
baladizas. Esto podria provocar la pérdida
del control del vehiculo, accidentes y lesio-
nes graves.

* No utilice nunca una recuperacion media,
intensa o muy intensa de la energia de fre-
nado si las condiciones de visibilidad, me-
teoroldgicas, de la calzada y del trafico no
lo permiten, o si pone en peligro a otros
usuarios de la via con la aceleracion del
vehiculo y el estilo de conduccion.

o wmevoon

A medida que aumenta el estado de carga
de la bateria de alto voltaje se va reducien-
do el efecto del freno motor, que puede lle-
gar incluso a quedar completamente anu-
lado. Esto hace que se soliciten mucho més
los frenos del vehiculo.

* Cuando cargue la bateria de alto voltaje
en lugares a gran altura [p. ej., en la cima
de un puerto de montaia), no la cargue
nunca por completo. De esta forma, al ba-
jar el puerto se posibilita el efecto de fre-
nado del motor mediante la recuperacion.

¢ Antes de iniciar un trayecto largo con ba-
jada pronunciada, reduzca la velocidad.

* Durante un trayecto largo con bajada
pronunciada, reduzca la velocidad con el
freno del vehiculo.

Conectar y desconectar el
sistema de propulsion

| Testigos de control

EPC Seilumina en amarillo

Averia en la gestion del motor.

Acuda inmediatamente a un taller especializado y
encargue la revision del sistema de propulsion eléc-
trica.

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza un control
de la funcion. Se apagan transcurridos unos
segundos.

/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » /\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.
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| Cerradura de encendido

e BEF-1160

Fig. 136 Posiciones de la llave de contacto.

Cuando no hay ninguna llave del vehiculo en
la cerradura de encendido, el bloqueo de la
columna de direccion puede estar activado.

Posiciones de la llave del vehiculo » fig. 136

(1) Encendido desconectado. Se puede ex-
traer la llave.

(2) Encendido conectado. Se puede soltar el
blogueo de la direccion.

(3) Pise el pedal del freno si el testigo de
control (3 se enciende en verde. Cone-
xion del sistema de propulsion. Cuando
se haya conectado el sistema de propul-
sion, suelte la llave. Al soltarla, la llave
vuelve a la posicion» fig. 136 @

Conduccién

Advertencia de que el encendido estd co-
nectado

Cuando el encendido esté conectado y la
puerta del conductor abierta, puede que en
la pantalla del cuadro de instrumentos se en-
cienda el mensaje de advertencia IGNITION ON.
Adicionalmente puede sonar una sefial acus-
tica de advertencia.

La advertencia tiene por objeto recordar que
se desconecte el encendido antes de aban-
donar el vehiculo.

/\ ATENCION

Si se utilizan las Waves del vehiculo de for-
ma negligente o sin prestar la debida aten-
cién, se pueden producir accidentes y le-
siones graves.

* Alsalir del vehiculo, no deje nunca ningu-
na llave del mismo en su interior. Con la lla-
ve se puede conectar el sistema de propul-
sidn y se pueden accionar ciertos equipa-
mientos eléctricos, como los elevalunas
eléctricos, lo que puede causar lesiones
graves.

* Cuando bloquee el vehiculo, no deje nun-
ca en su interior a ninguin nino ni a ninguna
persona que pueda precisar ayuda. En ca-
so de emergencia no podrian salir del ve-
hiculo ni valerse por si mismos. Asi, por
ejemplo, dependiendo de la estacién del
ano, en un vehiculo cerrado se pueden lle-
gar a alcanzar temperaturas muy altas o
muy bajas que pueden provocar lesiones y

enfermedades graves o incluso la muerte,
sobre todo en el caso de nifios pequenos.

* No extraiga nunca la llave de la cerradu-
ra de encendido cuando el vehiculo esté en
movimiento. El bloqueo de la columna de
direccion podria encastrarse y no seria po-
sible controlar el vehiculo.

* El paleton de la llave del vehiculo tiene
que estar desplegado por completo y blo-
queado.

* No fije en la llave del vehiculo objetos
que superen un peso de 100 g en total.

¢ Sila llave del vehiculo permanece mu-
cho tiempo en la posicién (2) de la cerradu-
ra de encendido con el sistema de propul-
sién eléctrica desconectado, la bateria de
12 voltios se descarga.

 La llave solo se puede extraer de la ce-
rradura de encendido si la palanca selec-
tora se encuentra en la posicion P. Dado el
caso, presione la tecla de bloqueo de la
palanca selectora y vuelva a soltarla.

* Sino se puede extraer la llave de la ce-
rradura de encendido con el vehiculo dete-
nido, situe la palanca selectora en la posi-
cion P. Dado el caso, presione la tecla de
bloqueo de la palanca selectora y vuelva a
soltarla.
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| Conectar el sistema de propulsion

Cuando se conecta el sistema de propulsion
eléctrica, el motor eléctrico se conecta y el
vehiculo estd listo para circular.

Requisitos para conectar el sistema de
propulsién

El sistema de propulsion se puede conectar
cuando se cumplen las siguientes condicio-
nes:

e El estado de carga de la bateria de alto
voltaje es suficiente.

» No hay ningtin cable de carga enchufado.

* Latemperatura de la bateria de alto voltaje
estd dentro del margen operativo.

Conectar el sistema de propulsion
» Conecte el encendido» pdg. 150.

* Pise el pedal del freno y manténgalo pisa-
do. Sino se pisa el pedal del freno, se encien-
de el testigo de control ® en verde y en la
pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra el mensaje E1 pedal del freno
no esta pisado.

« Sitle la palanca selectora en la posicion N
o engrane el bloqueo de aparcamiento.

 Siga girando la llave en la cerradura de en-
cendido, sin pisar el acelerador. Mantenga la
llave en esta posiciéon hasta que se encienda
el testigo de control READY. Cuando se encien-

da el testigo de control READY en el cuadro de
instrumentos, suelte la llave. La aguja del in-
dicador de potencia pasa de 0FF a 0.

* Siel testigo de control READY no se enciende,
interrumpa el proceso y repitalo.

» Cuando vaya a iniciar la marcha, suelte el
freno de mano.

Ruidos antes de emprender la marcha

Al conectar el sistema de propulsion puede
que se oiga un “clic”. Esto es normal y carece
de importancia.

Como reconocer que el sistema de pro-
pulsién estd conectado

El motor eléctrico no genera ruidos percepti-
bles ni al conectar el sistema de propulsion ni
cuando estd funcionando. Por ello, no es po-
sible reconocer si el sistema de propulsion
estd conectado basdndose en los ruidos del
motor. En lugar de ello, se reconoce que el
sistema de propulsion estd conectado por las
siguientes caracteristicas:

» La aguja del indicador de potencia situado
en el cuadro de instrumentos se encuentra
en0» pdg. 66.

 Lailuminacién de las agujas del cuadro de
instrumentos estd encendida, independiente-
mente de que el alumbrado exterior del ve-
hiculo lo esté.

¢ En el cuadro de instrumentos se enciende
el testigo de control READY.

* Suena una senal acustica.

Conectar y desconectar el sistema de
propulsién a temperaturas exteriores muy
bajas

Si la temperatura exterior es muy baja (aprox.
-27°C [-16°F] e inferiores), la bateria de alto
voltaje puede congelarse y no funcionar. En-
tonces no es posible conectar el sistema de
propulsion.

Una vez haya subido lo suficiente la tempera-
tura de la bateria de alto voltaje, se podrd
volver a conectar el sistema de propulsion.

Para garantizar que se pueda conectar el sis-
tema de propulsiéon también a temperaturas
exteriores muy bajas, SEAT recomienda dejar
el vehiculo estacionado en un lugar protegi-
do de las inclemencias del tiempo.

Iniciar la marcha con el sistema de propul-
sién eléctrica

» Conecte el sistema de propulsion. Al hacer-
lo, pise el freno y manténgalo pisado.

 Sitlie la palanca selectora en la posicion
D/B o engrane la marcha atrds» pdg. 155.

¢ Suelte el freno de mano y el pedal del freno
» pdg. 168.

 Pise el pedal del acelerador.

»
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/\ ATENCION

No abandone nunca el vehiculo con el sis-
tema de propulsion conectado. El vehiculo
podria ponerse en movimiento repentina-
mente o podria suceder algo inusual que
provocara danos, un incendio o lesiones
graves.

» Desconecte siempre el encendido antes
de abandonar el vehiculo.

* Cuando deje el vehiculo estacionado o
salga del mismo, compruebe siempre que
la palanca selectora se encuentre en la
posicion P y que el freno de mano esté
puesto y apretado.

¢ Al abandonar el vehiculo, asegurese
siempre de que todas las puertas, las ven-
tanillas, el portén del maletero y el capd
del motor estén completamente cerrados y
bloqueados.

Si la temperatura exterior es muy baja y,
por ello, la bateria de alto voltaje estd muy
fria, puede que la conduccion eléctricay la
autonomia estén limitadas.

Desconectar el sistema de propul-
sion

Realice las siguientes operaciones Unica-
mente en el orden indicado:

» Detenga el vehiculo.
e Estacione el vehiculo» pdag. 171
» Desconecte el encendido.

» Tenga en cuenta las indicaciones del cua-
dro de instrumentos »» pdg. 65.

A\ ATENCION

No abandone nunca el vehiculo con el sis-
tema de propulsion conectado. El vehiculo
podria ponerse en movimiento repentina-
mente o podria suceder algo inusual que
provocara danos, un incendio o lesiones
graves.

» Desconecte siempre el encendido antes
de abandonar el vehiculo.

* Cuando deje el vehiculo estacionado o
salga del mismo, compruebe siempre que
la palanca selectora se encuentre en la
posicion P y que el freno de mano esté
puesto y apretado.

* Al abandonar el vehiculo, asegurese
siempre de que todas las puertas, las ven-
tanillas, el porton del maletero y el capo
del motor estén completamente cerrados y
bloqueados.

/\ ATENCION

No desconecte nunca el sistema de propul-
sién cuando el vehiculo esté en movimien-
to. Esto podria provocar la pérdida del con-
trol del vehiculo, accidentes y lesiones gra-
ves.

* Los airbags y los pretensores de los cin-
turones no funcionan.

* Elservofreno no funciona cuando el sis-
tema de propulsion eléctrica estd desco-

nectado. Para detener el vehiculo se tiene
que pisar el pedal del freno con maés fuer-
za.

¢ La direccioén asistida no funciona con el
sistema de propulsidn eléctrica desconec-
tado y se necesita mas fuerza para girar el
volante.

¢ Sise extrae la llave de la cerradura de
encendido, podria encastrarse el bloqueo
de la direccién y no seria posible controlar
el vehiculo.

/A ATENCION

Los componentes del sistema de alto volta-
je se calientan extremadamente y podrian
provocar un incendio y lesiones graves.

¢ No estacione nunca el vehiculo de mane-
ra que algun componente del sistema de
alto voltaje entre en contacto con materia-
les facilmente inflamables que puedan en-
contrarse debajo del vehiculo, por ejemplo,
matorrales, hojarasca, hierba seca, etc.
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¢ No utilice nunca una proteccion adicio-
nal para los bajos del vehiculo ni productos
anticorrosivos para los aislantes térmicos.

® La llave solo se puede extraer de la ce-
rradura de encendido con la palanca se-
lectora en la posicion P.

* Después de desconectar el sistema de
propulsion eléctrica es posible que el ven-
tilador del radiador siga funcionando en el
vano motor algunos minutos mds, incluso
con el encendido desconectado o la llave
fuera de la cerradura de encendido. El ven-
tilador del radiador se desconecta auto-
mdticamente.

Abandonar el vehiculo con el siste-
ma de propulsion conectado

Si, tras detener el vehiculo, el conductor sale
del mismo con el sistema de propulsion co-
nectado, el sistema se desconecta automati-
camente.

De este modo se protege el vehiculo frente a
una utilizacion no autorizada.

Advertencia al abandonar el vehiculo

Al abrir la puerta del conductor o al desabro-
charse este el cinturdn de seguridad suena
una senal acustica de advertencia y en la

pantalla del cuadro de instrumentos aparece
elmensaje E1 veh. puede circular adn.
Con ello se pretende recordar al conductor
que desconecte el encendido antes de
abandonar el vehiculo.

Desconexion automdtica del sistema de
propulsién

En determinadas situaciones, el sistema de
propulsion del vehiculo se desconecta auto-
mdticamente. Ademds, en el cuadro de ins-
trumentos puede que se muestre un mensaje
de advertencia. El sistema de propulsion se
desconecta si se cumplen las siguientes con-
diciones:

e El vehiculo esté detenido.

e La palanca selectora se encuentra en la
posicion D/B.

* La funcién de desplazamiento lento no estd
activa.

 El conductor se desabrocha el cinturén de
seguridad, abre su puerta y retira el pie del
pedal del freno.

Conexién automatica del sistema de pro-
pulsion

El sistema de propulsion puede volver a co-
nectarse automdticamente en el transcurso
de 30 segundos. Para ello tiene que estar ce-
rrada la puerta del conductor y tener este el
cinturén de seguridad colocado, asi como
cumplirse una de las siguientes condiciones:

 Elfreno de mano estd puesto o la palanca
selectora se encuentra en la posicién P.

¢ O bien, se pisa el pedal del freno si el ve-
hiculo est& en movimiento.

Una breve secuencia de sefales acusticas
indica que el sistema de propulsion se ha
vuelto a conectar.

Sitranscurren 30 segundos sin que se conec-
te de nuevo el sistema de propulsion, este se
puede volver a conectar manualmente como
se describe en» pdg. 151. Dado el caso,
tenga en cuenta las indicaciones que se
muestren en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

/\ ATENCION

Si se deja el vehiculo sin vigilancia con el
sistema de propulsién conectado, se pue-
den producir accidentes y lesiones graves.

* No deje nunca el vehiculo sin vigilancia
cuando el sistema de propulsion esté co-
nectado.

* Desconecte siempre el encendido y sitie
siempre la palanca selectora en la posi-
cion P antes de abandonar el vehiculo.

* Al aparcar o salir del vehiculo, comprue-
be siempre que la palanca selectora se en-
cuentre en la posicion P y que el freno de
mano esté puesto.

* Alabandonar el vehiculo, asegurese
siempre de que todas las puertas, las ven-
tanillas, el portdn del maletero y el capo

»
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del motor estén completamente cerrados y
bloqueados.

Inmovilizador electrénico

Elinmovilizador electrénico contribuye aim-
pedir que se pueda conectar el sistema de
propulsion con una llave no autorizada y que,
en consecuencia, se pueda poner el vehiculo
en movimiento.

La llave del vehiculo lleva un chip integrado.
Cuando se introduce una llave vdlida en la
cerradura de encendido, el chip desactiva
automadticamente el inmovilizador electréni-
co.

Elinmovilizador electrénico se activa auto-
maticamente en cuanto se extrae la llave de
la cerradura de encendido.

Por esta razoén, el sistema de propulsion solo
se puede conectar con una llave Original
SEAT codificada correctamente. Este tipo de
llaves pueden adquirirse en un concesionario
SEAT.

@ Aviso

El funcionamiento correcto del vehiculo so-
lo estd garantizado con las llaves origina-
les SEAT.

| e-Sound

El e-Sound es un ruido electrénico del motor
que advierte al resto de los usuarios de la via
de que se aproxima un vehiculo eléctrico.

El e-Sound se conecta tras encender el siste-
ma de propulsién.

Conforme el vehiculo acelera, el e-Sound
desaparece lentamente.

Problemas y soluciones

No se puede extraer la llave del vehiculo
de la cerradura de encendido

Se ha introducido una llave no autorizada en
la cerradura de encendido.

Para extraer la llave, proceda como sigue:

* Pulse la tecla de blogueo de la palanca se-
lectora y suéltela.

e Extraiga la llave de la cerradura de encen-
dido.

No se puede conectar el sistema de pro-
pulsion

Si se utiliza una llave del vehiculo no autoriza-
da o hay una averia en el sistema, en la pan-
talla del cuadro de instrumentos aparece
una indicacion al respecto.

» Utilice una llave autorizada.

* Sila averia continuia, solicite la ayuda de
personal especializado.

El vehiculo se ha quedado parado porque
la bateria de alto voltaje se ha descarga-
do

En la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece un mensaje al respecto.

Si el vehiculo se queda parado porque la ba-
teria de alto voltaje se ha descargado, existe
la posibilidad de volver a conectar el sistema
de propulsién eléctrica para recorrer unos
pocos metros y poder, p. €]., retirar el vehiculo
del tréfico rodado o de un paso a nivel.

* Desconecte el encendido.

* Vuelva a conectar el sistema de propulsion.
 Pise el pedal del acelerador parainiciar la
marcha.

Este proceso se puede repetir una segunda
vez, aunque el trayecto que se puede reco-
rrer y la potencia se reducen considerable-
mente.

Si el vehiculo ya no se puede mover mds, so-
licite la ayuda de personal especializado.

Cargue la bateria de alto voltaje
» pdg. 178.



Sistema de propulsién y conduccién

Seleccion de marchas

‘ Testigos de control

Se ilumina en rojo

Hay una averia en el sistema eléctrico.
En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra

elmensajeError: Sist. eléctr. jDetenga
el vehiculo!
@ Detenga el vehiculo inmedi encuan-

to sea posible y seguro, estacionelo al aire libre y
desconecte el sistema de propulsion. Solicite la ayu-
da de personal especializado.

y Se iluminan en rojo

El sistema eléctrico se ha sobrecalentado.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra
elmensaje Sist. eléctrico sobrecalenta-
do. jPare! jManual!

@ Detenga el vehiculo i i encuan-
to sea posible y seguro, estacionelo al aire libre y
desconecte el sistema de propulsion. jNo eche li-
quido refrigerante! Solicite la ayuda de personal
especializado.

Se iluminan en amarillo

Hy@

No es posible la recuperacion de la energia de
frenado.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra
elmensaje Error: Recuperacion. Consulte
el manual.

Hay una averia en la recuperacion de la energia de
frenado. La autonomia puede quedar limitada. Acu-
da a un taller especializado.

Capacidad de frenado limitada.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra
elmensaje Error: Capacidad de frenado
Timitada.

El sistema de frenos no funciona o presenta alguna
anomalia. Acuda a un taller especializado.

®

El motor no se pone en marcha.

El pedal del freno no estd pisado al cambiar la pa-

lanca selectora de posicion desde N. Para cambiar
la palanca selectora de posicion, pise el pedal del

freno.

Seilumina en verde

(O

La tecla de bloqueo impide iniciar la marcha.
Se impide el avance del vehiculo. La tecla de blo-
queo de la palanca selectora no esta encastrada.

Parpadea en verde

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza un control
de la funcion. Se apagan transcurridos unos
segundos.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » /\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pdg. 75.

Palanca selectora de marchas

[BISL-OS50

Fig. 137 Palanca selectora de marchas

El vehiculo tiene una marcha adelante D/B y
una marcha atrés R.

La palanca selectora cuenta con un bloqueo.
Para cambiar la palanca selectora de la po-
siciéon P o N a otra, hay que conectar el en-
cendido, pisar el pedal del freno y pulsar la
tecla de bloqueo del pomo de la palanca en
el sentido de la flecham fig. 137.

»
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P - Bloqueo de aparcamiento

Las ruedas motrices estdn bloqueadas me-
cdnicamente. Seleccione esta posicion solo
cuando el vehiculo esté detenido.

R - Marcha atras

La marcha atrds estd engranada. Seleccione
esta posicion solo cuando el vehiculo esté
detenido.

N - Neutral

El sistema de propulsion eléctrica estd en la
posicion neutral. No se transmite ningdn mo-
vimiento a las ruedas y no se produce el
efecto de frenado del motor eléctrico.

D - Posicion permanente para marcha
adelante

El sistema de propulsion eléctrica estd en el
programa normal (niveles de recuperacion
de la energia de frenado 0-3).

B - Recuperacion de la energia de frenado
muy intensa

Recuperacion de la energia de frenado muy
intensa en las fases de deceleracion (nivel de
recuperacion de la energia de frenado 4).

V - Cambioentre DyB

Se cambia entre D y B empujando la palanca
selectora suavemente una vez hacia atrds
desde la posicion D/B»»» fig. 137. La palanca

selectora vuelve siempre a la posicién D/B.
Empujdndola otra vez suavemente hacia
atrds, se vuelve a cambiar a D.

Bloqueo de la palanca selectora

En las posiciones P y N, el blogueo de la pa-
lanca selectora impide que se pueda cam-
biar la palanca selectora de posicién por
descuido y que, como consecuencia, el ve-
hiculo se ponga en movimiento sin que asi se
desee.

Para soltar el bloqueo de la palanca selecto-
ra, pise el pedal del freno y manténgalo pisa-
do con el encendido conectado. Al mismo
tiempo, pulse la tecla de bloqueo de la pa-
lanca selectora.

Si se cambia la palanca selectora rdpida-
mente de posicién pasando por N (p. ej., de la
marcha atrds a D/BJ, la palanca no se blo-
quea. Esto permite, p. ej., sacar un vehiculo
que se haya quedado atascado “arrastrdn-
dolo”. Sila palanca selectora permanece
durante mds de aprox. 1 segundo en la posi-
cion N sin tener el pedal del freno pisado o
circulando a una velocidad inferior a aprox. 5
km/h (3 mph), la palanca se bloquea.

En raras ocasiones puede ocurrir que el blo-
queo de la palanca selectora no encastre. En
ese caso se anula la traccion para impedir
que el vehiculo se ponga en movimiento ac-
cidentalmente. Para encastrar el bloqueo de
la palanca selectora, proceda como sigue:

 Pise el pedal del freno y suéltelo de nuevo.

* O BIEN: sitéie la palanca en la posicion P o
Ny a continuacion seleccione una marcha.

/\ ATENCION

Si se situa la palanca selectora en una po-
sicién inadecuada, se podria perder el
control del vehiculo y producirse un acci-
dente y lesiones graves.

¢ No acelere nunca al cambiar la palanca
de posicion.

¢ No engrane nunca la marcha atrds ni el
bloqueo de aparcamiento mientras el ve-
hiculo esté en movimiento.

/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del ve-
hiculo puede causar lesiones graves.

¢ Como conductor, no abandone nunca su
asiento cuando el sistema de propulsion
esté conectado y haya una marcha engra-
nada. Si tiene que salir del vehiculo con el
sistema de propulsién eléctrica conectado,
ponga siempre el freno de mano y sitte
siempre la palanca selectora en la posi-
cion P.

¢ No salga nunca del vehiculo con la pa-
lanca selectora en la posicion N, R o D/B. EL
vehiculo se podria poner en movimiento en
funcién de lainclinacion de la calzada.

* Cuando el sistema de propulsién esta
conectado y la palanca selectora se
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encuentra en las posiciones D/B o R, hay
que detener el vehiculo pisando el pedal
del freno.

* No engrane nunca la marcha atrds cuan-
do el vehiculo esté en movimiento.

® CUIDADO

¢ Sicon el vehiculo detenido no se tiene
puesto el freno de mano y se suelta el pe-
dal del freno con la palanca selectora en
la posicién P, el vehiculo puede moverse
unos centimetros hacia delante o hacia
atrds.

* No permita nunca que el vehiculo se des-
place con la palanca en la posicién N, so-
bre todo cuando el sistema de propulsion

esté desconectado.

Si se deja la palanca selectora durante lar-
go tiempo en una posicion diferente a P
con el encendido desconectado, la bateria
de 12 voltios puede descargarse.

Conduccion con cambio automati-
co

Bajar pendientes

Cuanto mads pronunciada sea la bajada, mds
alto tendrd que ser el nivel de recuperacion
de la energia de frenado seleccionado. Un ni-

vel de recuperacion alto aumenta el efecto
de frenado del motor eléctrico. No deje nun-
ca rodar el vehiculo pendiente abajo con la
palanca selectora en la posicion neutral N.

* Reduzca la velocidad.

* Empuije la palanca selectora a la posicion

Detenerse e iniciar la marcha cuesta arri-
ba

Cuando se detenga el vehiculo cuesta arriba
con la marcha adelante engranada, se ten-
drd que evitar siempre que se vaya hacia
atrds pisando el pedal del freno o poniendo
el freno de mano. No suelte el pedal del freno
ni el freno de mano hasta que no inicie la
marcha.

Kick-down

La funcion kick-down hace posible una ace-
leracién maxima pisando el pedal del acele-
rador a fondo con la palanca selectora en la
posicion D/B. En los perfiles de conduccion
Eco y Eco+ se anula la limitacion de la maxi-
ma velocidad posible cuando se utiliza la
funcion kick-down.

El vehiculo no se mueve a pesar de estar
seleccionada una relacion de marchas

Si el vehiculo no se mueve en la direccion de-
seada, puede que el sistema no haya reco-
nocido correctamente la marcha.

 Pise el pedal de freno y vuelva a seleccio-
narla.

* Siel vehiculo sigue sin moverse en la direc-
cion deseada, hay una averia en el sistema.
Solicite la ayuda de personal especializado y
encargue que se revise el sistema.

(& mmevoon

Una aceleracion rapida puede provocar la
pérdida de traccion y que el vehiculo pati-
ne, sobre todo en calzadas resbaladizas.
Esto podria provocar la pérdida del control
del vehiculo, accidentes y lesiones graves.

» No acelere nunca a fondo (kick-down) o
de forma brusca si las condiciones de visi-
bilidad, climatolégicas, de la calzada y del
trdfico no lo permiten, o si pone en peligro
a otros usuarios de la via con esta acelera-
cién y este estilo de conduccion.

* Adapte siempre el estilo de conduccién a
la circulacion.

¢ Cuando el ASR estd desconectado, las
ruedas motrices pueden patinar, sobre to-
do si la calzada estd mojada, resbaladiza o
sucia. Esto puede provocar que no se pue-
da dirigir ni controlar el vehiculo.

/\ ATENCION

No retire nunca la palanca selectora de la
posicion P si no estd puesto el freno de ma-
no. De lo contrario, si el vehiculo se encon-
trara en una pendiente, podria ponerse en
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movimiento de forma imprevista y provocar
un accidente y lesiones graves.

® CUIDADO

e Cuando se detenga cuesta arriba con
una relacién de marchas seleccionada, no
pise el acelerador para evitar que el ve-
hiculo se vaya hacia atrds. Pise el pedal
del freno para no sobrecargar innecesaria-
mente el sistema de propulsion eléctrica.

* Siel vehiculo se desplaza con el encen-
dido y el sistema de propulsion eléctrica
desconectados o con la bateria de 12 vol-
tios descargada o sin bateria de 12 voltios
y la palanca selectora en la posicion N du-
rante un espacio de tiempo prolongado o a
una velocidad elevada, el sistema de pro-
pulsién eléctrica sufrird danos.

Asistente de arranque en
pendientes

| Funcionamiento

El asistente de arranque en pendiente ayuda
ainiciar la marcha cuesta arriba mantenien-
do el vehiculo detenido de forma activa.

El asistente de arranque en pendientes se
conecta automdticamente si se cumplen
las siguientes condiciones al mismo tiem-
po:

» Se mantiene el vehiculo detenido en una
subida pisando el pedal del freno hasta ini-
ciar la marcha.

* Elmotor gira correctamente.
* Estd seleccionada la relacién de marchas
D o estd engranada la marcha atrds.

Para iniciar la marcha, retire el pie del pedal
del freno y acelere inmediatamente. Al ini-

ciar la marcha, el freno se suelta progresi-

vamente.

El asistente de arranque en pendiente se
desconecta inmediatamente:

» Sideja de cumplirse alguna de las condi-
ciones citadas anteriormente.

» Sise abre la puerta del conductor.

» Siel sistema de propulsion eléctrica estd
desconectado.

» Sihay alguna anomalia en el sistema de
propulsion eléctrica.

» Sila palanca selectora se encuentra en la
posicion N.

/\ ATENCION

¢ Sino se inicia la marcha inmediatamente
después de soltar el pedal del freno, el ve-

hiculo podria rodar hacia atrds en determi-
nadas circunstancias. En ese caso, pise in-
mediatamente el pedal del freno o accione
el freno de mano.

» Si el motor se apaga, pise inmediatamen-
te el pedal del freno o accione el freno de
mano.

* Si, circulando cuesta arriba en caso de
tréfico denso, quiere evitar que el vehiculo
ruede hacia atrés al iniciar la marcha, an-
tes de iniciar esta pise el pedal del freno

durante unos segundos.

Direccion

Informacion relativa a la direccion
del vehiculo

La direccion asistida electromecdnica facilita
al conductor el manejo de la direccién.

La direccion asistida electromecdnica se
adapta electrénicamente en funcion de la
velocidad del coche, par de giro y dngulo de
giro. La direccion electromecdnica solo fun-
ciona con el sistema de propulsién conecta-
do.

Si la direccion asistida no funciona correcta-
mente o no funciona en absoluto, se tendrd
que aplicar bastante mas fuerza de lo habi-
tual para mover el volante.
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Bloqueo mecdnico de la direccion

Para dificultar el robo del vehiculo, bloquee
siempre la direccion antes de abandonar el
mismo.

La columna de direccion se bloquea extra-
yendo la llave de la cerradura de encendido
con el vehiculo detenido. Gire un poco el vo-
lante hasta que oiga que el bloqueo de la di-
reccion ha encastrado.

Para soltar el bloqueo de la direccidn, gire un
poco el volante para reducir la presion. Intro-
duzca la llave en la cerradura de encendido.
Mantenga el volante en esta posicion y co-
necte el encendido.

[ wwcion

Si la direccién asistida no funciona, hay
que ejercer mucha mas fuerza para girar el
volante y esto puede dificultar el control
del vehiculo.

¢ La direccion asistida solo funciona con el
sistema de propulsidn conectado.

* No permita nunca que el vehiculo se des-
place con el sistema de propulsion eléctri-
ca desconectado.

* No extraiga nunca la llave de la cerradu-
ra de encendido cuando el vehiculo esté en
movimiento. El bloqueo de la direccién po-
dria encastrarse y no seria posible contro-
lar el vehiculo.

® CUIDADO

Si hay que remolcar el vehiculo, deje el en-
cendido conectado para que no se blo-
quee el volante y funcionen los intermiten-
tes, la bocina y el limpialavacristales.

| Testigo de control

Se ilumina en rojo

(@ iNo contintie la marcha! La direccion electrome-
cdnica estd averiada.

Encargue inmediatamente una revision de la direc-
cion a un taller especializado.

©@! Seiluminaenamarillo

Elfuncionamiento de la direccidn electromecdnica
estd limitado.

Encargue inmediatamente una revision de la direc-
cion a un taller especializado. Si el testigo de adver-
tencia amarillo no se enciende de nuevo tras volver a
poner el motor en marcha y realizar un pequeno re-
corrido, no es necesario que acuda a un taller espe-
cializado.

La bateria de 12 voltios estaba desembornada y se
ha vuelto a embornar. Realice un recorrido corto a
15-20 km/h (9-12 mph).

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza un control
de la funcién. Se apagan transcurridos unos
segundos.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pdg. 75.

Perfiles de conduccion

| Introduccién al tema

Mediante los perfiles de conduccion, el con-
ductor puede adaptar diferentes caracteristi-
cas de los sistemas del vehiculo a la situacion
de marcha actual y a un estilo de conduc-
cion econdémico. Entre los sistemas que se
pueden adaptar se encuentran, por ejemplo,
la gestion del motor y el climatizador.

El grado de influencia de la configuracion del
vehiculo en los distintos perfiles de conduc-
cion depende del equipamiento del vehiculo.

Se puede cambiar de perfil de conduccion
tanto con el vehiculo detenido como durante
la marcha » A\, Tras seleccionar un perfil de
conduccidn, el vehiculo, excepto el motor, se
configura inmediatamente conforme al nue-
vo perfil. Cuando el trafico lo permita, retire
brevemente el pie del acelerador para que el
perfil de conduccion seleccionado se active
también para el motor.

»
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/A ATENCION Cuando estdn seleccionados los perfiles ECO
0 ECO+, en la tecla de seleccién del perfil de
conduccion permanece encendida la ins-
cripcién correspondiente »» fig. 138.

Ajustar el perfil de conduccién durante la
marcha puede distraer la atencién del tra-
fico y provocar accidentes.

» Conduzca siempre prestando atencion al

h Caracteristicas de los perfiles de conduc-
tréfico y de forma responsable.

cion

Normal Este perfil de conduccion estd siem-

. . ., pre ajustado cuando se conecta el siste-
Alusu" un perfll de conduccién ma de propulsion. Estd disponible toda
la potencia del motor eléctrico. EL Cli-
matronic funciona en el modo normal.
Cuando se selecciona el perfil Normal,
en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos aparece el mensaje Driving Mode
Normal.

ECO En el perfil de conduccion ECO se limi-
ta la potencia del motor eléctrico para
favorecer un consumo de energia mas
bajo. La velocidad mdéxima se reduce. EL
Climatronic cambia al modo Eco, 6pti-
mo para un consumo bajo, en el que el
ventilador y la funcién de desescarcha-
do/desempanado siguen disponibles.
Cuando se selecciona el perfil ECO, en
la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece el mensaje Driving Mode

* Para cambiar de perfil de conduccién, pul- Eco.

se varias veces la tecla de seleccion delper-  ECO4 En el perfil de conduccién ECO+ se li-

filde conduccion»» fig. 138. mita atn mds la potencia del motor

eléctrico para favorecer un consumo de
energia mds bajo. La velocidad mdxima

se reduce. Las funciones calefactora y

Fig. 138 Enla parte inferior de la consola cen-
tral: tecla de seleccion del perfil de conduc-
cion.

Seleccionar un perfil de conduccion

* Conecte el encendido.

Al cambiar de perfil de conduccion aparece
un mensaje en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos durante unos segundos.

refrigeradora del Climatronic estdn des-
conectadas; el ventilador y la funcién de
desescarchado/ desempanado siguen
disponibles. Cuando se selecciona el
perfil ECO+, en la pantalla del cuadro
de instrumentos aparece el mensaje
Driving Mode Eco+.

/A ATENCION

Las propiedades de marcha pueden cam-
biar en funcién del perfil de conduccién se-
leccionado. No permita nunca que la selec-
cién del perfil de conduccion le induzca a
correr ninguin riesgo que comprometa la
seguridad.

* Adapte siempre la velocidad y el estilo
de conduccién a las condiciones de visibili-
dad, climatolégicas, de la calzada y del
tréfico.

(@ Aviso

La limitacion de potencia del motor eléctri-
co en los perfiles de conduccién ECO y
ECO+ puede anularse temporalmente pi-
sando el pedal del acelerador hasta el to-
pe (“kick-down”).
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Consejos para la conduccion

| Rodaje

Rodaje de pastillas y neumaticos nuevos

* Sustitucion de llantas y neumdticos nuevos
» pdg. 208.

¢ Informacion relativa a los frenos
» pdg. 166.

| Vadeo de calzadas inundadas

Para evitar danar el vehiculo al atravesar cal-
zadas inundadas, tenga en cuenta lo siguien-
te:

* El agua no deberd superar en ninguin caso
el borde inferior de la carroceria.

* Circule a velocidad de peatdn.

& mrevoon

Después de conducir por zonas inundadas,
la efectividad de los frenos puede verse
disminuida si los discos o las pastillas de
los frenos estan himedos» pdg. 166.

® CUIDADO

Al vadear zonas inundadas, pueden danar-
se componentes del vehiculo como el sis-
tema de propulsion, la transmisién o el sis-

tema eléctrico.

e Compruebe la profundidad del agua an-
tes de atravesar la calzada.

¢ No se detenga en el agua, no circule mar-
cha atrds ni pare el sistema de propulsion.

e Los vehiculos que circulan en direccién
contraria provocan olas que podrian supe-
rar la altura critica de su vehiculo.

o Evite cualquier tipo de recorrido por agua
salada (corrosién) » pag. 219.

Vidgjes al extranjero

En algunos paises rigen unas normas de se-
guridad que pueden diferir de las caracteris-
ticas técnicas del vehiculo. SEAT recomienda,
antes de salir al extranjero, que se informe en
un servicio técnico sobre las prescripciones
legales y los siguientes puntos:

» ;Es necesario efectuar alguna modifica-

cion de tipo técnico en el vehiculo antes de
salir al extranjero, por ejemplo, reajustar los
faros?

¢ ;Se dispone de las herramientas necesa-
rias, equipos de diagndstico y piezas de re-
puesto para inspecciones y reparaciones?

» ;Hay concesionarios SEAT en el pais de
destino?

* ;Se podrd encontrar en el pais de destino
los liquidos operativos que cumplan las espe-
cificaciones de SEAT?

* ;Se precisan neumdticos especiales en el
pais de destino?

® CUIDADO

SEAT no se responsabiliza de los daiios que
pueda ocasionar al vehiculo un servicio in-
suficiente o la no disponibilidad de recam-
bios originales.
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Sistemas de asistencia al
conductor

Regulador de velocidad
(GRA)

| Testigo de control

) Seiluminaenverde

Elregulador de velocidad (GRA) estd conectado y
activo.

Los testigos se iluminan al conectar el encen-
dido y deberdn apagarse después de unos 2
segundos, que es el tiempo que dura el che-
queo de la funcion.

/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » /\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.

Introduccion al tema

El regulador de velocidad (GRA] mantiene
constante la velocidad programada a partir
de 20 km/h (15 mph.

EL GRA sélo reduce la velocidad del vehiculo
dejando de acelerar, no por la intervencion
activa en los frenos »m A\

Descender pendientes con el GRA

Si el GRA no puede mantener constante la
velocidad del vehiculo cuesta abajo, frene o
conecte la recuperacion de la energia de fre-
nado. Al pisar el freno el GRA se desactiva
temporalmente.

Desconexiéon automdtica

EL GRA se desconecta automdticamente o se
interrumpe de forma temporal:

» Si el sistema detecta un fallo que pudiera
afectar al funcionamiento del GRA.

» Sidurante cierto tiempo se mantiene el
acelerador pisado, circulando a una veloci-
dad superior a la programada.

» Siintervienen los sistemas de regulacion di-
ndmica de la marcha ESC, ASR, etc.

 Sise pisa el pedal del freno.
» Sise dispara el airbag.
» Sise saca la palanca de la posicion D/B.

¢ Sila funcién de frenada de emergencia en
ciudad frena el vehiculo.

/\ ATENCION

Sino es posible circular a una velocidad
constante manteniendo la distancia de se-

guridad, el uso del GRA puede provocar
accidentes y lesiones graves.

* No utilice el GRA con trdfico denso, sila
distancia de seguridad es insuficiente, en
tramos escarpados, con muchas curvas o
resbaladizos, ni tampoco en calzadas inun-
dadas.

* Nunca utilice el GRA campo a través o en
carreteras sin pavimentar.

* Adecue la velocidad y la distancia de se-
guridad con los vehiculos precedentes a
las condiciones de visibilidad, climaticas,
al estado de la calzada y al trafico.

¢ Para evitar que la velocidad se regule
inesperadamente, desactive el regulador
de velocidad al finalizar su uso.

» Es peligroso utilizar una velocidad pro-
gramada con anterioridad cuando sea ex-
cesiva para otras condiciones.

* Sise circula por una pendiente pronun-
ciada, el GRA no puede mantener la veloci-
dad constante. La velocidad puede aumen-
tar. En este caso, reduzca de velocidad fre-
nando o conectando la recuperaciéon de la
energia de frenado.
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Manejar el regulador de velocidad
con la palanca de los intermitentes

Fig. 139 Enlapalanca de los intermitentes:
mandos para el manejo del GRA.

Conectar
» Desplace el mando» fig. 139 (1) hasta ON.

El sistema no regula al no haber programado
ninguna velocidad.

Activar la regulacion
* Pulse el botén» fig. 139 @) en la zona
SET/-.

Se memoriza la velocidad actual y se activa
elregulador.

Interrumpir temporalmente

» Desplace el mando» fig. 139 (1) hasta
CANCEL o pise el freno.

La regulacion se desconecta temporalmente.
La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulacién

o Pulse el botén»» fig. 139 (2) en la zona
RES/+.

Se activa la regulacion a la velocidad guar-
dada.

Ajustar la velocidad

Mientras el GRA regula se puede djustar la
velocidad guardada con la tecla» fig. 139

» Para aumentar en pasos de 1km/h (1 mph)
pulse brevemente el botén» fig. 139 @) en
la zona RES/+.

¢ Para aumentar la velocidad ininterrumpi-
damente mantenga pulsado el botdn
m fig. 139 @) en la zona RES/+.

e Para reducir en pasos de 1km/h (1 mph)
pulse brevemente el botén » fig. 139 (2) en
la zona SET/-.

e Para reducir la velocidad ininterrumpida-
mente mantenga pulsado el botdn » fig. 139
(2 en la zona SET/-.

El vehiculo adapta la velocidad actual acele-
rando o dejando de acelerar. El vehiculo no
frena de forma activa.

Desconectar
» Desplace el mando» fig. 139 (1) a OFF.

Se desconecta el sistema y la velocidad me-
morizada se borra.

Sistema de aviso de salida
del carril (Lane Assist)

| Introduccién al tema

Fig. 140 En el parabrisas: drea de campo vi-
sual del sistema de aviso de salida del carril.

[rSrosas]

El sistema de aviso de salida del carril (Lane
Assist) ayuda al conductor a mantenerse en
su carril. Esta funcién no es adecuada y no
estd disenada para mantener el vehiculo au-
tomdticamente en el carril.

Con una cédmara en el parabrisas, el sistema

de aviso de salida del carril detecta posibles »

163



164

Conduccion

lineas divisorias del carril. Cuando el vehiculo
se acerca accidentalmente a una linea divi-
soria detectada, el sistema avisa al conduc-
tor con un movimiento de direccidn correcti-
vo. Este movimiento se puede sobrerregular
en cualquier momento.

Con los intermitentes encendidos no se pro-

duce ningun aviso, puesto que el sistema de

aviso de salida del carril entiende que desea
cambiar de carril.

Limites del sistema

Utilice el sistema de aviso de salida del carril
solo en autopistas y carreteras secundarias
amplias y en buen estado.

El sistema no estd disponible en las siguientes
condiciones:

¢ La velocidad de conduccion es inferior a 55
km/h (32 mph).

* Elsistema no ha detectado ninguna linea
de carril.

* Temporalmente en situaciones de conduc-
cién muy deportiva.

| Testigo de control

Se ilumina enverde

Sistema de aviso de salida del carril activado y dis-
ponible.

rillo

. Seiluminaena

Sistema de aviso de salida del carril interviniendo
con una rectificacion de la direccion.

En caso de no aparecer en el cuadro de ins-
trumentos el testigo de control correspon-
diente puede significar que:

* No se ha alcanzado la velocidad minima.

e Elsistema no reconoce las lineas del carril.
* O bien el sistema no estd disponible.

En caso de persistir esto ultimo, acuda a un

taller especializado para solucionar la ano-
malia

Al conectar el encendido se iluminan breve-
mente algunos testigos de advertencia y de
control a modo de comprobacion. Al cabo de
unos segundos se apagan.

/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pdag. 75.

| Modo de funcionamiento

s OFF

"

Fig. 141 Enla consola central: tecla para co-
nectar el sistema de aviso de salida del carril

Conexién y desconexion el sistema de avi-
so de salida del carril

El sistema de aviso de salida del carril se ac-
tiva siempre al conectar el encendido. Pul-
sando la tecla s OFF » fig. 141 es posible
desactivar el asistente hasta la proxima vez
que se arranque el motor.

La tecla s OFF »» fig. 141 se retroilumina si el
sistema se ha desconectado o tiene un fallo.

El sistema de aviso de salida del carril puede
intervenir activamente a partir de aproxima-
damente 60 km/h (35 mph) si ha detectado
los limites del carril.

Si el testigo de control /& de la pantalla del
cuadro de instrumentos estd apagado, signi-
fica que el asistente estd conectado pero no
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listo para regular sistema en estado pasivo)
o bien desconectado.

Alencender un intermitente, el sistema pasa
temporalmente a estado pasivo a fin de per-
mitir el cambio manual de carril.

Solicitud de intervencion del conductor

Sino se corrige manualmente la direccion, el
sistema solicita al conductor a través de una
indicacion en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos y de avisos acusticos que tome
activamente el volante.

Sino obtiene reaccion del conductor, el siste-
ma conmuta a estado pasivo.

Através de una indicacion en la pantalla del
cuadro de instrumentos y de avisos acusti-
cos, el conductor es requerido ademds a
conducir por el centro del carril sila correc-
cion de la direccion dura mds de lo razona-
ble.

Vibracion del volante

Si el sistema deja de visualizar las lineas del
carril mientras estd asistiendo a la direccion,
puede provocar la vibracién del volante. Esta
situacion requiere asumir activamente la
conduccién por parte del conductor.

Desconexion del sistema de aviso de sali-
da del carril en las siguientes situaciones

En las siguientes situaciones desconecte el
sistema de aviso de salida del carril a causa
de los limites del sistema:

» Cuando se requiere una mayor atencion
por parte del conductor.
» Con una conduccién deportiva.

» En condiciones climatoldgicas desfavora-
bles.

* En vias en mal estado.

* En zonas donde haya obras.

ATENCION

La tecnologia inteligente del sistema de
aviso de salida del carril no puede salvar
los limites impuestos por las leyes fisicas y
de la propia naturaleza del sistema. Un uso
descuidado o incontrolado del sistema de
aviso de salida del carril puede causar ac-
cidentes y graves lesiones. El sistema no
puede reemplazar la atencién del conduc-
tor.

¢ Adecue siempre la velocidad y la distan-
cia de seguridad con los vehiculos prece-
dentes a las condiciones de visibilidad,
condiciones meteorolégicas, al estado de
la calzada y al trafico.

» Tenga las manos siempre en el volante
para estar a punto para girar en cualquier
momento.

* El sistema de aviso de salida del carril no
detecta todas las marcas de las calzadas.
Las calzadas, estructuras de la calzada u
objetos en mal estado pueden detectarse
erréneamente como marcas de calzada
bajo determinadas circunstancias del sis-
tema de aviso de salida del carril. En estas
situaciones desconecte inmediatamente el
sistema de aviso de salida del carril.

¢ Observe las indicaciones del cuadro de
instrumentos y actue segun los requeri-
mientos.

» En las siguientes situaciones pueden pro-
ducirse intervenciones contraproducentes
del sistema o puede ser que el sistema no
intervenga en absoluto. En estas situacio-
nes se requiere especial atencién por parte
del conductor y, en su caso, la desactiva-
cién temporal del sistema de aviso de sali-
da del carril:
- En condiciones de conduccién muy de-
portiva.
- En condiciones meteorolégicas adver-
sas y carreteras en mal estado.
— Al paso por zonas en obra.
— Antes de cambios de rasante y vagua-
das.
* Observe siempre atentamente el entorno
del vehiculo.
¢ Cuando la zona de visiéon de la cdmara se
ensucia, se cubre o resulta danada, el fun-
cionamiento del sistema de aviso de salida
del carril puede verse afectado.

»
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® CUIDADO Frenar y estacionar

Para no influir en el funcionamiento del sis-
tema se deben tener en cuenta los siguien-
tes puntos:

o Limpiar regularmente la zona de visién de
la camara y mantenerla limpia, sin nieve y
sin hielo»» fig. 140.

* No cubrir la zona de visién de la cédmara.

e Compruebe que la zona de vision de la
camara del parabrisas no tenga dafios.

o Elsistema de aviso de salida del carril
puede desconectarse automdticamente si
registra un fallo.

¢ Elsistema de aviso de salida del carril se
ha desarrollado solamente para conducir
en carreteras de suelo firme.

e Cuando el sistema de aviso de salida del
carril no funciona tal como se describe en
este capitulo, no lo utilice y acuda a un ta-
ller especializado.

¢ En caso de averia del sistema, acuda a
un taller especializado para que lo revisen.

Sistema de frenos

| Testigos de control

Se ilumina en rojo

Nivel del liquido de frenos es demasiado bajo
m pag. 200; o bien, averia en el sistema de frenos.
@ iNo prosiga la marcha!

Se ilumina en rojo

Freno de mano puesto» pdg. 168.
Eltestigo se apaga al quitar el freno de mano.

/\ ATENCION

¢ Al conectar el encendido se realiza una
comprobacién automdatica del estado del
sistema de frenos y de las funciones de
asistencia a la frenada. Los testigos de
control se iluminan brevemente en el cua-
dro de instrumentos y se apagan de nuevo.
Si algun testigo se quedara encendido de
manera permanente, hay una averia. Bus-
que inmediatamente asistencia técnica
cualificada.

* Siel testigo de los frenos (V) no se apaga
o bien se ilumina durante la marcha, quiere
decir que el nivel del liquido de frenos es

demasiado bajo o hay una averia en el sis-
tema, por lo que existe peligro de acciden-

te» pag. 200, Liquido de frenos. Detenga
el vehiculo y no contintie la marcha. Solici-
te la ayuda de un técnico.

* Sise ilumina el testigo de los frenos (©)
junto con el testigo del ABS @) puede de-
berse a un funcionamiento incorrecto del
ABS. Cuando falla esta funcién, las ruedas
traseras pueden bloquearse. En determina-
das circunstancias, la parte trasera del ve-
hiculo puede derrapar, con el peligro de
perder el control. Deténgase y solicite la
ayuda de un técnico.

Informacion acerca de los frenos

Pastillas de freno nuevas

Durante los primeros 200 a 300 km (100 a
200 millas) las pastillas de freno nuevas no
desarrollan todavia su mdxima capacidad de
frenado, teniendo que “asentarse” primero.
Sin embargo, esta ligera reduccién de la ca-
pacidad de frenado se puede compensar pi-
sando con mayor fuerza el freno. Evite sobre-
cargar los frenos durante el tiempo de rodaje.

Desgaste

El desgaste de las pastillas de freno depen-
de en gran medida de las condiciones de uso
y de la forma en que se conduce. Esto se pro-
duce especialmente en trafico urbano y tra-
mos cortos, o bien con una conducciéon muy
deportiva.
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En funcion de la velocidad, la fuerza de fre-
nado y las condiciones ambientales (p. ej.,
temperatura, humedad del aire) pueden pro-
ducirse ruidos al frenar.

Humedad o sales antihielo

En determinadas situaciones [por ejemplo, al
vadear zonas inundadas, en caso de fuertes
aguaceros o después de lavar el vehiculo) la
accién de frenado podria retrasarse debido
a que los discos y las pastillas estén hime-
dos y, en invierno, congelados. En este caso,
habré que frenar repetidas veces hasta que
los frenos se “sequen”.

A gran velocidad y con el limpiaparabrisas
conectado, las pastillas de freno contactardn
brevemente con los discos del freno. Esto se
produce, de forma imperceptible para el
conductor, a intervalos regulares para mejo-
rar el tiempo de respuesta de los frenos
cuando estdn mojados.

También cuando se conduce por carreteras
tratadas con sales antihielo y se lleva mucho
tiempo sin frenar puede verse disminuida la
funcion de frenado. Primero hay que eliminar,
frenando, la capa de sal formada en los dis-
cos y en las pastillas de los frenos.

Corrosion

Tanto un uso poco frecuente del automaovil
como la poca utilizacién de los frenos propi-

cian la corrosién de los discos y el ensucia-
miento de las pastillas de freno.

En caso de utilizar los frenos de forma poco
frecuente o de existir corrosion se aconseja
frenar repetidas veces de forma brusca y a
alta velocidad para limpiar asi los discos y
las pastillas de los frenos »» A\,

Averia del sistema de frenos

Si observa que el recorrido del pedal ha au-
mentado repentinamente, uno de los dos cir-
cuitos del sistema de frenado puede que ha-
ya dejado de funcionar. En este caso, dirfjase
inmediatamente al taller especializado mas
cercano para que reparen la averia. Conduz-
ca hasta el mismo a baja velocidad y tenga
en cuenta que para frenar habrd que pisar
con mds fuerza el pedal y el recorrido de fre-
nado serd mas largo.

Nivel bajo del liquido de frenos

Si el nivel de liquido de frenos es demasiado
bajo pueden presentarse averias en el siste-
ma de frenos. El nivel de liquido se vigila elec-
trénicamente.

Servofreno

El servofreno electromecdnico aumenta la
presion que usted ejerce al pisar el pedal del
freno. Sélo funciona con el encendido o el
sistema de propulsion conectado.

/\ ATENCION

Cualquier anomalia en el sistema de frenos
puede aumentar la distancia de frenado
con el consiguiente peligro de sufrir un ac-
cidente.

¢ Las pastillas y los discos de freno nuevos
deben asentarse primero, por lo que en los
primeros 200 km (124 millas) no ofrecen
todavia una friccion 6ptima. Esta capaci-
dad de frenado, ligeramente reducida, se
puede compensar pisando con mayor fuer-
za el freno.

* Al circular por calzadas rociadas con sal,
puede verse disminuida la eficacia de la
frenada.

* En pendientes los frenos pueden sobre-
calentarse por usarse en exceso. Antes de
bajar una pendiente prolongada muy pro-
nunciada, reduzca la velocidad y seleccio-
ne un nivel de recuperacion mads elevado
» pdg. 148. Asi aprovecha el freno motor y
alivia los frenos.

* Un frenado leve y constante provoca el
recalentamiento de los frenos y alarga la
distancia de frenado. En lugar de ello, frene
aintervalos.

» Efectue frenazos para limpiar el sistema
de frenos sélo cuando lo permita la situa-
cion del trafico. No ponga en peligro a
otros usuarios de la via: hay riesgo de oca-
sionar un accidente.

 Evite que el vehiculo se mueva en punto
muerto con el motor parado. La distancia

167
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de frenado aumenta considerablemente,
cuando el servofreno no estd activo.

» Sise somete el freno a grandes esfuer-
zos, pueden formarse burbujas de vapor en
los tubos del sistema de frenos. Como con-
secuencia queda reducida la efectividad
de los frenos.

¢ Los alerones delanteros que no sean de
serie o presenten desperfectos pueden re-
percutir negativamente en la ventilaciéon
de los frenos y provocar un recalentamien-
to de los mismos. Antes de la compra de
accesorios hay que observar las indicacio-
nes correspondientes.

* Sino es necesario frenar, no pise nunca
suavemente el pedal del freno de forma
que los frenos “actuien ligeramente”. Esto
hace que los frenos se recalienten, que tie-
ne como consecuencia que el recorrido de
frenado y el desgaste sean mayores.

e Antes de recorrer un trayecto largo en
bajada pronunciada le recomendamos que
reduzca la velocidad y seleccione un nivel
de recuperacion mads elevado»» pdg. 148.
De esta forma aprovecha la accién del fre-
no motor y no se solicitan tanto los frenos.
Si a pesar de todo tiene que frenar, no lo
haga continuamente, sino pisando y qui-
tando el pie del freno de forma repetida.

o Si el servofreno no funciona, por ejemplo,
cuando se remolca el vehiculo o porque di-
cho dispositivo esta averiado, se ha de pi-
sar el pedal con mas fuerza para frenar.

¢ En el caso de montar posteriormente un
espailer delantero, embellecedores inte-
grales u otros accesorios, asegurese de
que la entrada de aire por las ruedas de-
lanteras no se reduce, ya que, de lo contra-
rio, el sistema de frenos podria recalentar-
se demasiado.

| Freno de mano

Fig. 142 Freno de mano entre los asientos de-
lanteros.

El freno de mano evita que el vehiculo se
mueva de forma accidental. Deje puesto el
freno de mano cuando abandone o aparque
el vehiculo.

Poner el freno de mano

— Tire de la palanca del freno de mano hacia
arribam fig. 142. El freno de mano estd
puesto cuando se ilumina el testigo de con-
trol @®).

Quitar el freno de mano

— Tire ligeramente de la palanca hacia arri-
ba, presione el botén de desbloqueo en la
direccion de la flecha» fig. 142 y baje
completamente la palanca » A\

Se deberd bajar hasta el tope, con el fin de
evitar que por descuido se conduzca con el
freno puesto » A\,

/\ ATENCION

* No utilice nunca el freno de mano para
detener el vehiculo en marcha. La distancia
de frenado es mucho mayor, ya que sélo se
frenan las ruedas traseras. jPeligro de ac-
cidente!

* Sino se baja completamente la palanca
de freno de mano puede afectar al funcio-
namiento del sistema asi como producir un
calentamiento y desgaste de los frenos
posteriores.

O CUIDADO

No olvide dejar puesto el freno de mano
siempre que abandone el vehiculo y situar
la palanca selectora en posicion P.




Sistemas de estabilizaciony
asistencia a la frenada

| Testigos de control

8 Seilumina

Anomalia en el ESC o el ABS, o bien, desconexion
provocada por el sistema.

ELESC funciona en combinacién con el ABS, si falla
el ABS también se ilumina el testigo.

|

53 Parpadea

ESC 0 ASR actuando.

(1c)  Seilumina

Anomalia en el ASR, o bien desconexion provocada
por el sistema.

(1c) Parpadea

ASR actuando.

@) Seilumina

Anomalia en ABS, o bien no funciona.

/\ ATENCION

Al conectar el encendido se realiza una
comprobacién automdtica del estado del
sistema de frenos y de las funciones de
asistencia a la frenada. Los testigos de

Frenar y estacionar

control se iluminan brevemente en el cua-
dro de instrumentos y se apagan de nuevo.
Si algun testigo se quedara encendido de
manera permanente, hay una averia. Bus-
que inmediatamente asistencia técnica
cualificada.

& mmevoon

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » /\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pdag. 75.

Sistemas de asistencia a la frena-
da

Control electrénico de estabilidad (ESC)

ELESC contribuye a mejorar la seguridad. Re-
duce el riesgo de derrapar y mejora la esta-
bilidad del vehiculo. EL ESC detecta situacio-
nes limite de la dindmica durante la conduc-
cion, tales como el subvirdje o el sobreviraje
del vehiculo, o bien si las ruedas motrices pa-
tinan. El vehiculo se estabiliza mediante inter-
venciones puntuales de los frenos o redu-
ciendo el par motor. Durante la intervencion
del ESC, en el cuadro de instrumentos par-
padea el testigo £.

En el ESC se integran el sistema antibloqueo
(ABS), el asistente de frenada (HBA), la regu-
lacion antipatinaje (ASR] y el bloqueo elec-
trénico del diferencial (EDS).

Adicionalmente, el ESC contribuye a estabili-
zar el vehiculo modificando el par de giro.

Sistema antibloqueo (ABS)

ELABS impide el bloqueo de las ruedas al fre-
nar hasta poco antes de que el vehiculo se
detenga. Esta intervencion permite controlar
el vehiculo incluso cuando se frena a fondo.
Mantenga pisado el pedal de freno sin inte-
rrupciones [no pisar y soltar varias veces).
Notard que el ABS estd actuando por una vi-
bracién en el pedal de freno.

Si se efectiian modificaciones en el tren de
rodaje o en el sistema de frenos, se podria
ver afectado seriamente el funcionamiento
del ABS.

Asistente de frenada (HBA)

El asistente de frenada puede reducir la dis-
tancia de frenado. Este dispositivo aumenta
la fuerza que el conductor ejerce sobre el pe-
dal de freno cuando lo pisa de golpe en si-
tuaciones de emergencia. Al hacerlo, el pe-
dal de freno debe mantenerse pisado hasta
que la situacion de peligro haya pasado.

Regulacién antipatinaje (ASR)

ELASR reduce la fuerza motriz del motor
cuando las ruedas patinan, adaptdndola a

las condiciones de la calzada. Gracias a esta »
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intervencion resulta mas facil poner el ve-
hiculo en marcha, acelerar y subir pendien-
tes.

Bloqueo electrénico del diferencial (EDS)

ELEDS se encarga de frenar una rueda que
patina y transmitir la fuerza motriz a la otra
rueda motriz. Esta funcion estd disponible
hasta una velocidad de aproximadamente
100 km/h (62 mph).

Para que el freno de disco de la rueda que
frena no se caliente excesivamente, el EDS se
desconecta de manera automatica si se so-
mete a un esfuerzo extremo. El vehiculo sigue
estando en condiciones de funcionamiento.
ELEDS se vuelve a conectar automdticamen-
te en cuanto el freno se ha enfriado.

Distribucién electrénica de la fuerza de
frenado (EBV)

En todos los vehiculos, al accionar los frenos,
el centro de gravedad del vehiculo se des-
plaza hacia delante. Como consecuencia,
existe el peligro de que las ruedas traseras se
blogueen debido a su poca traccion. La dis-
tribucién electrénica de la fuerza de frenado
regula la fuerza de frenado para las ruedas
traseras y se encarga de que esta fuerza se
reparta de forma 6ptima entre el eje delante-
ro y el trasero. En circunstancias normales
evita que la parte trasera del vehiculo derra-
pe debido al frenado excesivo de las ruedas
traseras. La funcion de la distribucion electrd-

nica de la fuerza de frenado va incorporada
en la funcién del ABS.

Servofreno electromecdnico (eBKV)

Con el encendido conectado, el servofreno
electromecdnico respalda la fuerza del pie
incrementando la presion que el conductor
ejerce sobre el pedal del freno. Tras desco-
nectar el encendido, la asistencia del servo-
freno se reduce progresivamente. Una vez
detenido, inmovilice el vehiculo para evitar
que se desplace» pdag. 171.

Si el servofreno electromecdnico no funcio-
na, en el cuadro de instrumentos se encien-
den a la vez los testigos de control amarillos
y <>y @. Cuando se frena con el servofreno
electromecdnico averiado, pueden producir-
se vibraciones en el pedal del freno.

Si el servofreno electromecdnico no funcio-
na, hay que pisar el pedal del freno con més
fuerza, ya que la distancia de frenado au-
menta debido a la falta de asistencia por
parte del servofreno.

Aplicacion regulada de la fuerza de frena-
do

La recuperacion de la energia de frenado
puede generar un efecto de frenado

» pdg. 148. Este efecto de frenado depende
del programa de conduccién seleccionado y
del estado de carga de la bateria de alto vol-
taje. Si el efecto de frenado provocado por la

recuperacion es muy intenso, se encienden
las luces de freno del vehiculo. El motor eléc-
trico, cuando funciona como alternador, pue-
de generar un par de frenado en las ruedas
delanteras en funcion del régimen de revolu-
ciones y de la temperatura y del estado de
carga de la bateria de alto voltaje.

Estos pardmetros variables provocan decele-
raciones eléctricas oscilantes que se com-
pensan hidrdulicamente conforme a los de-
seos del conductor. Esta funcion se denomi-
na “aplicacion regulada de la fuerza de fre-
nado” y combina el frenado mecdnico y el
efecto del freno motor.

Conduciendo radpidamente sobre firme he-
lado, resbaladizo o mojado se puede per-
der el control sobre el vehiculo, pudiendo
resultar el conductor y a sus acompaian-
tes gravemente heridos.

 Los sistemas ESC, ABS, ASR, EDS o HBA
tampoco estdn en condiciones de superar
los limites impuestos por las leyes fisicas.
Esto debe tenerse especialmente en cuen-
ta sobre pista resbaladiza o mojada. Cuan-
do los sistemas entran en regulacion, ha-
brda que adaptar inmediatamente la veloci-
dad a las condiciones viales y del trdfico. EL
incremento de sistemas de seguridad no
deberia inducirle a correr riesgos. De lo
contrario, podria ocasionar un accidente.
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* Le rogamos que tenga en cuenta que el
peligro de accidente aumenta conducien-
do demasiado rapido, especialmente en
curvas y sobre calzada helada o mojada,
asi como si se acerca demasiado a los ve-
hiculos que le preceden. Los sistemas ESC,
ABS, ASR, EDS o HBA no pueden impedir
que se produzcan accidentes: jriesgo de
ocasionar accidentes!

» Acelere con prudencia sobre firmes res-
baladizos (p. ej., con hielo y nieve). Pese a
los sistemas de regulacion, las ruedas mo-
trices pueden llegar a patinar, afectando a
la estabilidad de la marcha: jriesgo de ac-
cidente!

e ELABS y el ASR intervendrdn sin anoma-
lias tnicamente si los neumdticos de las
cuatro ruedas son idénticos. Silos neuma-
ticos presentaran perimetros de rodadura
diferentes, podria reducirse la potencia del
motor.

* Es posible que durante los procesos de
regulacion de los sistemas descritos se
produzcan ruidos debidos a su funciona-
miento.

e Siseilumina el testigo £2 o bien @), podria
tratarse de una anomalia» pdg. 74.

¢ Las modificaciones efectuadas en el ve-
hiculo [p. ej., en el motor, en el sistema de
frenos, en el tren de rodaje o en la combi-
nacién de ruedas/ neumdticos), pueden

afectar al funcionamiento del ABS, ASR y
EDS.

Estacionar

| Aparcar el vehiculo

Observe las disposiciones legales al estacio-
nar o aparcar el vehiculo.

Ala hora de aparcar, tenga en cuenta lo si-
guiente:

» Estacione el vehiculo en un firme apropiado
m /A

» Ponga el freno de mano» pag. 168.

» Coloque la palanca selectora en la posi-
cién P.

» Desconecte el sistema de propulsion.

e Gire un poco el volante para que encastre
el bloqueo de la direccion.

e Llévese todas las llaves del vehiculo al
abandonarlo.

Adicionalmente, en subidas y pendientes
pronunciadas

Antes de apagar el motor, gire el volante de
modo que, si el vehiculo aparcado se mueve,
este ruede hasta quedar apoyado contra el
bordillo.

* En pendientes, gire las ruedas delanteras
de modo que queden contra el bordillo.

* En cuestas, gire las ruedas delanteras de
modo que apunten hacia el centro de la cal-
zada.

/A ATENCION

» Evite estacionar el vehiculo en zonas
donde los bajos del vehiculo puedan entrar
en contacto con hierba seca, matorrales,
combustible derramado o materiales infla-
mables.

* No deje pasajeros dentro de un vehiculo
cerrado, podrian no poder abrirse puertas
o ventanas. Las puertas cerradas dificultan
la posibilidad de rescate.

* No deberian dejarse niios solos en el ve-
hiculo. Podrian manipular el freno de mano
o el cambio, lo que ocasionaria que el ve-
hiculo se pusiese en movimiento sin con-
trol.

* Dependiendo de la estacién del afio, en
un vehiculo estacionado pueden llegar a
alcanzarse temperaturas casi mortales.

7
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Ayudas para aparcar y
maniobrar

Control de la distancia de
aparcamiento

| Introduccién al tema

El control de la distancia de aparcamiento
asiste al conductor al aparcar y al manio-
brar. Sila parte trasera del vehiculo se acer-
ca a un obstdculo, se escucha una sefal
acustica intermitente. Cuanto menor sea la
distancia, mds cortos serdn los intervalos. Si
se acerca demasiado al obstéculo, se escu-
chard una sefal acustica continua.

Si sigue acercdndose al obstaculo cuando la
sefal se escuche ininterrumpidamente, el sis-
tema ya no estard en condiciones de medir
la distancia.

Los sensores situados en el parachoques tra-
sero emiten y reciben ultrafrecuencias. Du-
rante la duracién de las ultrafrecuencias (en-
vio, reflexién en obstdculos y recepcién), el
sistema calcula continuamente la separacion
entre el paragolpes y el obstdculo.

/\ ATENCION

El control de la distancia de aparcamiento
no puede reemplazar la atencién del con-
ductor.

* Los sensores tienen dngulos muertos en
los que no pueden detectar objetos ni per-
sonas.

* Observe siempre el entorno del vehiculo,
ya que los sensores no siempre detectan a
ninos pequenos, animales u objetos.

¢ La superficie de determinados objetos y
vestidos no reflejan las sefiales de los sen-
sores del controlador de la distancia de
aparcamiento. El sistema no detecta, o
bien lo hace defectuosamente, dichos ob-
jetos y personas que lleven el tipo de vesti-
menta mencionado.

¢ Las fuentes externas de sonido pueden
influir en las sefiales de los sensores del
controlador de la distancia de aparca-
miento. En este caso, en determinadas cir-
cunstancias no se reconocerd ni personas
ni objetos.

¢ En determinadas circunstancias, los sen-
sores no detectan objetos como lanzas de
remolque, barras finas, cercas, postes, dar-
boles y portones abiertos, por lo que existe
el peligro de daiiar el vehiculo.

¢ Aunque el control de la distancia de

aparcamiento detecte y avise de la pre-
sencia de un obstdculo, si este es demasia-

® CUIDADO

do alto o bajo, al aproximarse al mismo po-
dria desaparecer del dngulo de medicion
de los sensores y el sistema dejaria de indi-
carlo. Por tanto, tampoco se le avisard so-
bre estos objetos. Si se ignora la adverten-
cia del sistema de control de aparcamien-
to, pueden producirse daiios considerables
en el vehiculo.

* Los sensores del paragolpes pueden da-
narse o desajustarse, por ejemplo, al apar-
car.

® Para que el sistema funcione correcta-
mente, mantenga los sensores del paragol-
pes limpios, libres de hielo y nieve y sin cu-
brir con adhesivos u otros objetos.

e Al limpiar los sensores con un aparato de
limpieza de alta presién o a vapor, rocie los
sensores so6lo brevemente y mantenga
siempre una distancia superior a 10 cm.

® Las fuentes de ruidos pueden producir
errores en el control de la distancia de
aparcamiento, por ejemplo, controles de la
distancia de aparcamiento de otros ve-
hiculos, bucles inductivos o méaquinas para
obras de construccion.

® Los componentes montados posterior-
mente en el vehiculo como, por ejem-

plo, portabicicletas, pueden afectar al fun-
cionamiento del control de la distancia de
aparcamiento.
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Control de la distancia de aparca-
miento

BI5L-0368

Fig. 143 Sensores del control de aparcamiento
en el paragolpes trasero.

Los tres sensores del control de la distancia
de aparcamiento se encuentran en el para-
choques trasero»m fig. 143.

Conexién y desconexion del control de la
distancia de aparcamiento

» Conectar: con el encendido conectado,
engrane la marcha atrds. Una sefal acustica
breve le confirma que el control de la distan-
cia de aparcamiento se encuentra activo y
operativo.

e Desconectar: extraer la marcha atrds.

Particularidades del control de la distan-
cia de aparcamiento

» En ocasiones, el control de la distancia de
aparcamiento detecta el agua sobre los sen-
sores como si se tratase de un obstdculo.

¢ Sila distancia no varia, la senal de adver-
tencia sonard con menos intensidad transcu-
rridos unos segundos. Si suena la sefial per-
manente, el volumen se mantendrd constan-
te.

* En cuanto el vehiculo se aleja del obstécu-
lo, se desconecta automadticamente el sonido
intermitente. Al acercarse de nuevo, se vuelve
aconectar.

» En su concesionario SEAT podrdn ajustar el
volumen de las senales de advertencia.

Una averia en el control de la distancia de
aparcamiento se indica mediante una se-
nal acustica constante y breve durante
aproximadamente 3 segundos al conectar-
lo la primera vez. Haga comprobar el con-
trol de la distancia de aparcamiento cuan-
to antes en un taller especializado.

Sistema éptico de aparcamiento
(ops)

Fig. 144 Indicacion del OPS en pantalla

(A) Se ha detectado un obstdculo en la zona
de colision

Se ha detectado un obstdculo en el seg-
mento

(© Zonaregistrada detrés del vehiculo

El sistema dptico de aparcamiento es una ex-
tension del control de la distancia de apar-
camiento » pdg. 173.

En la pantalla de la radio se representa el
drea registrada detrds del vehiculo por los
sensores. Los posibles obstdculos se mues-
tran en relacién con el vehiculo » A\

Conectar la indicacion

» Active el control de la distancia de aparca-
miento» pag. 173. EL OPS se activa automd-
ticamente.



174

Conduccién

Desconectar manualmente la indicacion

© Extraiga la marcha atrds. o SEAT recomienda practicar el manejo del
control de la distancia de aparcamiento en

Zonas exploradas un lugar sin tréfico o en un parking para fa-

El alcance de medicion aproximado de los miliurizurse con el sistemay el funciona-
miento.

sensores es de:
¢ Larepresentacion del drea explorada por
Zona trasera: 1,50 m los sensores en la pantalla de la radio pue-

Zona trasera lateral: 0,60 m de tardar hasta 5 segundos.

Indicacién de la pantalla

El gréfico mostrado representa las zonas su-
pervisadas en varios segmentos. A medida
que el vehiculo se acerca a un obstdculo,
mds se acerca el segmento al vehiculo re-
presentado» fig. 144 (&) o (B). Amds tardar,
cuando se muestra el penultimo segmento,
se ha llegado a la zona de colision. jDetén-
gase!

Colores de los segmentos (pantalla a co-

lor)

Amarillo La distancia al obstdculo por detrds
es de aproximadamente 31-150 cm. La
sefal acustica es intermitente.

Rojo La distancia al obstdculo por detrds es

de aproximadamente 0-30 cm. La sefal
acustica es permanente.

/A ATENCION

No se distraiga del trafico por mirar la pan-
talla.

Dispositivo de enganche
para remolque y remolque

Conduccion con remolque

Informacion sobre la conduccion
con remolque

El vehiculo no estd homologado para la con-
duccion con remolque. El vehiculo no se equi-
pa de fébrica con un enganche para remol-
que y tampoco es posible equiparlo poste-
riormente.

/\ ATENCION

El montaje de un enganche para remolque
en el vehiculo puede provocar accidentes
y lesiones graves durante el funcionamien-
to del vehiculo.

* No monte nunca un enganche parare-
molque en el vehiculo.

* Elremolque podria soltarse del vehiculo
durante la marcha.

® CUIDADO

El montaje de enganches para remolques
de cualquier tipo puede causar dafios gra-
ves y costosos en el vehiculo que ademas
no estdn cubiertos por la garantia SEAT.
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Bateria de alto voltaje

Bateria de alto voltaje

Advertencias de seguridad relativas a la red de alto voltaje y a la bateria de alto voltaje

| Introduccién al tema
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Fig. 145 Letreros de advertencia (representacio-
nes esquematicas): [A] Componentes de alto volta-
je.[B]Letrero de advertencia general de alto volta-
je.[C]Letrero de advertencia de la bateria de alto
voltaje.

BISL-0543

Fig. 146 En el cargador, en el vano motor: ad-
vertencia de superficie caliente.

Cuadro general del sistema de alto volta-
je

El sistema de alto voltaje se compone, entre
otros, de los siguientes componentes:

» Bateria de alto voltaje

* Mddulo electrénico de potencia

* Motor eléctrico

» Compresor de climatizacién de alto voltaje

¢ Cargador de la bateria de alto voltaje
* Toma de carga de la bateria de alto voltaje

* Cables y conectores de alto voltaje de co-
lor naranja

* Calefaccién de alto voltaje
Los trabajos que se tengan que realizar en el

sistema de alto voltaje se deberdn encargar
exclusivamente a un taller especializado »
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cualificado que cuente con personal técnico
debidamente cualificado y formado confor-
me a las directrices de SEAT » pag. 193 .

Manipulacion de los letreros de advertencia y
de los adhesivos » pdg. 228.

Letreros de advertencia general de alto
voltaje

Los letreros de advertencia de alto voltaje

m fig. 145 [A]y [B] advierten de la existencia
de alta tension eléctrica » A\, Las siguientes
piezas del vehiculo pueden ir provistas de es-
tos letreros de advertencia:

» Aquellas cubiertas y tapas detrds de las
cuales se encuentran componentes de alto
voltaje sometidos a alta tension eléctrica.

» Todos los componentes de alto voltaije, in-
cluida la bateria de alto voltaje.

* El portacierre, en el vano motor.

Letrero de advertencia de la bateria de al-
to voltaje

En la bateria de alto voltaje hay un letrero
que advierte de peligros.

Leyenda de lam fig. 145

(1) Laalta tensién puede provocar lesiones
graves o mortales. No toque nunca los
polos de la bateria con los dedos, herra-
mientas, joyas u otros objetos metdlicos.

(2 La bateria de alto voltaje contiene sus-
tancias liquidas y solidas peligrosas. En
caso de que salieran gases de la misma
se pueden producir quemaduras graves y
ceguera. Cuando se realicen trabajos en
la bateria de alto voltaje, se deberd utili-
zar siempre proteccion ocular adecuada
y ropa de proteccion para evitar que la
piel y los ojos entren en contacto con el
liquido de la bateria. Si el liquido de la
bateria entrara en contacto con la piel o
los ojos, enjuague inmediatamente las
zonas afectadas con agua corriente lim-
pia durante 15 minutos como minimo y
acuda a un médico inmediatamente.

(3 Labateria de alto voltaje puede arder. No
exponga nunca la bateria de alto voltaje
a fuego, chispas ni llamas desprotegidas.
Manipule la bateria de alto voltaje siem-
pre con cuidado para evitar danarla y
que salga liquido de la misma.

(&) Mantenga a los nifios siempre alejados

de la bateria de alto voltaje.

(5 Enelmanual de instrucciones y en la do-

cumentacion de taller encontrard mds in-
formacion y advertencias al respecto.

(®) La manipulacién inadecuada de la bate-

ria de alto voltaje puede provocar lesio-
nes graves o mortales. No retire en ninglin
caso la tapa de la bateria de alto voltaje
ni desmonte nunca la bateria de alto vol-
taje.

(7 La manipulacién inadecuada de la bate-
ria de alto voltaje puede provocar lesio-
nes graves o mortales. Encargue los tra-
bajos de mantenimiento de la bateria de
alto voltaje unicamente a personal téc-
nico debidamente cualificado y formado
/\. No realice nunca modificaciones en la
bateria de alto voltaje. Cuando la bateria
de alto voltaje esté abierta, asegurese de
que no entre en contacto con agua ni
con otros liquidos. Los liquidos pueden
ocasionar cortocircuitos, descargas eléc-
tricas y quemaduras.

(& mmevoon

La red de alto voltaje del vehiculo y la ba-
teria de alto voltaje son peligrosas y pue-
den provocar quemaduras, otras lesiones y
una descarga eléctrica de consecuencias
mortales.

¢ Parta siempre de la base de que la bate-
ria de alto voltaje estd cargada por com-
pleto y de que todos los componentes de
alto voltaje se encuentran bajo tensién. Es-
to puede ser asi incluso con el sistema de
propulsidn eléctrica y el encendido desco-
nectados.

* No toque nunca los cables de alto voltaje
ni la bateria de alto voltaje y sus polos, y
tampoco los roce nunca con joyas u otros
objetos metdlicos, especialmente cuando
los cables, la bateria o sus polos estén da-
fados.
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* No realice nunca usted mismo ningun ti-
po de trabajo en la red de alto voltaje, en
los cables de alto voltaje ni en la bateria de
alto voltaje.

* No abra nunca los componentes ni las
piezas de la red de alto voltaje. No realice
tampoco nunca ningtin trabajo de manteni-
miento en ellos ni los repare ni los desaco-
ple nunca de la red de alto voltaje.

* No daiie, ni modifique, ni desmonte nunca
los cables de alto voltaje de color naranja,
ni los desacople nunca de la red de alto
voltaje.

* No abra, ni modifique, ni desmonte nunca
la cubierta de la bateria de alto voltaje.

« Unicamente personal técnico debida-
mente cualificado y formado esté autoriza-
do para realizar trabajos en el sistema de
alto voltaje y en aquellos otros sistemas en
los que este pueda influir indirectamente.

¢ Para realizar trabajos cerca de compo-
nentes y cables de alto voltaje en los que
sea necesario utilizar herramientas afila-
das, que deformen o desprendan virutas, o
fuentes de calor, como pueden ser trabajos
de soldadura, de soldadura con estaiio,
con aire caliente o de pegado térmico, es
obligatorio dejar primero el sistema sin
tensién. Unicamente personal técnico de-
bidamente cualificado y formado estd au-
torizado a dejar sin tension el sistema de
alto voltaje.

* Ala hora de realizar cualquier trabajo en
el sistema de alto voltaje y en la bateria de

alto voltaje, hay que respetar los estanda-
res y las directrices de SEAT.

* Guarde la llave del vehiculo en un lugar
seguro y a una distancia prudencial del ve-
hiculo para que no sea posible conectar el
encendido por descuido.

* Los gases que salgan o escapen de la
bateria de alto voltaje pueden ser téxicos o
inflamables.

* Cualquier daiio que se produzca en el
vehiculo o en la bateria de alto voltaje pue-
de derivar en un escape inmediato o poste-
rior de gases toxicos. Estos gases también
pueden provocar un incendio. En caso de
producirse alguiin dano, abra siempre las
ventanillas para que los gases puedan salir
del vehiculo. No inhale los gases.

¢ No toque nunca los liquidos ni entre nun-
ca en contacto con los gases que pudieran
salir de la bateria de alto voltaje, sobre to-
do si la bateria estd dafada.

¢ En caso de incendio, abandone la zona
de peligro y avise a los bomberos. Informe
a los bomberos de que se trata de un ve-
hiculo con sistema de propulsién eléctrica.

* Informe siempre a los servicios de emer-
gencia de que el vehiculo lleva montada
una bateria de alto voltaje.

se anomalias en el funcionamiento, acci-
dentes y lesiones.

« Unicamente personal técnico debida-
mente cualificado y formado estd autoriza-
do para realizar trabajos en el sistema de
alto voltaje y en aquellos otros sistemas en
los que este pueda influir indirectamente.

/\ ATENCION

Los vehiculos eléctricos no emiten ningtin
ruido cuando estdn detenidos y muy poco
cuando estdn en marcha. De ahi que los
demds usuarios de la via, como pueden ser
peatones y ninos, no puedan oirlos ni perci-
birlos, o solo con dificultad. Esto puede
ocasionar accidentes y producir lesiones,
por ejemplo, en zonas residenciales, al rea-
lizar maniobras o al circular marcha atrds.

® CUIDADO

Después de un accidente o de haber dado
con los bajos del vehiculo en un obstdaculo
hay que encargar a personal técnico debi-
damente cualificado y formado que revise
la bateria de alto voltaje.

Si se realizan trabajos en el sistema de alto
voltaje y en los componentes de alto volta-
je de un modo incorrecto, pueden producir-
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Cargar a bateria de alto vol- itoduccionattome

taje

| Testigos de control

Se ilumina en amarillo. La aguja
delindicador del estado de carga

se encuentra en la zona marcada
en rojo.

La carga de la bateria de alto voltaje ha alcanzado
el nivel de lareserva.
Cargue la bateria de alto voltaje.

Se ilumina en amarillo. En la pan-
talla del cuadro de instrumentos

aparece ademds un mensaje de
texto.

Se activa el perfil de conduccion Eco o Eco+. Se re-
duce la potencia y se produce la desconexion auto-
matica de algunos consumidores, p. €j., el climatiza-
dor. El vehiculo puede estar circulando ya en modo
dereserva.

La carga de la bateria de alta tension esta en el nivel
de reserva. La autonomia es de unos pocos kilome-
tros.

Cargue inmediatamente la bateria de alto voltaje.

La potencia estd reducida y queda muy poca auto-
nomia.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se muestra
adicionalmente un mensaje de texto.

La velocidad méxima estd limitada a 80 km/h (50
mph). Se activa el perfil de conduccion Eco+.

La bateria de alto voltaje estd descargada. Solo
queda una autonomia de unos pocos cientos de me-
tros. Detenga el vehiculo de forma segura. Cargue
inmediatamente la bateria de alto voltaje.

Los testigos se iluminan simulténeamente al
conectar el encendido y deberdn apagarse
después de unos 2 segundos, que es el tiem-
po que dura el chequeo de la funcion.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.

{e15L0535 |

Fig. 147 En el piso del vehiculo: ubicacion de la
bateria de alto voltaje.

El motor eléctrico del vehiculo es accionado
por la bateria de alto voltaje, que se encuen-
tra en el piso del vehiculo » fig. 147.

La bateria de alto voltaje se puede cargar in-
mediatamente o de forma programada

» pdg. 185. Tenga siempre en cuenta las
advertencias de seguridad » /\.

Antes de cargar la bateria, desconecte el sis-
tema de propulsién» pdg. 152.

Posibilidades de carga

» Carga en una toma de corriente o en una
estacion de carga (“corriente alterna”)

» pdg. 182

e Estacién de carga doméstica (wallbox)
(“corriente alterna”) » pég. 185
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e Carga rdpida en una estacion de carga
[“corriente continua”) » pég. 183

Para cargar la bateria de alto voltaje con co-
rriente alterna, SEAT recomienda utilizar una
estacion de carga en corriente alterna de
mds de 3,6 kW. Esta forma de carga es mds
eficiente que la carga en una toma de co-
rriente.

Proteccidn contra corriente de defecto

El vehiculo dispone de un dispositivo de pro-
teccién contra corriente continua de defecto
[corriente CC de defecto). De este modo se
evita que corrientes CC de defecto, que pue-
den producirse durante la carga, lleguen a la
instalacion eléctrica de la vivienda a través
del cable de carga y puedan perjudicar el
funcionamiento del interruptor diferencial (en
Alemania, p. ej., del interruptor diferencial del
tipo A) durante la carga.

Corriente nocturna

Hay proveedores de energia eléctrica que
ofrecen por la noche tarifas eléctricas més
econdmicas que se pueden utilizar para car-
gar la bateria de alto voltaje. Para aprove-
char estos periodos de tiempo, es posible
programar un periodo de tiempo preferente
para la carga en el Gestor de energia o en
la estacion de carga doméstica (wallbox].

Garantia de la bateria de alto voltaje

La garantia de los vehiculos nuevos de SEAT
incluye también la bateria de alto voltaje del
vehiculo» pdg. 218.

Las baterias envejecen en funcion de su utili-
zacién y su tiempo de funcionamiento. Es
conveniente que conozca algunos detalles
sobre la manipulacién y el cuidado correctos
de la bateria de alto voltaje para que esta se
mantenga a largo plazo en buen estado y se
pueda utilizar de forma fiable. Lea detenida-
mente la siguiente informacién y tenga en
cuenta las indicaciones cuando utilice el ve-
hiculo.

/\ ATENCION

Si se carga la bateria de forma inadecua-
da, si no se tienen en cuenta las medidas
de seguridad de validez general, si se utili-
zan tomas de corriente y cables de carga
inapropiados o en mal estado, si se realiza
la carga en instalaciones eléctricas ina-
propiadas o si se utiliza la bateria de alto
voltaje de manera inadecuada, se pueden
producir cortocircuitos, descargas eléctri-
cas, explosiones, incendios, quemaduras y
lesiones graves, asi como la muerte.

» jRespete siempre el orden prescrito de
las operaciones para evitar el riesgo de su-
frir una descarga eléctrica y lesiones gra-
ves por la energia residual del acumulador
de carga! No desenchufe nunca el conec-

tor para la red eléctrica durante el proceso
de carga.

* Conecte el cable de carga solamente a
una toma de corriente que esté protegida
del agua, de la humedad y de otros liqui-
dos.

* Pararealizar la carga, utilice solo tomas
de corriente instaladas adecuadamente,
revisadas y que no estén danadas, asi co-
mo instalaciones eléctricas que funcionen
perfectamente. Encargue la revision de las
tomas de corriente y de la instalacion eléc-
trica en intervalos regulares a personal
técnico debidamente cualificado.

¢ No utilice nunca conectores o cables de
carga que estén danados. Antes de utilizar
los conectores y los cables de carga, com-
pruebe siempre que no estén danados.

» Utilice exclusivamente los cables de car-
ga suministrados con el vehiculo o el cable
de la estacion de carga. En caso de ser ne-
cesaria su sustitucion, se recomienda utili-
zar solamente cables de carga de SEAT.

* No modifique ni repare nunca los compo-
nentes eléctricos, especialmente los del
sistema de alto voltaje.

¢ No realice nunca la carga en lugares con
peligro de explosion. Los componentes del
cable de carga pueden provocar chispas e
inflamar asi vapores inflamables o explosi-
vos.

* No utilice nunca el cable de carga en
combinacién con un cable alargador, un
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Bateria

enrollacables, una regleta de tomas de co-
rriente o un adaptador, por ejemplo, un
adaptador de vidje o un temporizador.

* Proteja siempre los conectores de la hu-
medad, del agua y de otros liquidos.

* Durante el proceso de carga, por motivos
de seguridad, no realice otros trabajos en
el vehiculo.

¢ Antes de desenchufar el conector para la
red eléctrica, finalice siempre el proceso
de carga. De lo contrario el cable de carga
y la instalacion eléctrica también podrian
resultar danados.

¢ Antes de poner el vehiculo en marcha, re-
tire siempre el cable de carga. Coloque las
caperuzas protectoras y cierre la tapa de
la toma de carga de la bateria.

¢ No cargue nunca varios vehiculos al mis-
mo tiempo en las tomas de corriente de un
mismo circuito eléctrico protegido. Para
cargar otros vehiculos simultdneamente,
utilice otro circuito eléctrico. Tenga siem-
pre en cuenta la capacidad méxima del
circuito eléctrico utilizado. Dado el caso,
poéngase en contacto con personal debida-
mente cualificado y especializado en ins-
talaciones eléctricas.

© CUIDADO

Cargar la bateria de alto voltaje frecuente-
mente con una potencia de carga elevada
puede provocar que se reduzca la capaci-
dad de carga de la bateria de forma per-

manente. Cargue la bateria de alto voltaje
preferentemente con una potencia de car-
ga baja, p. ej., en una estacion de carga
doméstica (wallbox) o en una toma de co-
rriente que haya sido revisada.

® CUIDADO

Si se deja el vehiculo estacionado durante
un largo periodo de tiempo con la bateria
de alto voltaje descargada, pueden produ-
cirse darios irreversibles en la bateria.

e Cargue siempre la bateria de alto voltaje
inmediatamente.

¢ La bateria de alto voltaje solo se puede
cargar en estaciones de carga que cum-
plan los requisitos y normativas:

- IEC 61851y IEC 62196 (conector tipo
2).

¢ En caso de temperaturas muy bajas o
muy altas puede que solo sea posible car-
gar la bateria de alto voltaje de forma limi-
tada.

¢ Para evitar posibles problemas de com-
patibilidad con infraestructuras de carga,
SEAT recomienda el uso de cables y esta-
ciones de carga domésticas recomenda-

das por el Grupo Volkswagen.

Autonomia eléctrica e indicador
del estado de carga

Fig. 148 En el cuadro de instrumentos: indica-
dor del estado de carga de la bateria de alto
voltaje con la zona de la reserva marcada en
rojo (flecha).

Indicacién de la autonomia

La autonomia del vehiculo se puede mostrar
en la pantalla del cuadro de instrumentos

» pdg. 67 y en la aplicacion disponible para
teléfono movil [servicios de SEAT CONNECT
» pdg. 144). El valor mostrado se calculay
actualiza en funcion del estilo de conduc-
cion. Por ello, la autonomia puede variar in-
cluso con la bateria de alto voltaje cargada
al maéximo.

Nivel de reserva de la bateria de alto vol-
taje

Elindicador del estado de carga situado en
el cuadro de instrumentos muestra la carga



disponible de la bateria y la zona de la reser-
va, marcada en rojo (flecha) » fig. 14:8.

Cuando el estado de carga de la bateria de
alto voltaje ha alcanzado el nivel de la reser-
va se enciende el testigo de control Y en
amarillo.

Dado el caso, en la pantalla del cuadro de
instrumentos se muestra un mensaje al res-
pecto» pdg. 178. Adicionalmente se emiten
advertencias acusticas.

Cargue la bateria de alto voltaje lo antes po-
sible para evitar que el vehiculo se quede pa-
rado.

[ wwcion

Si se circula con una carga demasiado ba-
ja de la bateria de alto voltaje, el vehiculo
podria quedarse parado en medio del trafi-
co, ademds de que se podrian producir ac-
cidentes y lesiones graves.

* jAsegurese siempre de que el estado de
carga de la bateria de alto voltaje sea sufi-
ciente!

/\ ATENCION

Cuando el estado de carga de la bateria
de alto voltaje llega al nivel de la reserva,
puede que las propiedades de marcha va-
rien, p. ej., el comportamiento de acelera-
cién del vehiculo.

* Adapte siempre la velocidad y el estilo
de conduccién a las condiciones de visibili-

Bateria de alto voltaje

dad, climatolégicas, de la calzada y del
trafico, asi como al estado de carga de la
bateria de alto voltaje.

Identificacion de infraestructura
de carga compatibles

® CUIDADO

La autodescarga de la bateria de alto vol-
taje, p. ej., por permanecer el vehiculo es-
tacionado durante varios meses, puede
provocar daios en la bateria en caso de
temperaturas ambiente altas y un estado
de carga de la bateria bajo.

® jAsegurese siempre de que el estado de
carga de la bateria de alto voltaje sea sufi-
ciente!

Si la temperatura exterior es muy baja y,
por ello, la bateria de alto voltaje estd muy
fria, puede que se reduzca la autonomia.

A] B]
[Br0-028 |

Fig. 149 Identificacién de corriente alterna
[CA) y conector de tipo 2.

C] D]
[Br0-0229 |

Fig. 150 Identificacion de corriente continua
[CCJ y del conector CCS del vehiculo

Compatibilidad entre vehiculos e infraes-
tructuras de carga

Los siguientes indicadores seguin la norma
DIN EN 17186 informan sobre si los conectores
de carga de la infraestructura son adecua-
dos para el vehiculo »» A\

Indicadores»» fig. 149
[A]  Enelvehiculo
En la estacién de carga »
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Indicadores » fig. 150
Tensién de hasta 500 voltios
[0] Tensién de hasta 1000 voltios.

Los indicadores estdn situados en la toma de
carga del vehiculo, en los componentes de la
infraestructura de carga local (estacién de
carga, toma de corriente) y en el cable de
carga. Los indicadores se refieren a sistemas
de carga normalizados segutin la norma DIN
EN 62196.

/A ATENCION

Cargar el vehiculo en instalaciones eléctri-
cas no verificadas puede provocar daios y
lesiones graves.

* Sino hay ningtin indicador o si no se co-
noce la infraestructura de carga, en primer
lugar debe consultarse a un experto en ins-
talaciones eléctricas.

Cargar en una toma de corriente o
en una estacion de carga (CA)

BISL-0536
Fig. 151 Detrds de la tapa de latoma de carga
de la bateria: toma de carga (representacion
esquemdtical).

Fig. 152 Enla parte inferior de la consola cen-
tral: tecla del modo de carga.

Leyenda de lam fig. 151
(1 Indicador del proceso de carga

(2 Toma de carga
(3 Caperuza protectora

La bateria de alto voltaje del vehiculo se pue-
de cargar con corriente alterna (CA) a tra-
vés de la correspondiente toma de carga ().

Antes de empezar a cargar, tenga siempre en
cuenta las advertencias de seguridad
»m pdg. 175.

Antes de cargar la bateria, desconecte siem-
pre el sistema de propulsion »» pag. 152.

Conectar el cable de carga
 Sillevara, retire las caperuzas protectoras.

* Primero conecte el cable de carga a la ali-
mentacion de corriente o retire este cable de
la estacion de carga.

* Desenrolle el cable de carga por completo.

» Con el vehiculo desbloqueado, presione
sobre la tapa de la toma de carga de la ba-
teria, situada en la zona trasera del lateral
derecho, para abrirla fig. 151.

» Enchufe el conector de carga en la toma
de cargar» fig. 151 @).

En cuanto se detecta el conector, el indica-
dor del proceso de carga se enciende en
amarillo» fig. 151 (1. En la pantalla del cua-
dro de instrumentos se enciende el testigo de
control %.
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Inicio automdtico del proceso de carga

Sino estd activada la carga programada, el
proceso de carga comienza inmediatamente.
Asegurese de que la estacion de carga estd
activada.

Durante la carga el conector de carga estd
bloqueado y no es posible retirarlo.

Durante la carga

Durante la carga, el indicador del proceso de
carga fig. 151 (1) palpita en verde. En el
cuadro de instrumentos parpadea el testigo
de control B en amarillo.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se
indica el tiempo restante de carga.

Interrumpir o finalizar el proceso de carga

Pulse la tecla del modo de carga» fig. 152
para interrumpir el proceso de carga. El co-
nector de carga permanece bloqueado. EL
proceso de carga se puede volver a activar
pulsando de nuevo la tecla del modo de car-
ga.

Si desea desenchufar el conector de carga,
desbloquee el vehiculo con la llave.

Si la carga finaliza automdaticamente y la
bateria de alto voltaje estd cargada:

¢ Desbloquee el vehiculo con el encendido
desconectado.

* Retire el conector de carga de la toma de
carga en el transcurso de 30 segundos.

» Desenchufe el cable de carga de la fuente
de alimentacion de corriente.

e Sillevara, vuelva a colocar las caperuzas
protectoras.

» Cierre la tapa de la toma de carga de la
bateria hasta que oiga que ha encastrado.

Cargar por primera vez y cargar tras un
tiempo de estacionamiento largo

Cuando la bateria de alto voltaje sea nueva
0 no se haya cargado durante un largo perio-
do de tiempo, es posible que la bateria no al-
cance su nivel de carga méximo hasta que
no se cargue varias veces. Esto es asi por
motivos técnicos y no se trata de un funcio-
namiento anémalo del vehiculo.

Sino va a utilizar el vehiculo durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, cargue sin falta
la bateria de alto voltaje transcurridos 4 me-
ses como muy tarde.

Si tras la carga deja el cable de carga co-
nectado, la bateria de alto voltaje no se
descargard por la utilizacion de consumi-
dores eléctricos del vehiculo.

Carga rapida en una estacion de
carga (CC)

| B15L-0537 |
Fig.153 Detrds de la tapa de la toma de carga
de la bateria: toma de carga (representacion
esquemdtica).

Leyenda de la»m fig. 153

(1) Indicador del proceso de carga

(@ Toma de carga

(3) Caperuzas protectoras

En funcion del equipamiento, el vehiculo se

puede cargar con corriente continua (CC)
en una estacién de carga.

Tenga en cuenta la informacion general rela-
tiva a la carga de la bateria de alto voltaje y
a los preparativos para realizar la carga

» pdg. 175.

Antes de cargar la bateria, desconecte siem-
pre el sistema de propulsién» pag. 152.

»
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Conectar el cable de carga

La carga rdpida se realiza a través de la co-
nexion de la parte inferior de la toma de car-
ga.

* Retire el cable de carga de la estacion de
carga.

* Con el vehiculo desbloqueado, presione
sobre la tapa de la toma de carga de la ba-
teria, situada en el panel lateral, para abrirla
m fig. 153.

* Retire las dos caperuzas protectoras de la
toma de cargam fig. 153 (3). Para retirar la
caperuza inferior hay que retirar primero la
superior.

* Enchufe el conector de carga en la toma
de cargar» fig. 153 (2).

En cuanto se detecta el conector, el indica-
dor del proceso de carga se enciende en
amarillo. El conector de carga estd bloquea-
do. En la pantalla del cuadro de instrumentos
se enciende el testigo de control *.

Inicio automdatico del proceso de carga
Dado el caso, active la estacion de carga
»m 0.

El proceso de carga comienza inmediata-
mente.

Durante la carga el conector de carga per-
manece bloqueado y no es posible retirarlo
de la toma de carga.

Durante la carga

Durante la carga, el indicador del proceso de
carga» fig. 153 (1) palpita en verde. En el
cuadro de instrumentos parpadea el testigo
de control @ en amarillo. No desenchufe el
conector de carga.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se
indica el tiempo restante de carga.

Finalizar el proceso de carga

El proceso de carga se puede finalizar pul-
sando la tecla del modo de carga o5 situada
en la parte inferior de la consola central del
vehiculo o directamente en la estacion de
carga. Desbloquee el vehiculo con la tecla 3
de la llave o la tecla @ situada en la puerta
del conductor. El proceso de carga se inte-
rrumpe durante aprox. 30 segundos y el co-
nector de carga se desbloquea. Retire el co-
nector de la toma de carga:

* Retire el conector de carga de la toma de
carga.

» Encaje las caperuzas protectoras en la to-
ma de cargam fig. 153 (3).

» Cierre la tapa de la toma de carga de la
bateria hasta que oiga que ha encastrado. La
tapa deberd quedar enrasada con la carro-
ceria.

Desbloqueo de emergencia del conector
de carga

Sino se puede retirar el conector de carga
una vez terminado el proceso de carga, reali-
ce un desbloqueo de emergencia del mismo
» pdg. 188 yretirelo.

® CUIDADO

Para utilizar la estacién de carga, tenga en
cuenta las indicaciones e instrucciones de
uso del fabricante.

@ Aviso

La climatizacién independiente del vehicu-
lo mediante una estacién de carga solo es
posible durante el proceso de carga. Como
alternativa, se puede activar el ajuste “Cli-
matizar sin alimentacion de corriente ex-
terna” en el Gestor de energia 5P del siste-
ma de infotainment.




Carga en una estacion de carga CA
doméstica (wallbox)

[Bi51-0538

Fig. 154 Estacién de carga doméstica (wall-
box).

Cuando se carga en una estacion de carga
doméstica de instalacién fija (wallbox)

m fig. 154 através de la conexién doméstica,
se alcanza una potencia de carga mas alta
que utilizando una toma de corriente domés-
tica, pero no mds alta que con carga CC

» @. El tiempo de carga se acorta conside-
rablemente. El dispositivo selecciona auto-
maticamente el amperaje mdximo en funcién
de lainstalacion eléctrica de la vivienda.

Tenga en cuenta el procedimiento que hay
que seguir para cargar en una toma de co-
rriente o en una estacion de carga

» pdg. 182.
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® CUIDADO

La estacién de carga doméstica (wallbox)
tiene que ser instalada por personal técni-
co debidamente cualificado.

o Antes de utilizar por primera vez la esta-

cion de carga doméstica (wallbox), encar-
gue una revision de la instalacion eléctrica
de la vivienda.

¢ Encargue periédicamente una revision de
la instalacién eléctrica a personal espe-
cializado.

La estacién de carga doméstica (wallbox)
se puede adquirir como accesorio.

e Inférmese en un concesionario SEAT so-
bre las estaciones de carga domésticas
(wallbox).

¢ Tenga en cuenta las instrucciones de ma-
nejo de la ion de carga d
(wallbox) cuando vaya a utilizarla.

ica

Carga inmediata y carga progra-
mada

BISL-0553

Fig. 155 Enla parte inferior de la consola cen-
tral: tecla del modo de carga.

Con la tecla del modo de carga D%

»m fig. 155, situada en la parte inferior de la
consola central, se puede elegir entre la car-
gainmediata o la programada.

Cargar inmediatamente

El proceso de carga de la bateria de alto vol-
taje comienza inmediatamente en cuanto se
conecta el cable de carga. La bateria de alto
voltaje se cargard por completo. Durante es-
te tiempo, la tecla del modo de carga D%
palpita.

Pulse la tecla del modo de carga 05 para in-
terrumpir el proceso de carga.

»
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Si estd activado un temporizador con una ho-
ra de salida, pulse la tecla del modo de car-
ga para cambiar a la “carga programada”.

Carga programada

* Abra el Gestor de energia 5P de la aplica-
cién (servicios de SEAT CONNECT).

* Seleccione un temporizador.

* Introduzca la hora de salida, hora a la que

deberd estar cargada la bateria de alto vol-

taje.

* Active el temporizador marcando la casilla
de verificacion ™.

Si el estado de carga es muy bajo, la bateria
de alto voltaje se carga inmediatamente has-
ta el limite inferior de carga.

Siel cable de carga estd enchufado, se en-
ciende el simbolo de la tecla del modo de
carga fig. 155.

No todas las estaciones de carga admiten la
carga programada.

Limite de carga minimo de la bateria

En todos los modos de carga a través de una
toma de corriente, la bateria de alto voltaje
se carga inmediatamente hasta el limite infe-
rior de carga. Con ello se evita un estado de
carga demasiado bajo.

El valor se puede ajustar en el Gestor de
energia 5P de los servicios de SEAT CON-
NECT.

Limite de carga maximo de la bateria

La bateria de alto voltaje solo se carga hasta
el valor ajustado para el limite de carga ma-
ximo de la bateria. De este modo se puede
proteger la bateria de alto voltaje

» pdag. 178.

El valor se puede ajustar en el Gestor de
energia s de los servicios de SEAT CON-
NECT.

Indicador del proceso de carga

BISL-0539

Fig.156 Detrds de la tapa de latoma de carga
de la bateria: indicador del proceso de carga
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Fig. 157 Enla carainterior de la tapa de la to-
ma de carga de la bateria: adhesivo con infor-
macion sobre elindicador del proceso de car-

(1) einformacioén en el adhesivo (2).

ga.

Elindicador del proceso de carga es un dio-
do luminoso (LED] situado junto a la toma de
cargam fig. 156 (1) e indica el estado de
carga. En un adhesivo se explican las diferen-
tes indicaciones »m fig. 157.

Leyenda del adhesivo informativo del indica-
dor del proceso de cargam fig. 157:

(1) ELLED se enciende permanentemente
en verde: El proceso de carga de la ba-
teria de alto voltaje ha finalizado. La ba-
teria ha alcanzado el estado de carga
mdximo o ajustado.
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(2) ELLED parpadea en verde: La bateria de
alto voltaje se estd cargando.

(3) ELLED emite destellos en verde duran-
te aprox. 1 minuto: Se ha activado la
carga programada (hora de salida), pero
aun no ha comenzado» pég. 185.

(&) ELLED parpadea en amarillo: No estd
engranado el bloqueo de aparcamiento
P.

(5) ELLED se enciende brevemente en
amairillo: El conector de carga estd en-
chufado en la toma de carga y el vehicu-
lo lo ha detectado.

ELLED se enciende permanentemente
en amarillo: No se ha detectado ninguna
red eléctrica. Compruebe la alimenta-
cion de corriente y de la red eléctrica.
Cuando se utiliza el cable de carga para
la red eléctrica, en el dispositivo de pro-
teccién se indica el estado de la red. Soli-
cite la ayuda de personal especializado.

(®) ELLED se enciende permanentemente
en rojo: No se ha podido bloquear el co-
nector de carga. Desenchufe el conector
de carga y vuelva a enchufarlo en la to-
ma de carga. Si el problema continta,
solicite la ayuda de personal especializa-
do.

ELLED parpadea en rojo: Hay un fallo en
el sistema de carga. Solicite la ayuda de
personal especializado.

Cuando el proceso de carga estd activo, se
indica en el cuadro de instrumentos con un
testigo de control, y en la pantalla del mismo
se muestra el tiempo restante de carga

» pdg. 64.

Tiempo de carga restante

Eltiempo de carga restante del vehiculo se
puede mostrar en la pantalla del cuadro de
instrumentos y en la aplicacién disponible
para el teléfono mavil [servicios SEAT CON-
NECT).

La duracién de la carga con un cable de car-
ga para tomas de corriente puede superar
las 10 horas.

En el e-Manager se muestra un tiempo de
carga maximo de 10:30 horas, aunque puede
ser mayor.

Si el tiempo de carga es mayor que 10:30 ho-
ras, en el cuadro de instrumentos se muestra
>10:30h. Cuando el tiempo de carga restante
disminuye por debajo de ese valor, desapa-
rece el signo “>” y el contador va bajando.

Mientras se carga la bateria de alta tensién,
el testigo de control (¥ (color amarillo) par-
padea en el cuadro de instrumentos.

| Problemas y soluciones

El proceso de carga no arranca o se hain-
terrumpido

En la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece un mensaje al respecto.
o Utilice otra fuente de carga» pag. 178.

¢ O bien: desenchufe el cable de carga del
vehiculo y vuelva a enchufarlo.

* O bien: el sistema de carga puede tener un
defecto. Acuda a un taller especializado.

La carga rdpida no funciona

En la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece un mensaje al respecto.

No es posible realizar la carga répida con co-
rriente continua.

Error del sistema de carga.

¢ Acuda a un taller especializado.

* Como alternativa, cargue la bateria de alta
tensién con corriente alterna (AC)

Eltiempo de carga se alarga al usar la
funcién de carga rapida

La corriente de carga se reduce automadtica-
mente durante el proceso de carga.

La bateria de alta tensiéon debe protegerse
contra sobrecalentamiento si se realizan va-
rios ciclos de carga seguidos, p. ej., al usar el »
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vehiculo de manera continuada y con tem-
peraturas ambiente elevadas.

Deshloqueo de emergencia del co-
nector de carga

Requisitos:

* El bloqueo de aparcamiento P estd engra-
nado» pdg. 155.

» Elvehiculo estd desbloqueado » pag. 79.

* Elproceso de carga ha finalizado o se ha
interrumpido » pdg. 178.

Sia pesar de ello no es posible desenchufar
el conector de carga, realice un desbloqueo
de emergencia del conector.

Desbloqueo de emergencia del conector
de carga

* Pulse y mantenga pulsada la tecla del mo-
do de carga D5 de la parte inferior de la con-
sola central. Al mismo tiempo, pulse la tecla
@ del cierre centralizado situada en la puerta
del conductor.

* Desenchufe el conector de la toma de car-
ga.

* Acuda inmediatamente a un taller especia-
lizado y solicite que se revise el vehiculo.

Si el problema contintia, acuda a un taller es-
pecializado.

Realice el desbloqueo de emergencia del
conector de carga solo en caso de averia
del vehiculo.

Cable de carga

| Introduccién al tema

Eltipo de cable de carga que se facilita junto
con el vehiculo depende del volumen de en-
trega y de las especificaciones técnicas es-
pecificas de cada pais, p. ej. conexiones del
conector de carga para tomas de corriente.

Los cables de carga suministrados de fabrica

se encuentran en el maletero» pdg. 99 y
solo deberian transportarse en el mismo.

Para cargar la bateria de alto voltaje sin pro-
blemas y conseguir una larga vida Util de los
cables de carga, tenga en cuenta la siguien-
te informacion y las siguientes indicaciones.
SEAT recomienda utilizar inicamente los ca-
bles de carga que se suministran de fébrica.

Coémo mantener los cables de carga en buen
estado:

e Utilicelos con cuidado.
¢ Enrdllelos y desenrdllelos por completo.

* No los retuerza ni los doble sobre bordes
afilados.

* No los aplaste y evite que el vehiculo pase
por encima.

o Alretirarlos del vehiculo y de la fuente de
alimentacion de corriente, tire Unicamente de
los conectores.

® Los nifios no pueden usar el cable de car-
ga.

* Mantenga a los animales alejados del ca-
ble de carga.

 Tras su uso, gudrdelos de forma segura y
sin retorcerlos.

Coémo mantener el dispositivo de proteccion
y los conectores de carga en buen estado:

* No toque los contactos del conector de
carga.

» Después de utilizar el cable de carga, en-
caje las caperuzas protectoras.

* Protéjalos de la radiacion solar intensa (la
temperatura exterior no deberd superar los
50°C (122°F)).

* No los deje caer.
* Protéjalos de la inmersion en liquidos, p. €].
el agua de lluvia.

En caso de fallos de funcionamiento, SEAT
recomienda encargar la revision del cable de
carga a uno de sus concesionarios.
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Si se produce un fallo en la toma de corriente
o en lainstalacion eléctrica, solicite la ayuda
del personal de un establecimiento especia-
lizado en instalaciones eléctricas.

ATENCION

Eluso de un cable de carga dainado o ma-
nipulado puede provocar lesiones graves y
descargas eléctricas mortales.

* Antes de cada uso compruebe que los
conectores y el cable de carga no presen-
tan danos, p. ej. grietas.

* No utilice nunca un cable de carga daiia-
do o manipulado.

* Siel cable de carga no funciona correc-
tamente, acuda a un concesionario SEAT
para que lo revisen.

ATEN

Enchufe el cable de carga para tomas de
corriente siempre directamente en una to-
ma de corriente. No utilice nunca el cable
de carga en combinacion con un cable
alargador, un enrollacables, una regleta de
tomas de corriente o un adaptador, por
ejemplo, un adaptador de viaje o un tem-
porizador. De lo contrario podrian produ-
cirse lesiones provocadas por un incendio
y podria daiiarse el cable de carga o la ins-
talacion eléctrica de la vivienda.

/\ ATENCION

No cargue nunca la bateria en tomas de
corriente o instalaciones eléctricas desco-
nocidas o que no hayan sido revisadas por
personal técnico debidamente cualificado.
Incluso corrientes de carga muy bajas pue-
den causar dafos importantes, sobre todo
incendios, si se utilizan tomas de corriente
o instalaciones eléctricas en mal estado.
Dado el caso, solicite la ayuda del perso-
nal de un establecimiento especializado en
instalaciones eléctricas.

/A ATENCION

Los articulos no asegurados o asegurados
incorrectamente pueden causar lesiones
graves al maniobrar o frenar de forma re-
pentinas o en caso de accidente.

* Guarde el cable de carga de forma segu-
ra en el maletero.

 Utilice para ello la funda organizadora
que se entrega junto con el cable.

/\ ATENCION

La tension del sistema de alto voltaje es
peligrosa y puede provocar quemaduras,
otras lesiones y una descarga eléctrica
mortal.

* Limpie el cable de carga inicamente
cuando esté desenchufado.

® CUIDADO

Encargue periédicamente la revision del
cable de carga a un especialista en insta-
laciones eléctricas. Para la revision es ne-
cesario un adaptador de comprobacion.

O CUIDADO

El cable de carga puede resultar danado si
no se limpia correctamente.

¢ Debe utilizarse Ginicamente agua y nunca
productos de limpieza adicionales.

* Debe evitarse que entre agua en los con-
tactos.

% Notarelativa al medio ambiente

Los cables de carga deben desecharse de
forma respetuosa con el medio ambiente y
no deben arrojarse a la basura doméstica.

Tenga en cuenta la capacidad maxima del
circuito utilizado. Si se enchufa el cable de
carga junto con otros consumidores eléc-
tricos en una toma de corriente del mismo
circuito eléctrico, podria saltar el fusible
del circuito. En este caso la bateria de alto
voltaje no se cargard. Desconecte otros
consumidores eléctricos del circuito eléc-
trico o utilice otro circuito. Dado el caso,
solicite la ayuda del personal de un esta-
blecimiento especializado en instalaciones
eléctricas.
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Cable de carga para estaciones de
carga (CA)

Fig. 158 Enelmaletero: cable de carga para
estaciones de carga (en funcién del equipa-
miento).

La corriente de carga méxima es de 16 o 32
amperios y depende del equipamiento del
vehiculo y del cable de carga facilitado »» A\

/A ATENCION

Cargar la bateria de alto voltaje con un ca-
ble de carga inadecuado puede causar
cortocircuitos, lesiones graves y descargas
eléctricas que pueden ser mortales.

/A ATENCION

El cable de carga no debe usarse como
alargadera. El proceso de carga podria
verse afectado.

® CUIDADO

Para utilizar la estacion de carga debe ob-
servase las instrucciones e indicaciones de
uso del fabricante.

La carga con un cable de carga para 16 A
no es posible en algunas estaciones de
carga que soportan 32 A. Esto depende del
equipamiento de la estacién de carga.

¢ Antes de cargar el vehiculo, inférmese
sobre la tecnologia de carga disponible.

Cable de carga para tomas de co-
rriente

Fig.159 Cable de carga para tomas de co-
rriente.

Fig.160 Enelcable de carga paratomas de
corriente: dispositivo de proteccion.

Leyenda de la»m fig. 160:

(1) Testigo de control del conector de ali-
mentacion

(2) Testigo de control del dispositivo de pro-
teccion

(3) Testigo de control del vehiculo

(&) Testigo de advertencia de fallo

El cable de carga suministrado sirve para
cargar la bateria de alta tension con corrien-
te alterna (CA] desde una toma de corriente
» pdg. 182.

Tenga en cuenta también la informacion y las
indicaciones de seguridad de la etiqueta del
cable de carga.

Dispositivo de proteccion

Debido al dispositivo de proteccion electréni-
com fig. 160, el conector de carga no recibe



Bateria de alto voltaje

corriente hasta que se enchufa en la toma de
carga del vehiculo. Cuando se enchufa el
cable de carga en la toma de corriente, el
dispositivo de proteccion realiza automdtica-
mente una autocomprobacion. Los testigos
de advertencia y de control se encienden en-
tonces brevemente y se apagan sucesiva-
mente. A continuacion se muestra el estado
operativo actual.

Indicadores de funcionamiento

Los testigos de control que indican el funcio-
namiento se encienden o parpadean en ver-
de.

Indicaci s
Slgmflcado

Cable de carga conectado

®encendido alared eléctrica.
(1),@encendidos,  Bateria de alto voltaje en fa-
(3 parpadea® se de carga.

. Proceso de carga finaliza-
gc?s@ y®encend:- do. Se ha cargado la bate-

ria de alto voltaje.

) La tension de alimentacién disponible depende de
cada pais.

Indicacion en caso de calentamiento del
cable de carga

El cable de carga dispone de un sistema de
supervision de temperatura. La supervision de
temperatura se dispara si el cable de carga

estd excesivamente caliente debido, p. e]., al
recalentamiento del maletero donde esta
guardado o a la exposicion a radiacion solar
intensa.

Sitodavia es posible cargar, ademds de una
indicacion de funcionamiento parpadea
también el testigo de advertencia rojo

» fig. 160. La corriente de carga se reduce
automdticamente. La corriente de carga
vuelve a aumentar en cuanto el cable de car-
ga se ha enfriado lo suficiente.

En caso de que el proceso de carga haya si-
do interrumpido por el dispositivo de protec-
cion, se apaga la indicacion de funciona-
miento y parpadea un testigo de advertencia
de color verde. Parpadea el testigo de adver-
tencia rojo. Desenchufe el cable de carga y
deje que se enfrie. Sivuelve a producirse el
error, acuda a un taller especializado.

Limitar la corriente de carga

El cable de carga limita la corriente de carga
en funcién de la alimentacion de corriente
existente. En funcién de la toma de corriente
del pais en cuestion, la corriente de carga
mdxima puede ser de 6,8 0 10 A.

La gestién de carga de la bateria permite se-
leccionar una corriente de carga reducida o
madéxima.

Indicaciones de fallo

Si el testigo de advertencia (&) parpadea o se
ilumina de color rojo sin que permanezca en-
cendida la indicacién de funcionamiento (1),
(2 o (3), significa que se ha producido un fa-
llo. El proceso de carga se interrumpe o can-
cela. Consulte la indicacion de fallo y acuda
a un taller especializado si es necesario.

Indicacion .
w fig. 160 Significado

® [PEITPEEITE) ®en- Fallo en la alimentacién.
cendido o parpadea

(@ parpadea, @) en-  Fallo en el dispositivo de
cendido o parpadea proteccion.

(3 parpadea, (&) en-

e Fallo en el vehiculo.

O CUIDADO

Inférmese antes de viajar al extranjero so-
bre el cable de carga adecuado y la co-
rriente de carga maxima admisible. Si es
posible, utilice el cable de carga que se su-
ministra en el pais correspondiente.

Los cables de carga suministrados en pai-
ses distintos de Noruega a menudo no sir-
ven para cargar desde las tomas de co-
rriente. Los cables de carga noruegos no
llevan testigo de control (1) porque utilizan
una red eléctrica diferente.

»
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Si hay otro consumidor conectado simulta-
neamente a la red eléctrica durante el pro-
ceso de carga o si el vehiculo se encuentra
en las inmediaciones de cables de alta
tension, es posible que no pueda realizarse
la carga desde una toma de corriente. Co-
nexiones simultdneas a la red eléctrica:

e Conexion de un cargador para la bateria
de arranque de 12 voltios.

* Contacto con un equipo de trabajo co-
nectado a la red eléctrica, p. ej., una plata-
forma elevadora.




Consejos practicos
Verificacion y reposicion
Vano motor

Advertencias de seguridad para
realizar trabajos en el vano motor

El vano motor del vehiculo es una zona peli-
grosa. Unicamente realice usted mismo tra-
bajos en el vano motor si conoce bien las
operaciones necesarias y las medidas de se-
guridad de validez general, y si dispone de
las herramientas, los medios y los liquidos
operativos adecuados. Si se realizan trabajos
de manera inadecuada, se pueden producir
lesiones graves » /\. Dado el caso, encar-
gue todos los trabajos a un taller especializa-
do. SEAT recomienda acudir para ello a un
concesionario SEAT.

Antes de realizar cualquier trabajo en el vano
motor, estacione siempre el vehiculo sobre un
terreno horizontal y firme tomando todas las
precauciones de seguridad necesarias.

Unicamente talleres especializados cualifica-
dos conforme a las directrices de SEAT estén
autorizados a realizar trabajos en el sistema
de alto voltaje » A\

Verificacion y reposi

/\ ATENCION

jLa tension del sistema de alto voltaje y de
la bateria de alto voltaje puede provocar la
muerte! Tocar cables de alto voltaje (de
color naranja) dafados y la bateria de alto
voltaje puede producir una descarga eléc-
trica de consecuencias mortales. iEl siste-
ma de alto voltaje puede estar activo tam-
bién con el encendido desconectado!

¢ No realice nunca ningtin tipo de trabajo
en el sistema de alto voltaje, en los cables
de alto voltaje de color naranja, en los
componentes de alto voltaje ni en la bate-
ria de alto voltaje. Unicamente talleres es-
pecializados cualificados y homologados
para realizar trabajos en sistemas de alto
voltaje estdn autorizados a realizar traba-
jos en lared de alto voltaje.

* No modifique, daie ni desmonte nunca
los cables de alto voltaje de color naranja,
los componentes de alto voltaje o la bate-
ria de alto voltaje ni los desacople del sis-
tema de alto voltaje.

* Para realizar trabajos cerca de compo-
nentes y cables de alto voltaje, asi como
en la bateria de alto voltaje, en los que sea
necesario utilizar herramientas afiladas,
que deformen o desprendan virutas, o
fuentes de calor, como pueden ser trabajos
de soldadura, de soldadura con estafio,
con aire caliente o de pegado térmico, es
imprescindible dejar primero el sistema sin
tension. No se puede desconectar la ten-
sién de la bateria de alto voltaje. Unica-

mente personal técnico debidamente cua-
lificado y formado estd autorizado a dejar
sin tension el sistema de alto voltaje.

* Cuando hay una averia en el sistema de
alto voltaje, puede que el motor se desacti-
ve automdticamente y que se muestre una
indicacion al respecto en el cuadro de ins-
trumentos. En este caso, el motor perma-
nece desactivado hasta que personal téc-
nico debidamente cualificado y formado
subsane la averia.

* Cuando se realicen trabajos en el siste-
ma de alto voltaje, sobre todo en los cables
de alto voltaje de color naranja, en los
componentes de alto voltaje y en la bateria
de alto voltaje, habrd que respetar las di-
rectrices de SEAT.

/\ ATENCION

Si se realizan trabajos en el sistema de alto
voltaje y en los componentes de alto volta-
je de un modo incorrecto, pueden producir-
se anomalias en el funcionamiento, acci-
dentes y lesiones.

» Unicamente personal técnico debida-
mente cualificado y formado estd autoriza-
do para realizar trabajos en el sistema de
alto voltaje y en aquellos otros sistemas en
los que este pueda influir indirectamente.

/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del ve-
hiculo durante los trabajos de

»
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Consejos prdcticos

mantenimiento podria causar lesiones gra-
ves.

* No realice nunca trabajos debajo del ve-
hiculo sin haberlo inmovilizado previamen-
te para evitar que se desplace. Cuando
realice trabajos debajo del vehiculo con
las ruedas sobre el suelo, el vehiculo debe-
rd encontrarse sobre una superficie plana,
las ruedas deberdn estar bloqueadas y,
dado el caso, la llave del vehiculo debera
haberse extraido de la cerradura de en-
cendido.

« Si tuviera que trabajar debajo del vehicu-
lo, sosténgalo adicionalmente de forma se-
gura con caballetes adecuados. El gato no
es apropiado para este fin y podria no re-
sistir, lo que podria provocar lesiones gra-
ves.

/A ATENCION

iEl vano motor de cualquier vehiculo es una
zona peligrosa en la que pueden producir-
se lesiones graves!

* Alrealizar cualquier tipo de trabajo, sea
siempre extremadamente cauto y pruden-
te, y tenga en cuenta las medidas de segu-
ridad de validez general. No se ponga nun-
ca en riesgo a si mismo.

* No realice nunca trabajos en el vano mo-
tor si no conoce bien las operaciones ne-
cesarias. Si no estd seguro de lo que hay
que hacer, encargue los trabajos necesa-
rios a un taller especializado. Si no se reali-

zan los trabajos de manera adecuada, se
pueden producir lesiones graves.

¢ No abra ni cierre nunca el capé del motor
si del vano motor sale vapor o liquido refri-
gerante del motor. El vapor o el liquido re-
frigerante calientes pueden provocar que-
maduras graves. Espere siempre hasta que
deje de ver u oir que sale vapor o liquido re-
frigerante del vano motor.

¢ Antes de abrir el capé del motor, espere
siempre a que se enfrie el sistema de pro-
pulsién eléctrica y los componentes de al-
to voltaje.

* Sitoca piezas del sistema de propulsién
eléctrica que estén calientes, puede sufrir
quemaduras en la piel.

* Cuando el sistema de propulsién eléctri-
ca se haya enfriado, antes de abrir el capé
del motor tenga en cuenta lo siguiente:

— Ponga el freno de mano, apriételo bien
y sitte la palanca selectora en la posi-
cion P o la palanca de cambios en pun-
to muerto.

— Desconecte el encendido, extraiga la
llave de la cerradura de encendido y
gudrdela en un lugar seguro a una dis-
tancia prudencial del vehiculo para
que no sea posible conectar el encen-
dido por descuido ni poner el sistema
eléctrico bajo tension.

— Mantenga a los nifios siempre alejados
del vano motor y no los deje nunca sin
vigilancia.

* Cuando el sistema de propulsion eléctri-
ca estd caliente, su sistema de refrigera-
cién se encuentra bajo presion. No abra
nunca la tapa del depésito de expansion
del liquido refrigerante del motor cuando
el sistema de propulsion esté caliente. De
lo contrario podria salpicar liquido refrige-
rante y provocar quemaduras graves y
otras lesiones.

- Gire la tapa del depésito de expansion
lentamente y con mucho cuidado en el
sentido contrario al de las agujas del
reloj y ejerza al mismo tiempo una lige-
ra presion sobre la misma.

- Protéjase siempre la cara, las manos y
los brazos del liquido refrigerante o del
vapor calientes con un trapo grande y
grueso.

* Cuando reponga liquidos operativos, evi-
te que caigan sobre componentes del mo-
tor o sobre el sistema de escape. Estos li-
quidos podrian provocar un incendio.

/\ ATENCION

iEl sistema eléctrico se encuentra bajo alta
tensién y puede causar descargas eléctri-
cas, quemaduras, lesiones graves y la
muerte!

* No cortocircuite nunca el sistema eléctri-
co. La bateria de 12 voltios podria explotar.
* Para reducir el riesgo de sufrir una des-

carga eléctrica mortal y lesiones graves,
mientras el sistema de propulsion esté




Verificacion y reposi

conectado o se conecte, no toque nunca
los componentes de alto voltaje, la bateria
de alto voltaje o el sistema de alto voltaje,
especialmente los cables de alto voltaje
de color naranja.

En el vano motor se encuentran piezas gi-
ratorias que podrian provocar lesiones gra-
ves.

* No introduzca nunca la mano en el venti-
lador del radiador ni por la zona del mismo.
Tocar las palas del rotor puede provocar
lesiones graves. El ventilador se activa en
funcién de la temperatura y puede ponerse
en marcha automdticamente, incluso con
el encendido desconectado y con la llave
fuera de la cerradura de encendido.

* Sitiene que realizar trabajos durante la
conexion del sistema de propulsion o con
este conectado, tenga en cuenta que las
piezas giratorias (p. ej., el ventilador del ra-
diador] representan un peligro mortal. Ac-
tue siempre con la maxima precaucion.

- Asegurese siempre de que ninguna
parte del cuerpo, ni ninguna joya o cor-
bata que lleve puesta, nila ropa si es
holgada, ni el cabello si lo lleva largo
puedan quedar atrapados en las pie-
zas giratorias del motor. Antes de reali-
zar trabajos en el vano motor, quitese
las joyas o la corbata que pueda llevar
puestas, recojase el pelo silo lleva lar-
go y cinase la ropa que lleve holgada

ATENCION

para evitar que se enreden en piezas
del motor.

— No pise nunca el acelerador sin prestar
atencién, hdgalo siempre con la méxi-
ma precaucion. El vehiculo podria po-
nerse en movimiento incluso con el fre-
no de estacionamiento electrénico co-
nectado.

* No deje nunca ningtin objeto en el vano
motor, p. €]., trapos o herramientas. Estos
objetos podrian provocar fallos funciona-
les, daiios en el sistema de propulsion
eléctrica y un incendio.

A\ ATENCION

Si se colocan elementos aislantes adicio-
nales (mantas, p. ej.) en el vano motor, se
podria impedir el funcionamiento correcto
del sistema de propulsion eléctrica, se po-
dria provocar un incendio y se podrian pro-
ducir lesiones graves.

* No cubra nunca el sistema de propulsion
eléctrica con mantas u otros materiales
aislantes.

¢ No vierta nunca liquidos operativos sobre
el sistema de propulsion eléctrica. Los li-
quidos podrian inflamarse al entrar en con-
tacto con piezas calientes del sistema de
propulsién eléctrica y causar lesiones.

* Cuando tenga que realizar trabajos en la
red de a bordo de 12 voltios, tenga en
cuenta lo siguiente:

- Desemborne siempre la bateria de 12
voltios. Asegurese de que el vehiculo
esté desbloqueado cuando desembor-
ne la bateria de 12 voltios, pues de lo
contrario se disparard la alarma anti-
rrobo.

- No realice nunca trabajos cerca de ca-
lefacciones, calentadores continuos o
llamas desprotegidas.

* Tenga siempre a mano un extintor que es-
té operativo y haya sido revisado.

T

jLos liquidos operativos y algunos materia-
les del vano motor son muy inflamables y

pueden provocar incendios y lesiones gra-
ves! - No fume nunca cerca del vano motor.

* No realice nunca trabajos cerca de lla-
mas desprotegidas o de chispas.

Cuando reponga o cambie liquidos opera-
tivos, asegurese de que echa los liquidos
correctos en las bocas de llenado correc-
tas. La utilizacion de liquidos operativos
equivocados puede provocar fallos funcio-
nales graves y dafios en el motor.

O CUIDADO

Después de un accidente o de haber dado
con los bajos del vehiculo en un obstdaculo
hay que encargar a personal técnico

»
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debidamente cualificado y formado que
revise la bateria de alto voltaje.

% Notarelativa al medio ambiente

Los liquidos operativos que se salgan del
vehiculo contaminan el medio ambiente.
Por ello, mire con regularidad debajo del
vehiculo. Si en el suelo hay manchas de li-
quidos operativos, acuda a un taller espe-
cializado y solicite que se revise el vehicu-
lo. Si se sale algun liquido operativo, desé-
chelo debidamente.

Trabajar en el compartimento del
motor

Antes de realizar trabajos en el vano motor,
realice siempre las siguientes operaciones en
el orden indicado » A\:

 Sittie el vehiculo en un terreno llano y firme
tomando las precauciones de seguridad ne-
cesarias.

* Pise el pedal del freno y manténgalo pisa-
do hasta que desconecte el sistema de pro-
pulsién.

* Ponga el freno de mano y apriételo bien.

« Sitde la palanca selectora en la posicién P
» pdg. 155.

* Desconecte el sistema de propulsion

» pdg. 152.

Consejos prdacticos

» Saque la llave del vehiculo fuera de este y Aperturay cierre del capo del mo-
gudrdela fuera del mismo para que no sea tor

posible conectar el sistema de propulsion por
descuido y poner el sistema eléctrico bajo
tension» pdag. 153.

» Espere a que el sistema de propulsion eléc-
trica se enfrie.

¢ Mantenga a los nifos y a otras personas
siempre alejados del vano motor.

» Asegurese de que el vehiculo no pueda po-
nerse en movimiento inesperadamente.

/\ ATENCION

Por su propia seguridad, no ignore esta im-
portante lista de comprobacién, pues de lo
contrario se pueden producir accidentes y

lesiones graves.

» Siga siempre las indicaciones de la lista
de comprobacién y tenga siempre en
cuenta las medidas de seguridad de vali-
dez general.

5 [@i50675
Fig.161 [Al: Palanca de desbloqueo en la zona
reposapiés, en el lado del conductor. [B: Pa-
lanca de desbloqueo en el capd del motor.




Verificacion y reposicion

Fig.162 [C: Varilla de sujecion del capé en el
cap6 del motor. [D]: Capé del motor asegurado
con la varilla de sujecion del capo.

Abrir el capé del motor

El capd del motor se desbloquea desde den-
tro.

Antes de abrir el capd, asegurese de que los
brazos del limpiaparabrisas reposen sobre el
parabrisas.

» Abra la puerta y tire de la palanca que hay
debajo del tablero de instrumentos »» fig. 161
@.

» Levante ligeramente el capo del motor y
presione al mismo tiempo la palanca de des-
bloqueo» fig. 161 (2) en la direccién de la
flecha para abrir por completo el capd del
motor.

¢ Extraiga la varilla de sujecion del capd de
su soporte en la direccion de la flecha

m fig. 162 (3) y coléquela en la abertura pre-
vista para tal fin (@) (flecha).

Cerrar el cap6 del motor

¢ Levante ligeramente el capd.

» Desenganche la varilla de sustentacion
volviendo a colocarla en su soporte a pre-
sion.

* Auna altura de aproximadamente 20 cm
déjelo caer para que quede bloqueado.

Si el capé queda mal cerrado, no presionar.
Abra de nuevo y deje caer como se indica
anteriormente.

/\ ATENCION

Si el capé del motor no estd cerrado co-
rrectamente, podria abrirse inesperada-
mente durante la marcha e impedir asi la
visibilidad hacia delante. Esto puede pro-
vocar accidentes y que se produzcan lesio-
nes graves.

* Tras cerrar el capo del motor, asegurese
de que el bloqueo haya quedado debida-
mente encastrado en el portacierre. El ca-
p6 del motor deberd quedar aras de las
partes contiguas de la carroceria.

* Si durante la marcha constatase que el
capo del motor no estd cerrado correcta-
mente, detenga el vehiculo inmediatamen-
te y cierre el capo.

¢ Abra o cierre el capé del motor solamen-
te cuando no se encuentre nadie en la zona
del recorrido del mismo.

® CUIDADO

e Para evitar daios en el capé del motor y
en los brazos del limpiacristales, abra el
capo del motor tnicamente cuando el lim-
piacristales esté desconectado y los bra-
zos del mismo se encuentren sobre el para-
brisas.

* Antes de comenzar la marcha, coloque
siempre los brazos del limpiacristales so-
bre el cristal.
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/\ ATENCION

Sistema de refrigeracion

| Testigo de control

Parpadea en rojo

Temperatura excesiva del liquido refrigerante del
motor.

@ iDeténgase! Tan pronto como sea posible y se-
guro, detenga el vehiculo. Desconecte el sistema de
propulsion y déjelo enfriar hasta que el testigo se
apague. Si el testigo no se apaga una vez enfriado el
sistema de propulsion, solicite la ayuda de personal
especializado.

Nivelinsuficiente del liquido refrigerante del motor.
@ iDeténgase! Verifique el nivel del refrigerante una
vez se haya enfriado el sistema de propulsion y, sise
encuentra muy bajo, reponga liquido refrigerante

»m pag. 199.

Parpadea en rojo junto con la

indicacion --. - en el cuadro
de instrumentos.

Sistema del liquido refrigerante del motor averiado.
@ iDeténgase! Solicite la ayuda de personal espe-
cializado.

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza una verifi-
cacién del funcionamiento. Se apagan trans-
curridos unos segundos.

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.

Especificacion del liquido refrige-
rante

El sistema de refrigeracion del motor lleva de
fébrica una mezcla de agua tratada espe-
cialmente y, al menos, un 40% del aditivo
G12evo (TL-VW 774 L) de color lila. Esta
mezcla ofrece una proteccién anticongelan-
te hasta -25°C [-13°F) y protege las piezas de
aleacién ligera del sistema refrigerante del
motor contra la corrosién. Ademds, evita la
sedimentacion de cal y aumenta considera-
blemente el punto de ebullicion del liquido
refrigerante.

Para proteger dicho sistema refrigerante, el
porcentaje de aditivo debe ser siempre de al
menos un 40%, incluso cuando el clima sea
cdlido y no se necesite la proteccion anticon-
gelante.

Si, por razones climdticas, es necesaria mas
proteccidn, se podrd incrementar la propor-
cién de aditivo, pero solo hasta un 60%; de lo
contrario, descenderia la proteccién anticon-
gelante y ello empeoraria la refrigeracion.

Al reponer liquido refrigerante, se ha de utili-
zar una mezcla de agua destilada y, al me-

nos, un 40% del aditivo G12evo para una
proteccién anticorrosion optima. La mezcla
de G12evo con los liquidos refrigerantes del
motor G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-
VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (rojo)
o G11 (azul verdoso) empeora la proteccion
anticorrosion y se deberd evitar.

/A ATENCION

Si en el sistema refrigerante no hay sufi-
ciente liquido anticongelante, podria fallar
el motor y, como consecuencia, producirse
lesiones graves.

* Asegurese de que el porcentaje del aditi-
vo sea el correcto, teniendo en cuenta la
temperatura ambiente mas baja prevista
en el lugar donde se vaya a utilizar el ve-
hiculo.

¢ Cuando la temperatura exterior es extre-
madamente baija, el liquido refrigerante se
puede congelar y el vehiculo quedar inmo-
vilizado.

® CUIDAD

Los aditivos originales no se deberdn mez-
clar nunca con liquidos refrigerantes que
no hayan sido homologados por SEAT.

¢ Si el liquido del depdsito de expansion no
es de color lila sino, por ejemplo, marrén,
se habrd mezclado el aditivo G12evo con
un liquido refrigerante no adecuado. En tal
caso habrd que cambiar el liquido refrige-
rante inmediatamente.




% Notarelativa al medio ambiente

El liquido refrigerante y sus aditivos pueden
contaminar el medio ambiente. Si sale al-
gun liquido operativo, se deberd recoger y
desechar convenientemente y de manera
respetuosa con el medio ambiente.

Reponer liquido refrigerante

[ BisL-0523

Fig. 163 Enelvano motor: marca en el depdsi-
to de expansion del liquido refrigerante.

B5F-1130

Fig. 164 Vano motor: tapon del depdsito de ex-

pansion del liquido refrigerante.

El depdsito del liquido refrigerante esté en el
vano motor » pdg. 193.

Reponga liquido refrigerante cuando el nivel
del mismo descienda por debajo de la marca
MIN (minimo).

Verificacion del nivel del liquido refrige-
rante

— Estacione el vehiculo en posicion horizon-
tal.

— Desconecte el encendido.

— Lea el nivel del liquido refrigerante en el de-
posito de expansion del mismo. Con el sis-
tema de propulsion frio, el nivel de refrige-
rante debe quedar entre las marcas
m fig. 163. Con el sistema de propulsion
caliente, el nivel también puede quedar un
poco por encima de la marca superior.

Reposicion del nivel del liquido refrigeran-
te

- Deje que se enfrie el sistema de propulsion.

— Desenrosque el tapodn lenta y cuidadosa-
mente presionando el tapdn ligeramente
hacia abajo. »m A\

- Reponga liquido refrigerante tan sélo sien
el depdsito de expansion todavia queda li-
quido refrigerante; de lo contrario podria
danar el sistema de propulsidn. Siya no
queda liquido refrigerante en el depdsito
de expansion, no prosiga la marcha. Solici-
te la ayuda de personal especializado
» 0.

- Sitodavia quedan restos de liquido refrige-
rante en el depdsito de expansion, reponga
hasta la marca superior.

— Reponga liquido refrigerante hasta que el
nivel permanezca estable.

— Enrosque el tapdn correctamente.
Si pierde liquido refrigerante acuda a un ta-

ller especializado para que examinen el siste-
ma de refrigeracion.

/A ATENCION

» El sistema de refrigeracion estd bajo pre-
sion. No abra el tapdn del depésito de ex-
pansion del liquido refrigerante con el sis-
tema de propulsién caliente: jpodria sufrir
quemaduras! »
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* Guarde el anticongelante en el envase
original y manténgalo fuera del alcance de
los nifios.

¢ Sirealiza trabajos en el compartimento
del motor, tenga en cuenta que, aun con el
contacto apagado, el ventilador del radia-
dor se puede poner en marcha automati-
camente, por lo que existe peligro de resul-
tar herido.

® CUIDADO

Si se queda sin liquido refrigerante en el
deposito de expansion, estacione el ve-
hiculo en un lugar seguro y no siga condu-
ciendo. Solicite la ayuda de un técnico.

Liquido de frenos

Comprobar y reponer liquido de
frenos

=3
Fig.165 Vlano motor: tapdn del deposito del li-
quido de frenos.

El depdsito del liquido de frenos estd en el
vano motor.

Comprobar el nivel del liquido de frenos

El nivel del liquido de frenos debe encontrar-
se entre las marcas MIN y MAX.

Si el nivel del liquido de frenos disminuye
considerablemente en un corto espacio de
tiempo, o bien queda por debajo de la marca
MIN, es posible que el sistema de frenos tenga
fugas. Solicite la ayuda de personal especia-
lizado. Un testigo en la pantalla del cuadro
de instrumentos supervisa también el nivel
del liquido de frenos» pag. 7L4.

Cambiar el liquido de frenos

Le recomendamos que acuda a un servicio
técnico para realizar el cambio del liquido de
frenos.

/\ ATENCION

Si el nivel del liquido de frenos es bajo, o no
es el apropiado o bien estd envejecido, po-
dria fallar el sistema de frenos o reducirse
la potencia de frenado.

¢ jRevise periédicamente el sistema de fre-
nos y el nivel del liquido de frenos!

© Sise someten los frenos a un gran esfuer-
zo estando el liquido de frenos envejecido,
pueden formarse burbujas de vapor. Estas
burbujas reducen la potencia de frenado,
incrementdndose notablemente la distan-
cia de frenado, y pudiendo llegar a averiar
por completo el sistema de frenos.

* Asegurese siempre que utiliza el liquido
de frenos correcto. Utilice sélo el liquido de
frenos que cumpla expresamente la norma
VW 501 14.

* Puede adquirir el liquido de frenos con-
forme a la norma VW 501 14 en un conce-
sionario SEAT o en un Servicio Oficial SEAT.
Si no se encuentra disponible, utilice sélo
un liquido de frenos de alta calidad que
cumpla los requisitos de la norma DIN ISO
4925 CLASS L4 o de la norma estadouni-
dense FMVSS 116 DOT 4.

 Elliquido de frenos que se reponga debe
ser nuevo.




* Elliquido de frenos sélo debe conservar-
se en el envase original cerrado y fuera del
alcance de los nifos: jriesgo de intoxica-
cion!

® CUIDADO

El liquido de frenos no debe entrar en con-
tacto con la pintura del vehiculo, puesto
que es abrasivo.

& Notarelativaal medio ambiente

El liquido de frenos contamina el medio
ambiente. Recoja los liquidos operativos
derramados y deséchelos de forma profe-
sional.

Verificacion y reposicion
Depésito limpiacristales

Comprobar y reponer el nivel del
depésito limpiacristales

[Esriiaa

Fig.166 En elvano motor: tapon del depdsito
del limpiacristales.

El depdsito lavacristales se encuentra en el
vano motor.

Compruebe regularmente el nivel del depo-
sito limpiacristales y repdngala cuando sea
necesario.

El depdsito del limpiacristales contiene deter-
gente liquido para el parabrisas y la luneta
trasera.

» Abra el capd del motor /\ » pdag. 196.

» El depdsito del limpiacristales se distingue
por el simbolo <& en el tapdn.

* Compruebe si hay suficiente agua limpia-
cristales en el depdsito.

El agua no basta para limpiar los cristales a
fondo. Por ello, le recomendamos anadir
siempre al agua un producto limpiacristales.

Limpiacristales recomendado

* Para las estaciones mds calidas recomen-
damos G 052 184 Al de verano para cristales
claros. Proporcién de la mezcla en el depdsi-
to del agua de lavado: 1:100 (1 parte de con-
centrado por cada 100 partes de agual.

* Para todo el afo, G 052 164 A2 para crista-
les claros. Proporcién aproximada de la
mezcla en invierno, hasta -18°C (0°F): 1:2 (1
parte de concentrado por cada 2 partes de
agual; de lo contrario, una proporcién de
mezcla de 1:4 en el depdsito del agua de la-
vado.

La capacidad del depdsito limpiacristales se
encuentra en» pdg. 235.

® CUIDADO

Si el agua lavacristales no contiene una
cantidad suficiente de anticongelante,
puede congelarse en el parabrisas y la lu-
neta limitando la visibilidad anterior y pos-
terior.

e Eninvierno, utilice el limpiaparabrisas s6-
lo con suficiente proteccion anticongelan-
te.

* No utilice el sistema limpiaparabrisas
con temperaturas invernales sin haber ca-

lentado previamente el parabrisas con el

»
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sistema de ventilacion. La proteccion anti-
congelante se podria congelar sobre el pa-
rabrisas y dificultar asi la visibilidad.

® CUIDADO

Nunca mezcle anticongelante u otros aditi-
vos similares no adecuados en el agua del
deposito limpiacristales. Se puede crear
una capa grasienta sobre el cristal que
perjudicaria la visibilidad.

o Utilice agua limpia con un producto lim-
piacristales recomendado por SEAT.

* En caso necesario, ainada al agua del de-
posito limpiacristales un anticongelante
adecuado.

© CUIDADO

* No mezcle nunca los detergentes reco-
mendados por SEAT con otros detergentes.
Puede producirse una floculacion de los
componentes y se podrian obstruir los difu-
sores limpiacristales.

* En ningtin caso confunda los liquidos

operativos durante el proceso de llenado.
Pues podria provocar deficiencias graves
en el funcionamiento y dainos en el motor.

* Elno tener liquido limpiacristales provo-
ca una pérdida de vision en el parabrisas y,
en los modelos con lavafaros, provoca una
pérdida de vision en las luces.

Bateria de 12 voltios

| Introduccién

Ubicacion de la bateria de 12 vol-
tios

La bateria de 12 voltios forma parte del siste-
ma eléctrico y, en caso de fallo del sistema
de alto voltaje, suministra energia a sistemas
del vehiculo esenciales desde el punto de
vista de la seguridad. La bateria de 12 voltios
se comprueba en el marco de los trabajos de
revision y en caso necesario, se sustituye.

Unicamente puede trabajarse en el sistema
eléctrico si se estd familiarizado con los pro-
cedimientos necesarios y las medidas de se-
guridad generales, y si se dispone de los li-
quidos y medios operativos correctos y de
herramientas adecuadas. Los trabajos reali-
zados de forma inadecuada pueden provo-
car lesiones graves » /\ en Ubicacion de la
bateria de 12 voltios de la pag. 202. Encar-
gue todos los trabajos a un establecimiento
cualificado. seat recomienda acudir para ello
a los concesionarios seat.

Encontrard informacién sobre los testigos de
advertencia y de control que se han de en-
cender en el apartado “Solucién de proble-
mas” al final del capitulo » pdag. 206.

La bateria de 12 voltios se encuentra en el va-
no motor.

Explicacion de las indicaciones de advertencia
de la bateria de 12 voltios

Utilice gafas protectoras.

El electrolito de la bateria es muy corrosivo.
Utilice guantes y gafas protectoras. En caso
de salpicaduras de electrolito, enjuagar con
abundante agua.

Estd prohibido encender fuego, provocar chis-

pas, utilizar una llama desprotegida o fumar.

& Cargar la bateria de 12 voltios Uinicamente en
recintos bien ventilados. Peligro de explosion.

Mantener alejados a los nifios del dcido y la
bateria de 12 voltios.

Tener siempre en cuenta el manual de instruc-
ciones.

/\ ATENCION

Los trabajos en la bateria de 12 voltios y en
el sistema eléctrico pueden provocar que-
maduras graves, incendios y descargas
eléctricas. Antes de realizar cualquier tra-
bajo es necesario leer y observar las si-
guientes indicaciones de advertencia y to-
mar las siguientes precauciones:




Verificacion y reposicion

¢ Antes de realizar cualquier trabajo en la
bateria de 12 voltios, desconecte el encen-
dido y todos los consumidores eléctricos, y
desemborne el cable negativo de la bate-
ria de 12 voltios.

* Mantenga a los nifios alejados en todo
momento del electrolito y de la bateria de
12 voltios.

« Utilice siempre gafas y guantes de pro-
teccion.

 El electrolito es muy corrosivo. Puede
provocar quemaduras en la piel y ceguera.
Al manipular la bateria de 12 voltios es ne-
cesario proteger sobre todo las manos, los
brazos y el rostro contra las salpicaduras
de electrolito.

* No fume ni trabadje nunca cerca de lla-
mas abiertas o chispas.

* Evite la generacion de chispas durante la
manipulacién de cables y dispositivos
electrénicos o como consecuencia de una
descarga electrostdtica.

* No cortocircuite nunca los polos de la
bateria.

* No utilice nunca una bateria de 12 voltios
danada. Podria explotar. Una bateria de 12
voltios dafada debe sustituirse de manera
inmediata.

 No utilice nunca una bateria de 12 voltios
congelada. Una bateria de 12 voltios des-
cargada puede congelarse a una tempera-
tura de tan solo O °C (+32 °F). Una bateria

de 12 voltios congelada debe sustituirse de
manera inmediata.

® CUIDADO

La bateria de 12 voltios no puede estar ex-
puesta a la luz natural directa durante mu-
cho tiempo.

¢ Los rayos ultravioletas podrian daiiar la
carcasa de la bateria.

® CUIDADO

Sino se va a utilizar durante un largo perio-
do de tiempo, la bateria de 12 voltios debe
protegerse de las heladas.

¢ La bateria de 12 voltios puede congelar-
se y quedar inutilizable.

@ Aviso

Tras activar el sistema de propulsion con
una bateria de 12 voltios muy descargada
o nueva tras una sustitucion, o tras recurrir
a la ayuda de arranque, es posible que al-
gunos ajustes del sistema (hora, fecha, op-
ciones de confort personales y programa-
ciones) se hayan desconfigurado o borra-
do. Compruebe y corrija los ajustes una vez
que la bateria de 12 voltios esté de nuevo
suficientemente cargada.

Comprobar el nivel de electrolito
de la bateria de 12 voltios

Fig. 167 Mirilla en la parte superior de la bate-
ria de 12 voltios [representacion esquemdtical).

El nivel del electrolito de la bateria de 12 vol-
tios debe comprobarse periddicamente en
caso de mucho kilometraje, en paises con cli-
mas cdlidos y si se utiliza una bateria de 12
voltios antigua. Por lo demds, la bateria de 12
voltios no necesita mantenimiento.

Preparativos

* Prepare el vehiculo para trabajar en el va-
no motor» pdg. 196.

* Abra el capé del motor»» pdg. 196

Comprobar el nivel del electrolito (bate-
rias de 12 voltios con mirilla)

* Asegure una iluminacién suficiente que per-
mita identificar claramente la indicacionde  »
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color que aparece en la mirilla redonda si-
tuada en la parte superior de la bateria de 12
voltios (flecha) » fig. 167. No utilicer nunca
como iluminacién llamas abiertas ni objetos
que arden sin llama.

¢ Laindicacion de color que aparece en la
mirilla redonda cambia en funcién del nivel
del electrolito en la bateria de 12 voltios.

Se distinguen dos colores:

Amairillo claro o incoloro: El nivel del electroli-
to de la bateria de 12 voltios estd dema-
siado bajo. Acuda a un taller especiali-
zado, encargue la revision de la bateria
y, en caso necesario, su sustitucion.

Negro: Elnivel del electrolito de la bateria de
12 voltios es correcto.

Los trabajos en la bateria de 12 voltios pue-
den provocar quemaduras graves, explo-
siones y descargas eléctricas.

» Utilice siempre gafas y guantes de pro-
teccion.

¢ El electrolito es muy corrosivo. Puede
provocar quemaduras en la piel y ceguera.
Al manipular la bateria de 12 voltios es ne-
cesario proteger sobre todo las manos, los
brazos y el rostro contra las salpicaduras
de electrolito.

* No vuelque nunca la bateria de 12 voltios.
De los orificios de ventilacién podria salir

* No abra nunca una bateria de 12 voltios.

* En caso de salpicaduras de electrolito a
la piel o a los ojos, enjuague la zona afec-
tada con agua fria durante unos minutos.
Después, acuda de inmediato al médico.

¢ Acuda de inmediato al médico en caso
de ingestion de dcido.

Cargar, sustituir, desembornar y
embornar la bateria de 12 voltios

electrolito y provocar quemaduras.

Si se sospecha que la bateria de 12 voltios
estd danada o es defectuosa, acudir a un es-
tablecimiento cualificado para que la revise.

Cargar la bateria de 12 voltios

La bateria de 12 voltios debe recargarse en
un establecimiento cualificado, ya que la
tecnologia de la bateria de 12 voltios monta-
da de fdbrica requiere una carga con limita-
cién de tension » /A\. SEAT recomienda acu-
dir para ello a un concesionario SEAT.

Sustituir la bateria de 12 voltios

La bateria de 12 voltios se desarrolla en fun-
cién de la ubicacion y cuenta con caracteris-
ticas de seguridad. Cuando es necesario
sustituir una bateria de 12 voltios, antes de
comprar una nueva debe consultarse a un
concesionario SEAT la compatibilidad elec-
tromagnética, el tamano y los requisitos de

mantenimiento, potencia y seguridad que la
nueva bateria ha de reunir. El orificio de venti-
lacion de la bateria de 12 voltios debe estar
siempre en el lado del polo negativo y el orifi-
cio de ventilacién situado en el lado del polo
positivo debe estar siempre cerrado.

Debe utilizarse siempre una bateria de 12 vol-
tios que no requiera mantenimiento y que
cumpla las normas TL 825 06 y VW 7 50 73.
Estas normas deben ser de octubre de 2014
o posteriores.

La bateria de 12 voltios debe ser sustituida
siempre en un establecimiento cualificado ya
que en el marco de su sustitucién es necesa-
rio ajustar el sistema electronico del vehiculo.
Solo un establecimiento cualificado dispone
de la tecnologia adecuada para llevar a ca-
bo ese ajuste correctamente. SEAT reco-
mienda que la bateria de 12 voltios sea susti-
tuida en un concesionario SEAT.

Desembornar la bateria de 12 voltios

Si es necesario desembornar la bateria de 12
voltios del sistema eléctrico del vehiculo, de-
ben seguirse estos pasos:

» Desconecte todos los consumidores eléc-
tricos y el encendido.

* Antes del desembornado, desbloquee el
vehiculo o de lo contrario se activard el siste-
ma de alarma antirrobo.



* Desemborne primero el cable negativo y a
continuacion el positivo »» /\.

Embornar la bateria de 12 voltios

¢ Antes de volver a embornar la bateria de 12
voltios, desconecte todos los consumidores
eléctricos y el encendido.

* Emborne primero el cable positivo y a con-
tinuacion el negativo »» /\.

Tras embornar la bateria de 12 voltios y co-
nectar el encendido es posible que se en-
ciendan distintos testigos de control. Se apa-
gardn cuando se recorra un pequefo trayec-
to de aproximadamente 15-20 km/h. Si los
testigos de control no se apagan, acudir a un
establecimiento cualificado para que revisen
el vehiculo.

Sila bateria de 12 voltios ha estado desem-
bornada durante mucho tiempo, es posible
que la siguiente cita de servicio no se mues-
tre o no se calcule correctamente » pag. 72.
Respete los intervalos de mantenimiento ma-
ximos permitidos » pdg. 216.

Desconexiéon automatica de consumido-
res

Gracias a la gestion inteligente de lared de a
bordo, cuando la bateria de 12 voltios se so-
brecarga en exceso se adoptan automatica-
mente distintas medidas para evitar que la
bateria de 12 voltios se descargue:

Verificacion y reposi

» Sies necesario se limita la potencia de los
consumidores de corriente mds grandes o, en
caso de emergencia, se desconectan por
completo.

Sin embargo, la gestion de la red de a bordo
no siempre puede evitar que la bateria de 12
voltios se descargue. Por ejemplo si el encen-
dido permanece conectado durante mucho
tiempo con el motor parado o sila luz de po-
sicién o de estacionamiento se queda encen-
dida durante mucho tiempo.

La bateria de 12 voltios se descarga

* si se utilizan consumidores eléctricos con el
sistema de propulsion desconectado.

/\ ATENCION

La colocacién incorrecta de la bateria de
12 voltios o el uso de una bateria de 12 vol-
tios inapropiada pueden provocar cortocir-
cuitos, incendios y lesiones graves.

* Deben utilizarse siempre baterias de 12
voltios que no requieran mantenimiento,
que estén protegidas contra fugas y que
ademds tengan las mismas caracteristi-
cas, especificaciones y dimensiones que la
bateria de 12 voltios montada de fabrica.

/\ ATENCION

Durante el proceso de carga de la bateria
de 12 voltios se genera una mezcla de gas
altamente explosiva.

* Cargue la bateria de 12 voltios unica-
mente en un lugar bien ventilado.

* No cargue nunca una bateria de 12 vol-
tios congelada o descongelada. Una bate-
ria de 12 voltios descargada puede conge-
larse a una temperatura de tan solo O °C
(+32°F).

* Esimprescindible sustituir toda bateria
de 12 voltios que se haya congelado.

 Los cables de conexién mal embornados
pueden provocar un cortocircuito. Emborne
primero el cable positivo y a continuacion
el negativo.

® CUIDADO

No conectar nunca accesorios suministra-
dores de corriente, como paneles solares o
cargadores de baterias, a la toma de co-
rriente de 12 voltios o al encendedor con el
fin de cargar la bateria de 12 voltios. De lo
contrario, el sistema eléctrico del vehiculo
podria resultar daiado.

% Notarelativa al medio ambiente

¢ Las baterias de 12 voltios pueden conte-
ner sustancias téxicas, como dcido sulfuri-
co y plomo. La bateria de 12 voltios debe
eliminarse conforme a la normativa vigen-
te.

e El electrolito puede contaminar el medio
ambiente. Los liquidos del vehiculo usados

»
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deben recogerse y eliminarse convenien-
temente.

| Solucién de problemas

El testigo de control se ilumina en rojo
y aparece el mensaje de texto: Suminis-
tro de energia de 12 voltios inte-
rrumpido.

@ iDetenga el vehiculo! El vehiculo debe
detenerse tan pronto como sea posible y se-
guro hacerlo. La bateria de 12 voltios no se
carga durante la marcha.

» Desconecte los consumidores eléctricos no
necesarios.

¢ Acuda a un establecimiento cualificado y
solicite la revision del sistema eléctrico.

Aparece el mensaje de texto: Error: Sis-
tema de energia de 12 voltios.

La conexion entre la red de a bordo y la bate-
ria de 12 voltios estd interrumpida. Si en esta
situacion se desconecta el sistema de pro-
pulsién, este no puede conectarse de nuevo
y en su caso deberd recurrirse a la ayuda de
arrangue »» pdg. 51 o busque la ayuda de un
profesional.

» Acuda a un establecimiento cualificado y
solicite la revision del sistema eléctrico.

Aparece el mensaje de texto: Error:
Diagnosis de la bateria de 12 vol-
tios.

El sistema de supervision de la bateria de 12
voltios no funciona.

» Acuda a un establecimiento cualificado y
solicite la revision del sistema eléctrico.

Aparece el mensaje de texto: Error: Ba-
teria de 12 voltios: Taller.

La bateria de 12 voltios casi ha llegado al fi-
nal de su vida util.

* Acuda a un establecimiento cualificado y
solicite la comprobacion, y en su caso la sus-
titucion, de la bateria de 12 voltios

» pag. 204.

Aparece el mensaje de texto: jComprobar
Ta bateria de 12 voltios!

La conexion entre la red de a bordo y la bate-
ria de 12 voltios estd interrumpida.

» Acuda a un establecimiento cualificado y
solicite la revision del sistema eléctrico.

Aparece el mensaje de texto: Bateria de
12 voltios baja.

Carga deficiente de la bateria de 12 voltios
debido p. ej. a bajas temperaturas.

* Recorra un breve trayecto para que la ba-
teria de 12 voltios se pueda cargar de nuevo.

Ruedas

Ruedas y neumaticos

| Observaciones generales

- Sisu vehiculo lleva neumdticos nuevos,
conduzca con toda prudencia durante los
primeros 500 km.

- Sitiene que subirse a bordillos o similares,
hdagalo despacio y a ser posible con las
ruedas en direccion perpendicular al obs-
téceulo.

— Compruebe de vez en cuando si los neu-
mdticos estdn dafados (pinchazos, cortes,
grietas o abolladuras). Retire cualquier ob-
jeto extrano del perfil del neumdtico.

- Las ruedas o los neumdticos danados de-
ben cambiarse de inmediato.

- Evite que los neumdticos se ensucien de
aceite, grasa o combustible.

— Sise ha perdido alguna de las caperuzas
guardapolvo de las valvulas, coloque otra
cuanto antes.

— Marque las ruedas antes de desmontarlas
para poder mantener el mismo sentido de
giro de las mismas al volver a montarlas.

- Guarde las ruedas o los neumdaticos des-
montados en un lugar fresco, seco y, a ser
posible, oscuro.



Neumadticos de perfil bajo

Los neumdticos de perfil bajo tienen una
banda de rodadura mas ancha, un mayor
diagmetro de la llanta y una menor altura del
flanco del neumdtico. Por lo que su compor-
tamiento de marcha es mds dgil.

Los neumdticos de perfil bajo pueden danar-
se con mds rapidez que los neumdticos es-
tandar, por ejemplo debido a fuertes golpes,
baches, tapas de alcantarillado y cantos de
bordillos. Es muy importante la presion co-
rrecta del neumdtico » pdg. 209.

Para evitar danos en neumdticos y llantas,
conduzca con especial cuidado al circular
por carreteras en mal estado.

Realice un examen visual de sus ruedas cada
3.000 km.

Silos neumdticos o las llantas han recibido
un fuerte golpe o han resultado danadas va-
ya a un taller especializado para que verifi-
quen si es necesario cambiar el neumdtico.

Los neumdticos de perfil bajo pueden des-
gastarse antes que los neumdticos estandar.

Daiios no visibles

A menudo, los dafios que se originan en los
neumdaticos y en las llantas no pueden apre-
ciarse a simple vista. Si el vehiculo vibra de
formainusual o tiende a irse hacia un lado,
pueden ser indicios de un deterioro de los
neumdticos. Reduzca cuanto antes la veloci-

dad si tiene la sospecha de que se ha pin-
chado una rueda. Compruebe si los neumdati-
cos estdan dafados. Sila parte exterior del
neumdtico no muestra dano alguno, siga
conduciendo despacio y con prudencia has-
ta el préximo taller especializado, para que
revisen su vehiculo.

Objetos extranos insertados en el neuma-
tico

* iNo retire los objetos extranos si estos han
llegado hasta el interior traspasando el neu-
mdtico!

» Siel vehiculo equipa Kit antipinchazos, da-
do el caso, selle la rueda dafiada como se in-
dica en el apartado » pdg. 40. Acuda a un
taller especializado para su reparacion o
sustitucion. SEAT recomienda acudir para
ello a un concesionario SEAT.

La masilla de la parte interior de la banda de
rodadura del neumdtico envuelve al objeto
extrafo insertado y sella el neumdtico provi-
sionalmente.

Neumadticos sujetos a rodadura unidirec-
cional

Los flancos de los neumdticos unidirecciona-
les van marcados con unas flechas. Es im-
prescindible observar el sentido obligatorio
de giro indicado al montar las ruedas. Asi se
garantiza el aprovechamiento dptimo de las
propiedades del neumdtico en lo que se re-

fiere a aquaplaning, adherencia, ruidos y
desgaste.

Montaje posterior de accesorios

Si desea cambiar o bien reequipar las rue-
das, las llantas o los embellecedores de rue-
da, le recomendamos que acuda a un servi-
cio oficial SEAT para que le asesoren sobre
las posibilidades técnicas existentes.

Siglas de velocidad

La sigla de velocidad indica la velocidad md-
xima permitida para los neumdaticos.

P mdx 150 km/h (93 mph)

Q max. 160 km/h (99 mph)

R madx 170 km/h (106 mph)

S max. 180 km/h (112 mph)

T méx. 190 km/h (118 mph)

U mdx. 200 km/h (124 mph)

H  mdx 210 km/h (130 mph)

V. méx. 240 km/h (149 mph)

Algunos fabricantes usan las siglas “ZR” para

los neumdticos con una velocidad méxima
autorizada superior a 240 km/h (149 mph).

/A ATENCION

* Los neumadticos nuevos no alcanzan el
grado éptimo de adherencia hasta pasa-
dos los primeros 500 km. Por ello se
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aconseja conducir con precaucion, para
evitar posibles accidentes.

¢ No conduzca nunca con neumdticos da-
nados. Existe peligro de accidente.

¢ Sidurante la marcha el vehiculo vibra de
forma inusual o tiende airse hacia un lado,
deténgase inmediatamente y compruebe
el estado de los neumdticos.

* No utilice neumdticos usados de los que
desconoce las circunstancias de utiliza-
cién anteriores.

Ruedas y neumaticos nuevos

Le recomendamos que lleve su vehiculo a un
taller especializado para realizar todos los
trabajos relativos a las ruedas o los neumati-
cos. Alli cuentan con los conocimientos ne-
cesarios y disponen de las herramientas es-
peciales y las correspondientes piezas de re-
puesto.

¢ Incluso los neumdticos de invierno pierden
su adherencia con el hielo. Si ha montado
neumaticos nuevos, circule los primeros 500
km con cuidado y a velocidad moderada.

¢ Para las 4 ruedas se deben utilizar siempre
neumdticos del mismo tipo, tamano (perime-
tro de la rueda) y, de ser posible, dibujo.

1 COC = certificate of conformity.

* Al cambiar neumdticos, no cambie uno so-
lo; cambie como minimo los dos de un mismo
eje.

» Sidesea equipar su vehiculo con una com-
binacion de neumdticos y llantas diferente a

la montada de fabrica, inférmese en su taller
especializado antes de comprarlos »» /A

Las dimensiones de las combinaciones de
ruedas y neumdticos a emplear en su vehicu-
lo estdn especificadas en la documentacion
adicional del vehiculo (p. ej., certificado de
conformidad CEE o COC"). La documenta-
cion adicional del vehiculo es la propia de
cada pais.

En el caso de que el tipo de rueda de repues-
to se diferencie de las ruedas normales - p.
ej., en el caso de neumdticos de invierno o de
neumdaticos especialmente anchos - la rue-
da de repuesto sélo se deberd utilizar breve-
mente en el caso de un pinchazo y condu-
ciendo con la moderacion correspondiente.
Se deberd sustituir cuanto antes por una rue-
da normal.

Fecha de fabricacién

La fecha de fabricacion estd indicada en el
flanco del neumdtico (o en la cara interior de
laruedal:

DOT ... 2218 ...

significa, p. e]., que el neumdtico fue fabrica-
do en la semana 22 del ano 2018.

/\ ATENCION

 Utilice unicamente combinaciones de
neumadticos y llantas, asi como tornillos de
rueda adecuados homologados por SEAT.
De lo contrario pueden originarse dafios en
el vehiculo y provocar un accidente.

* Por motivos técnicos no es posible utili-
zar ruedas de otros vehiculos; en algunos
casos, ni siquiera ruedas del mismo modelo
de vehiculo.

* Asegurese siempre de que los neumati-
cos elegidos por Ud. tengan el paso nece-
sario. Los neumadticos de repuesto no de-
ben seleccionarse exclusivamente por el
tamano nominal, ya que a pesar de tener el
mismo tamaio nominal pueden variar se-
riamente dependiendo del fabricante. La
falta de holgura puede deteriorar los neu-
madticos o el vehiculo y, debido a ello, ha-
cer peligrar la seguridad vial. jPeligro de
accidente!

» Utilice neumaticos que tengan mas de 6
aios sélo en caso de emergencia y Gnica-
mente conduciendo con la debida pruden-
cia.

 iEn su vehiculo no estd permitido montar
neumdticos con propiedades de rodadura
de emergencia! La utilizacién inadmisible




puede originar daiios en su vehiculo o bien
provocar accidentes.

» Simonta a posteriori tapacubos embe-
llecedores, asegurese de que permiten un
paso de aire suficiente para que se refrige-
re el sistema de frenos. jPeligro de acci-
dente!

% Notarelativa al medio ambiente

Los neumdticos usados deben desecharse
conforme a las normas vigentes.

¢ Debe consultarse en un Centro de Asis-
tencia SEAT la posibilidad de montar llan-
tas o neumdticos de un tamaiio diferente a
los montados originalmente en SEAT, asi
como cudles son las combinaciones permi-
tidas entre los ejes anterior (eje 1) y poste-
rior [eje 2).

* No utilice neumdticos usados cuyos “an-
tecedentes” desconozca.

| Vida dtil de los neumdticos
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Fig. 168 Ubicacion del adhesivo de la presion
deinflado de los neumdticos.

Para alargar la vida Util de los neumdticos,

los mismos deberian ir siempre inflados a la
presion correcta y se deberia conducir con
moderacion.

» Compruebe la presion de los neumdticos
como minimo una vez al mes y, ademds, an-
tes de cada vigje largo.

¢ La presion se debe comprobar siempre
cuando los neumaticos estdn frios. No reduz-
ca la presion de los neumdticos si estan ca-
lientes.

* Adapte la presion de los neumdticos a la
carga que lleva el vehiculo» fig. 168.

¢ En los vehiculos con indicador de la presién
de los neumdticos guarde en la memoria la
presion de los neumdticos modificada

»m pdg. 213.

 Evite conducir a demasiada velocidad en
las curvas y los acelerones bruscos.

* Compruebe de vez en cuando los neumdati-
cos en lo relativo a un desgaste irregular.

Presion de los neumdticos

Los valores de la presién de inflado se indi-
can en la etiqueta adhesiva situada en la zo-
na posterior del marco de la puerta delante-
raizquierda»» fig. 168.

Una presion insuficiente o excesiva reduce en
gran medida la vida Util de los neumaticos y
repercute negativamente en el comporta-
miento de marcha del vehiculo. La presién de
los neumdticos es de gran importancia, sobre
todo si se circula a altas velocidades.

En funcion del vehiculo, se puede adaptar la
presién de inflado de los neumdticos a media
carga para aumentar el confort de marcha
(presion de inflado 1 fig. 168). Cuando se
circula con la presion de inflado de confort,
puede incrementarse ligeramente el consu-
mo de energia.

La presién de los neumdticos se debe adap-
tar a la carga actual del vehiculo. Si el

»
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vehiculo va air cargado al maximo, debe au-
mentar la presion de inflado al valor méximo
de cargaindicado en la etiqueta adhesiva
m fig. 168.

Al comprobar la presion de los neumdticos
no olvide verificar también la rueda de re-
puesto. Infle esta rueda siempre a la presion
mdxima prevista para su vehiculo.

En el caso de una rueda de emergencia mini-
mizada (125/70 R16 o 125/70 R18), inflar a 4,2
bar de presion segun se indica en la etiqueta
de presion de los neumdticos » fig. 168.

Modo de conducir

La conduccidn rdpida en las curvas, los ace-
lerones bruscos y los frenazos (chirridos de
los neumdticos) aumentan el desgaste de las
ruedas.

Equilibrado de las ruedas

Las ruedas de un vehiculo nuevo estdn equili-
bradas. Sin embargo, diversas circunstancias
durante su uso generan desequilibrios (ex-
centricidad), que se manifiestan como vibra-
ciones en el volante.

Como el desequilibrio implica también un
mayor desgaste de la direccion, la suspen-
sién y los neumdaticos, habrd que equilibrar
las ruedas de nuevo. Ademds, la rueda debe
volver a equilibrarse después de montar un
neumdtico nuevo y cada vez que se repare.

Fallos en la alineacion de las ruedas

Si el tren de rodaje estd mal ajustado, no sélo
aumenta el desgaste de los neumdticos, sino
que se reduce también la seguridad en la
conduccion. Si se constata que el desgaste
de los neumdticos es exagerado, se deberia
revisar la alineacion de las ruedas en un ser-
vicio oficial SEAT.

/\ ATENCION

Un manejo inapropiado de las ruedas y los
neumdticos puede provocar pérdidas re-
pentinas de presion en los neumadticos, que
se desprenda la banda de rodadura o in-
cluso que reviente un neumatico.

* El conductor es responsable de que to-
dos los neumdticos del vehiculo esténin-
flados a la presién correcta. La presion de
inflado recomendada viene indicada en un
adhesivo » fig. 168.

¢ Compruebe la presion de inflado de los
neumdticos con regularidad y mantenga
siempre el valor de la presion de inflado in-
dicado. Si la presién del neumdtico es de-
masiado baja, éste podria calentarse en
exceso provocando un desprendimiento de
la banda de rodadura y llegando incluso a
reventar.

¢ Con los neumdticos en frio, deberd man-
tenerse siempre la presién indicada en el
adhesivo»» fig. 168.

* Compruebe con regularidad la presion
de inflado con los neumadticos en frio. Si es

necesario, ajuste la presion de los neumati-
cos montados con los neumaticos en frio.

» Verifique con regularidad que los neuma-
ticos no presenten signos de desgaste o
estén dafados.

* No exceda nunca la velocidad y la carga
mdxima permitida para el tipo de neumati-
cos de su vehiculo.

% Notarelativa al medio ambiente

Si la presion de los neumadticos es insufi-
ciente, aumenta el consumo de energia.




| Indicadores de desgaste

Fig. 169 Perfil del neumdtico: indicadores de
desgaste.

[

Fig. 170 Intercambio de ruedas.

En la base del dibujo de los neumdticos origi-
nales se encuentran, ordenados a intervalos
regulares y transversalmente con respecto a
la direccion de marcha, unos indicadores de

1 Respete las normativas del pais donde circule.

Ruedas

desgaste de 1,6 mm de altura»» fig. 169. Las
letras “TWI” o unos trigngulos en el flanco del
neumatico marcan la posicién de los indica-

dores de desgaste.

La profundidad minima del perfil permitida’
se ha alcanzado cuando los neumdticos se
han desgastado hasta los indicadores de
desgaste. Cambie los neumdticos por otros
nuevos »m A\,

Intercambio de ruedas

Para que las ruedas se desgasten de un mo-
do uniforme, se recomienda intercambiarlas
con regularidad segun el esquema

» fig. 170. Actuando de este modo se consi-
gue que la vida util de todos los neumdticos
sea aproximadamente la misma.

/\ ATENCION

Los neumdticos se deberan cambiar, a mas
tardar, cuando se hayan desgastado los in-
dicadores de desgaste. De lo contrario
existe peligro de accidente.

¢ En especial cuando se circula en condi-
ciones meteorolégicas adversas, como llu-
via y heladas. Es importante que la profun-
didad del dibujo de los neumdticos sea lo
mds grande posible, y que sea aproxima-
damente igual en los neumdticos del eje
delantero y trasero.

¢ La poca seguridad de conduccion debida
a una profundidad insuficiente del dibujo
se pone de manifiesto sobre todo en el ma-
nejo, en el peligro de “aquaplaning” al pa-
sar por charcos profundos, al circular por
curvas y en el comportamiento de frenado.

* Sino se adapta la velocidad, se puede
perder el control del vehiculo.

Tornillos de la rueda

Las llantas y los tornillos de las ruedas han
sido disenados para que formen parte de un
conjunto. Si se cambian las llantas que lleva
el vehiculo por unas de otro tipo [p. e]., llantas
de aleacion o las que se utilizan en las ruedas
con neumdticos de invierno), se deben utilizar
los tornillos de rueda con la longitud y forma
de calota adecuadas. De ello depende la fi-
jacion correcta de las ruedas y el funciona-
miento del sistema de frenos.

Los tornillos de rueda deberdn estar limpios y
poderse enroscar con facilidad.

Para aflojar los tornillos antirrobo de las rue-
das se necesita un adaptador especial
» pdg. 45.

»
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/A ATENCION

Los tornillos de rueda no se deberdn engra-
sar ni aceitar nunca.

e Utilice tinicamente los tornillos de rueda
que corresponden a cada llanta.

» Si aprieta los tornillos con un par menor
al prescrito, pueden salirse las ruedas du-
rante la marcha, con el consiguiente peli-
gro de accidente. Por el contrario, un par
de apriete excesivo puede danar los torni-
llos o larosca.

© CUIDADO

Para saber el par de apriete prescrito para
los tornillos de las llantas de acero y de
aleacion consulte » pag. 48.

Neumaticos de invierno

- Los neumdticos de invierno deberdn mon-
tarse en las cuatro ruedas.

- Utilice exclusivamente los neumdticos de
invierno que estén homologados para su
vehiculo.

— Es muy posible que la velocidad méxima
permitida sea inferior si se utilizan neumati-
cos de invierno.

1 COC = certificate of conformity.

— Asegurese de que los neumdticos de invier-
no tienen un perfil suficiente.

— Controle la presién de los neumdticos des-
pués de montar las ruedas. Al hacerlo, ten-
ga en cuenta los valores indicados en la
zona posterior del marco de la puerta de-
lantera izquierda »» pdg. 209.

En condiciones invernales en las carreteras,
el uso de neumdticos de invierno mejora cla-
ramente las propiedades de marcha de su
vehiculo. Los neumdticos de verano tienen
menor adherencia sobre hielo y nieve debido
a su disefio (anchura, mezcla de caucho, tipo
de perfill. Lo anterior es de especial impor-
tancia para vehiculos que van equipados con
ruedas anchas o con neumdticos para al-
tas velocidades (letra distintiva H, V o bien Y
en el flanco del neumdtico).

Solo se deberdn montar los neumdticos de
invierno que estén homologados para su ve-
hiculo. Las dimensiones de estos neumdticos
estdn especificadas en la documentacion
adicional del vehiculo (p. ej,, certificado de
conformidad CEE o COC"). La documenta-
cién adicional del vehiculo es la propia de
cada pais.

Los neumdticos de invierno pierden muchas
de sus cualidades si se han desgastado has-
ta una profundidad del dibujo de &4 mm.

Otro factor que implica una pérdida de cuali-
dades de los neumdticos de invierno es el
envejecimiento, aunque la profundidad del
dibujo siga siendo claramente superior a &4
mm.

Los neumdticos de invierno llevan una letra
grabada que indica el limite de velocidad
» pdg. 207.

En los vehiculos que tienen la potencia nece-
saria para sobrepasar la velocidad maxima,
se debe pegar un adhesivo en el campo vi-
sual del conductor. Estos adhesivos pueden
adquirirse en su Servicio Oficial SEAT y enun
taller especializado. Tenga en cuenta que se-
gun el pais pueden existir normativas diferen-
tes.

En lugar de neumdticos de invierno se pue-
den utilizar también “neumdticos todo tiem-

po”.

Utilizacién de neumaticos de invierno con
letraV

Tenga en cuenta que al utilizar neumdticos
de invierno con letra V, la velocidad méxima
general de 240 km/h (149 mph) no siempre
es admisible desde el punto de vista técni-
co y que, en el caso de su vehiculo, puede
verse bastante limitada. La velocidad maxi-
ma de estos neumdticos depende directa-
mente de las cargas mdximas permitidas



sobre los ejes y de la fuerza de traccién indi-
cada de los neumdticos montados.

Le recomendamos que se ponga en contacto
con su Servicio Oficial SEAT para aclarar
cudl es la velocidad mdxima a la que puede
ir con sus neumdaticos con letra Ven base a
los datos del vehiculo y de los neumdticos.

/\ ATENCION

No deberd sobrepasar en ningtin caso la
velocidad maxima permitida para sus neu-
maticos de invierno, ya que podrian danar-
se los neumaticos y perderse el control so-
bre el vehiculo, con el consiguiente peligro
de accidente.

% Notarelativa al medio ambiente

Después del invierno, vuelva a montar los
neumdticos de verano en el momento
oportuno. Si la temperatura es superior a
+7°C [+U45°F), la dindmica mejorard con
neumdticos de verano. Se reducirdn el rui-
do de rodadura, el desgaste y el consumo
de energia.

Cadenas para la nieve

Las cadenas para la nieve deben montarse
exclusivamente en las ruedas delanteras.

* Tras circular unos metros, compruebe que
asientan correctamente; corrija su posicion

en caso necesario siguiendo las instruccio-
nes de montaje del fabricante.

* Tenga en cuenta la velocidad mdaxima de
50 km/h (30 mph).

Sihay nieve en la carretera, las cadenas pa-
ra la nieve no sélo mejoran la traccidn sino
también el comportamiento de frenado.

Por motivos técnicos, la utilizacion de cade-
nas para la nieve solo estd permitida en cier-
tas combinaciones de llantas y neumdticos:

165/70 R1k4
175/65R14

Cadenas de eslabon de méximo
15mm

Si utiliza cadenas para la nieve deberia des-
montar cualquier embellecedor de rueda y
los aros de adorno para llantas.

/\ ATENCION

Usar cadenas inadecuadas, o colocarlas
incorrectamente, puede provocar acciden-
tes y daios considerables.

 Utilice siempre cadenas para nieve ade-
cuadas.

» Tenga en cuenta las instrucciones de
montaje del fabricante de las cadenas.

« Si circula con cadenas para nieve, no su-
pere nunca la velocidad mdxima permitida.

® CUIDADO

¢ Desmonte las cadenas en los trayectos
sin nieve. De lo contrario, empeorarian el
comportamiento del vehiculo, danarian los
neumdticos y se deteriorarian rapidamen-
tes

¢ Silas cadenas estdn en contacto directo
con la llanta, pueden daiiarla o araiarla.
SEAT recomienda utilizar siempre cadenas
para nieve recubiertas.

Sistema de control de pre-
sion de los neumaticos

| Testigo de control

(1) Seilumina

Presion de inflado de una rueda es muy inferior al va-
lor ajustado por el conductor » /A en Sistema de
control de presion de los neumdticos de la

pag. 214,

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
cia y de control mientras se realiza una verifi-
cacién del funcionamiento. Se apagan trans-
curridos unos segundos.
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/A ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de segu-
ridad » A\ en Testigos de control y de ad-
vertencia de la pag. 75.

Sistema de control de presion de
los neumaticos

Fig. 171 Enla guantera: tecla del sistema de
control de los neumaticos.

El testigo de control de los neumdticos com-
para las vueltas y, con ello, el diédmetro de ro-
dadura de cada rueda con ayuda del ESC. Si
cambia el diédmetro de rodadura de una rue-
da, se advierte de ello a través del testigo
control de los neumdticos (1). El didmetro de
rodadura de un neumdtico varia cuando:

* La presién del neumdtico es insuficiente.

* La estructura del neumdtico presenta des-
perfectos.

 Elvehiculo estd desnivelado por la carga.

* Las ruedas de un eje sufren mds carga (p.
ej., en conduccion con remolque o en subidas
y bajadas pronunciadas).

 Elvehiculo lleva montadas las cadenas pa-
ra nieve.

¢ La rueda de emergencia estd montada.

* Se ha cambiado una rueda de un gje.

Ajuste de la presion de inflado de los neu-
maticos

Después de modificar la presion de los neu-
mdticos o cambiar una o mds ruedas, hay
que mantener pulsada la tecla» fig. 171,
con el encendido conectado, hasta que se
escuche una sefal acustica.

Silas ruedas estdn sometidas a una carga
excesiva [p. ej., durante la conduccién con
remolque o en caso de carga elevada) habrd
que aumentar la presion del neumdtico con-
forme al valor recomendado en caso de car-
ga total [véase el adhesivo» fig. 168). Sise
pulsa la tecla del sistema de control de los
neumdaticos se podrd confirmar el nuevo va-
lor de la presion.

/\ ATENCION

Si los neumaticos estdn inflados a distintas
presiones, o a una presién demasiado baja,
puede estropearse algin neumdatico, y se
puede perder el control sobre el vehiculo,

lo que podria ocasionar un accidente gra-
ve e incluso mortal.

 Sise ilumina el testigo (1), deberd reducir
la velocidad inmediatamente y evitar cual-
quier maniobra brusca de giro o frenado.
Deténgase lo antes posible, y controle la
presién y el estado de todos los neumati-
cos.

 El sistema de control de los neumaticos
sélo funciona correctamente si todos los
neumdticos en frio se encuentran a la pre-
sién correcta.

* Si el neumdtico no se ha pinchado y no
es imprescindible cambiarlo de inmediato,
conduzca hacia el taller especializado mas
préximo a baja velocidad y haga verificar y
corregir la presién de inflado.

e Cuando se conduce por primera vez con
neumdticos nuevos a una velocidad eleva-
da, se pueden dilatar ligeramente y con
ello puede que se produzca un aviso de
presion del aire.

¢ No confie exclusivamente en el sistema
de control de los neumadticos. Controle los
neumdticos con regularidad para asegu-
rarse de que la presion de inflado es la co-
rrecta y de que los neumaticos no presen-
tan danos como pinchazos, cortes, desga-
rres y abolladuras. Extraiga posibles obje-
tos del neumadtico, siempre y cuando no
perforen el mismo.




¢ Elindicador de control de los neumaticos
no funciona cuando el ESC o el ABS tienen
una anomalia» pag. 169.

¢ Sise desemborna la bateria se encende-
rd el testigo amarillo (1) tras conectar el
encendido. Después de un breve recorrido
debera apagarse.
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Mantenimiento

Programa de manteni-
miento SEAT

Intervalos de servicio

Trabajos de servicio y Plan de Man-
tenimiento digital

Registro de los trabajos de servicio reali-
zados (“Plan de Mantenimiento digital”)

El concesionario SEAT o el taller especializa-
do registra los comprobantes del Servicio en
un sistema central. Gracias a esta documen-
tacion transparente del historial de servicio,
se pueden reproducir los trabajos de servicio
realizados siempre que se desee. SEAT reco-
mienda solicitar tras cada servicio realizado
un comprobante del Servicio en el que figu-
ren todos los trabajos registrados en el siste-
ma.

Cada vez que se realiza un servicio nuevo se
sustituye el comprobante por uno actual.

En algunos mercados no estd disponible el
Plan de Mantenimiento digital. En este ca-
so su concesionario SEAT le informara so-
bre la documentacién de los trabajos de
servicio.

Trabajos de servicio

En el Plan de Mantenimiento digital, su con-
cesionario SEAT o el taller especializado do-
cumenta la siguiente informacién:

¢ Cudndo se ha realizado cada uno de los
servicios.

» Sise le ha aconsejado una reparacién con-
creta, p. €j., la necesidad de cambiar las pas-
tillas de freno proximamente.

» Siusted expreso alguna peticién especial
para el mantenimiento. Su asesor de Servicio
la anotard en la orden de trabajo.

» Los componentes o liquidos operativos que
se cambiaron.

» La fecha del préximo servicio.

La Garantia de Movilidad de Larga Duracion
tendrd validez hasta la proxima inspeccion.
Esta informacion se documenta en todas las
inspecciones que se realicen.

Eltipo y el volumen de los trabajos de servi-
cio pueden variar de un vehiculo a otro. En un
taller especializado puede informarse sobre
los trabajos especificos para su vehiculo.

/\ ATENCION

Si los servicios son insuficientes o no se
realizan y si no se respetan los intervalos
de servicio, el vehiculo podria quedar in-
movilizado en medio del trafico, provocar
un accidente y graves lesiones.

* Encargue los trabajos de servicio a un
concesionario SEAT o a un taller especiali-
zado autorizado.

O CUIDADO

SEAT no se hace responsable de los daiios
que se ocasionen en el vehiculo a causa de
trabajos insuficientes o de una disponibili-
dad escasa de piezas.

La realizacion periédica de trabajos de ser-
vicio en el vehiculo no solo contribuye a
mantener el valor de este, sino también a
su buen funcionamiento y a la seguridad
vial. Por ello, encargue la realizaciéon de los
trabajos conforme a las directrices de
SEAT.

Servicio fijo

Indicador de intervalos de servicio

En SEAT, las fechas de los servicios se indican
mediante el indicador de intervalos de servi-
cio del cuadro de instrumentos » pdg. 72 .

Elindicador de intervalos de servicio informa
de las fechas de los servicios. Cuando llegue
el momento de realizar el servicio correspon-
diente, se podrdn realizar también otros tra-
bajos adicionales necesarios, como el cam-
bio del liquido de frenos.



Programa de mantenimiento SEAT

Informacion acerca de las condi-
ciones de uso

Los intervalos y conjuntos de servicios pres-
critos se basan por lo general en condicio-
nes de uso normales.

Si, por el contrario, el vehiculo se utiliza bajo
condiciones de uso adversas, serd necesa-
rio realizar algunos de los trabajos antes de
que se cumpla el intervalo del préximo servi-
cio o incluso entre los intervalos de servicio
prescritos.

Condiciones de uso adversas son, entre
otras:

e La utilizacién del vehiculo en zonas con mu-
cho polvo.

e La utilizacién predominante del vehiculo en
situaciones de trdfico denso con paradas in-

termitentes, p. €j., en ciudad.

 La utilizacion del vehiculo predominante-
mente en invierno.

Esto rige especialmente para los siguien-
tes componentes (en funcién del equipa-
miento):

* Filtro de polvo y polen
* Filtro de alérgenos Air Care
El asesor de Servicio de su taller especia-

lizado le aconsejard gustosamente sobre
la necesidad de intercalar trabajos entre los

intervalos normales de servicio, siempre te-
niendo en cuenta las condiciones de utiliza-
cién de su vehiculo.

Ofertas de servicio adiciona-
les

| Recambios homologados

Los Recambios originales SEAT han sido con-
cebidos para sus vehiculos y homologados
por SEAT teniendo especialmente en cuenta
el factor seguridad. Estas piezas correspon-
den exactamente a las prescripciones de fé-
brica en cuanto a disefo, precision de las
medidas y materiales. Los Recambios Origi-
nales SEAT han sido concebidos exclusiva-
mente para su vehiculo. Por ello, le aconseja-
mos utilizar siempre Recambios Originales
SEAT. SEAT no se hace responsable de la se-
guridad e idoneidad de las piezas de otros
fabricantes.

Las piezas de canje homologadas

Las piezas de canje homologadas,, siguiendo
las prescripciones del fabricante, constituyen
un servicio mds a su disposicion, ofreciéndo-
les la posibilidad de sustituir conjuntos com-

pletos, siendo los mdés conocidos: unidades
de mando, elementos eléctricos, etc.

Estas piezas son, naturalmente Piezas homo-
logadas, y como son de igual condicién que

las de fébrica disponen también de la garan-
tia de Recambios homologados.

Accesorios originales

Le recomendamos utilizar para su vehiculo
solamente los Accesorios Originales SEAT y
los accesorios homologados por SEAT. La fia-
bilidad, seguridad e idoneidad de estos ac-
cesorios han sido comprobadas especial-
mente para este tipo de vehiculo. SEAT no se
hace responsable de la seguridad e idonei-
dad de las piezas de otros fabricantes.

Servicio de Movilidad de SEAT
(SEAT Service Mobility)

Desde el momento en que compres tu nuevo
SEAT, disfrutards de las ventajas y coberturas
del servicio de Movilidad de SEAT.

Durante los dos primeros anos posteriores a
la compra, tu nuevo SEAT estd cubierto auto-
mdticamente por el servicio de Movilidad de
SEAT sin costes adicionales.

Si deseas seguir disfrutando de este servicio,
puedes ampliar el servicio Movilidad de SEAT »
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siempre que realices los Servicios de Inspec-
cién o Mantenimiento recomendados en un
Servicio Autorizado SEAT.

En caso de que tu SEAT quede inmovilizado
por causa de una averia o accidente, con
nuestros servicios de asistencia te manten-
dremos siempre en movimiento.

Observa que el servicio de Movilidad de
SEAT difiere en funcién del pais en el que ha-
ya sido vendido el vehiculo. Para més infor-
macién consulta tu concesionario SEAT o la
pdgina web de SEAT en tu pais.

Garantia

Garantia de funcionamiento sin
averias

Los Servicios Oficiales SEAT garantizan el
perfecto estado de los vehiculos nuevos de
fébrica. Consulte en el contrato de compra-
venta o documentacion complementaria o
adicional al mismo facilitada por su Servicio
Técnico donde se acrediten los pormenores
de las condiciones y los plazos de la garan-
tia. Consulte mds informacién a este respec-
to en su Servicio Oficial SEAT.

Garantia comercial para la bateria
de alto voltaje de vehiculos eléctri-
cos e hibridos de SEAT S.A.

1. Complementando las garantias menciona-
das anteriormente, el concesionario SEAT
vendedor concede a las baterias de alto vol-
taje de los vehiculos que ha vendido una ga-
rantia de 8 afios o bien de 160.000 km, en
funcion de lo que antes se cumpla, por cual-
quier defecto de material o acabado.

2. La reduccién de la capacidad de la bate-
ria a lo largo del tiempo estd condicionada
por el propio componente y no representa un
defecto desde el punto de vista de la garan-
tia, siempre y cuando dicho valor no esté por
debajo del 70 % de la capacidad util antes
de que transcurran 8 anos 0 160.000 km, en
funcion de lo que antes se cumpla.

3. La garantia para las baterias de alto volta-
je se invalidard cuando el defecto se deba a
un uso, tratamiento o mantenimiento no acor-
de al previsto en el manual de instrucciones.
Esto rige particularmente para la carga de la
bateria.

L. Complementariamente rigen, exceptuan-
do la duracién de la garantia, todas las con-
diciones relativas a la garantia legal del con-
cesionario SEAT vendedor (requisitos, crite-
rios de valoracion de la ausencia de defec-
tos, motivos de exclusion, tramitacion de los
derechos a las prestaciones, entrada en vi-

gor, inicio y dmbito de la validez de la garan-
tia, etc.) correspondientemente para la bate-
ria de alto voltaje.



Conservacion del vehiculo

Conservacion del vehiculo
Conservacion y limpieza

| Observaciones basicas

Los trabajos de conservacion realizados con
regularidad y profesionalidad aseguran el
mantenimiento del valor de su vehiculo. Ade-
mds, también pueden convertirse en una
condicién indispensable para exigir el dere-
cho de garantia en el caso de dafos por co-
rrosion y deficiencias en la capa de pintura
de la carroceria.

Los talleres especializados disponen de los
productos de conservacion necesarios. Le ro-
gamos que tenga en cuenta las indicaciones
para la aplicaciéon que hay en los envases.

/A ATENCION

¢ La aplicacion incorrecta de los productos
de conservacion puede ser nociva para la
salud.

* Mantenga los productos de conservacion
siempre en un lugar seguro y fuera del al-
cance de los niiios. jPeligro de intoxica-
cion!

% Notarelativa al medio ambiente

e Cuando compre productos de conserva-
cién, decidase por aquellos que sean com-
patibles con el medio ambiente.

e Los restos de los productos de conserva-
cién no deben tirarse a la basura domésti-
ca.

Lavado del vehiculo

Cuanto mds tiempo se tarde en limpiar los
depositos, p. &j., los restos de insectos, los ex-
crementos de pdjaros, la resina de drbol o las
sales antihielo que se han adherido a su ve-
hiculo, tanto mayor serd el dano que puedan
ocasionar en la superficie. Las altas tempera-
turas, p. ej., debido a la radiacion solar, re-
fuerzan el efecto danino.

Antes de proceder al lavado, ablande la su-
ciedad gruesa aplicando agua abundante.

Para eliminar la suciedad incrustada como, p.
ej., los excrementos de insectos o la resina de
drbol, lo mejor es emplear mucha agua y un
pano de microfibras.

Haga lavar también los bajos del vehiculo
tras finalizar el periodo de sales antihielo en
invierno.

Aparatos de limpieza de alta presion

Silava el vehiculo con un aparato de limpieza
de alta presion deberd tener muy en cuenta
las instrucciones de manejo del aparato. Lo
anterior es vdlido sobre todo para la presion
y la distancia con respecto al vehiculo al
aplicar el chorro de agua. No oriente el cho-
rro directamente a las juntas de los cristales
laterales, puertas o tapas; lo mismo rige para
neumdticos, tubos flexibles de goma, mate-
rial insonorizante, sensores o lentes de cama-
ras. Mantenga una distancia minima de 40
cm.

No elimine la nieve y el hielo con un aparato
de limpieza de alta presion.

No utilice en ningtin caso pulverizadores cir-
culares ni fresas para eliminar la suciedad.

El agua no debe estar a més de 60°C.

Tuneles de lavado automaticos
Rocie el vehiculo antes de iniciar el lavado.

Asegurese de que las ventanillas estén cerra-
das y los limpiaparabrisas desactivados. Ten-
ga en cuenta las indicaciones del operador
del tunel de lavado, especialmente si hay
piezas separables en su vehiculo.

Dé preferencia a tuneles de lavado sin cepi-
llos. »
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Lavar a mano

Limpie el vehiculo de arriba hacia abajo con
una esponja suave o con un cepillo de lava-
do. Utilice productos de limpieza que no con-
tengan disolventes.

Lavar a mano vehiculos con pintura mate

Para no danar el vehiculo al lavarlo, quite pri-
mero el polvo y la suciedad mds gruesa. Para
eliminar restos de insectos, manchas de gra-
sa y huellas dactilares, lo mejor es utilizar un
limpiador especial para pintura mate.

Aplique el producto con un pafno de microfi-
bras. Para no danar la superficie de la pintura
evite aplicar una presion excesiva.

Aclare con agua abundante. Limpielo a conti-
nuacién con un limpiador neutral y un pafo
de microfibras suave.

Vuelva a aclarar el vehiculo con agua abun-
dante y, a continuacion, déjelo secar al aire.
Elimine los posibles restos de agua con un
pano de cuero.

/\ ATENCION

¢ Lave el vehiculo sélo con el encendido
desconectado o bien segun las especifica-
ciones del operador del tunel de lavado.
iPeligro de accidente!

« Silimpia los bajos o elinterior de los pa-
sos de rueda, protéjase de las piezas de

metal puntiagudas o cortantes. jPeligro de
cortarse!

* Después de la limpieza es posible que los
frenos tarden mas en frenar debido a la hu-
medad o, eninvierno, al hielo en los discos
o las pastillas de frenos. jPeligro de acci-
dente! En este caso, habra que frenar repe-
tidas veces hasta que los frenos se sequen.

® CUIDADO

¢ Silava el vehiculo en un tinel de lavado
automatico, deberd abatir los retrovisores
exteriores para evitar que se darien. jLos
retrovisores exteriores de abatido eléctrico
sélo se deben abatir/desplegar eléctrica-
mente!

¢ No lave el vehiculo si estd expuesto a una
radiacion solar intensa. jPeligro de danar
la pintura!

¢ No utilice esponjas para limpiar restos de
insectos ni esponjas de cocina con una su-
perficie dspera ni nada parecido. jPeligro
de daiar la superficie!

¢ Piezas del vehiculo con pintura mate:
- No utilice abrillantadores ni ceras du-
ras. jPeligro de danar la superficie!
— No seleccione nunca programas de la-
vado que incluyan la conservacion con

cera. Esto podria estropear el aspecto
de la pintura mate.

— No ponga adhesivos ni rétulos magné-
ticos sobre las piezas pintadas en ma-

te, ya que al retirarlos se pueden pro-
ducir danos en la pintura.

% Notarelativa al medio ambiente

Lave el vehiculo sélo en los lugares previs-
tos para este fin. Dichos lugares estdn pre-
parados para evitar que pase a la canali-
zacion el agua que se utiliza para el lava-
do, que puede estar contaminada.

Indicaciones de limpieza y conser-
vacion

La limpieza y la conservacion de componen-
tes individuales del vehiculo se puede consul-
tar en las siguientes tablas. Su contenido de-
be entenderse meramente como una reco-
mendacion. Dirfjase a su taller especializado
en caso de preguntas especiales o de com-
ponentes que no se han relacionado. Tenga
en cuenta las notas respectivas » /\ en Ten-
ga especial cuidado con... de la pag. 224.

| Limpieza del exterior

Escobillas del limpiaparabrisas

T

Suciedad Pano suave con limpiacristales



Faros/ Grupos dpticos traseros

T

Suciedad Esponja blanda con disolucion
jabonosa neutra®

ol Disolucién jabonosa neutra: mdximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua

Sensores/ Lentes de la camara

prosoma—[soucon |

Sensores: pano suave con pro-
ducto de limpieza que no con-
tenga disolventes

Suciedad . -
Lentes de la cdmara: pano
suave con producto de limpie-
za que no contenga alcohol
Escobilla de mano/Aerosol an-

Nieve/hielo tihielo que no contenga disol-
ventes

Ruedas

Er
Sal antihielo Agua
Polvo de abrasion  Producto de limpieza especial

de los frenos exento de dcido

Tubos finales de escape

prosems—Jsoucion

Sal antihielo Agua, en caso dado producto
de limpieza adecuado para

acero afinado

Conservacién del vehiculo

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

T

Suciedad Disolucion jabonosa neutra®,
en caso dado producto de lim-
pieza adecuado para acero

afinado

o) Disolucién jabonosa neutra: méximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua

Pintura

prosoma—[soucion |

Consultar el codigo de color

Desperfectos en de la pintura en un concesio-
la pintura nario y restaurar con un lapiz
de retoque
Combustible de- Enjuagar de inmediato con
rramado agua
Aplicar eliminador de dxido
Bepssiod e ambientaly cons‘ehrvardespues
¥ con cera dura. Dirfjase a su ta-
ambiental Par
ller especializado en caso de
dudas
Caiestn Encargue a su taller especiali-

zado de la eliminacion

El agua no forma
perlas sobre la
pintura limpia

Conservar con cera dura (co-
mo minimo 2 veces por afio)

Tratar con abrillantador ade-
cuado y aplicar después con-
servante para pintura si el abri-
llantador utilizado no contiene
ingredientes conservantes

Sin brillo a pesar
de conserva-
cién/pintura poco
vistosa

Depositos, p. ej.
restos de insectos,
excrementos de
pdjaros, resinas
de drbol, sales an-
tihielo

Ablandar de inmediato con
agua y eliminar con un pano
de microfibras

Suciedad con ba-
se de grasa, p. €j.
productos de cos-
mética o crema
solar

Eliminar de inmediato con una
disolucién jabonosa neutra®’ y
un pafio suave

a Disolucion jabonosa neutra: maximo dos cuchara-
das soperas en 1l de agua

Piezas de fibra de carbono

T

Suciedad Limpiar como las piezas pinta-

dasm pdg. 219

Laminas decorativas

prosems—[soucion

Suciedad Esponja blanda con disolucion

jabonosa neutra®

o Disolucion jabonosa neutra: maximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua
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| Limpieza interior

Cristales

prosoma—[soucon |

Suciedad

Aplicar limpiacristales y secar
después con un paio

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

T

Suciedad

Disolucién jabonosa neutra®

) Disolucién jabonosa neutra: maximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua

Piezas de plastico

prosems—[soucion

Suciedad

Suciedad incrus-
tada

) Disolucién jabonosa neutra: mdaximo dos cuchara-

Pano himedo

Disolucién jabonosa neutra®,
en caso dado producto de lim-
pieza para pldsticos sin disol-
ventes

das soperas en 11 de agua

Pantallas/cuadro de instrumentos

T

Suciedad

Pano suave con limpiador para
pantallas de cristal liquido

Paneles de mandos

T

Suciedad

o) Disolucién jabonosa neutra: méximo dos cuchara-

Pincel blando, después pano
suave con disolucion jabonosa
neutra®!

das soperas en 11 de agua

Cinturones de seguridad

prsoma—[soucon |

Suciedad

aJ Disolucién jabonosa neutra: méximo dos cuchara-

Disolucion jabonosa neutra®),
dejar secar antes de enrollar

das soperas en 1l de agua

Tejidos, cuero artificial, Alcantara

T

Particulas de su-
ciedad adheridas
superficialmente

Suciedad con ba-
se de agua, p. €j.
café, té, sangre
etc.

Suciedad con ba-
se de grasa, p. €j.
ceite, maquillaje,

a
etc.

Aspirador

Pano absorbente y disolucion
jabonosa neutra®

Aplicar una disolucién jabono-
sa neutra®. Absorber las parti-
culas disueltas de grasa y pin-
tura secando por toques con
un pano absorbente, en caso
dado hay que tratar después
con agua

Frions ot

Suciedad espe-
cial, p. ej. boligra-
fo, esmallte de
unas, pintura de
dispersion, betun,
etc.

Quitamanchas especial; secar
por toques con material absor-
bente y, en caso dado, tratar
después con disolucion jabo-
nosa neutra®

2 Disolucion jabonosa neutra: maximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua

Cuero natural

prsoma—[soucion |

Suciedad reciente

Suciedad con ba-
se de agua, p. gj.
café, té, sangre
etc.

Suciedad con ba-
se de grasa, p. ej.
aceite, maquillaje,
etc.

Suciedad espe-
cial, p. &j. boligra-
fo, esmalte de
uias, pintura de
dispersion, bettn,
etc.

Pano de algoddn con disolu-
cién jabonosa neutra®

Manchas recientes: pano ab-
sorbente

Manchas secas: quitamanchas
adecuado para el cuero

Manchas recientes: pafio ab-
sorbente y quitamanchas ade-
cuado para el cuero

Manchas secas: aerosol disol-
vente de grasas

Quitamanchas adecuado para
el cuero



Conservacion del vehiculo

prions s

Conservacion Aplicar con regularidad crema
conservante que proteja de los
rayos del sol y tenga efecto im-
pregnante, emplear una crema
conservante del color adecua-
do en caso dado

o) Disolucién jabonosa neutra: mdximo dos cuchara-
das soperas en 11 de agua

Piezas de fibra de carbono

prosoma—[soucon |

Suciedad Limpiar como piezas de plasti-

co

Tenga especial cuidado con...

Faros/grupos épticos traseros

» No limpie los faros/los grupos opticos tra-
seros, en ninglin caso, con un Pano o una es-
ponja seca.

* No utilice productos de limpieza que con-
tengan alcohol. jPeligro de que se formen
grietas!

Ruedas
» No utilice abrillantador para pintura ni otros
productos abrasivos.

* Sise ha dafado la capa de proteccion de
la pintura de la llanta, p. ej., debido aimpac-

tos de piedras, aranazos, etc., el dano se de-
berd reparar de inmediato.

Lentes de la camara

» No utilice nunca agua templada ni caliente
para retirar la nieve y el hielo de la lente. jPe-
ligro de que se formen grietas en la lente!

* Para limpiar la lente de la cédmara no utilice
nunca productos de limpieza abrasivos o que
contengan alcohol. jPeligro de aranazos y
formacion de grietas!

Cristales

e Elimine la nieve y el hielo que pueda haber
en los cristales y en los retrovisores exteriores
con una rasqueta de pldstico. Para evitar que
se produzcan arafazos al limpiar, la rasqueta
no se deberd mover hacia delante y hacia
atrds, sino sélo en una direccion.

» Nunca retire nieve o hielo de los cristales ni
de los retrovisores con agua templada o ca-
liente. jPeligro de que se formen grietas en el
cristal!

* Para evitar cualquier tipo de daros en la
calefaccion de la luneta trasera, no se deben
pegar adhesivos sobre los filamentos térmi-
cos.

Embellecedores/molduras embellecedo-
ras

» No utilice productos de conservacion ni de
limpieza a base de cromo.

Pintura

e El vehiculo debe estar exento de suciedad
y polvo antes de aplicar abrillantador o pro-
ductos de conservacion. iPeligro de arana-
zos!

* No aplique abrillantador ni productos de
conservacion si el vehiculo estd expuesto a
una radiacion solar intensa. jPeligro de dafiar
la pintural

¢ Los depdsitos de dxido ambiental no se de-
ben eliminar por pulido. jPeligro de dafar la
pintural

e Elimine los productos de cosmética y la
crema solar de inmediato. jPeligro de dafiar
la pintural

Pantallas/cuadro de instrumentos

e Las pantallas, el cuadro de instrumentos y
el embellecedor que lo rodea no se deben
limpiar en seco. jPeligro de aranazos!

» Asegurese de que el cuadro de instrumen-
tos estd apagado y se ha enfriado antes de
limpiarlo.

* Asegurese de que no entre ningun liquido
entre el cuadro de instrumentos y el embelle-
cedor. jPeligro de danos!

Paneles de mandos

» Asegurese de que no entre ningun liquido
en los paneles de mandos. jPeligro de dafos!

»
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Cinturones de seguridad

* No desmonte los cinturones de seguridad
para limpiarlos.

 Los cinturones de seguridad y sus compo-
nentes no deben limpiarse nunca con pro-
ductos quimicos ni entrar en contacto con li-
quidos que tengan propiedades cdusticas,
con disolventes u objetos afilados o puntia-
gudos. iPeligro de danar el tejido!

¢ Encargue a su taller especializado de la
sustitucion de los cinturones de seguridad
que presenten dafos en el tejido, en las unio-
nes, en el dispositivo automdtico de enrolla-
do o en la parte del cierre.

Tejidos/cuero artificial/Alcantara

* No trate el cuero artificial/Alcantara con

productos para el cuidado del cuero, disol-
ventes, cera para suelos, betdn, quitaman-
chas u otros productos similares.

* Sies muy dificil quitar una mancha, acuda
a su taller especializado para que la eliminen
alli. Asi evitard danos.

* No utilice en ninguin caso limpiadores de
vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para lim-
piar.

* No active la calefaccién de los asientos pa-
ra secar los asientos.

* Los objetos puntiagudos de los vestidos, ta-
les como cremalleras, remaches en la ropa o
cinturones pueden dafar la superficie.

* Los cierres velcro abiertos, p ej. en la ropa,
pueden danar el tapizado del asiento. Asegu-
rese de que los cierres velcro estén cerrados.

Cuero natural

* No trate el cuero en ningtin caso con disol-
ventes, cera para suelos, betdn, quitaman-
chas u otros productos similares.

* Los objetos puntiagudos de los vestidos, ta-
les como cremalleras, remaches en la ropa o
cinturones pueden danar la superficie.

» No utilice en ninguin caso limpiadores de
vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para lim-
piar.

» No active la calefaccion de los asientos pa-
ra secar los asientos.

» Evite que el vehiculo esté parado durante
mucho tiempo al sol para evitar que el cuero
pierda color. Si el vehiculo estd estacionado
durante mucho tiempo al aire libre, se debe-
ria cubrir el cuero para protegerlo de los ra-
yos del sol.

/\ ATENCION

El parabrisas no debe tratarse con agentes
de recubrimiento impermeables al agua
para cristales. Bajo condiciones de visibili-
dad desfavorables como por ejemplo con
humedad, oscuridad o cuando el sol se en-
cuentra en su punto mds bajo puede que se
produzca un deslumbramiento mds inten-
so. jPeligro de accidente! Ademds es posi-

ble que las escobillas del parabrisas pro-
duzcan ruidos.

e Los restos de insectos se pueden elimi-
nar, con mucha mdas facilidad, de una pin-
tura que haya recibido recientemente un
tratamiento de conservacion.

¢ Los tratamientos regulares de conserva-
cién pueden evitar que se formen depési-
tos de 6xido ambiental.

Retirar el vehiculo de la circulacion

Si quiere dejar su vehiculo parado durante un
largo periodo de tiempo, dirfjase a un taller
especializado. Le asesorardn con mucho
gusto sobre las medidas necesarias, tales
como proteccion anticorrosion, Servicio y al-
macenamiento.

Tenga en cuenta, adicionalmente, las indica-
ciones relativas a las baterias del vehiculo.



Accesorios y modificaciones técnicas

Accesorios y modificacio-
nes técnicas

Accesorios, piezas de re-
puesto y trabajos de repara-
cion

| Introduccién al tema

Inférmese a fondo antes de comprar acceso-
rios y piezas de repuesto.

Su vehiculo ofrece un gran nivel de seguridad
activa y pasiva. Le recomendamos que acu-
da a un servicio oficial SEAT para que le ase-
soren si desea montar accesorios en su ve-
hiculo con posterioridad o si tiene que cam-
biar alguna pieza. Su servicio oficial SEAT le
informard muy gustosamente sobre el nivel
de adecuacién, las disposiciones legales y
las recomendaciones de fébrica en lo relati-
VO a accesorios y piezas de repuesto.

Le recomendamos utilizar accesorios SEAT
y piezas originales SEAT®. De esa manera
SEAT ha establecido que el producto en
cuestion es fiable, seguro y adecuado. Como
es natural, los servicios oficiales SEAT se ocu-
pan de que el montaje se lleve a cabo con un
alto nivel de profesionalidad.

Los equipos instalados posteriormente que
influyan directamente en el control del ve-

hiculo por parte del conductor, como, por
ejemplo, un regulador de velocidad o una
suspension con regulacion electrénica,
deben llevar el distintivo e (signo de autoriza-
cién de la Unién Europeal) y estar homologa-
dos para dicho vehiculo.

Los dispositivos eléctricos adicionales cu-
ya finalidad no sea la de ejercer un control
directo sobre el vehiculo, como por ejemplo,
neveras portdtiles, ordenadores o ventilado-
res, deben llevar el distintivo C€ [declaracion
de conformidad del fabricante en la Unién
Europeal).

A\ ATENCION

No se deberdan montar nunca accesorios
como, por ejemplo, soportes para teléfo-
nos o para bebidas sobre las cubiertas o
bien en el campo de accién de los airbags.
De lo contrario hay el peligro de resultar
herido si se dispara el airbag en caso de
accidente.

| Modificaciones técnicas

Si se interviene de algin modo en los compo-
nentes eléctricos, en su programacion, en el
cableado y en la transferencia de datos se
pueden producir anomalias en el funciona-
miento.

Le rogamos que comprenda que su conce-
sionario SEAT no puede hacerse cargo de los

danos ocasionados por la realizacién inco-
rrecta de trabajos en el vehiculo.

Por eso le recomendamos que encargue a
los servicios oficiales SEAT la realizacién de
los trabajos necesarios con piezas origina-
les SEAT®.

/\ ATENCION

Cualquier tipo de trabajos o modificacio-
nes que se realicen en su vehiculo de un
modo incorrecto pueden ocasionar ano-
malias en el funcionamiento del mismo,
con el consiguiente peligro de accidente.

Radioteléfonos y equipos de ofici-

Radioteléfonos de instalacidn fija

El montaje posterior de radioteléfonos en el
vehiculo requiere, por lo general, una autori-
zacion. SEAT autoriza el montaje de radiote-
léfonos permitidos en el vehiculo siempre y
cuando:

* Lainstalacién de la antena se realice co-
rrectamente.

* La antena se encuentre fuera del habitdcu-
lo (utilizando un cable apantallado y median-
te una adaptacion antirreflectante de la an-
tena). »
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¢ La potencia de emisién efectiva en la base
de la antena no sea superior a 10 vatios.

Si desea informarse sobre el montaje y la uti-
lizacion de radioteléfonos con una mayor po-
tencia de emision, dirfjase a su Servicio Ofi-
cial SEAT o pregunte en talleres especializa-
dos.

Radioteléfonos méviles

Si se utilizan teléfonos maviles o radioteléfo-
nos convencionales, pueden producirse inter-
ferencias en los sistemas electrénicos del ve-
hiculo. Las causas pueden ser:

* Vehiculo sin antena exterior.
* Antena exterior mal instalada.

¢ Potencia de emision superior a 10 W.

Por tanto, no se deben usar teléfonos méviles
ni radioteléfonos en el interior del vehiculo sin
antena exterior o con la antena exterior mal
instalada » A\

Ademds, tenga en cuenta que solo con una
antena exterior se logra el alcance mdximo
del aparato.

Equipos de oficina

El montaje posterior de equipos domésticos y
de oficina en el vehiculo estd permitido, siem-
pre y cuando éstos no entorpezcan el control
del vehiculo por parte del conductor y cuen-

ten con un distintivo C€. Los equipos monta-

dos con posterioridad que puedan influir en
el control del vehiculo por parte del conduc-
tor deben contar siempre con una homolo-
gacién adecuada para ese vehiculo y un dis-
tintivo e.

/\ ATENCION

Eluso de teléfonos maviles o radioteléfo-
nos en el interior de un vehiculo sin antena
exterior o con la antena exterior mal insta-
lada puede ser perjudicial para la salud
debido a la formacién de campos electro-
magnéticos excesivos.

@ Aviso

¢ El montaje posterior de aparatos eléctri-
cos o electrénicos en este vehiculo afecta
a su licencia y puede ocasionar, en deter-
minadas circunstancias, la retirada del
permiso de circulacion.

® Le rogamos tenga en cuenta las instruc-
ciones de manejo de los teléfonos méviles
y de los radioteléfonos.
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Informacion para el
usuario

Informacion para el usua-
rio

Informacion memorizada por
las unidades de control

| Descripcion y funcionamiento

Su vehiculo incorpora de fabrica una serie de
unidades de control electrénicas que, entre
otras, se encargan de la gestion del motor.
Ademds, las unidades de control vigilan el
buen funcionamiento de los airbags.

Para ello, estas unidades de control electro-
nicas analizan continuamente, durante la
marcha, los datos referidos al vehiculo. Sise
producen anomalias o desviaciones respecto
a los valores tedricos, Unicamente se memo-
rizardn dichos datos. Por lo general, las ano-
malias se advierten mediante los testigos de
control que van dispuestos en el cuadro de
instrumentos.

La consulta y el andlisis de dichos datos sélo
puede realizarse mediante aparatos espe-
ciales.

Gracias a la memorizacién de los datos, los
talleres especializados pueden detectar las
anomalias y subsanarlas. Los datos memori-
zados pueden ser, entre otros, los siguientes:

» Datos referidos al motor

e Velocidad

e Direccion de la marcha

e Fuerza de frenado

¢ Deteccioén del cinturon de seguridad

Las unidades de control integradas en el ve-
hiculo no graban en ninguin caso las conver-
saciones mantenidas en el vehiculo.

En los vehiculos dotados de una funcién de
llamada de emergencia mediante el teléfono
mévil u otros aparatos conectados, es posi-
ble transmitir la posicion actual. Sila unidad
de control registra un accidente con activa-
cion de airbags, el sistema puede enviar au-
tomdticamente una sefal. Esto dependerd
del operador de la red. Normalmente, la
transmision solo serd posible en zonas de
amplia cobertura.

Memorizador de los datos del accidente
(Event Data Recorder)

El vehiculo no estd equipado con un memori-
zador de los datos del accidente.

En un memorizador de datos de accidentes
se registra temporalmente la informacién del
vehiculo. De este modo, en caso de acciden-

te, se obtiene informacién detallada sobre
cémo ocurrié el accidente. En los vehiculos
con sistema de airbags pueden memorizarse
los datos relevantes como, por ejemplo, la
velocidad del impacto, el estado de los cie-
rres de los cinturones de seguridad, las posi-
ciones del asiento y los tiempos de activa-
cion de los airbags. El volumen de datos de-
pende del fabricante.

Dichos memorizadores de datos de acciden-
tes sélo se pueden montar con la autoriza-
cion del propietario y, en algunos paises,
existe una regulacion legal al respecto.

Reprogramacion de unidades de control

Por lo general todos los datos necesarios pa-
ra la gestion de componentes quedan me-
morizados en las unidades de control. La pro-
gramacioén de algunas funciones de confort,
como los intermitentes, la apertura individual
de las puertas y las indicaciones de la panta-
lla, pueden modificarse mediante equipos
especiales para taller. Si se reprograman las
funciones de confort, la informacion y des-
cripciones del manual de instrucciones no
coincidird con las funciones modificadas. Por
ello, SEAT recomienda hacer constar siempre
cualquier tipo de modificacién en el aparta-
do “Otras anotaciones del taller” del Progra-
ma de mantenimiento.

El Servicio Oficial SEAT deberd tener cons-
tancia sobre cualquier modificacion en la
programacion.

»
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Lectura de la memoria de averias del ve-
hiculo

En el habitdculo se encuentra un conector de
diagnéstico para leer la memoria de averias
del vehiculo. La memoria de averias docu-
menta las anomalias y desviaciones respecto
a los valores tedricos de las unidades de
control electronicas.

El conector de diagndstico se encuentra en
la zona reposapiés del lado del conductor,
junto a la palanca para abrir el capd de mo-
tor, debajo de una tapa.

La memoria de averias se debe consultar y
restablecer Unicamente en un taller especia-
lizado.

Otras informaciones de inte-
rés

| Compatibilidad medioambiental

El respeto al medio ambiente desempeia un
papel importante en el diseno, la seleccion
de materiales y la fabricacion de su nuevo
SEAT.

Medidas constructivas para favorecer el
reciclaje

* Acoplamientos y uniones fdaciles de des-
montar.

» Desmontaje simplificado gracias al disefo
modular.

* Reduccién de mezclas de materiales.
* Marcado de las piezas de pldstico y elastd-

meros segun las normas ISO 1043, ISO 11469
eSO 1629.

Seleccién de materiales
» Utilizacién de materiales reciclables.

 Utilizacion de pldsticos compatibles dentro
de un mismo conjunto si los componentes
que forman parte del mismo no son fécilmen-
te separables.

» Utilizacién de materiales de origen renova-
ble y/o reciclado.

* Reduccién de componentes voldtiles, in-
cluido el olor, en los materiales pldsticos.

» Utilizacion de agentes refrigerantes sin
CFC.

Prohibicion, con las excepciones recogi-
das por ley (Anexo Il de la Directiva de VFU
2000/53/CE ) de los metales pesa-

dos: cadmio, plomo, mercurio, cromo hexa-
valente.

Fabricacion

® Reduccién de la cantidad de disolvente en
las ceras protectoras para cavidades.

» Utilizacién de pldstico film como protector
para el transporte de vehiculos.

¢ Empleo de adhesivos sin disolventes.

» Utilizacion de agentes refrigerantes sin
CFC en sistemas de generacién de frio.

» Reciclaje y recuperacion energética de los
residuos (CDR).

* Mejora de la calidad de las aguas residua-
les.

» Utilizacion de sistemas para la recupera-
cién de calor residual (recuperadores térmi-
cos, ruedas entdlpicas, etc.).

* Empleo de pinturas de base acuosa.

Adhesivos y placas

En el compartimento del motor, algunas pie-
zas incorporan de fébrica certificados de se-
guridad, adhesivos y placas con informacion
importante relativa al funcionamiento del ve-
hiculo, por ejemplo, en la tapa de la toma de
carga de la bateria, en el parasol del acom-
panante, en el montante de la puerta del
conductor, o en el suelo del maletero.

* No retire bajo ningun concepto estos certi-
ficados de seguridad, adhesivos y placas, y
procure mantenerlos en buen estado y legi-
bles.

 Si se sustituye alguna pieza del vehiculo
que lleve algun certificado de seguridad, ad-
hesivo o placa, el taller especializado deberd
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colocar dicha informacion nuevamente en el
mismo lugar.

Certificado de seguridad

Un certificado de seguridad dispuesto en el
montante de la puerta informa de que todos
los estdndares de seguridad y especificacio-
nes prescritas por las autoridades de tréfico
nacionales encargadas de la seguridad vial
se han cumplido en el momento de fabrica-
cion. Adicionalmente, puede figurar el mes y
el ano de fabricacién, asi como el nimero del
bastidor.

Adhesivo de aviso de alta tension

Cerca del cierre del capd del motor hay un
adhesivo que avisa de la alta tension de la
instalacion eléctrica del vehiculo.

Uso del vehiculo en otros paises y
continentes

El vehiculo se produce de fébrica para un
pais determinado y cumple las disposiciones
de homologacién nacionales que rigen en la
fecha de fabricacion.

Si el vehiculo se vende en otro pais o se utiliza
en otro pais durante un periodo de tiempo

mds prolongado, hay que tener en cuenta las
disposiciones legales que rigen en dicho pais.

Es posible que deba montar o desmontar de-
terminado equipamiento y desactivar ciertas
funciones. Asimismo, los trabajos de servicio
podrian verse afectados. Esto es especial-
mente vdlido si se utiliza el vehiculo en una
region climdtica distinta durante un tiempo
prolongado.

® CUIDADO

e SEAT no se responsabiliza de los daios
que pueda ocasionar al vehiculo un servi-
cio insuficiente o la no disponibilidad de re-
cambios originales.

o SEAT no asume la responsabilidad si el
vehiculo no cumple total o parcialmente
los requisitos legales de otros paises o
continentes.

Recepcion de radio y antena

Para los equipos de radio instalados de fébri-
ca, la antena para la recepcion de la radio se
encuentra montada sobre el techo del ve-
hiculo.

Si se utilizan equipos eléctricos, por ejem-
plo, teléfonos moviles, cerca de la antena
de techo, pueden producirse interferencias
en la recepcion de emisoras AM.

Informacion sobre las reparacio-
nes de SEAT

/\ ATENCION

Las reparaciones o modificaciones realiza-
das incorrectamente pueden ocasionar
danos y fallos en el funcionamiento del ve-
hiculo y alterar la eficacia de los sistemas
de asistencia al conductor y del sistema de
airbags. Esto podria ocasionar un acciden-
te de graves consecuencias.

* Encargue las reparaciones y modifica-
ciones del vehiculo a un taller especializa-
do.

Declaracion de conformidad

Mediante la presente, el fabricante respecti-
vo declara que los productos indicados a
continuacion cumplen los requisitos bdsicos
y las demds disposiciones y legislaciones im-
portantes en la fecha de fabricacién del ve-
hiculo, entre otros FCC Part 1519, FCC

Part 15.21 y RSS-Gen Issue 1:

Equipamiento por radiofrecuencia
* Bloqueo electrénico de marcha.
e Llave del vehiculo.

Equipamiento eléctrico

* Toma de corriente de 12 voltios.

229



230

Informacion para el usuario

Recogida de vehiculos al final de
suvida util y desguace

Reciclado de aparatos eléctricos o
electrénicos

Recogida de vehiculos al final de su vida
util

SEAT ya se ha preparado para el momento
en el que usted desee desguazar su vehiculo
y le ofrece una solucién respetuosa con el
medio ambiente. En muchos paises europeos
existe ya una extensa red de centros de re-
cepcion de vehiculos usados. Tras su entre-
ga, recibird un certificado de destruccion en
el que se documenta el desguace del ve-
hiculo de acuerdo con la normativa y respe-
tando el medio ambiente.

La recogida del vehiculo usado es gratuita,
siempre y cuando cumpla con las disposicio-
nes legales nacionales.

Acuda a un servicio técnico para solicitar
mds informacion sobre la recogida y desgua-
ce de vehiculos al final de su vida dtil.

Desguace

Al desguazar el vehiculo o determinadas pie-
zas del sistema de airbags y de los tensores
de los cinturones habrd que tener en cuenta
siempre las normativas de seguridad vdlidas.
Los talleres especializados conocen dichas
normativas.

Todo aquel aparato eléctrico o electrénico
(AE.E] que no est&d montado de manera per-
manente en el coche debe llevar estampado
de formaindeleble el simbolo:

Este simbolo indica que no debe depositar

los AE.E. en la basura doméstica sino me-
diante recogida selectiva.

Informacion sobre la Directi-
vade la UE2014/53/EU

Declaracion UE de conformidad
simplificada

Su vehiculo dispone de diversos equipos ra-
dioeléctricos. Los fabricantes de estos equi-
pos declaran que los equipos cumplen, siem-
pre y cuando se exija legalmente, la Directiva
2014/53/EU.

Eltexto completo de la declaracion UE de
conformidad estd disponible en la siguiente
direccion de Internet:

www.seat.com/generalinfo CE€

| Direcciones de los fabricantes

Segun la Directiva 2014/53/EU, todos los
componentes relevantes deberdn ir siempre
provistos de la direccién del fabricante co-
rrespondiente.

A continuacion se relacionan las direcciones
de los fabricantes de aquellos componentes
que, por su tamano o naturaleza, no puedan

ir provistos de un adhesivo, siempre y cuando
se exija legalmente:

Unidad de control central (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 - Braunschweig, Deutschland
TIf: 0049 53188890

Sistema Keyless Access

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland
TIf: 0049 23817980

Antena techo

ASK Industries S.p.A

Via dellIndustria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), ltaly
Phone: +3907174521

Website: www.askgroup.it
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Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Germany

Phone: +49 (0) 6103913-0

Website: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Amplificadores de antena

ASK Industries S.p.A

Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), ltaly
Phone: +3907174521

Website: www.askgroup.it

Calearo Antenne S.P.A
Corso Matteotti, 1

20121 Milano, Italy

Phone: +39 0444 9013 11
Website: www.calearo.com

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

726504 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Antena de navegacion

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Mérkische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Germany
Phone:+49 3377 3160

Website: www.molex.com

Sistema Infotainment bdsico

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Sistema Infotainment opcional

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Llave con mando a distancia

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
AuBere Weberstr. 20

02763 - Zittau, Deutschland

TIf: 0049 358357750

Cuadro de instrumentos

Analdgico SE38x/SE316

Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10

50170 Kerpen, Germany

Analdgico resto de modelos
Continental Automotive Spain,S.A.
Crta. de Rubi a Ullastrell, n® 12-30
08191 Rubf (Barcelona - Spain)

FPK [dligital]

Continental Automotive GmbH

VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Germany »
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Panasonic Automotive Systems Europe MRR para Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona Online Connectivity Unit
GmbH Automotive Distance Control Systems LG ELECTRONICS INC
Robert Bosch Str. 27-29 GmbH :

10, Magokjungang 10-ro,

63225 Langen, Germany Peter-Dornier-Strasse, 10 Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

88131, Lindau, Germany
Panasonic Automotive Systems Czech,

SI.0. ) Sensores de radar trasero
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic Hella GmbH & Co. KGaA

Rixbecker StraBe 75

Sensores de radar delantero 59552 Lippstadt (Germany)

MRR para SE38X

Robert Bosch GmbH

Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen (Kusterdingen) Germany

| Bandas de frecuencia, potencias emisoras

Equipo radioeléctrico®! Banda de frecuencia Valido para los modelos

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
Llave con mando a distancia por radiofrecuen- 433,05-434,79 MHz 10mw Toslen les iaetes SEAT
cia [vehiculo) 868,0-868,6 MHz 25mW

434,42 MHz 32 W
Mando a distancia por radiofrecuencia (cale-  8087-869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW Leon, Ateca y Tarraco
facciénindependiente) 868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 31 mW Alhambra

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 23,5mW Alhambra

Emisor-Receptor (calefaccién independiente)
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 235mW Leon, Ateca y Tarraco
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Equipo radioeléctrico® Banda de frecuencia Valido para los modelos

Bluetooth

Conexion a la antena exterior del vehiculo

Punto de acceso inaldmbrico

Keyless Access

Sensores de radar para los sistemas de asis-
tencia

Funcion de carga inaldmbrica

Cuadro de instrumentos

2402-2480 MHz

2400-2483,5 MHz

GSM 900: 880-915 MHz
GSM1800: 1710-1785 MHz
WCDMAFDD I:1920-1980 MHz
WCDMAFDD lll: 1710-1785 MHz
WCDMA FDD VIIl: 880-915MHz
LTE FDD1:1920-1980 MHz

LTE FDD3: 1710-1785 MHz

LTE FDD7: 2500-2570 MHz

LTE FDD8: 880-915 MHz

LTE FFD20: 832-862 MHz
2400-2483,5 MHz

434,42 MHz

76 GHz-77 GHz

24050-24250 MHz
110-120 kHz
125 kHz

6dBm

10 dBm
33dBm
30dBm
24 dBm
21dBm
21dBm
23dBm
23dBm
23dBm
23 dBm
23dBm
10 dBm
32uW
28,2dBm
35,0dBm
20dBm
5W

40 dBuA/m

Todos los modelos SEAT

Leon, Alhambra y Tarraco

Tarraco y Leon

Leon, Ateca y Tarraco

Ibiza, Arona, Leon, Ateca y Tarraco
Leon y Athambra

Ibiza, Arona, Ateca y Tarraco
Arona, Ateca, Tarraco y Alhambra
Ibiza, Arona, Leon, Ateca y Tarraco

Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco y Alhambra

»
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Equipo radioeléctrico® Banda de frecuencia Valido para los modelos

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 2L dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0dBm
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz 23,0dBm
E-UTRAFDD 20: 832-862 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0dBm

Ibiza, Arona, Leon, Ateca y Tarraco

9 La puesta en servicio o la autorizacidn de uso de tecnologia radioeléctrica puede estar restringida en algunos paises europeos, no ser posible o solo ser posible con

requisitos adicionales.

Por la presente, Molex CVS Dabendorf GmbH
declara que el tipo de equipo radioeléctrico
LTE-MBC-EUZ es conforme con la Directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declara-
cion UE de conformidad estd disponible en la
direccion Internet siguiente:

http://www.molex.com/doc

Declaracion de conformidad para
sistemas de radiocomunicaciones
en paises fuera de Europa

Sélo aplica a México: Su vehiculo dispone de
diversos equipos radioeléctricos. Los fabri-
cantes de estos equipos declaran que los
equipos cumplen, siempre y cuando se exija
legalmente, la Directiva RLVCOAR15-0008. EL
texto completo de la declaracién de confor-
midad estd disponible en la siguiente direc-
cién de Internet:

https://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manual-
del-propietario.html

Vaélido para México: Certificado:
RLVHERS17-0286. Radar de corto alcance
RSL4 Hella KGoA Hueck & Co.
IFT:RLVHERS17-0286. La operacion de este
equipo estd sujeta a las siguientes dos condi-
ciones: (1) es posible que este equipo o dis-
positivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operacion no deseada.



Indicaciones sobre los datos técnicos

Datos técnicos

Indicaciones sobre los da-
tos técnicos

Informacion relevante

| Introduccién al tema

Los valores indicados en los datos técnicos
pueden diferir en funcion del equipamiento
opcional o de la version del modelo, asi co-
mo en el caso de los vehiculos especiales y
los equipamientos para determinados paises.

Los datos de la documentacion oficial del ve-
hiculo tienen siempre prioridad.

Abreviaturas empleadas en este apartado
de Datos técnicos

Kilovatio, unidad de medida de la po-
kW ;
tencia del motor.

ov Caballo de vapor [en desuso), unidad
de medida de la potencia del motor.

. Revoluciones por minuto (nimero de

rpm, 1/min
vueltas).

Newton-metro, unidad de medida del

Nm
par motor.

| Datos distintivos del vehiculo

| Pesos

Numero de identificaciéon del vehiculo

El niimero de identificacion del vehiculo (nu-
mero de bastidor) puede leerse desde el ex-
terior del vehiculo a través de una ventanilla
situada en el parabrisas. Dicha ventanilla se
encuentra en la zona inferior lateral del para-
brisas. El nimero de identificacion del ve-
hiculo [ntimero de bastidor) también va gra-
bado en el vierteaguas derecho. El viertea-
guas se encuentra entre la torreta de la sus-
pension y la aleta. Abrir el capd para consul-
tar el nimero de identificacion del vehiculo
A.

Placa de modelo

La placa de modelo se encuentra en el mar-
co de la puerta del lado derecho del vehicu-
lo. Los vehiculos destinados a determinados
paises no llevan placa de modelo.

Capacidades de llenado

Capacidad del depdsito del lavaparabrisas

Deposito del lavapa-

rabrisas aprox. 3 litros

Carga sobre el techo

La carga mdxima autorizada sobre el techo
de su vehiculo es de 50 kg.

Peso en vacio, peso total, cargas sobre los
ejes

El peso en vacio del vehiculo con conductor
(75 kg) se caleuld seguin la norma (UE)
1230/2012. Los equipamientos opcionales
pueden hacer que aumente el peso en vacio,
lo que implica que la carga util posible dismi-
nuya proporcionalmente.

/A ATENCION

No se deben sobrepasar los valores indica-
dos para los pesos méximos admisibles.
iExiste riesgo de accidente y darios!
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Datos técnicos

| Datos del motor
Potencia kW (CV) 61(82)
Par motor méximo (Nm) 210
Caja de cambios automdtico
Velocidad méaxima (km/h) 130
Aceleracion 0-100 km/h (s) 12,3
Peso maximo autorizado (kg) 1.530



Indicaciones sobre los datos técnicos

| Dimensiones

15 i)

Fig. 172 Dimensiones

A/B Voladizo frontal/trasero (mm)
C Batalla (mm)
D Largo (mm)
E/F Ancho de via® anterior/posterior (mm)
G Ancho (mm)
H Alto a peso en vacio (mm)

Diametro de giro (m)

d) Este dato varia en funcion del tipo de llanta. Valores para rueda 185/70 R14 ET38.

595/542
2.420
3.557

1.428/1.424
1.645
1.478

Aprox. 9,8
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SEAT S.A. se preocupa constantemente por mantener todos sus tipos y modelos en un desarrollo continuo. Por ello le rogamos
que comprenda que, en cualquier momento, puedan producirse modificaciones del vehiculo entregado en cuanto a la forma,
el equipamiento y la técnica. Por esta razén, no se puede derivar derecho alguno basdéndose en los datos, las ilustraciones y
descripciones del presente Manual.

Los textos, las ilustraciones y las normas de este manual se basan en el estado de la informacién en el momento de la realizacion de
la impresion. Salvo error u omision, la informacién recogida en el presente manual es vélida en la fecha de cierre de su edicién.

No estd permitida la reimpresién, la reproduccion o la traduccion, total o parcial, sin la autorizacion escrita de SEAT.
SEAT se reserva expresamente todos los derechos segun la ley sobre el “Copyright”. Reservados todos los derechos sobre modificacion.

% Este papel estd fabricado con celulosa blanqueada sin cloro.

© SEAT SA - Reimpresion: 15.06.21
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